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 ARCHITEKTŪROS – KONSTRUKCIJŲ DALIES BYLOS DOKUMENTŲ TURINYS  

 

Eil. 

Nr. Žymuo 

L
ap

ų
 

sk
. 

Psl. 

Dokumento pavadinimas 

1 – Tekstinė dalis 

1.  PLP-22-010-PP-SA/SK 1 1 Antraštinis lapas 

2.  PLP-22-010-PP-SA/SK-T 1 2 Turinys 

3.  PLP-22-010-PP-PDŽ 2 3 Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis 

4.  PLP-22-010-PP-SA/SK-AR 14 5 Aiškinamasis raštas 

2 - Brėžiniai 

5.  PLP-22-010-PP-SP.B-01 1 19 Teritorijos sutvarkymo planas, M 1:500 

6.  PLP-22-010-PP-SA/SK-01 1 20 Rūsio planas, M 1:100 

7.  PLP-22-010-PP-SA/SK-02 1 21 1 aukšto planas, M 1:100 

8.  PLP-22-010-PP-SA/SK-03 1 22 2 aukšto planas, M 1:100 

9.  PLP-22-010-PP-SA/SK-04 1 23 3 aukšto planas, M 1:100 

10.  PLP-22-010-PP-SA/SK-05 1 24 Pastogės planas, M 1:100 

11.  PLP-22-010-PP-SA/SK-06 1 25 Stogo planas, M 1:100 

12.  PLP-22-010-PP-SA/SK-07 1 26 Pjūvis P1 – P1, M 1:100 

13.  PLP-22-010-PP-SA/SK-08 1 27 Fasadai, M 1:200 

14.  PLP-22-010-PP-SA/SK-09 1 28 Fasadai, M 1:200 

15.  PLP-22-010-PP-SA/SK-10 1 29 Fasadai-spalvinis sprendimas, 1 variantas, M 1:200 

16.  PLP-22-010-PP-SA/SK-11 1 30 Fasadai-spalvinis sprendimas, 2 variantas, M 1:200 

17.  PLP-22-010-PP-SA/SK-12 1 31 Fasadai-spalvinis sprendimas, 3 variantas, M 1:200 

Viso architektūros-konstrukcijų dalyje:  31 lapai 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO 

DOKUMENTAI, PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, 

KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS 

 

• Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos atnaujinimo (modernizavimo) projekto techninė 

užduotis. 

• Topografinis planas. 

• Kadastrinių pastato matavimų byla. 

• Norminių dokumentų sąrašas: 

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas 

1. LR įstatymai ir nutarimai 

1.1.  LR Statybos įstatymas, Nr. I-1240 

1.2.  LR Aplinkos apsaugos įstatymas, Nr. I-2223 

1.3.  LR Žemės įstatymas, Nr. I-446 

1.4.  LR Atliekų tvarkymo įstatymas, Nr. VIII-787 

1.5.  LR Priešgaisrinės saugos įstatymas, Nr. IX-1225 

1.6.  Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, nutarimas, 343  

2. Statybos techniniai reglamentai, taisyklės 

2.1.  STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos dokumentai“ 

2.2.  STR 1.01.03:2017 “Statinių klasifikavimas” 

2.3.  STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų  paskyrimas. 

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

2.4.  STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

2.5.  STR 1.03.01:2016 “Statybiniai tyrimai. Statinio avarija” 

2.6.  STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” 

2.7.  STR 1.05.01:2017 “Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas” 

2.8.  STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” 

2.9.  STR 1.12.06:2002 “Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė” 

2.10.  STR 2.01.01(1):2005 “Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 

2.11.  STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” 

2.12.  STR 2.01.01(3):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” 

2.13.  STR 2.01.01(4):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga” 

2.14.  STR 2.01.01(5):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo” 
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2.15.  STR 2.01.01(6):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas” 

2.16.  STR 2.01.02:2016 “Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” 

2.17.  STR 2.01.07:2003 “Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo” 

2.18.  STR 2.01.08:2003 “Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo 

valdymas” 

2.19.  STR 2.02.02:2004 “Visuomeninės paskirties statiniai” 

2.20.  STR 2.03.01:2019 "Statinių prieinamumas" 

2.21.  STR 2.04.01:2018 “Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys” 

2.22.  STR 2.05.03:2003 “Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai” 

2.23.  STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” 

2.24.  STR 2.05.05:2005 “ Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas” 

2.25.  STR 2.05.08:2005 “Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos” 

2.26.  STR 2.05.08:2005 “ Mūrinių konstrukcijų projektavimas” 

2.27.  STR 2.06.04:2014 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai“ 

3. Higienos normos 

3.1.  HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose ir 

jų aplinkoje“ 

3.2.  HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ 

3.3.  HN 98:2014 “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir 

bendrieji matavimo reikalavimai” 

4. Įsakymai 

4.1.  PAGD įsakymas Nr. I-338, „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 

4.2.  PAGD įsakymas Nr. I-64, „Gyvenamųjų statinių gaisrinės saugos taisyklės” 

4.3.  PAGD įsakymas Nr. 64, „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ 

4.4.  Įsakymas Nr.A1-22/D1-34, „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“ 

4.5.  Įsakymas Nr. 95, „Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatos“  

4.6.  Įsakymas Nr. 102, “Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai.” 

4.7.  Įsakymas Nr. A1-331, “Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai” 

4.8.  Įsakymas Nr. 346, DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje” 

4.9.  Įsakymas Nr. 522, „Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 

surinkimo bei tikslinimo taisyklės“  

*Pasikeitus teisės aktui vadovautis aktualia teisės akto redakcija 

 

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS: 

Techninio projekto sudedamoji dalis Programinė įranga, galiojimas 

  

Sklypo plano, architektūros-konstrukcijų dalys ACADLT 2017 TL (561-74656926); Microsoft Office 

 

2. BENDRIEJI DUOMENYS: STATINIO GEOGRAFINĖ VIETA, FUNKCINĖ PASKIRTIS, 

RYŠYS SU GRETIMU UŽSTATYMU, KULTŪROS PAVELDO VERTYBE, KLIMATO 

SĄLYGOS IR RELJEFAS 

 

2.1. Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, statinio 

kategorija  

Statybos vieta:   Katedros g. 4, Kaišiadorys 

Statybos rūšis:  Paprastasis remontas 

Statinio paskirtis:  Administracinė (7.2) 

Statinio kategorija:  Ypatingasis 

Unikalus Nr.  4996-5000-2019 

Aukštų skaičius:  3 

Pastato bendrasis plotas (esamas):   2824,34 m2   

Užstatymo plotas:   1074 m2   
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Pastato tūris:  12337 m3 

Pastatymo metai:  1965 m. 

Pastato konstrukcija (pagal sienų medžiagas):      gelžbetonio plokštės/ plytų mūras 

 

2.2. Statinio geografinė vieta, sklypas, funkcinė paskirtis, ryšys su gretimu užstatymu, klimato 

sąlygos ir reljefas 

Statinio paskirtis – administracinė (savivaldybė, (7.2)). Statinio kategorija – ypatingasis statinys. 

Administracinio pastato adresu Katedros g. 4, Kaišiadorys, aplinkinės teritorijos reljefas nežymiai krenta į 

pietinę pastato pusę, ≈80 cm. Reljefas aplink pastatą paliekamas esamas – neprojektuojamas. Palei pastato 

rytinį (Katedros g.) ir vakarinį (Birutės g.) fasadus yra įvažiavimai į automobilių stovėjimo aikšteles. 

Pagrindinis patekimas į pastatą yra iš rytinės pusės (šalia įrengtas pandusas), šalutiniai - iš pietinės ir 

vakarinės pusių. 

Pastato nuogrinda yra atnaujinta, įrenga lietaus drenažo sistema, pamatai apšiltinti, pagrindinės 

įėjimo dvi aikštelės suremontuotos. 

Administracinis pastatas yra valstybinėje žemėje. Žemės sklypas nesuformuotas. Aplinkinis 

užstatymas – laisvo planavimo daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalai ir visuomeninės paskirties pastatų 

kompleksai, bažnyčia. Greta pastato esantys inžineriniai tinklai: šilumos, vandentiekio, lietaus nuotekų, 

elektros, elektroninių ryšių tinklai. 

 

Klimatologiniai duomenys: 

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Kaune klimatinės sąlygos yra tokios:  

1. Vidutinė metinė oro temperatūra 6,6 °C 

2. Santykinis metinis oro drėgnumas  80 % 

3. Vidutinis metinis kritulių kiekis 630 mm 

4. 
Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus 

maksimumas) 
83,1 mm 

5. Vidutinis metinis vėjo greitis 4,0 mm/s 

7. 
Vyraujančių stipriausių vėjų kryptys:  sausio mėn. – iš PR, V, PV, P 

liepos mėn. – iš PV, V, P, ŠV 
m/s 
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1 pav.   Situacijos schema 

 

2.3. Charakteristinės apkrovos 

 Charakteristinės apkrovos parenkamos pagal vietovę, kurioje stovi pastatas, Kaišiadorių miestas yra 

I vėjo apkrovos rajone, kuriame vėjo atskaitinė reikšmė yra vref=24m/s. Kaišiadorys priklauso I sniego 

apkrovos rajonui, kuriame sniego antžeminės apkrovos charakteristinė reikšmė yra sk=1,2 kN/m2. 

 

2.4. Statinio patikimumas ir paskirtis 

Pastato patikimumo klasė RC2, pasekmių klasė CC2- KFI=1,0. Skaičiuotinas pastato eksploatacijos 

laikotarpis 50 metų.  

Klasės 

Pastatų (patalpų) paskirtis Pasekmių apibūdinimas KFI Pasekmi

ų 

patikimumo 

CC2 RC2 

Gyvenamieji ir administraciniai 

pastatai, visuomeniniai pastatai, kurių 

griūties pasekmės yra vidutinės, pvz., 

administracinis pastatas 

Vidutinio kiekio žmonių 

gyvybių netektis, reikšmingos 

ekonominės, socialinės 

pasekmės arba reikšminga žala 

aplinkai. 

1,0 

 

2.5. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 

  Teritorija nesaugoma. 

 

2.6. Esami želdynai 
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 Krūmus, gėlynus, kurie yra prie pat pastato fasado ir kurie trukdys pastato remonto darbams, 

numatoma pašalinti. Daugiausia želdinių yra išilgai vakarinės, pietinės pastato dalies. Esami medžiai ir 

medeliai toliau nuo pastato sienų išsaugomi, daugiasia jų išsidėstę pietinėje pastato pusėje. Po pastato 

remonto darbų numatoma atsėsti pažeistą veją aplink pastatą. 

 

3. ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

 

Administracinis pastatas yra pastatytas 1965 m., stogas rekonstruotas 2000 m., kapitalinis remontas 

atliktas 2020 m. Po pastatu yra nešildomas rūsys. Pastato pamatai – juostiniai surenkamų gelžbetonio blokų. 

Priekinio fasado požeminė pamatų dalis yra apšiltinta. Sienos – plytų mūro. Perdangos – tuštuminės 

gelžbetoninės plokštės. Stogas šlaitinis, neapšiltintas, dengtas profiliuota plastiku dengta skarda. Visi langai 

(patalpų, rūsio, vitrininiai, švieslangiai) yra pakeisti plastikiniais ir aliuminio rėmo langais. Išorinės durys: 

pagrindinio įėjimo – aliumio rėmo, kitos – plastikinės, rūsio durys - medinės.  

 

Esamo statinio atitvarų esamos būklės įvertinimas 

Atnaujinamo pastato atitvarų konstrukcijų fizinė – techninė būklė įvertinama vadovaujantis apžiūros 

metu nustatytais pastatų fizinės būklės ir vizualinių pastato apžiūrų rezultatais. 

Prieš rengiant pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektą, įvertinta pastato laikančiųjų 

konstrukcijų techninė būklė.   

 

Vertinimo objektas Išsamus būklės įvertinimas  (defektai, deformacijos, 

nusidėvėjimo lygis ir pan.). Išvados ir rekomendacijos  

Pamatai, cokolis ir nuogrindos Pastato pamatai pastato pamatai juostiniai iš surenkamų betoninių 

pamatinių blokų, išorėje tinkuoti mozaikiniu tinku, kita dalis su 

akmens masės plytelių apdaila. Deformacijų apžiūros metu 

nepastebėta, pamatų būklė patenkinama. Priekinio fasado požeminė 

pamato dalis yra apšiltinta. Vietomis cokolio tinkas aptrupėjęs, 

suskilęs, reikalingas pamatų apšiltinimas, pažeisto tinko nuardymas ir 

apdailos atstatymas. Bendra būklė patenkinama.  

Įrengta skeltų granito trinkelių nuogrinda - takas, būklė gera. Įrengta 

lietaus drenažo sistema. 

Išorinės sienos (fasadinės) Plytų mūras, su išorinio tinko sluoksniu. Pastato sienos nešiltintos. 

Bendra sienų konstrukcijos fizinė būklė patenkinama.  

Reikalingas fasado sutvarkymas ir apšiltinimas.  

Rūsio perdanga Tuštuminės gelžbetonio plokštės. Rūsio perdangos būklė patenkinama, 

perdanga neapšiltinta.  

Stogas Šlaitinis, nešiltintas, dengtas profiliuota, plastiku dengta 0,5 mm 

skarda (čerpių imitacija) su antikondensacine plėvele ir vėdinimu. 

Lietaus nuvedimo sistema – išorinė. Atnaujintos stogo konstrukcijos 

(mūrlotai, apatiniai gulekšniai, statramsčiai, gegnės), įrengti vėjo 

ryšiai. Virš stogo išvestos ventiliacinės angos, įrengti du išlipimai pro  

stoglangius ant stogo, įrengta žaibosauga. Stogo apsauginė tvorelė / 

sniego gaudyklė įrengta. Būklė gera.  

Langai Visi langai pastate pakeisti naujais: patalpų, rūsio langai ir švieslangiai 

– plastikiniais, vitrininiai langa - aliuminio rėmo langais. Langų būklė 

patenkinama.  

Lauko durys Pagrindinio įėjimo durys – aliuminio rėmo, kitų dviejų įėjimų į pastatą 

durys - plastikinio rėmo, su stiklinimu, būklė gera. Įėjimo į rūsį – 

senos, medinės, fiziškai susidėvėję, nesandarios. 
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Reikalingas senų medinių rūsio durų keitimas.   

Įėjimo stogeliai Gelžbetonio plokščių. Stogeliai apskardinti, būklė gera.  

Įėjimo aikštelės Pagrindinio ir galinio fasado įėjimo aikštelės atnaujintos, dengtos 

akmens masės plytelėmis, būklė gera. Šoninio fasado aikštelė 

nusidėvėjusi. Pagrindinio įėjimo aikštelė su turėklais ir ŽN pandusu. 

Reikalingas šoninio fasado aikštelės sutvarkymas, geometrijos 

atstatymas, batų valymo grotelių keitimas. 

Vėdinimo inžinerinės sistemos Vėdinimas ir kondicionavimas. Yra įrengti kondicionieriai (šildymo, 

šaldymo funkcija). Būklė gera. 

Šildymo inžinerinės sistemos Šilumos punktas – automatizuotas. Šiluma pastatui tiekiama iš miesto 

centralizuotų šilumos tinklų. Būklė gera. 

Karšto vandentiekio 

inžinerinės sistemos 

Nėra. 

Šalto vandentiekio inžinerinės 

sistemos 

Šalto vandens sistema prijungta prie miesto tinklų. Būklė gera. 

Nuotekų šalinimo inžinerinės 

sistemos 

Komunalinis nuotekų šalinimas. Būklė gera. 

Elektros bendrosios inžinerinės 

sistemos 

Yra. Būklė gera. 

 

IŠVADA:   

Įvertinus pastatą vizualiai galima konstatuoti, kad pastato laikančiųjų konstrukcijų techninė būklė yra 

patenkinama, esminių pažeidimų (plyšių, sėdimų, deformacijų) nepastebėta. Laikančios konstrukcijos 

atitinka esminius statinio reikalavimus. Apžiūros metu nustatyta, kad namo laikančioms konstrukcijoms 

papildomų tyrimų atlikti nereikia, atlikti laikančiųjų konstrukcijų ekspertizę nebūtina. 

      Projekto tikslas yra sumažinti pastato energijos sunaudojimą šildymui, pagerinti komforto sąlygas, 

pastato estetinį vaizdą bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukmę. 

 

Pastato fotofiksacijos – esama situacija: 

Pagrindinis įėjimas 

 

Pagrindinis įėjimas 

 

Galinis fasadas 

 

Galinis įėjimas 

 



Administracinės paskirties pastato Katedros g. 4, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav.,  

rekonstravimo techninis darbo projektas 

 

PLP22010-PP-SA/SK-AR 

Lapas Lapų Laida 

7 14 0 

 

Galinis fasadas, aptrupėjęs tinkas

 

Šoninis įėjimas 

 

Cokolis, akmens masės plytės 

 

Cokolis, mozaikinis tinkas 

 

 

3.2.  Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas 

Iš Birutės ir Katedros gatvių patenkama į automobilių stovėjimo aikšteles, numatyta vietos ir ŽN. 

Susisiekimo komunikacijos paliekamos esamos, neprojektuojamos. 

 

4. PASTATO (PATALPŲ) FUNKCINIO RYŠIO IR ZONAVIMO SPRENDINIAI 

 

Į trijų aukštų pastatą galima patekti per  tris įėjimus: pagrindinį, galinį ir šoninį. Yra dvi laiptinės, per 

kurias patenkama į visus tris aukštus. Po stogo rekonstrukcijos yra galimybė patekti į mansardinį aukštą – 

pastogę. Į pastogę užlipama per liuką koridoriuje šalia šoninio įėjimo laiptinės. Įrengti du išlipimai pro 

stoglangius ant stogo. Į rūsį patenkama iš lauko, nusileidus laipteliai šalia pagrindinio įėjimo. Funkciniai ir 

zonavimo sprendiniai pastate paliekami esami.  

 

5. INŽINERINIAI TINKLAI 

 

5.1.Inžinerinių tinklų aprašymas 

Į pastatą yra atvesti šilumos, vandentiekio ir buitinių nuotekų, elektros, elektroninių ryšių tinklai.  

Šilumos tinklai – UAB „Kaišiarodių šiluma“; elektros tinklai – AB „ESO“; vandentiekio tinkai, buitinių 

nuotekų šalinimo tinklai – UAB „Kaišiadorių vandenys“; elektroninių ryšių tinklai. Tinklai esami. 

 

5.2. Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas 

 Vykdant pastato modernizavimo darbus visus esamus inžinerinių sistemų įrenginius perkelti ant 

formuojamų išorės atitvarų.  Perkėlimo darbus gali vykdyti tik atestuota įmonė. 
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6. PASTATO ATITVARŲ ELEMENTŲ (SIENŲ, PERTVARŲ, STOGO, GRINDŲ, LIFTŲ 

ŠACHTŲ) TIPAI, MEDŽIAGOS IR JŲ PARINKIMO MOTYVAI – PROJEKTINIAI 

SPRENDINIAI 

6.1. Langų keitimas 

Visi esami langai keičiami naujais varstomais langais. Langų keitimo darbai atliekami vadovaujantis 

STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimais, 

www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles.  

Patalpų langų keičiami PVC profilio langais, šilumos perdavimo koeficientas ne didesni nei U≤1,1 

W/(m2·K). Rūsio langų šilumos perdavimo koeficientas ne didesni nei U≤1,3 W/(m2·K). Langų 

profiliuočiai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir išskirti nuodingų medžiagų. Langų 

gamybai naudojamo PVC profilio išorinių sienelių storis turi tenkinti LST EN 12608:2003. 

Lango rėmo profilis plastikinis (PVC). Per visą lango rėmą įrengiamos izoliacinės juostos. Stiklo 

paketas su trimis stiklais, bent vienas iš stiklų selektyvinis, užpildytas argono dujomis.  Langas varstomas 

trimis padėtimis - atvertimas, atvėrimas, mikroventiliacija. Rankenos PVC. Išorinė palangė skardinė, 

dengta poliesteriu, spalva - nurodyta fasadų brėžiniuose. Vidaus palangė PVC, spalva - balta.  

Vitrininiai langai keičiami naujais aliuminio profilio langais, šilumos perdavimo koeficientas ne 

didesni nei U≤1,1 W/(m2·K). Langų varstymas nurodytas Langų specifikacijoje. Vitrinos gaminamos iš 

Lietuvos klimatinėmis sąlygomis neperšąlančio, dažyto aliuminio profilio. 

Langų profiliuočių spalva nurodyta spalvinių fasadų sprendiniuose. Kartu su keičiamais langais 

keičiamos ir vidaus palangės, kurios įrengiamos iš PVC plokščių, spalva - balta. Atliekamas vidaus 

angokraščių apdailos atstatymas.  

Atnaujinant (modernizuojant) pastatą keičiamos išorinės palangės, kurios įrengiamos iš poliesteriu 

padengtos cinkuotos skardos. Išorės palangių spalva nurodoma brėžiniuose.  

Lango apkaustai gaminami ir sumontuojami laikantis apkaustų gamintojo instrukcijų. Langas 

gaminamas su lango apkaustais, kurie leistų langą varstyti trimis (atidarymas, atvertimas, 

mikroventiliacija). Langų, kurių varčios plotis virš 90 cm, apkaustuose privaloma rengti varčios  sukėlimo 

įtaisą su ratuku.  

Naujų langų gaminių rėmai praplatinami tiek, kad šiltinant išorės angokraščius, šilumos izoliacija ir 

apdaila neužeitų ant lango stiklinimo. 

Įstačius langus atstatoma vidaus ir išorės angokraščių apdaila. Keičiamų langų vidaus angokraščiai 

aptaisomi drėgmei atspariomis gipso kartono plokštėmis, gruntuojami, glaistomi ir nudažomi. Angokraščių 

kampai uždengiami specialias kampų profiliais, glaistomi, dažomi.  

Prieš langų gamybą, būtina atlikti paruošiamuosius darbus ir gaminių matmenis patikslinti objekte. 

Langų varstymo kryptis, medžiagą, vidines palanges suderinti su Užsakovu. Langų sudalinimas turi atitikti 

nurodytą projekte. Gaminių eksploatacinių savybių deklaracijas būtina suderinti su Projektuotoju, prieš 

užsakant gaminius ir prieš pradedant statybos darbus. 

Langų, durų klasės reikalavimai pateikti techninėse specifikacijose. Gaminiai turi atitikti STR 

2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimus. Gaminiai 

montuojami vadovaujantis ST 2491109.01:2015 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas". Jei gaminiai 

sumontuoti ne gamintojo ar jų atstovo, Rangovas privalo pateikti raštišką gamintojo išvadą (aktą) apie 

gaminių sumontavimo tinkamumą. 

Gaminiai į statybos vietą pristatomi visiškai sukomplektuoti (su furnitūra, tvirtinimo elementais, 

tarpinėmis ir tt.). Gaminiai naudojami sertifikuoti LR Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms 

akustinėms ir higienos normoms. Langai turi būti paženklinti CE ženklu ir turėti atitikties įvertinimą. 
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Įrenginėjant langus vadovautis: 

STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“  

ST 2491109.01:2015 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ 

Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis 

6.2.Išorinių sienų šiltinimas 

Sienų šiltinimo darbai atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, 

langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimais ir  ST „Fasadų įrengimo darbai“ reikalavimais. Kai pastatų 

projektavimui ir statybai naudojama vėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos 

produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011 [6.7], turintis ETĮ ir 

paženklintas CE ženklu, arba šis rinkinys, turintis NTĮ, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos pagal 

šio reglamento reikalavimus naudojant CE ženklu ženklintus statybos produktus. Pastatų projektavimui ir 

statybai galima naudoti tik turinčias ETĮ ir paženklintas CE ženklu arba turinčias NTĮ vėdinamas sistemas. 

Prieš pradedant fasado šiltinimo darbus įvertinama esamų konstrukcijų būklė, nustatomos atsiradusių 

pažeidimų priežastys, jos pašalinamos, esamos konstrukcijos sustiprinamos. Nuo fasadinių sienų 

pašalinami defektai, paruošiami sienų paviršiai: sienų paviršius nuvalomas ir apdorojamas fungicidais, 

užtaisomi įtrūkimai, sutvarkomos pažeistos vietos, kur reikalinga atstatomas mūras, paviršius išlyginamas 

pagal termoizoliacinės sistemos gamintojo reikalavimus, tarpblokinės siūlės užsandarinamos. Ant fasadų 

esantys inžineriniai įrenginiai išsaugomi, esnat poreikiui atkeliami, permontuojami ant naujai įrengtos 

apdailos. Prieš pastato sienų šiltinimo darbus būtina atitraukti visus elektros  įrenginius. 

Apšiltintų išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas 0,18≤U≤0,20 W/(m2·K).  

 

Išorinių sienų šiltinimas, ventiliuojmas fasadas 

Pastato išorinės sienos šiltinamos mineraline vata: 180 mm šilumos izoliacijos, kurios λd≤0,034 

W/(m·K) ir 30 mm vėjo izoliacijos plokštėmis, kurių   λd≤0,033 W/(m·K)), įrengiamas vėdinamas fasadas 

su akmens masės plytelių apdaila (pilnai homogeninės, ne plonesnės nei 10 mm). Aliumininis laikantis 

karkasas įrengiamas ant nerūdijančio plieno kronšteinų. Akmens masės plytelių formatas artimas 

~600x1200 mm. Iki pirmo aukšto lango viršaus apdailos medžiaga turi būti su patvaria apsauga nuo grafiti. 

Akmens masės apdailinės plytelės turi būti pirmos rūšies, homogeninės, kalibruotos ir retifikuotos. 

Langų ir lauko durų išoriniai angokraščiai vėdinamoje sistemoje apšiltinami 30 mm storio kieta 

priešvėjine mineraline vata, kurios λd≤0,033 W/(m·K), angokraščiai apskardinami poliesteriu dengta 

skarda. Angokraščių šiltinamojo sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 30 mm. Jeigu nėra galimybės 

angokraščius apšiltinti numatytu šiltinamojo sluoksnio storiu (prie nekeičiamų langų), tuomet langų 

užkarpos nupjaunamos ir įrengiama angokraščių šilumos izoliacija. 

Fasadų šiltinimo sistema parenkama I-III kategorijos atsparumo smūgiams, pagal STR 2.04.01:2018 

„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimus.  

Apšiltinus fasadus pritvirtinamas naujas pastato adresas ir vėliavos laikiklis. 

 

Cokolio antžeminė dalies šiltinimas, tinkuojamas fasadas 

Priekinio fasado pamato požeminė dalis yra apšiltinta (esama) 100 mm storio polistireniniu 

putplasčiu. Likusi požeminė ir visa antžeminė pamato dalis paruošiama apšiltinimui. Nuardomas apdailinis 

mozaikinio tinko sluoksnis iki tvirto pagrindo ir apdailinės plytelės, užsandarinami sienų įtrūkimai, sienos 

pagrindas atstatomas iki šiltinimo sistemai reikialingo lygumo ir tvirtumo paviršiaus. Pastato cokolis 

šiltinamas 180 mm storio polistireniniu putplasčiu (EPS 100*), kurio λ d≤0,035 W/(m·K). Įrengiama 

cokolio apdaila – akmens masės plytelės, plytelių spalva nurodoma fasadų brėžiniuose. Cokolio langų 

angokraščių apdaila – akmens masės plytelės, palangės – skardinės iš poliesteriu dengtos skardos. Iki pirmo 
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aukšto lango viršaus apdailos medžiaga turi būti su patvaria apsauga nuo grafiti. Cokoliui naudojama I 

kategorijos atsparumo smūgiams termoizoliacinė sistema pagal normatyvus. 

 

Apskardinimas 

Fasadai, stogeliai, angokraščiai ir jų atskiri elementai apskardinami poliesteriu dengta skarda, kurios 

spalva nurodoma fasadų spalviniuose sprendiniuose, skardos storis ≥0,50 mm. Fasadų spalvinis sprendimas 

ir medžiagiškumas pateiktas brėžiniuose. 

 

Kiti darbai 

Ant fasadų esantys šilumos punkto ir signalizacijos davikliai, lauko šviestuvai, elektros spintos, 

antenos, vėliavos laikiklis, kondicionieriai ir kt. įrenginiai išsaugomi, esant poreikiui, atkeliami, 

permontuojant ant naujai įrengtos apdailos. Perkėlimo darbus gali vykdyti nustatyta tvarka atestuota įmonė. 

Atviri laidai, kabeliai, pakloti ant sienų, turi būti įvedami į laidadėžes.  

Šoniniame fasade esama betoninė įėjimo aikštelė, laiptų pakopos remontuojamos, atstatoma 

geometrija. Aikštelei, laiptams įrengiama neslidžių lauko akmens masės plytelių danga (slydumo klasė ne 

mažesnė nei R11, plytelių spalva kuo artimesnė pagrindinio įėjimo aikštelės plytelėms), naujos kojų valymo 

grotelės su drenažu. Pagrindinio ir galinio fasado įėjimo aikštelių būklė gera, aikštelės atnaujintos. 

Privalomas apdailos ir gerbūvio atstatymas iki buvusio lygio. Pažeistos vejos atsėjimas. 

 

Sienų ir cokolio įrengimo darbams turi būti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar 

Europos techninius įvertinimus turinčios ir CE ženklu ženklintos sienų šiltinimo sistemos. Apšiltinimo 

darbai ir naudojamos medžiagos turi atitikti gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus gyvenamiesiems 

pastatams (PAGD įsakymas 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338).  

 

Montuojant ventiliuojamą fasadą vadovautis: 

STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 

ST 121895674.205.20.02.03:2014 "fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos 

šilumos izoliacija įrengimas". 

Įrengiant tinkuoto fasado sistemas vadovautis: 

ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“; 

STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 

ST 121895674.205.20.01:2012 „Fasadų įrengimo darbai. Išorinių tinkuojamų sudėtinių 

termoizoliacinių sistemų įrengimas“. 

Šiltinant cokolį vadovautis: 

ST 121895674.100:2012 "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai"; 

ST 121895674.350.01:2012 „Hidroizoliavimo darbai“; 

STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 

Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis. 

6.3.Cokolio požeminės dalies šiltinimas 

Priekinio fasado pamato požeminė dalis yra apšiltinta (esama) 100 mm storio polistireniniu 

putplasčiu. Likusi požeminė ir visa antžeminė pamato dalis paruošiama apšiltinimui.  

Cokolio požeminės dalies šiltinimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis ST 2124555837.01:2013 

„Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“ ir  STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, 

langai ir išorinės įėjimo durys“  reikalavimais. 

Prieš atliekant pastato išorinių sienų šiltinimo darbus, fasadai turi būti sutvarkomi: sienų paviršius 

nuvalomas ir apdorojamas fungicidais, užtaisomi įtrūkimai, sutvarkomos pažeistos vietos, kur reikalinga 

atstatomas mūras, atiktrūkęs tinkas nuardomas, pažeistos vietos pertinkuojamos.  
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Apšiltintų išorinių pamato sienų šilumos perdavimo koeficientas turi būti U≤0,22 W/(m2·K). 

Prieš šiltinant pamatą atsargiai išardoma esama skelto granito trinkelių nuogrinda (bus reikalinga 

sudėti atgal). Išoriniu perimetru kasama tranšėja. Tranšėja kasama rankiniu būdu, siekiant apsaugoti 

veikiančius inžinerinius tinklus nuo mechaninių pažeidimų. Montuojamas cokolinis profilis, įrengiama 

teptinė hidroizoliacija. Ties šiluminės trasos įvadu į pastatą cokolio apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki 

šiluminės trasos (kanalo) viršaus, išsaugomi šiluminės trasos alsuokliai. Šiluminės trasos alsuokliai 

gruntuojami, dažomi antikoroziniais dažais (spalva analogiška fasadui, kuriame jie yra). 

Pastato požeminės pamato sienos šiltinamos 180 mm storio polistireniniu putplasčiu (EPS 100*), 

kurio λd≤ 0,035 (W/mK), klijuojant ir tvirtinant fiksavimo smeigėmis. Cokolio apšiltinimo konstrukcija 

įgilinama ≥1200 mm į gruntą. Ant požeminės apšiltintos pamato dalies įrengiama drenažinė membrana. 

Ties šiluminės trasos įvadais į pastatą cokolio apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki šiluminės trasos 

(kanalo) viršaus.  

Cokolio požeminės dalies šiltinimo darbai turi būti atliekami šiltojo sezono metu. 

Atlikus pamato sienų ir cokolio šiltinimo darbus, tranšėja užpilama nukastu gruntu ir sutankinama. 

Atgal surenkama esamų skelto granito trinkelių nuogrinda su vejos bortais, suformuojant nuolydį nuo 

pastato. Betoninių trinkelių nuogrinda ≥500 mm pločio. Nuogrinda įrengiama 50 mm aukščiau už esamą 

žemės paviršiaus altitudę, suformuojant nuolydį nuo pastato, visu pastato perimetru. Prie esamų takų nauja 

danga prijungiama sklandžiai, be aukščio skirtumų.  

Privalomas apdailos ir gerbūvio atstatymas iki buvusio lygio. Pažeistos vejos atsėjimas. Atviri laidai, 

kabeliai, pakloti ant sienų, turi būti įvedami į laidadėžes. 

Apšiltinimo darbai ir naudojamos medžiagos turi atitikti gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus 

gyvenamiesiems pastatams (PAGD įsakymas 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338).  

Statyboje leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines 

medžiagas bei gaminius. 

 

Šiltinant pamatą vadovautis: 

ST 121895674.100:2012 "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai"; 

ST 121895674.350.01:2012 „Hidroizoliavimo darbai“; 

STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 

Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis. 

6.4.Rūsio perdangos šiltinimas 

Rūsio perdangos šiltinimas nėra numatytas Investicijų plane ir Techninėje užduotyje. 

6.5. Stogo ir stogelių atnaujinimas 

Stogas 

Stogo rekonstrukcijos darbai atlikti 2000 m. Buvęs sutapdintas stogas suprojektuotas ir įrengtas 

šlaitinis, neapšiltintas, su profiliuotos, plastiku dengtos 0,5 mm skardos (čerpių imitacija) danga, su 

antikondensacine plėvele ir vėdinimu, atnaujintos stogo laikančios konstrukcijos. Virš stogo išvestos 

ventiliacinės angos, įrengti išlipimai pro du stoglangius ant stogo, įrengta žaibosauga ir apsauginė tvorelė. 

Projektą rengė UAB „Kauno komprojektas“ (Kaišiadorių rajono savivaldybės administracinio pastato 

šlaitinio stogo įrengimo projektas). 

 

Mansardos (palėpės) apšiltinimas 
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Pastogės perdanga prieš šiltinimo darbus nuvaloma. Projekte numatomas pastogės perdangos 

apšiltinimas, kai šiltinamas perdenginys virš šildomų patalpų ant paklotos garo izoliacijos (bendras storis 

yra 190 mm) : 

- 30 mm storio kietos mineralinės vatos plokštėmis 0,033 W/mK; 

- 160 mm storio universaliomis akmens vatos plokštėmis  0,034 W/mK. 

Mineralinės vatos degumo klasė ne žemesnė už B-s1, d0. Priėjimui prie pastogėje esančių 

ventiliacijos kanalų, švieslangių, alsuoklių, nuo užlipimo į pastogę angos įrengiamas vaikščiojimo takas iš 

impregnuotos medienos arba kito gaminio, kuris nežemesnis nei iš B-s3, d2 degumo klasės. Tako plotis 

600 mm.  

Esamas užlipimo į pastogę liukas keičiamas nauju, apšiltintu, rakinamu liuku su naujomis 

metalinėmis užlipimo kopėčios, atnaujinama landos apdaila. 

 

 Stogelių virš įėjimų į pastatą atnaujinimas 

Esami betoniniai stogeliai virš įėjimų į pastatą atnaujinami: demontuojama esamas apskardinimas. Jei 

atidengus skardą matomi stogelių nelygumai, tuomet atstatoma jų geometrija.  

Aplink stogelį formuojamas parapetas, suformuojami nuolydžiai, įrengiamas apšiltinimas ir nauja 

hidroizoliacinė stogo danga. Stogelio parapetas apskardinamas. Stogelis apšiltinamas 50 mm  storio 

neoporu EPS 100N*, kurio λ d≤0,030 W/(m·K), įrengiama tinkuojama sistema su fasadinio dekoratyvinio 

tinko apdaila. Stogelis iš apačios dažomas šviesia fasado spalva, skardos spalva nudoroma spalviniuose 

sprendiniuose. Įrengiama lietaus nuvedimo sistema. Lietvamzdis nuvedamas į įrengtą lietaus surinkimo 

drenažo sistemą.  

 

Pastabos: 

• Naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose, techniniuose 

liudijimuose) ir pastato techninio darbo projekto techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų 

degumo, atsparumo ugniai bei techninius reikalavimus. Taip pat statybos metu naudojamos medžiagos, 

gaminiai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra – kiekvienas statybos produktas, įvežtas 

iš Europos Sąjungos valstybės narės, iš valstybės,  pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį gali 

būti be apribojimų tiekiamas į Lietuvos Respublikos rinką, jeigu jis buvo pagamintas Europos Sąjungos 

valstybėje narėje, valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, teisėtais būdais arba teisėtai 

importuotas į šias valstybes iš trečiųjų šalių ir jį leidžiama tiekti į rinką toje valstybėje.  

Statybos produktų tiekėjas (gamintojas arba jo atstovas) turi atlikti atitikties įvertinimo veiksmus ir 

kartu su produktu pateikti tai įrodančius dokumentus ir techninę informaciją apie produkto paskirtį bei 

naudojimo ypatybes. 

• Darbus gali vykdyti nustatyta tvarka atestuotos įmonės ir apmokyti specialistai, derinant darbus ir 

konsultuojantis su projekto autoriais. 

• TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis 

savybėmis, nurodytomis projekte. 

9.5. Durų keitimas 

Aliuminio durys. Pastate keičiamos esamos įėjimo į pastatą durys naujomis aliuminio rėmo durimis. 

Projektuojamų durų šilumos perdavimo koeficientas U≤1,1 (W/m2K). Durų spalva nurodoma keičiamų 

durų brėžiniuose. Durys komplektuojamos su kojele atrėmimui ir patogia rankena, pritraukėjais. Durų 

rankenos įrengiamos ne aukščiau kaip 1,20 m aukštyje.  

Durų įrengimo darbai atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, 

langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimais. Angokraščių apdaila atstatoma iki buvusio lygio. Lauko durų, 

jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, ne mažesnis 900 mm. 
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Slenksčiai ties lauko durimis įrengiami ne aukštesni nei 20 mm. Durų stiklinimai įstiklinti smūgiams 

atspariu stiklu.  

Metalinės durys. Esamos išorės durys į rūsį keičiamos naujomis apšiltintomis metalinėmis durimis. 

Rūsio durys komplektuojamos su užraktu, atmušėju, tarpinėmis, staktomis, kojele atrėmimui bei rankena. 

Projektuojamų rūsio durų šilumos perdavimo koeficientas U≤1,5 (W/m2K). Durų spalva nurodoma fasadų 

brėžiniuose.  

Patekimui į pastatą lauko durys gaminamos taip, kad atitiktų STR 2.2.02:2004 “Visuomeninės 

paskirties statiniai” ir STR 2.03.01:2019 "Statinių prieinamumas" reikalavimus. Durys ir durų varčios 

pločiai turi atitikti gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus gyvenamiesiems pastatams (PAGD įsakymas 

2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338). 

9.6. Įėjimo aikštelės  

Šoniniame fasade esama betoninė įėjimo aikštelė, laiptų pakopos remontuojamos, atstatoma 

geometrija. Aikštelei, laiptams įrengiama neslidžių lauko akmens masės plytelių danga (slydumo klasė ne 

mažesnė nei R11, plytelių spalva kuo artimesnė pagrindinio įėjimo aikštelės plytelėms), naujos kojų valymo 

grotelės su drenažu.  

Pagrindinio ir galinio fasado įėjimo aikštelės atnaujintos, dengtos akmens masės plytelėmis, būklė 

gera. Pagrindinio įėjimo aikštelė įrengta su turėklais ir ŽN pritaikytu pandusu. 

 

9.7.Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai 

Pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientai iki atnaujinimo (modernizavimo) pateikiami 2.1 – 2.4  

lentelėse. Šiltinamų atitvarų šilumos perdavimo koeficientai apskaičiuoti pagal atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto techninę projektavimo užduotį. Planuojama  pasiekti energinio naudingumo 

klasė C. 

 

2.1. lentelė. Sienos, kai vėdinamas fasadas, apdaila akmens masės plytelės 

Atitvaros konstrukcijos sluoksniai 
Storis, 

m 
λD,  

W/(m·K) 
Δλcv,  

W/(m·K) 
Δλω,  

W/(m·K) 
R, 

(m2·K/W) 
Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža - - - - 0,13 

Esamos sienos konstrukcijos šiluminė varža - - - - 0,62 

Šilumos izoliacija universali mineralinė vata 0,180 0,034 0 0,001 5,143 

Priešvėjinė izoliacija – priešvėjinė  mineralinė vata 0,030 0,033 0 0,001 0,882 

Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža - - - - 0,13 

Visuminė šiluminė varža 6,91 

Šilumos perdavimo koeficientas, įvertinus kad termoizoliacijos 
sluoksnį kerta metalinės jungtys, ΔUf, W/(m2·K) (naudojami nerūdijančio plieno kronšteinai) 

0,034 

Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K) 0,18 

Šilumos perdavimo koeficiento U reikalavimai pagal TU, W/(m2·K) 0,18-0,20 

* skaičiavimams parinkto gamintojo gaminys, gali būti naudojama kito gamintojo gaminiai su neblogesnėmis savybėmis, nei 

naudota skaičiavimuose 

 

2.2. lentelė. Cokolio antžeminė dalis, tinkuojamas fasadas, kai apdaila akmens masės plytelės 

Atitvaros konstrukcijos sluoksniai 
Storis, 

m 
λD,  

W/(m·K) 
Δλcv,  

W/(m·K) 
Δλω,  

W/(m·K) 
R, 

(m2·K/W) 
Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža - - - - 0,13 
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Esamos sienos konstrukcijos šiluminė varža - - - - 1,24 

Šilumos izoliacija EPS 100* 0,180 0,035 0 0,002 4,86 

Tinkas 0,005 1 - - 0,005 

Apdailinės plytelės 0,014 1,17 - - 0,012 

Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža - - - - 0,04 

Visuminė šiluminė varža 6,287 

Nuostoliai dėl smeigių, ΔU, W/(m2·K) 0,013 

Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K) 0,17 

Šilumos perdavimo koeficiento U reikalavimai pagal TU, W/(m2·K) 0,18-0,20 

* skaičiavimams parinkto gamintojo gaminys, gali būti naudojama kito gamintojo gaminiai su neblogesnėmis savybėmis, nei 

naudota skaičiavimuose 

 

2.3. lentelė. Požeminė pastato dalis 

Atitvaros konstrukcijos sluoksniai 
Storis, 

m 
λD,  

W/(m·K) 
Δλcv,  

W/(m·K) 
Δλω,  

W/(m·K) 
R, 

(m2·K/W) 
Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža - - - - 0,13 

Esamos sienos konstrukcijos šiluminė varža - - - - 1,24 

Šilumos izoliacija EPS 100* 0,180 0,035 0 0,002 4,86 

Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža - - - - 0,04 

Visuminė šiluminė varža 6,27 

Nuostoliai dėl smeigių, ΔU, W/(m2·K) 0,013 

Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K) 0,17 

Šilumos perdavimo koeficiento U reikalavimai pagal TU, W/(m2·K) 0,18-0,20 

* skaičiavimams parinkto gamintojo gaminys, gali būti naudojama kito gamintojo gaminiai su neblogesnėmis savybėmis, nei 

naudota skaičiavimuose 

 

2.4. lentelė. Pastogės, virš šildomų patalpų, šiltinimas 

Atitvaros konstrukcijos sluoksniai 
Storis, 

m 
λD,  

W/(m·K) 
Δλcv,  

W/(m·K) 
Δλω,  

W/(m·K) 
R, 

(m2·K/W) 
Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža - - - - 0,10 

Esamos perdangos konstrukcijos šiluminė varža - - - - 1,18 

Šilumos izoliacija (mineralinė vata) 0,160 0,034 - 0,002 4,44 

Šilumos izoliacija (kieta mineralinė vata)  0,030 0,033 0 0,002 0,86 

Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža - - - - 0,04 

Visuminė šiluminė varža 6,62 

Nuostoliai dėl smeigių, ΔU, W/(m2·K) 0,010 

Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K) 0,16 

Šilumos perdavimo koeficiento U reikalavimai pagal TU, W/(m2·K) 0,16 

* skaičiavimams parinkto gamintojo gaminys, gali būti naudojama kito gamintojo gaminiai su neblogesnėmis savybėmis, nei 

naudota skaičiavimuose 
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Objektas:

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija,
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2022

2022

A2019 V. Jokimčienė

ESAMI BENDRIEJI STATINIO

RODIKLIAI:

Bendrasis plotas:        2824,34 m²

Užstatytas plotas:            1074  m²

Tūris:                     12337 m³

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI PO

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO):

Bendrasis plotas:              2824,34 m²

Užstatytas plotas:                   1074 m²

Tūris*:                      15372 m³

OBJEKTO VIETA

Topografinis planas M 1:500

PASTABOS:

1. Modernizuojamo pastato grindų altitudė išlieka esama. Altitudės

tikslinamos pagal esamą situaciją. Aplink pastatą yra įrengta

trinkelių nuogrinda.

2. Betoninis pandusas esamas. Šoninio fasado įėjimo į laiptinę viena

aikštelė remontuojama, dengiama neslidžiomis akmens masės

plytelėmis.

3. Ant fasadų esantys davikliai, lauko šviestuvai, elektros spintos,

vėliavos laikikliai, kt. įrenginiai išsaugomi, esant poreikiui, atkeliami,

permontuojant ant naujai įrengtos apdailos. Perkėlimo darbus gali

vykdyti tik nustatyta tvarka atestuota įmonė.

4. Įrengtos esamos automobilių stovėjimo aikštelės įvažiuojant iš

Birutės ir Katedros gatvių.

5. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriumi.
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Rūsio aukšto 1B3p korpuso patalpų
eksplikacija

Patal-
pa Nr. Pavadinimas Plotas,

m²

R

1 Koridorius 66.97
2 Poilsio patalpa 30.56
3 Sandėlis 19.94
4 Sandėlis 11.86
5 Vairuotojų patalpa 17.05
6 Kabinetas 20.8
7 Koridorius 3.18
8 Archyvo patalpa 7.12
9 Archyvo patalpa 30.98
10 Šiluminis mazgas 20.05
11 Archyvo patalpa 19.27
12 Archyvo patalpa 8.24
13 Koridorius 2.43
14 Pagalbinė patalpa 3.40
15 Koridorius 8.17
16 Pagalbinė patalpa 3.02
17 Pagalbinė patalpa 13.26
18 Archyvo patalpa 20.50
19 Archyvo patalpa 20.04

20
Valymo
inventoriaus
patalpa

10.02

21 Archyvo patalpa 19.30
22 Archyvo patalpa 20.56
23 Archyvo patalpa 20.39
24 Archyvo patalpa 19.28
25 Archyvo patalpa 20.39
26 Archyvo patalpa 30.37
27 Pagalbinė patalpa 9.69

Iš viso rūsyje: 476.84
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M 1:100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- esama sienos konstrukcija

L1 - keičiamų gaminių žymuo

- nuogrinda (esama) iš skeltų granito trinkelių

PASTABOS:
1. Daugiabučio pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose pateiktais duomenimis ir atliktais matavimais. Patalpų plotai pagal

inventorinės bylos duomenis;
2. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė;
3. Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomo visiškai sukomplektuoti (su furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.). Gaminiai turi būti

sertifikuoti LR Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms akustinėms ir higienos normoms;
4. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
5. Prieš atliekant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, būtina patikslinti santechnikos, dujų  ir elektros prietaisų vietas, ant fasadų esančius

įrenginius sumontuoti po atnaujinimo darbų jų pirminėse vietose;
6. Visi angokraščiai apšiltinami, apšiltinimo sprendinys nurodomas detalėse;
7. Visi rūsio langai keičiami naujais PVC profilio langais, tenkinančiais reglamento reikalavimus;
8. Aplink visą pastatą yra įrengta skeltų granito trinkelių nuogrinda, vietomis - su vejos bortais;
9. Pastato priekinio fasado pamato požeminė dalis yra apšiltinta polistireniniu putplasčiu 100 storio. Čia apšiltinama pamato antžeminė dalis,

visur kitur pamatas apšiltinamas pilnai per visą aukštį. Plane parodytas apšiltinimo sluoksnis  su apdaila.
10. Lietaus nuotekos ir drenažas esamas, įrengtas.

- pamato (antžeminė ir požeminė dalis, galinis fasadas)
šiltinimas 180 mm storio EPS 100, įrengiama apdaila -
akmens masės plytelės

86
0

D1

RL2RL1 RL2 RL2 RL1 RL1RL1 RL1RL1RL1RL1RL1RL1RL1RL1 RL2 RL2 RL2 RL2

RL1 RL1 RL1 RL1 RL1 RL1 RL1 RL1 RL1 RL1RL2 RL2 RL2 RL2 RL2 RL2 RL2

RL2

įrengiamos akmens masės plytelės prie įėjimo į rūsį,
suvedami nuolydžiai į vandens nubėgimo įlają. Įlaja

uždengiama metalinių grotelių dangteliu nuo šiukšlių

P
1

P
1

- pamato antžeminės dalies (priekinis fasadas) šiltinimas 180
mm storio EPS 100, įrengiama apdaila - akmens masės
plytelės.
Pamato požeminė dalis yra apšiltinta 100 mm storio
polistireniniu putplasčiu

esama, apšiltinta pastato požeminė dalis (be rūsio)
polistireniniu putplasčiu. Naujai šiltinama antžeminė

dalis.

šiltinama antžeminė  ir požeminė pamato dalis
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1 aukšto patalpų eksplikacija

A./
Pat. Nr. Pavadinimas Plotas,

m²

1

1 Holas - koridorius 141.93
2 Kabinetas 35.59
3 Kabinetas 9.73
4 Kabinetas 10.82
5 Kabinetas 20.69
6 Kabinetas 20.65
7 Kabinetas 11.51
8 Kabinetas 21,00
9 Koridorius 4,90
10 Kabinetas 6.77
11 Kabinetas 7.38
12 Kabinetas 20.77
13 Kabinetas 19.25
14 Kabinetas 11.50
15 Kabinetas 10.71
16 Kabinetas 18.21
17 Kabinetas 11.46
18 Kabinetas 18.86
19 Kabinetas 11.98
20 Kabinetas 19.32
21 Kabinetas 11.14
22 Kabinetas 20.31
23 Kabinetas 31.75
24 Kabinetas 20.34
25 Kabinetas 12.32
26 Kabinetas 14.61
27 Tualetas 5.66
28 Tualetas 9.70
29 Archyvo patalpa 3.27
30 Archyvo patalpa 3.33
31 Holas 44.50
32 Kabinetas 13.13
33 Kabinetas 6,26
34 Kabinetas 24.55
35 Salė 66.35
36 Kabinetas 14.42
37 Kabinetas 11.93

38
Administracijos
patalpa 44.12

Iš viso 1 aukšte: 790.72
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LaidaBrėžinys:

LT

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Statytojas/Užsakovas:

Kompleksas:
Administracinės paskirties pastato

Katedros g. 4, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav.,
rekonstravimo techninis darbo projektas

PLP-22-010-PP-SA/SK-

Žymuo:

Atestato
Nr.

11

Objektas:

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija,
Katedros g. 4, Kaišiadorys

Administracinės paskirties pastatas (savivaldybė) (7.2)SPV30365 D. Franckevičius
SA PDVA2019 V. Jokimčienė

Arch.BK000653 V. Čeičytė

Išleidimo dataLaida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2022
2022

2022
1 aukšto planas,

M 1:100

- esama sienos konstrukcija

L1 - keičiamų gaminių žymuo

PASTABOS:
1. Pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose pateiktais duomenimis ir atliktais matavimais. Patalpų plotai pagal

inventorinės bylos duomenis;
2. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė;
3. Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomo visiškai sukomplektuoti (su furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.).

Gaminiai turi būti sertifikuoti LR Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms akustinėms ir higienos normoms;
4. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
5. Prieš atliekant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, būtina patikslinti santechnikos, elektros prietaisų vietas, ant fasadų esančius

įrenginius sumontuoti po atnaujinimo darbų jų pirminėse vietose;
6. Visi angokraščiai apšiltinami, apšiltinimo sprendinys nurodomas detalėse;
7. Visi langai keičiami naujais PVC ir aliuminio profilio langais, tenkinančiais reglamento reikalavimus. Brėžinyje indeksais

pažymėti tik keičiami langai;
8. Aplink visa pastatą yra įrengta skelto granito trinkelių nuogrinda, vietomis su vejos bortais. Po apšiltinimo darbų, vėl įrengiama

nuogrinda iš esamų trinkelių. Su takais suvedami nuolydžiai be peraukštėjimų, prie vejos - su vejos bortais;
9. Plane parodytas apšiltinimo sluoksnis su apdaila. Pastato antžeminė dalis apšiltinama, įrengiant ventiliuojamo fasado sistemą.

- angokraščiai apšiltinimi 30 mm polistireniniu putplasčiu angokrašiams

- ventiliuojamas fasadas su fasadinių akmens masės plytelių apdaila,
sienų šiltinimas 180+30 mm mineraline vata

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- įrengiamos kojų valymo grotelės (80x60cm), viename lygyje su
danga

- nuogrinda (esama) - skeltos granito trinkelės

- neslidžių akmens masės  plytelių danga aikštelėms, laiptams

įrengiamos granito trinkelės su
STOP paviršiumi

esamas pandusas

ten kur įrengiama nuogrinda prie
pėsčiųjų takų, suvedama be

peraukštėjimo

vejos bortelis

įrengiamos akmens masės
plytelės prie įėjimo į rūsįsutvarkoma aikštelė, įrengiamos

kojų valymo grotelės,
įrengiamos akmens masės plytelės

esama skaldelės  nuogrinda

po pamato apšiltinimo darbų, vėl
įrengiama nuogrinda iš esamų skeltų
granito trinkelių
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- akmenėlių skalda (esama)
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2 aukšto patalpų eksplikacija

A./
Pat. Nr. Pavadinimas Plotas,

m²

2

2 Koridorius 147.40
3 Tualetas 8.08
4 Tualetas 6.47
5 Kabinetas 12.86
6 Posėdžių salė 114.21
7 Kabinetas 23.33
8 Kabinetas 22,22
9 Kabinetas 22,70
10 Kabinetas 10.72
11 Kabinetas 10.77
12 Kabinetas 11.62
13 Kabinetas 11.76
14 Koridorius 5.06
15 Kabinetas 6.51
16 Kabinetas 6.43
17 Kabinetas 10.77
18 Kabinetas 11.46
19 Kabinetas 10.52
20 Kabinetas 21.14
21 Kabinetas 10.51
22 Kabinetas 21.00
23 Kabinetas 19.74
24 Kabinetas 21.54
25 Kabinetas 19.57
26 Kabinetas 10.99
27 Koridorius 10.53
28 Koridorius 18.89
29 Koridorius 18.92
30 Koridorius 29.97
31 Koridorius 20.90
32 Kabinetas 20.71
33 Salė 44,39
34 Kabinetas 19.27
35 Kabinetas 16.30

Iš viso 2 aukšte: 777.26
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Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Statytojas/Užsakovas:

Kompleksas:
Administracinės paskirties pastato

Katedros g. 4, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav.,
rekonstravimo techninis darbo projektas

PLP-22-010-PP-SA/SK-

Žymuo:

Atestato
Nr.

11

Objektas:

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija,
Katedros g. 4, Kaišiadorys

Administracinės paskirties pastatas (savivaldybė) (7.2)SPV30365 D. Franckevičius
SA PDVA2019 V. Jokimčienė

Arch.BK000653 V. Čeičytė

Išleidimo dataLaida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2022
2022

2022
2 aukšto planas,

M 1:100

- esama sienos konstrukcija

L1 - keičiamų gaminių žymuo

- angokraščiai apšiltinimi 30 mm polistireniniu putplasčiu angokrašiams

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI: PASTABOS:
1. Daugiabučio pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose pateiktais duomenimis ir atliktais matavimais. Patalpų plotai

pagal inventorinės bylos duomenis;
2. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė;
3. Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomo visiškai sukomplektuoti (su furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.).

Gaminiai turi būti sertifikuoti LR Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms akustinėms ir higienos normoms;
4. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
5. Prieš atliekant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, būtina patikslinti santechnikos, dujų  ir elektros prietaisų vietas, ant fasadų

esančius įrenginius sumontuoti po atnaujinimo darbų jų pirminėse vietose;
6. Visi angokraščiai apšiltinami, apšiltinimo sprendinys nurodomas detalėse;
7. Visi langai keičiami naujais PVC ar aliuminio profilio langais, tenkinančiais reglamento reikalavimus. Brėžinyje indeksais

pažymėti keičiami langai;
8. Plane parodytas apšiltinimo sluoksnis su apdaila.
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- bituminė stogelių danga

- ventiliuojamas fasadas su fasadinių akmens masės plytelių apdaila,
sienų šiltinimas 180+30 mm mineraline vata
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P
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3 aukšto patalpų eksplikacija

A./
Pat. Nr. Pavadinimas Plotas,

m²

3

1 Koridorius 163.31
2 Tualetas 5.47
3 Tualetas 9.04
4 Archyvo patalpa 5.37
5 Archyvo patalpa 5.32
6 Archyvo patalpa 10.25
7 Kabinetas 9.33
8 Kabinetas 20,78
9 Kabinetas 13,88
10 Kabinetas 6.97
11 Koridorius 5.13
12 Kambarys 10.18
13 Kambarys 10.13
14 Kambarys 3.74
15 Kambarys 6.19
16 Kambarys 10.15
17 Kambarys 14.03
18 Kambarys 19.54
19 Kambarys 19.53
20 Kambarys 13.79
21 Kambarys 18.79
22 Kambarys 13.42
23 Koridorius 4.77
24 Kabinetas 6.48
25 Kabinetas 6.97
26 Kabinetas 21.06
27 Kabinetas 12.57
28 Kabinetas 20.55
29 Kabinetas 32.45
30 Kabinetas 18.91
31 Personalo patalpa 10.53
32 Kabinetas 20.70
33 Kabinetas 19,2
34 Kabinetas 11.69
35 Archyvo patalpa 2.08
36 Kabinetas 8.43
37 Kabinetas 18.44
38 Kabinetas 30.70
39 Kabinetas 19.91
40 Serverinė 9.58
41 Serverinė 12.24
42 Kabinetas 20.20
43 Kabinetas 21.29
44 Koridorius 3.30
45 Kabinetas 7.45
46 Kabinetas 9.40
47 Kabinetas 20.49
48 Kabinetas 15.79

Iš viso 3 aukšte: 779.52

Iš viso 1-3 a.: 2347.5
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Nr.

11

Objektas:

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija,
Katedros g. 4, Kaišiadorys

Administracinės paskirties pastatas (savivaldybė) (7.2)SPV30365 D. Franckevičius
SA PDVA2019 V. Jokimčienė

Arch.BK000653 V. Čeičytė

Išleidimo dataLaida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2022
2022

2022
3 aukšto planas,

M 1:100
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- esama sienos konstrukcija

L1 - keičiamų gaminių žymuo

- angokraščiai apšiltinimi 30 mm polistireniniu putplasčiu angokrašiams

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI: PASTABOS:
1. Daugiabučio pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose pateiktais duomenimis ir atliktais matavimais. Patalpų plotai

pagal inventorinės bylos duomenis;
2. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė;
3. Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomo visiškai sukomplektuoti (su furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.).

Gaminiai turi būti sertifikuoti LR Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms akustinėms ir higienos normoms;
4. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
5. Prieš atliekant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, būtina patikslinti santechnikos, dujų  ir elektros prietaisų vietas, ant fasadų

esančius įrenginius sumontuoti po atnaujinimo darbų jų pirminėse vietose;
6. Visi angokraščiai apšiltinami, apšiltinimo sprendinys nurodomas detalėse;
7. Visi langai keičiami naujais PVC ar aliuminio profilio langais, tenkinančiais reglamento reikalavimus. Brėžinyje indeksais

pažymėti keičiami langai;
8. Plane parodytas apšiltinimo sluoksnis su apdaila.

- ventiliuojamas fasadas su fasadinių akmens masės plytelių apdaila,
sienų šiltinimas 180+30 mm mineraline vata
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 išlipimo ant pastogės liuko vieta
lubose, min 0,6*0,8 m
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PLP-22-010-PP-SA/SK-

Žymuo:

Atestato
Nr.

11

Objektas:

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija,
Katedros g. 4, Kaišiadorys

Administracinės paskirties pastatas (savivaldybė) (7.2)SPV30365 D. Franckevičius
SA PDVA2019 V. Jokimčienė

Arch.BK000653 V. Čeičytė

Išleidimo dataLaida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2022
2022

2022
Pastogės planas,

M 1:100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- esama sienos konstrukcija

PASTABOS:
1. Lietaus nuvedimo sistema - išorinė. Keičiama visa lietaus vandens surinkimo sistema.
2. Užlipimo ant pastogės liukas keičiamas nauju, metaliniu apšiltintu, kurio matmenys turi būti ne mažesni

nei 0,6x0,8m. Įrengiamos naujos užlipimo ant pastogės kopėčios, apdailinama liuko anga.
3. Esamos ventiliacijos šachtos išvalomos, dezinfekuojamos, sandarinamos.
4. Prieš pradedant pastogės šiltinimo darbus, sena šilumos izoliacija (šlakas), šiukšlės nuvaloma iki

perdangos ir išvežama. Kur reikalinga sutvarkoma perdanga, išlyginamas jos paviršius.
5. Matmenis  tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius. Brėžiniai ruošti pagal kadastrinės bylos

duomenis

- pastogės grindų apšiltinimas mineraline vata+ priešvėjine min.vata (t=160+30 mm)

- pastogės praėjimo takas - medinės lentos

- esami švieslangiai

P
1

P
1

 esamo išlipimo ant stogo liuko
vieta lubose
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LaidaBrėžinys:

LT

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Statytojas/Užsakovas:

Kompleksas:
Administracinės paskirties pastato

Katedros g. 4, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav.,
rekonstravimo techninis darbo projektas

PLP-22-010-PP-SA/SK-

Žymuo:

Atestato
Nr.

11

Objektas:

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija,
Katedros g. 4, Kaišiadorys

Administracinės paskirties pastatas (savivaldybė) (7.2)SPV30365 D. Franckevičius
SA PDVA2019 V. Jokimčienė

Arch.BK000653 V. Čeičytė

Išleidimo dataLaida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2022
2022

2022
Stogo planas,

M 1:100

1 32

1 32

A

B

C

A

B

C

62470
50230 12240

22
76

0
86

00
14

16
0

22
76

0
86

00
14

16
0

62470
50230 12240

≥5
.0
°

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- esama sienos konstrukcija

- apsauginė stogo tvorelė (esama)

- bituminė stogelių danga

PASTABOS:
1. Matmenis būtina tikslinti vietoje, brėžiniai ruošti pagal kadastrinės bylos duomenis.
2. Stogo danga esama - profiliuota, plastiku dengta skarda, čerpių imitacija .
3. Stogo vėdinimo kaminėliai, apsauginė stogo tvorelė, stogo sniego užtvaros, vėjalentės - esamos.
4. Švieslangiai - esami, apskardinti.
5. Įėjimo į pastatą stogeliai remontuojami, apšiltinami, įrengiama bituminė stogo danga, apskardinami.
6. Lietaus nuvedimo sistema - išorinė. Keičiama visa lietaus vandens surinkimo sistema.
7. Lietaus nuotekos ir drenažas esamas, įrengtas.

- stogo kaminėlis (esamas)

- išorinė lietaus sistema (lietvamzdis, lietlatakis)
≥5

.0
°

≥5
.0
°

≥5
.0
°

≥5.0°

≥5.0°

≥5
.0
°

≥5.0°

2.5°

2.5°

2.5°

- sienų apšiltinimo linija

- stogo sniego užtvara (esama)

- stogo danga (esama) - profiliuota, plastiku dengta skarda, čerpių
imitacija

esamas švieslangis, apskardintas

esamas švieslangis, apskardintas

esamas švieslangis, apskardintas

lietvamzdžiai nuleidžiami iki
esamos lietaus kanalizacijos

P
1

P
1

 esamas išlipimo ant stogo liukas



C AB

22760
141608600

+-0.00

+3.15

+3.45

+6.92

+7.22

+10.70

+11.00

-1.07

+4.62

+6.62

+8.40

+10.40

+1.90

+10.40

+0.85

+2.85

+4.62

+6.62

+8.40

+10.40

+11.23

+15.80

+11.23

+15.90

-0.82

-0.30

-2.66

+2.40

+1.40

-1.37

+-0.00

+15.42

apšiltinama perdanga šilumos izoliacija

160+30 mm storio, danga atspari drėgmei

esama apsauginė tvorelė - sniego gaudyklė

įrengiamas pastogės praėjimo

takas

esama stogo danga - profiliuota skarda

įrengiamas ventiliuojamas fasadas, apšiltinimas

180+30 mm mineralinė vata, apdaila - akmens

masės plytelės

pamatas iki ≥1200 mm

 apšiltinamas 180 mm storio EPS 100*,

antžeminės dalies apdaila - akmens masės

plytelės

 ≥
1
2
0
0

betoninis įėjimo stogelis

remontuojamas, apšiltinamas,

suformuojamas parapetas,

įrengiamas lietvamzdis

lango vitrina

keičiama nauja

nu
o 

že
mė

s 
~1
6.
72

m
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LaidaBrėžinys:
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Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Statytojas/Užsakovas:

Kompleksas:
Administracinės paskirties pastato

Katedros g. 4, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav.,
rekonstravimo techninis darbo projektas

PLP-22-010-PP-SA/SK-

Žymuo:

Atestato
Nr.

11

Objektas:

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija,
Katedros g. 4, Kaišiadorys

Administracinės paskirties pastatas (savivaldybė) (7.2)SPV30365 D. Franckevičius
SA PDVA2019 V. Jokimčienė

Arch.BK000653 V. Čeičytė

Išleidimo dataLaida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2022
2022

2022
Pjūvis P1-P1,

M 1:100

PASTABOS:
1. Daugiabučio pastato planai braižyti remiantis kadastrinėse bylose pateiktais duomenimis ir

atliktais matavimais. Matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių atitikimas angoms

yra gamintojo atsakomybė. Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomo visiškai
sukomplektuoti (su furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.). Gaminiai turi būti
sertifikuoti LR Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms akustinėms ir higienos
normoms.

3. Prieš atliekant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, būtina patikslinti santechnikos, dujų  ir
elektros prietaisų vietas;

4. Pjūvyje parodytas apšiltinimo sluoksnis ir vėdinamas fasadas su minimaliu oro tarpu;
5. Detalesni sprendiniai nurodomi projekte  pateikiamuose detalių brėžiniuose.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- esama sienos konstrukcija

- angokraščiai apšiltinimi 30 mm mineraline vata angokrašiams

- ventiliuojamas  fasadas šiltinamas 180+30 mm mineraline vata su
fasadinių plytelių apdaila

- pastato antžeminės ir požeminės dalies apšiltinimas 180 mm EPS 100*

PASTATO  SCHEMA:

0 1 2 3 4 5 m

19
0

1 2 3

A

B

C

1 2 3

A

B

C

pamato antžeminė dalis apšiltinama 180 mm

storio EPS 100*, su akmens masės plytelių

apdaila

pamato požeminė dalis yra apšiltinta (esama,

priekinis fasadas) polistireniniu putplasčiu.

Projektuojamas antžeminės dalies apšiltinimas

180 mm storio EPS 100* su akmens masės

plytelių apdaila
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LaidaBrėžinys:

LT

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Statytojas/Užsakovas:

Kompleksas:
Administracinės paskirties pastato

Katedros g. 4, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav.,
rekonstravimo techninis darbo projektas

PLP-22-010-PP-SA/SK-

Žymuo:

Atestato
Nr.

11

Objektas:

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija,
Katedros g. 4, Kaišiadorys

Administracinės paskirties pastatas (savivaldybė) (7.2)SPV30365 D. Franckevičius
SA PDVA2019 V. Jokimčienė

Arch.BK000653 V. Čeičytė

Išleidimo dataLaida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2022
2022

2022
Fasadai,
M 1:100

L1

D1

RL1 RL1 RL1 RL1 RL1 RL1 RL1 RL1 RL1 RL1RL2 RL2 RL2 RL2 RL2 RL2 RL2 RL2

L1

L1

L4

D4L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

1 32

62470
50230 12240

C A

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L2

D2

B

22760
141608600

L1

+0.85

+2.85

+4.62

+6.62

+8.40

+10.40

+11.23

+15.90

+-0.00

+14.03

-1.52

-0.50

+15.90

+-0.00

-0.87

+0.85

+2.85

+4.62

+6.62

+8.40

+10.40

+11.23

+15.80

+-0.00

+14.03

-1.31

+11.23

+11.23

+15.90

+-0.00

+14.03

-1.60

+14.03

PASTABOS:
1. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Prieš pradedant šiltinimo darbus, fasadus būtina paruošti: nuvalyti atitvarų paviršių, užtaisyti įtrūkimus ir nelygumus,
atstatyti pažeistą mūrą. Prieš pradedant šiltinimo darbus būtina įvertinti esamų pastato konstrukcijų būklę. Remiantis ekspertų
vertinimais, sustiprinti konstrukijas, pašalinti esamus defektus ir užkirsti kelią naujų defektų atsiradimui;
3. Visi langai keičiami naujais PVC profilio langais, tenkinančiais reglamento reikalavimus. Brėžinyje indeksais pažymėti tik
keičiami langai.
4. Prieš atnaujinimo darbus nuo fasadų išmontuojamos esamos antenos ir kiti įrenginiai, kurie po atnaujinimo darbų
sumontuojami jų pirminėse vietose;
5. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė;
Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomo visiškai sukomplektuoti (su furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.).
Gaminiai turi būti sertifikuoti LR Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms akustinėms ir higienos normoms;
6. Visi angokraščiai apšiltinami, apšiltinimo sprendinys nurodomas detalėse;
7. Išorinės palangės, latakai, lietvamzdžai iš skardos dengtos plastiku;
8. Spalvas suderinti su projekto autoriumi rangos metu pagal pasirinkto gamintojo paletę. Visus pakeitimus derinti su projekto
autoriumi.

>3
00

0

"antigrafiti" danga

>3
00

0
"antigrafiti"
danga

PASTATO ATITVARŲ ATSPARUMAS SMŪGIAMS:

I-      Lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo naudojimo;

II- Nepasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių spiriant arba metant daiktus,
        kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą. Taip pat pasiekiamos atitvarų dalys, kai maža

netinkamo naudojimo tikimybė.

III-   Atitvarų dalys, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus užtikrina apsaugą nuo   smūgių spiriant arba metant daiktus.
        Taip pat atitvarų dalys, kai labai maža jų netinkamo naudojimo tikimybė.

IV-   Nuo žemės paviršiaus nepasiekiamos atitvaros dalys.

III

IV

*Pastatų atitvarų atsparumas smūgiams pagal, STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys“.

PASTATO  SCHEMA:

0 1 2 3 4 5 m

1 2 3

A

B

C

1 2 3

A

B

C

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

L7 Keičiamų gaminių žymuo

III III III

III
III



L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

A B C

22760
860014160

L1

RL1RL2 RL2

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

13 2

62470
5023012240

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

RL2RL2RL2RL2RL2 RL1RL1RL1RL1RL1RL1RL1RL1RL1RL1 RL1

L3

D3

+0.85

+2.85

+4.62

+6.62

+8.40

+10.40

+11.23

+15.80

+-0.00

+14.03

-0.85

+11.23

+15.90

+-0.00

+14.03

-0.86

+0.85

+2.85

+4.62

+6.62

+8.40

+10.40

+11.23

+15.80

+-0.00

+14.03

-0.91

+0.85

+2.85

+4.62

+6.62

+8.40

+10.40

+11.23

+15.90

+-0.00

+14.03

-1.52

+15.90

-0.50

-1.30
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LaidaBrėžinys:

LT

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Statytojas/Užsakovas:

Kompleksas:
Administracinės paskirties pastato

Katedros g. 4, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav.,
rekonstravimo techninis darbo projektas

PLP-22-010-PP-SA/SK-

Žymuo:

Atestato
Nr.

11

Objektas:

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija,
Katedros g. 4, Kaišiadorys

Administracinės paskirties pastatas (savivaldybė) (7.2)SPV30365 D. Franckevičius
SA PDVA2019 V. Jokimčienė

Arch.BK000653 V. Čeičytė

Išleidimo dataLaida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2022
2022

2022
Fasadai,
M 1:100

>3
00

0

"antigrafiti"
danga

>3
00

0

"antigrafiti" danga

PASTABOS:
1. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Prieš pradedant šiltinimo darbus, fasadus būtina paruošti: nuvalyti atitvarų paviršių, užtaisyti įtrūkimus ir nelygumus,
atstatyti pažeistą mūrą. Prieš pradedant šiltinimo darbus būtina įvertinti esamų pastato konstrukcijų būklę. Remiantis ekspertų
vertinimais, sustiprinti konstrukijas, pašalinti esamus defektus ir užkirsti kelią naujų defektų atsiradimui;
3. Visi langai keičiami naujais PVC profilio langais, tenkinančiais reglamento reikalavimus. Brėžinyje indeksais pažymėti tik
keičiami langai.
4. Prieš atnaujinimo darbus nuo fasadų išmontuojamos esamos antenos ir kiti įrenginiai, kurie po atnaujinimo darbų
sumontuojami jų pirminėse vietose;
5. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė;
Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomo visiškai sukomplektuoti (su furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.).
Gaminiai turi būti sertifikuoti LR Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms akustinėms ir higienos normoms;
6. Visi angokraščiai apšiltinami, apšiltinimo sprendinys nurodomas detalėse;
7. Išorinės palangės, latakai, lietvamzdžai iš skardos dengtos plastiku;
8. Spalvas suderinti su projekto autoriumi rangos metu pagal pasirinkto gamintojo paletę. Visus pakeitimus derinti su projekto
autoriumi.

PASTATO ATITVARŲ ATSPARUMAS SMŪGIAMS:

I-      Lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo naudojimo;

II- Nepasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių spiriant arba metant daiktus,
        kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą. Taip pat pasiekiamos atitvarų dalys, kai maža

netinkamo naudojimo tikimybė.

III-   Atitvarų dalys, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus užtikrina apsaugą nuo   smūgių spiriant arba metant daiktus.
        Taip pat atitvarų dalys, kai labai maža jų netinkamo naudojimo tikimybė.

IV-   Nuo žemės paviršiaus nepasiekiamos atitvaros dalys.

III

IV

*Pastatų atitvarų atsparumas smūgiams pagal, STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys“.

PASTATO  SCHEMA:

0 1 2 3 4 5 m

1 2 3

A

B

C

1 2 3

A

B

C

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

L7 Keičiamų gaminių žymuo

III III III

III
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Atestato
Nr.
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Objektas:

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija,
Katedros g. 4, Kaišiadorys

Administracinės paskirties pastatas (savivaldybė) (7.2)SPV30365 D. Franckevičius
SA PDVA2019 V. Jokimčienė

Arch.BK000653 V. Čeičytė

Išleidimo dataLaida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2022
2022

2022
Fasadai - spalvinsi sprendimas,

M 1:200

1 32

62470
50230 12240

+0.85

+2.85

+4.62

+6.62

+8.40

+10.40

+11.23

+15.90

+-0.00

+14.03

-1.52

-0.50

+15.90

+-0.00

-0.87

+11.23

+14.03

>3
00

0

"antigrafiti" danga

C AB

22760
141608600

+0.85

+2.85

+4.62

+6.62

+8.40

+10.40

+11.23

+15.80

+-0.00

+14.03

-1.31

+11.23

+15.90

+-0.00

+14.03

-1.60

>3
00

0

"antigrafiti" danga

A B C

22760
860014160

13 2

62470
5023012240

+0.85

+2.85

+4.62

+6.62

+8.40

+10.40

+11.23

+15.80

+-0.00

+14.03

-0.85

+11.23

+15.90

+-0.00

+14.03

-0.86

+0.85

+2.85

+4.62

+6.62

+8.40

+10.40

+11.23

+15.80

+-0.00

+14.03

-0.91

+0.85

+2.85

+4.62

+6.62

+8.40

+10.40

+11.23

+15.90

+-0.00

+14.03

-1.52

+15.90

-0.50

-1.30

>3
00

0

"antigrafiti"
danga

>3
00

0

"antigrafiti" danga

1 VARIANTAS

PASTABOS:
1. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Prieš pradedant šiltinimo darbus, fasadus būtina paruošti: nuvalyti atitvarų paviršių, užtaisyti įtrūkimus ir nelygumus,
atstatyti pažeistą mūrą. Prieš pradedant šiltinimo darbus būtina įvertinti esamų pastato konstrukcijų būklę. Remiantis
ekspertų vertinimais, sustiprinti konstrukijas, pašalinti esamus defektus ir užkirsti kelią naujų defektų atsiradimui;
3. Visi langai keičiami naujais PVC profilio langais, vitrinos - aliuminio profilio langais, tenkinančiais reglamento
reikalavimus.
4. Prieš atnaujinimo darbus nuo fasadų išmontuojamos esamos antenos ir kiti įrenginiai, kurie po atnaujinimo darbų
sumontuojami jų pirminėse vietose;
5. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė;
Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomo visiškai sukomplektuoti (su furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.).
Gaminiai turi būti sertifikuoti LR Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms akustinėms ir higienos normoms;
6. Visi angokraščiai apšiltinami, apšiltinimo sprendinys nurodomas detalėse;
7. Išorinės palangės, stogelių apskardinimai, latakai, lietvamzdžai iš skardos dengtos plastiku.
8. Brėžinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikrų spalvų, kurios pažymėtos kodais. Spalvinis koloritas gali būti
adaptuotas pagal užsakovo pateiktą spalvinę paletę.
9. Akmens masės plytelių sudalinimas fasade parodytas schematiškai.
10.
Visus pakeitimus derinti su projekto autoriumi.

Langai

Sienos (ventiliuojamas fasadas)

Apdaila Spalva
FASADO APDAILOS LENTELĖ

PVC

Plastifikuota skardaApskardinimas palangių, stogelių, lietvamzdžių

Cokolio langų palangės
Cokolio langų angokraščiai

Langų angokraščiai

Fasadinių plytelių analogas

Spalvos kodas

Aliuminio rėmoLauko durys

Žymuo

Plastifikuota skarda

Dekoratyvinis tinkas
(įėjimo sienutės)

Tamsiai ruda

Smėlinė (Beige)

artima RAL 8017
Cokolio langų rėmai PVC

Akmens masės plytelės

Plastifikuota skarda

Akmens masės plytelės artima RAL 1013

artima RAL 1013Smėlinė (Beige)

Cokolis Akmens masės plytelės Pilkai ruda(Argent) artima RAL 7039PASTATO  SCHEMA:

0 1 2 3 4 5 m

1 2 3

A

B

C

1 2 3

A

B

C Pilkai ruda(Argent) artima RAL 7039

Tamsiai ruda artima RAL 8017

artima RAL 1013Smėlinė (Beige)
Tamsiai ruda artima RAL 8017

Tamsiai ruda artima RAL 8017
Aliuminio rėmo Tamsiai ruda artima RAL 8017Vitrininiai langai

Tamsiai ruda artima RAL 8017
Stogas (esamas) Lakštinė stogo danga Tamsiai ruda artima RAL 8017

esamas rekuperatorius

esama elektros spinta

4

KATEDROS G.

pastato adresas iš tūrinių
raidžių ir skaičių (H-45, h-15cm)

(~60x30cm, kuo artimesnės esamoms)

(~60x120 cm)
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Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Statytojas/Užsakovas:

Kompleksas:
Administracinės paskirties pastato

Katedros g. 4, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav.,
rekonstravimo techninis darbo projektas

PLP-22-010-PP-SA/SK-

Žymuo:

Atestato
Nr.

11

Objektas:

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija,
Katedros g. 4, Kaišiadorys

Administracinės paskirties pastatas (savivaldybė) (7.2)SPV30365 D. Franckevičius
SA PDVA2019 V. Jokimčienė

Arch.BK000653 V. Čeičytė

Išleidimo dataLaida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2022
2022

2022
Fasadai - spalvinsi sprendimas,
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2 VARIANTAS

PASTABOS:
1. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Prieš pradedant šiltinimo darbus, fasadus būtina paruošti: nuvalyti atitvarų paviršių, užtaisyti įtrūkimus ir nelygumus,
atstatyti pažeistą mūrą. Prieš pradedant šiltinimo darbus būtina įvertinti esamų pastato konstrukcijų būklę. Remiantis
ekspertų vertinimais, sustiprinti konstrukijas, pašalinti esamus defektus ir užkirsti kelią naujų defektų atsiradimui;
3. Visi langai keičiami naujais PVC profilio langais, vitrinos - aliuminio profilio langais, tenkinančiais reglamento
reikalavimus.
4. Prieš atnaujinimo darbus nuo fasadų išmontuojamos esamos antenos ir kiti įrenginiai, kurie po atnaujinimo darbų
sumontuojami jų pirminėse vietose;
5. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė;
Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomo visiškai sukomplektuoti (su furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.).
Gaminiai turi būti sertifikuoti LR Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms akustinėms ir higienos normoms;
6. Visi angokraščiai apšiltinami, apšiltinimo sprendinys nurodomas detalėse;
7. Išorinės palangės, stogelių apskardinimai, latakai, lietvamzdžai iš skardos dengtos plastiku.
8. Brėžinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikrų spalvų, kurios pažymėtos kodais. Spalvinis koloritas gali būti
adaptuotas pagal užsakovo pateiktą spalvinę paletę.
9. Akmens masės plytelių sudalinimas fasade parodytas schematiškai.
10.
Visus pakeitimus derinti su projekto autoriumi.

Langai

Sienos (ventiliuojamas fasadas)

Apdaila Spalva
FASADO APDAILOS LENTELĖ

PVC

Plastifikuota skardaApskardinimas palangių, stogelių, lietvamzdžių

Cokolio langų palangės
Cokolio langų angokraščiai

Langų angokraščiai

Fasadinių plytelių analogas

Spalvos kodas

Aliuminio rėmoLauko durys

Žymuo

Plastifikuota skarda

Dekoratyvinis tinkas
(įėjimo sienutės)

Tamsiai ruda

Dramblio kaulo
(Beige)

artima RAL 8019
Cokolio langų rėmai PVC

Akmens masės plytelės

Plastifikuota skarda

Akmens masės plytelės artima RAL 1013

artima RAL 1013

Cokolis Akmens masės plytelės Pilkai ruda(Argent) artima RAL 7039PASTATO  SCHEMA:

0 1 2 3 4 5 m

1 2 3

A

B

C

1 2 3

A

B

C Pilkai ruda(Argent) artima RAL 7039

artima RAL 1013Dramblio kaulo

Aliuminio rėmoVitrininiai langai

Tamsiai ruda artima RAL 8019
Stogas (esamas) Lakštinė stogo danga Tamsiai ruda artima RAL 8017

esamas rekuperatorius

esama elektros spinta

4

KATEDROS G.

pastato adresas iš tūrinių
raidžių ir skaičių (H-45, h-15cm)

(~60x30cm, kuo artimesnės esamoms)

(~60x120 cm)

tamsesnė spalva sueina kampu su kitu fasadu

tamsesnė spalva sueina
kampu su kitu fasadu

Pilkai ruda artima RAL 7039
Pilkai ruda artima RAL 7039
Pilkai ruda artima RAL 7039

Šv.pilkai ruda artima RAL 7039

Dramblio kaulo
(Beige)

Pilkai ruda artima RAL 7039

Šv.pilkai ruda (Ash) artima RAL 7039
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3 VARIANTAS

PASTABOS:
1. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Prieš pradedant šiltinimo darbus, fasadus būtina paruošti: nuvalyti atitvarų paviršių, užtaisyti įtrūkimus ir nelygumus,
atstatyti pažeistą mūrą. Prieš pradedant šiltinimo darbus būtina įvertinti esamų pastato konstrukcijų būklę. Remiantis
ekspertų vertinimais, sustiprinti konstrukijas, pašalinti esamus defektus ir užkirsti kelią naujų defektų atsiradimui;
3. Visi langai keičiami naujais PVC profilio langais, vitrinos - aliuminio profilio langais, tenkinančiais reglamento
reikalavimus.
4. Prieš atnaujinimo darbus nuo fasadų išmontuojamos esamos antenos ir kiti įrenginiai, kurie po atnaujinimo darbų
sumontuojami jų pirminėse vietose;
5. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė;
Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomo visiškai sukomplektuoti (su furnitūra,tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir tt.).
Gaminiai turi būti sertifikuoti LR Sertifikavimo Centre, atitikti LR galiojančioms akustinėms ir higienos normoms;
6. Visi angokraščiai apšiltinami, apšiltinimo sprendinys nurodomas detalėse;
7. Išorinės palangės, stogelių apskardinimai, latakai, lietvamzdžai iš skardos dengtos plastiku.
8. Brėžinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikrų spalvų, kurios pažymėtos kodais. Spalvinis koloritas gali būti
adaptuotas pagal užsakovo pateiktą spalvinę paletę.
9. Akmens masės plytelių sudalinimas fasade parodytas schematiškai.
10.
Visus pakeitimus derinti su projekto autoriumi.

Langai

Sienos (ventiliuojamas fasadas)

Apdaila Spalva
FASADO APDAILOS LENTELĖ

PVC

Plastifikuota skardaApskardinimas palangių, stogelių, lietvamzdžių

Cokolio langų palangės
Cokolio langų angokraščiai

Langų angokraščiai

Fasadinių plytelių analogas

Spalvos kodas

Aliuminio rėmoLauko durys

Žymuo

Plastifikuota skarda

Dekoratyvinis tinkas
(įėjimo sienutės)

Tamsiai ruda

Šv.smėlio (Neutro)

artima RAL 8019
Cokolio langų rėmai PVC

Akmens masės plytelės

Plastifikuota skarda

Akmens masės plytelės artima RAL 1013

artima RAL 1013

Cokolis Akmens masės plytelės Pilkai ruda(Argent) artima RAL 7039PASTATO  SCHEMA:
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C Pilkai ruda(Argent) artima RAL 7039

artima RAL 1013Smėlinė (Beige)
Balta artima RAL 9003

Tamsiai ruda artima RAL 8019
Aliuminio rėmo Tamsiai ruda artima RAL 8019Vitrininiai langai

Tamsiai ruda artima RAL 8019
Stogas (esamas) Lakštinė stogo danga Tamsiai ruda artima RAL 8017

esamas rekuperatorius

esama elektros spinta
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KATEDROS G.

pastato adresas iš tūrinių
raidžių ir skaičių (H-45, h-15cm)

(~60x30cm, kuo artimesnės esamoms)

(~60x120 cm)
Šv.smėlio (Neutro)

Pilkai ruda artima RAL 7039


