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Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato V. Mykolaičio-Putino g. 5, Kaune, statybos projektas  

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 

Kiekis prieš 

rekonstravimą 

Kiekis po 

rekonstravimo 

Pastabos 
  

I SKYRIUS 

SKLYPAS 
   

 
 

1. sklypo plotas m2 17926    

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 7 27 Leistinas 60 %  

3. sklypo užstatymo tankis         % 5 
Užstatytas plotas – 

907 m2 

12 
Užstatytas plotas – 

2160,49 m2 

Leistinas 50 % 
 

II SKYRIUS 

PASTATAI 
   

 
 

I. Statinys ir jo paskirtis, statinio kategorija, statybos rūšis      

Statinys ir jo paskirtis -     

Gydymo paskirties (slaugos namų) (7.12) pastatas su 

gyvenamosios paskirties (globos namų) (6.4) patalpomis. 
   

Statinio kategorija - Ypatingasis    

Statybos rūšis - Rekonstravimas    

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos 

ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir 

aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

 

 

 

 

 

1.1 Palatų ir kambarių skaičius  
 

38 
Gydymo paskirties 

(slaugos namų) 
 

  
 

32 

Gyvenamosios 

paskirties (globos 

namų)  

 

1.2 Darbo vietų skaičius   30   

1.3 Aptarnaujamų žmonių skaičius  
 76 

Gydymo paskirties 

(slaugos namų) 

palatoje po 2 žm 
 

  

 33 

Gyvenamosios 

paskirties (globos 

namų) kambaryje 

po 1 žm 

 

2. Pastato bendrasis plotas.*  m2 1268,22 4769,31   

2.1 Iš jų Gydymo paskirties (slaugos namų) m2  2515,62   

2.2 Iš jų Gyvenamosios paskirties (globos namų) m2  2253,69   

3. Pastato naudingasis plotas. *  m2  4769,31   

4. Pastato tūris.*  m3 5733 24945   
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5. Aukštų skaičius.*  vnt. 2 3   

6. Pastato aukštis. *  m 7 12,94 Abs. alt. 127,35  

7. Butų skaičius (gyvenamojoje dalyje), iš jų:  vnt.  32   

7.1. 1 kambario  vnt.  12   

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt.  20   

8. Energinio naudingumo klasė  - F A++   

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė   -  C   

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  -  II   

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -     

 

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo 

taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali 

turėti neesminių nukrypimų. 

 

PV A. Kalinauskas (A 1394) 
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1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Projekto pavadinimas Mokslo paskirties (mokyklos) pastato Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Kalvių k., 

Lapainios g. 23 rekonstravimo keičiant paskirtį į gydymo paskirtį (slaugos namų) 

su gyvenamosios paskirties (globos namų) patalpomis projektas 

Projekto rūšis (stadija) Projektiniai pasiūlymai 

Projektuojamų statinių 

statybos vieta 

Projektavimo riba apima žemės sklypo Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Kalvių 

k., Lapainios g. 23, (skl. kad. Nr. 4920/0002:34) ribas 

Žemės sklypo 

naudojimo būdas 

Visuomeninės paskirties teritorijos. Šiame sklype numatoma rekonstruoti esamą 

mokyklos pastatą, pakeisti jo paskirtį į gydymo (slaugos namų) su gyvenamosios 

paskirties (globos namų) patalpomis. 

Statybos rūšis 
[STR 1.01.08:2002 „Statinio 

statybos rūšys“] 

Rekonstravimas (rekonstruojamas esamas mokslo paskirties (mokyklos) 

pastatas unik. Nr. 4400-0165-2986, bei keičiama jo paskirtis į gydymo (slaugos 

namų) paskirtį) 

Statybos etapiškumas Projektas bus rengiamas vienu etapu – rengiamas techninis darbo projektas. 

Šiuo aiškinamuoju raštu aprašomi projektiniai pasiūlymai 

Statytojas UAB „Baltijos biotechnologijos“ 

Statybos finansavimo 

šaltinis 

Privačios lėšos 

Projektuotojas UAB „Studija Archispektras“, į. k. 302553383, adresas: Puodžių g. 12, Kaunas. 

Įmonės direktorius – Aidas Kalinauskas, projekto vadovas – Aidas Kalinauskas 

(A 1394). 

Projektavimo pagrindas Statybos techniniai reglamentai, normatyviniai dokumentai, projektinių pasiūlymų 

užduotis (patvirtinta statytojo ir savivaldybės atstovo), Kalvių kaimo bendrasis 

planas 

 

Projektuojamų statinių sąrašas (statybos rūšis, paskirtis, kategorija) 

Statybos rūšis  Paskirtis  Kategorija 

[STR 1.01.08:2002 „Statinio 

statybos rūšys“] 
[STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“] 

Rekonstravimas  Negyvenamieji pastatai 

Gydymo paskirties (slaugos namų) (7.12) 

pastatas su gyvenamosios paskirties (globos 

namų) (6.4) patalpomis  
 

7.12 Gydymo paskirties pastatai – pastatai gydymo tikslams, 

t. y. pastatai, kuriuose teikiama medicininė pagalba ir 

priežiūra sergantiems žmonėms (medicininės priežiūros 

įstaigų slaugos namai) 

6.4 gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių 

asmenims) pastatai – skirti gyventi įvairių socialinių grupių 

asmenims (globos namai). 

Ypatingasis statinys 

 
(II skirsnis, 1 lentelė: 

4 p. pastato bendras plotas didesnis 

kaip 2000 m2) 

 

1.1 Statybos vieta ir architektūrinė idėja 

Rekonstruojamo pastato visuomeninės paskirties teritorijų sklypas (toliau teritorija) yra Kaišiadorių r. 

sav., Kruonio sen., Kalvių k., centrinėje rajono dalyje. Teritorija yra ganėtinai retai, vienbučiais ir mažo 

mastelio daugiabčiais, apstatytoje aplinkoje, greta vaizdingo Kalvių ežero ir netoli Kalvių kaimo bažnyčios ir 

varpinės (unikalus objekto kodas 969). Sklypas yra bendruoju planu („Kalvių kaimo teritorijos bendrasis 

planas“) patvirtintoje teritorijoje, kurioje numatomos visuomeninės teritorijos bei inžinerinė infrastruktūra. 

Artimiausi urbanistiniai centrai - Kaišiadorys (apie 25 min kelio automobiliu), Kaunas (apie 45 min kelio 

automobiliu), Vilnius (apie 60 min kelio automobiliu). Esamas mokyklos pastatas dominuoja smulkaus 

mastelio aplinkoje, tačiau neformuoja jokių vizualinių ar užstatymo ašių: yra pakankamai toli nuo Lapainios 
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gatvės, einančios per Kalvių kaimą, vietovė kalvota, tankiai apaugusi medžiais. Pastatas rekonstruojamas 

lygiojoje sklypo dalyje pietų pusėje jį praplečiant į šiaurinę pusę, kurioje dalis pastato dalinai įkasama į šlaitą, 

taip nuleidžiant šios dalies žemiausio aukšto grindis ir sulygiuojant su žemės paviršiumi. Taip išvengiama 

didelių papildomų atraminių sienelių bei funkciškai išnaudojamas sklypo reljefas. 

Rekonstrukcijos projektu norima sukurti naują kokybės standartą socialinės slaugos ir globos namams, 

skirtiems senyvo amžiaus žmonėms ir žmonėms su negalia. Pastatas formuojamas atsižvelgiant į kasdienius 

globotinių poreikius jaustis kaip namie ir turėti erdvės norimoms veiklos, vietoje atlikti sveikatingumo 

procedūras. Kadangi pastato programa didelė, tūris skaidomas į 7 mažesnes dalis, kurios yra skirtngų 

aukščių (2 ir 3 aukštų) bei prastumdytos. Masteliškumas taip pat sukuriamas stogą darant dvišlaitį, atskirtą 

nuo pagrindinių tūrių, pagrindiniuose tūriuose įvedamas balkonų ir lodžių ritmas taip juos paįvairinant. 

Šiltumas stiprinamas medienos apdaila. 

2. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMO ĮVERTINIMAS 

2.1 Žemės sklypo naudojimo būdo keitimo reikalingumas 

Pastato rekonstravimas vykdomas visuomeninės paskirties teritorijų paskirties sklype, esančiame 

Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Kalvių k., Lapainios g. 23. Esamas pastatas – mokslo paskirties, jo paskirtis 

keičiama į gydymo paskirtį (daugiau nei 50 proc pastato). Abi šios paskirtys patenka į bendruoju planu 

nurodytas galimas visuomeninių pastatų paskirtis („Negyvenamieji kultūros, mokslo, gydymo, sporto, 

religinės, poilsio specialiosios paskirties pastatai; negyvenamieji inžinerinių tinklų maitinimo šaltinių pastatai“), 

todėl sklypo naudojimo būdo keisti nereikia. 

2.2 Atitikimas savivaldybės lygmens bendrojo plano sprendiniams  

Parengtu Kalvių bendruoju planu projektuojamai teritorijai nustatyti reikalavimai: 

1. Leistinas pastatų aukštis: iki 13m. Rekonstruojamas pastatas sudarytas iš 7 dalių, iš kurių 2 yra 

įgilintos per vieną aukštą (grindys žemiau per 3,2 m). Didžiausias pastato dalies aukštis (skaičiuojant jį nuo 

vidutinės žemės paviršiaus altitudės) – 12,94m (detaliau žiūr. Architektūrinės dalies aprašyme ir 

architektūriniuose brėžiniuose); 

2. Leistinas užstatymo tankis: iki 50%, sklypo tankis po rekonstravimo – 12,94;  

3. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: iki 0,6, sklypo intensyvumas po rekonstravimo – 

26,73;  

4. Užstatymo tipas: laisvo planavimo užstatymas, projektuojamas – laisvo planavimo užstatymas; 

5. Galimi žemės sklypų dydžiai: bendruoju planu nenormuojami; 

6. Priklausomų želdynų norma (proc.): nemažiau 50, projektuojama – 63,31; 

7. Aukštų skaičius (nuo - iki): 1-3. Projektuojamos 7, skirtingų aukščių pastato dalys, iš kurių 2 yra 

įgilintos per 1 aukštą (grindys žemiau per 3,2 m). Didžiausias projektuojamas aukštų skaičius - 3; 

8. Statinių paskirtys: Negyvenamieji kultūros, mokslo, gydymo, sporto, religinės, polsio specialiosios 

paskirties pastatai, negyvenamieji inžinerinių tinklų maitinimo šaltinių pastatai. Rekonstrukcijos projektu 

numatoma esamą mokslo paskirties (mokyklos) pastato paskirtį keisti į gydymo paskirties (slaugos namų) 

paskirtį su gyvenamosios paskirties (globos namų) patalpomis. Gydymo paskirtis numatoma kaip pagrindinė 

pastato paskirtis (t.y. užima daugiau nei 50 proc pastato patalpų). 

9. Žemės naudojimo apribojimai:  

9.1 Įvertinti gamtinio karkaso rajoninės ir vietinės reikšmės migracijos koridorius. Įvertinimas 

pateikiamas punkte 2.2.1. 

9.2 Įvertinti paviršinių vandens telkinių apsaugos zoną. Įvertinimas pateikiamas punkte 2.2.2. 

9.3 Įvertinti laikinąją nekilnojamųjų kultūros vertybių vizualinės apsaugos zoną – 500m. Įvertinimas 

pateikiamas skyriuje „Paveldosauginė dalis“. 

2.2.1 Gamtinio karkaso rajoninės ir vietinės reikšmės migracijos koridoriaus įvertinimas 

Visas sklypas patenka į rajoninės, vietinės reikšmės migracijos koridorių. Bendruoju planu skatinama 

kurti atskirtuosius želdynus migracijos koridoriuose ir jungti juos į želdynų sistemą. Sklype yra 65 geros 

būklės medžiai. Rekonstravimo darbų metu numatoma 10 esamų medžių perkelti – atsodinti. Taip pat sklype 

numatoma formuoti 3 gamtines rekreacines zonas – parkelius, papildomai sodinant medžių ir krūmų grupes, 

įrengiant suoliukus ir kitus mažosios architektūros elementus.   
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2.2.2  Paviršinių vendens telkinių apsaugos zonos įvertinimas 

Sklypas patenka į paviršinių vandens telkinių apsaugos zoną (geoportal duomenys). Sklype 

nenumatomi darbai, kurie yra draudžiami pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymo 99 straipsnį. Nenuamtoma lieti srutas ar skystą mėšlą, statyti kapines ar sąvartynus, barstyti trąšas, 

plynai kirsti medžius šlaituose didesniuose kaip 15 laipsnių, auginti genetiškai modifikuotus organizmus, 

statyti pastatą natūraliuose šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, statyti pastatus mažesniu kaip 

50 metrų atstumu iki paviršinių vandens telkinių pakrantės aspaugos juostos išorinės ribos. 

Esamo pastato rekonstravimas ir praplėtimas numatomas zonoje, kurios reljefo nuolydis mažesnis nei 

15 laipsnių. 

2.3 Galiojančio vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (jei jis parengtas) sprendinių 

keitimo reikalingumas 

Rekonstrukcijos projekto sprendiniai atitinka parengtą Kalvių kaimo teritorijos bendrąjį planą, todėl 

teritorijų planavimo dokumento keitimo nereikia. 

 

3. PAVELDOSAUGINĖ DALIS 

Esamas pastatas nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą. Projektuojamo pastato sklypas nėra 

kultūros paveldo teritorija, tačiau patenka į Kalvių kaimo bažnyčios ir varpinės (unikalus objekto kodas 969) 

laikinąją vizualinės apsaugos zoną (500 m nuo objekto).  

 

 
Pav. 1 „Kultūros vertybių registro žemėlapio fragmentas“ 

 

Vizualinės apsaugos zonoje draudžiami darbai, kurie gali pakenkti nekilnojamųjų kultūros vertybių 

kraštovaizdžiui ar optimaliai jų apžvalgai. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijose ir apsaugos zonose 

numatomų atlikti žemės ir statybos darbų projektai turi būti suderinti su Kultūros vertybių apsaugos 

departamentu. 

Rekonstruojamas esamas mokyklos pastatas - papildomai pristatomas priestatas, aukštinamas 

esamas tūris neviršijant bendruoju planu leistino aukščio. Esamas pastato aukštis – 7 m, rekonstruojamo 

pastato dalies didžiausias aukštis – 12,94 m.  Tūris smulkinamas besikeičiančių stogų linija, dalių 

sužeminimais, prastūmimais bei fasado medžiagomis taip priartintant jį prie aplinkinio tūrių mastelio. Fasadų 

apdailai naudojamos aplinkai artimos medžiagos – dailylentės, tinkas, klinkerio plytos. 

Aplinkinė teritorija yra nelygaus reljefo, smarkiai apaugusi medžiais. Dėl tankios augmenijos pastatas 

bus laisvai apžvelgiamas tik iš artimiausių apžvalgos taškų. Žvelgiant bažnyčios kryptimi nuo artimiausio 
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projektuojamam pastatui taško (2 pav.) – jos visiškai nesimato, todėl daroma išvada, kad projektuojamas 

pastatas nedarys vizualinės įtakos.  

 

 
 Pav. 2 „Apžvalgos taškas bažnyčios kryptimi prie esamo pastato“  

 

 
Pav. 3 „Apžvalgos taškas projektuojamo pastato kryptimi prie esamos bažnyčios“  

 

Žvelgiant projektuojamo pastato kryptimi nuo apžvalgos taško, esančio prie bažnyčios – esamo pastato 

nesimato per tankią augmeniją (3 pav., 4 pav.). Daroma išvada, kad projektuojamas pastatas nedarys 

vizualinės įtakos būnant prie esamos bažnyčios. 
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Pav. 4 „Apžvalgos taškas esamos bažnyčios ir projektuojamo pastato kryptimi“ 

 

Statyba nedarys neigiamos fizinės ir vizualinės įtakos saugomoms kultūros vertybėms, statinys kaimo 

panoramoje išsiskirs tik esant netoli jo ir nedarys įtakos saugomų kultūros vertybių vertingosioms savybėms 

(5 pav). 

 
Pav. 5 „Apžvalgos taško vizualizacija prie esamos bažnyčios projektuojamo pastato kryptimi“ 
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4. STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS   

 
Pav. 6 „Situacijos schema“ 

 

Pagrindiniai duomenys:  

Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Kalvių k., Lapainios g. 23 

Kadastrinis nr. 4920/0002:34 

Daikto pagrindinė 

naudojimo paskirtis 

Kita 

Žemės sklypo 

naudojimo būdas 

Visuomeninės paskirties teritorijos 

Žemės sklypo plotas 17926 m2 

Nuosavybės teisė UAB "Baltijos biotechnologijos", į.k. 303110825 

Servitutai Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis) 

Specialiosios žemės ir 

miško naudojimo 

sąlygos 

- Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis 

skirsnis) 

- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) 

- Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) 

- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

- Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) 

- Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III 

skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

 

Statybos sklype esantys statiniai:  

− Mokslo paskirties pastatas – Mokykla, unik. nr. 4400-0165-2986 (rekonstruojamas, keičiama 

paskirtis į gydymo (slaugos namų) su gyvenamosios paskirties (globos namų) patalpomis). 

− Pastatas – Kiemo rūsys, unik. nr. 4400-0222-5747 (pagrindinė naudojimo paskirtis – pagalbinio 

ūkio, griaunamas) 

− Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai, unik. nr. 4400-0222-5776 (kiemo aikštelė, griaunamas) 
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Statybos sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai:  

− Elektros oro linija (10kV) iki esamos transformatorinės Nr. KR-818 

− Elektros kabelis iki esamo pastato 

− Vandentiekio tinklai iki esamo pastato, prijungti prie gatvėje esančių tinklų. 

− Ryšių tinklai iki esamo pastato, prijungti prie gatvėje esančių tinklų. 

− Nuotekų tinklai nuo esamo pastato, neprijungti prie centralizuotų tinklų, tinklo galas baigiasi 

pievoje. 

− Šilumotiekio tinklai iki esamo pastato, prijungti prie centalizuotų tinklų. 

 

Gamtinė aplinka ir sklype esantys želdiniai:  

Sklypas patenka į Pietryčių aukštumų rajoną, Dzūkų parajonį. Vidutinė metų oro temperatūra - 6.8(0C), 

kritulių kiekis per metus – 700 mm., vyraujanti (vidutinė metų) vėjo kryptis – vakarų, stiprumas – 3.5 m/s ir 

daugiau. Sklypo reljefas santykinai nelygus su žymiais nuolydžiais šiaurės vakarų dalyje, abs. Alt kinta nuo 

108.79 iki 115.46. Sklype yra 65 geros būklės medžiai. Gausiausiai apželdinta vakarinė ir centrinė (rytinė) 

dalys. Vandens telkinių, paveldo vertbių sklype nėra. 

 

Aplinkinis užstatymas:  

Bendrajame plane nurodyta, kad sklypas yra teritorijoje, pažymėta indeksu K10. Naudojimo tipas – 

Specializuotų kompleksų teritorijos (SK). Mišrios vidutinio užstatymo intensyvumo teritorijos, skirtos 

viduomenės poreikiams, socialinei, aptarnavimo ir paslaugų veiklai – švietimas, sveikatos apsauga ir pan., be 

gyvenamosios statybos. Bendruoju planu nustatyti reglamentai ir rekonstruojamo pastato atitikimas jiems 

aprašytas skyriuje „Projektinių pasiūlymų įgyvendinimo įvertinimas“.  

Aplinkoje dominuoja vienbučių gyvenamųjų namų bei nedidelio mastelio daugiabučių užstatymas, 

vyraujančios apdailos medžiagos – medinės dailylentės, tinkas, plytos.  

 

4.1 Susiekimo komunikacijos 

Į sklypą patenkama esamu asfaltuotu įvažiavimu nuo Lapainios g. Per teritoriją numatomas patekimas 

prie netoliese esančio ežero sudarius servituto sutartį su besiribojančio sklypo savininku. Nuo pagrindinio 

įvažiavimo, einančio nuo Lapainios g., numatomas patekimas į dvi pagrindines automobilių aikšteles pietinėje 

ir pietvakarinėje sklypo dalyje, bei į nedidelę aikštelę centrinėje sklypo dalyje. Aikštelės numatomos 

panašiame lygmenyje kaip ir įvažiavimas, nuo centrinėje dalyje esančios aikštelės numatomas ryškesnis 

nusileidimas iki gaisrinių automobilių apsisukimo aikštelės bei servitutinio privažiavimo.  

 

4.2 Sklypo sutvarkymas 

Teritorija yra dalinama į keturias aiškias zonas.  

Pietrytinėje dalyje numatoma atvira automobilių stovėjimo aikštelė, ši erdvė yra atviresnė, prieinama 

lankytojams. Nuo jos patogiai patenkama į abu pastato įėjimus (slaugos dalies ir globos dalies).  

Pietvakarinėje dalyje numatoma nedidelė automobilių aikštelė su išskirtomis vietomis neįgaliesiems bei 

taku į slaugos namų dalį. Taip pat - rami žalia zona tarp esamų medžių. Čia numatomi pasivaikščiojimo 

takeliai, parko žibintai ir suoliukų ir stalelių grupės prisėsti pavėsyje.  

Teritorijos centrinėje dalyje numatomas pastatas su į vakarų pusę atvertais kiemais. Ramesnis kiemas 

siejasi su kambariais ir į jį orientuotais balkonais bei lodžijomis. Aktyvesnis kiemas siejasi su valgyklos ir 

bendros užsiėmimų erdvės patalpomis, jame numatomos terasos, erdvės bendravimui, suoliukai ir staliukai.    

Šiaurinėje dalyje, kuri yra žemiau, buvusio stadiono vietoje numatoma vieta daržininkystei, šiltnamiams 

ir sodams (kurie suteiktų papildomų pavėsių), kur prioritetas būtų teikiamas vietiniams, skirtingų rūšių 

augalams. Taip būtų suformuotas parkas – sodas, su augalų lysvėmis ir pasivaikščiojimo takais. Taip pat iš 

šios zonos numatomas patekimas prie netoliese esančio ežero sudarius servituto sutartį su besiribojančio 

sklypo savininku. 

Taip suprojektuotas sklypas suderina viešuosius ir privačiuosius interesus. Šis zonavimas ypač 

svarbus atskiriant ne tik pėsčiųjų ir automobilių srautus lauke, bet ir bendrąsias erdves nuo ramių gyvenamųjų 

patalpų. 



Mokslo paskirties (mokyklos) pastato Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Kalvių k., Lapainios g. 23 rekonstravimo keičiant paskirtį į gydymo 

paskirtį (slaugos namų) su gyvenamosios paskirties (globos namų) patalpomis projektas  

UAB „Studija Archispektras“ 

Įm. k. 302553383 

Puodžių g. 12, Kaunas 

211105-GN-PP-AR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

9 16 0 

 

Sklype yra 65 geros būklės medžiai. Gausiausiai apželdinta vakarinė ir centrinė (rytinė) dalys. Dalis 

medžių (10 vnt) persodinami. Atsižvelgiant į galiojančio bendrojo plano sprendinius, sklype užtikrinamas ne 

mažesnis nei 50 proc želdinių kiekis, tačiau pagal numatomą pastato paskirtį ir atsižvelgiant į gamtinį 

karkasą, yra siekiama turėti kuo daugiau žaliųjų erdvių, kuriose gyventojai galėtų leisti laiką. Sklypą 

numatoma papildomai apželdinti žemaūgiais ir aukštaūgiais medžiais, krūmynais formuojant tris parkelių 

zonas pietvakarinėje, centrinėje ir šiaurinėje dalyse ir organiškai įsijungti į gamtinį karkasą. Sklype 

projektuojama gausi augmenija praturtins esamą bioįvairovę. Sklypo apželdinimas (esamų medžių būklė ir 

vertinimas), numatomos sodinti augalų rūšys bus detalizuojamos techninio darbo projekto rengimo metu 

pagal specialisto rekomendacijas. 

Sklype bus daug vejos, kietos dangos formuojamos iš trinkelių. Numatomi pėsčiųjų takeliai su 

specialiais žymėjimais neįgaliesiems. Numatoma formuoti pandusus įvertinant reljefą ir tai, kad takais 

naudosis senyvo amžiaus žmonės. Automobilių stovėjimo vietos bus įrengiamos iš betoninių kiauryminių 

trinkelių. Ties vieta skirta neįgaliųjų parkavimui bei ties esamu servitutu sklypo šiaurinėje dalyje 

projektuojamos aikštelės skirtos gaisrinių mašinų privažiavimui ir apsisukimui. Terasos formuojamos iš 

medžio dailylenčių. Renkamasi kuo daugiau sklypo palikti žalio, su mažiausia trinkelių intervencija. 

Pasirenkama trinkelių danga, nes tai ilgaamžis sprendimas. 

Sklypo reljefas didžiojoje sklypo dalyje (pietuose ir šiaurėje) lygus ir kinta minimaliai, ties centrine 

sklypo dalimi ryškus perkrytis, prie kurio prisitaikoma dalį pastato nuleidžiant žemiau. 

 

4.3 Automobilių parkavimas 

Pastato gydymo paskirties dalies plotas priskiriamas slaugos namų paskirčiai. Pagal STR 2.06.04:2014 

„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai" 30 lentelę, 10.1 punktą: "1 vieta 30 m2 pagrindinio 

ploto". Pagrindinis gydymo paskirties patalpų plotas (slaugos palatos ir gydytojų kabinetai) - 1366,31 m2. 

Tokiam plotui reikalingos 46 stovėjimo vietos. Pagal STR 2.03.01:2019 "Statinių prieinamumas" 17 punktą 

"Gydymo paskirties pastatų (išskyrus veterinarijos gydyklas, kurioms taikomi 1 lentelės reikalavimai), 

automobilių stovėjimo vietose ir automobilių saugyklose minimalus neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų 

skaičius privalo sudaryti 10 procentų vietų, bet ne mažiau kaip dvi vietas, iš kurių ne mažiau kaip 50 procentų 

A tipo nuo bendro neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų skaičiaus.“ Todėl iš 46 vietų skirtų gydymo paskirties 

patalpoms – 4 skiriamos neįgaliesiems (2 - A tipo, 2 - B tipo). 

Pastato gyvenamosios paskirties plotas priskiriamas globos namų paskirčiai. Pagal STR 2.06.04:2014 

„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai" 30 lentelę, 1.4 punktą: " 0,4 vietos vienam butui ar 

kambariui atsižvelgiant į apgyvendinimo tipą. Globos namų dalyje numatomi 32 kambariai. Tokiam skaičiui 

reikalinga 13 stovėjimo vietų. Viso reikalingos 59 stovėjimo vietos. Automobilių aikštelėje tarp stovėjimo vietų 

įterpaimi ir medeliai, aikštelė projektuojama atskirta nuo gatvės, aikštelės kraštą ties gatve planuojama 

apželdinti krūmais ir nedideliais medeliais. 

 

4.4 Sklypo plano bendrieji rodikliai ir skaičiavimai 

Sklypo užstatymo intensyvumo skaičiavimas:  
Sklypo užstatymo intensyvumas (%)  = (Visų pastatų antžeminės dalies patalpų, įskaitant cokolinių aukštų ir naudojamų pastogių 

patalpas, bendrojo ploto sumos santykis su žemės sklypo plotu)*100 (rūsių plotai neįtraukiami) 

Sklypo užstatymo intensyvumas (%) = (4919,54/17926)*100 = 27,44 % 

Apvalinama iki skaičiaus be kablelio – sklypo užstatymo intensyvumas 27 % 

 

Sklypo užstatymo tankumo skaičiavimas:  
Sklypo užstatymo tankumas (%) = (Pastatų ir turinčių stogą inžinerinių statinių antžemine dalimi užstatomas plotas, nustatomas 

pagal išorinių sienų ar kitų atitvarų projekciją į žemės paviršių, santykis su žemės sklypo plotu)*100 

Sklypo užstatymo tankumas (%)  = (2160,49/17926)*100 = 12,05 % 

Apvalinama iki skaičiaus be kablelio – sklypo užstatymo tankumas 12 % 
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1 lentelė „Sklypo bendrieji rodikliai“ 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 

Kiekis prieš 

rekonstravimą 

Kiekis po 

rekonstravimo  

1. Sklypo plotas m² 17926 - 

2. Užstatymo plotas m² 907 2160,49 

3. Sklypo užstatymo intensyvumas % 7 27 

4. Sklypo užstatymo tankumas % 5 12 

 

5. ESAMOS BŪKLĖS PRIEŠ REKONSTRAVIMĄ APRAŠYMAS 

Mokyklos pastatas, statytas 1982 metais, projektas kartotinis visoje tarybų sąjungoje  (architektas 

nežinomas), yra dviejų aukštų, šlaitiniais stogais su sutapdintais stogais sporto salės dalyje. Esama apdaila – 

keraminių baltų ir raudonų plytų mūras. Pastatas fiziškai ir morališkai susidėvėjęs (Registrų centro 

duomenimis susidevėjimas 17 proc.).  

Pamatai. Antžeminės pamatų dalies būklė gera, jų konstrukcija monolitinio armuoto betono. Galimų 

deformacijų ar plyšių nėra, išskyrus paviršiaus eroziją nuo šilumos ir šalčio ciklų. 

Sienos. Esamos pastato išorinės sienos silikatinių plytų ir išorinio apdailinių molio plytų sluoksnio - 0,51 

cm. storio.  

Perdangos. Pastato perdangos – iš surenkamų gelžbetoninių plokščių. Esamų surenkamų 

gelžbetoninių perdangų būklė gera ir tinka tolimesnei ekploatacijai. 

Stogas. Esamo šlaitinio stogo konstrukcija medinė, prastos būklės su asbestcemenčio danga. Šiuo 

metu stogą sudaro šlaitinė dalis pagrindinio tūrio dalyje ir sutapdinta dalis esamos sporto salės dalyje. 

Langai. Esami langai PVC, prastų energetinių savybių. 

Apdaila. Esama apdaila vidutinės būklės, rekonstravimo metu neišliks. 

6. ARCHITEKTŪRINĖ DALIS   

6.1 Statinio ar jo dalies pagrindinė paskirtis 

Keičiama mokslo (mokyklos) pastato paskirtis į gydymo (slaugos namų) paskirtį su gyvenamosios 

paskirties patalpomis. Pagrindinė statinio paskirtis – gydymo (slaugos namų).  

Numatomos pacientų palatos, gydytojų kabinetai, reabilitacijos kabinetai, baseinas, valgykla. Taip pat 

papildomai projektuojamos gyvenamosios paskirties (globos namų) patalpos, kurios sudarys mažesnę 

pastato dalį. Numatomi „studijos“ tipo, 1 kambario ir 2 kambarių butai skirti senyvo amžiaus žmonėms 

apgyvendinti, taip pat bendra erdvė veikloms. 

Didžioji pastato dalis (Dalys nr. 1-5) projektuojamos ant lygaus reljefo, esamo pastato lygyje. Maža 

pastato dalis (dalys nr. 6-7) projektuojama žemesniame lygmenyje, t.y. šios dalys yra nuleistos per vieną 

aukštą žemiau nei likęs pastatas.  

Pastato aukštis nustatomas pagal  Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 85, 86 ir 87 punktus. (85. Pastato aukštis – aukštis, matuojamas metrais nuo 

pastato ar jo dalies statybos zonos esamo žemės paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato ar jo dalies stogo kraigo ar pastato ar jo dalies 

konstrukcijos (neskaitant dūmtraukių, vėdinimo šachtų, antenų, žaibosaugos stiebų) aukščiausio taško. 86.  Jei pastatas (priestatas) yra 

šlaite, aukštis H matuojamas iki pastato stogo kraigo ar jo konstrukcijos (neskaitant dūmtraukių, vėdinimo šachtų, antenų, žaibosaugos 

stiebų) aukščiausių taškų ir išvedamas vidurkis. 87.  Jei pastato atskirų dalių aukštis nevienodas, kiekvienos dalies aukštis matuojamas 

atskirai.). 

Vidutinės žemės paviršiaus altitudės skaičiavimas:  
Vidutinės žemės paviršiaus altitudė  = (Visų žemės paviršiaus altitudžių suma) / pastato kampų skaičius 

Vidutinės žemės paviršiaus altitudė (alt.) = 

(115,5+115,5+115,5+115,5+115,5+115,5+115,5+115,5+115,5+115,5+115,5+112,3+112,3+112,3+112,3+112

+110,9+112,3+112,3+112,3+114+114,81+115,5+115,5+115,5+115,5+115,5+115,5+115,5+115,5)/30 = 

114,41 

Pastato aukštis nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės – 12,94 m, šis aukštis neviršyja bendruoju 

planu nustatyto didžiausios galimo aukščio – 13m. 
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Pav. 7 „Vidutinės žemės lygio altitudės nustatymas ir kiekvienos dalies didžiausias aukštis“ 

 

6.2 Projektinių pasiūlymų sprendiniai  

Pastato funkcija 

Viso komplekso programos akcentas yra palatų ir kambarių moduliai, tačiau norint užtikrinti šiuolaikinių 

senjorų namų gyvavimą labai svarbio yra ir papildomos patalpos.   

Pirmasis aukštas centrinėje bei pietinėje dalyje projektuojamas kaip reprezentatyvi, gerai matoma nuo 

gatvės, susibūrimų bei paslaugų vieta. Taip pat iš pirmojo aukšto bendrų patalpų numatomi išėjima į kiemo 

terasas ir formuojamus parkelius.  

 

Esamo pastato dalyje, pirmajame aukšte pietrytinėje dalyje įrengiami reabilitaciniai kabinetai, 

gydomosios SPA patalpos bei baseinas, vakarų dalyje įrengiama virtuvė su sale bei išėjimu į terasą. 

Antrajame ir trečiajame aukšte numatoma įrengti slaugos palatas, medicinos personalo patalpas, gydymo 

kabinetus, administracines patalpas, pagalbines patalpas.  

Papildomai pristatomoje dalyje pirmajame aukšte numatomos bendrojo naudojimo zonos: aktų salė, 

biblioteka, užsiėmimų zonos. Šiaurinėje dalyje numatomi gyvenamieji  „studijos“ bei „vieno miegamojo“ tipo 

kambariai. Antrajame ir trečiajame aukšte numatomos slaugos palatos (arčiau esamo pastato dalies) bei 

gyvenamieji kambariai.  
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Funkciškai aukštai jungiami vertikaliais ryšiais – liftais bei laiptinėmis. 

 
Pav. 8 „Funkcinis zonavimas“ 

 

Veiklos organizavimas 

Į skirtingos paskirties patalpas patenkama dviem skirtingais įėjimais.  

Į gydymo paskirties patalpas patenkama iš pietinės pusės per naujai įrengiamą įėjimą, pritaikytą 

neįgaliesiems. Personalas patenka per tą patį įėjimą. Numatomas atskiras patekimas į virtuvės patalpas, 

kuris bus pritaikytas ir maisto produktų priėmimui. Tarp aukštų judama dvejomis esamomis laiptinėmis, bei 

naujai įrengiamu liftu. Antrajame ir trečiajame aukšte numatomi patekimai iš esamos laiptinės į naujai 

projektuojamą korpusą su gydymo paskirties patalpomis.   

Į gyvenamosios paskirties patalpas patenkama iš pietrytinės pusės, per naujame priestate numatomą 

įėjimą. Taip pat numatoma, kad į šios paskirties patalpų koridorius bsu galima patekti ir per formuojamas 

laiptines. Judėjimas tarp aukštų numatomas laiptinėmis bei liftu. Gyvenamosios paskirties patalpos – globos 

namų kambariai veiks kaip atskiri autonominiai vienetai – kiekviename numatomas atskiras WC su dušu, 

virtuvės dalis. 

Numatoma, kad skirtingų paskirčių srautai tarpusavyje nesikirs. Gydymo paskirties dalyje pirmajame 

aukšte esanti Virtuvė gamins maistą, kuris bus atgabenamas iki slaugos palatų. SPA ir baseinas skirti 

slaugos pacientų reablitacijai. Taip pat gydymo paskirties patalpų pacientai galės naudotis sale (poilsis, 

biblioteka). Gydymo paskirties dalyje antrajame ir trečiajame aukštuose judės gydytojai, slaugai, pacientai.  

Gyvenamosios paskirties dalyje pirmajame aukšte numatomos bendros patalpos, skirtos globos nmaų 

gyventojams. Taip pat numatomi gyvenamosios paskirties kambariai. Gyvenamosios paskirties dalyje 

antrajame ir trečiajame aukšte judės tik globos namų gyventojai. 

 

6.3 Projektiniai sprendiniai 

Dalis pastato sklype tarsi įsodinama į esamą reljefą (peraukštėjimo vietoje), taip nedarkant esamos 

situacijos ir pabrėžiant esamą reljefą. Pastato architektūrinė išraiška įsiliejama į aplinkinį užstatymą – 

naudojamas panašios statybinės medžiagos (dailylentės, tinkas), stogai dvišlaičiai, aukštų skaičius 

nedaugiau 3. Didelės apimties tūris skaidomas mažesnėmis dalimis, kurios yra skirtingų aukščių ir 

prastumdytos. 



Mokslo paskirties (mokyklos) pastato Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Kalvių k., Lapainios g. 23 rekonstravimo keičiant paskirtį į gydymo 

paskirtį (slaugos namų) su gyvenamosios paskirties (globos namų) patalpomis projektas  

UAB „Studija Archispektras“ 

Įm. k. 302553383 

Puodžių g. 12, Kaunas 

211105-GN-PP-AR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

13 16 0 

 

 
Pav. 9 „Projektuojamo pastato vizualizacijos – rekonstruojamos esamos dalies vidinis aktyvus kiemas“ 

 

  
Pav. 10 „Projektuojamo pastato vizualizacijos – pristatoma dalis kuri nuleidžiama per vieną aukštą“ 

 

 

 

Grindys. Esamoje sporto salėje ardomos grindys ir įrengiamas baseinas. Buvusio pagrindinio 

mokyklos pastato grindys ant grunto ardomos, numatoma jas apšiltinti suprojektuoti grindinį šildymą, įrengti 

naują grindų dangą. Pristatomoje dalyje pamatams numatomi gręžtiniai poliai, kurie apjungiami monolitiniu 

juostiniu rostverku. Poliai turi būti įrengti vadovaujantis „LST EN 14475 „Specialiųjų geotechnikos darbų 

atlikimas. Armuotosios sampylos“, „LST EN 1537:2013 „Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gruntiniai 

inkarai“ ir geologiniais tyrimais. 

Sienos. Esamos sienos mūrinės, pristatomos dalies sienos taip pat numatomos mūrinės. 

Rekonstrukcijos metu esamos dalies sienos bus ardomos platinant esamų langų angas iki grindų lygio, taip 

pat siekiant prijungti projektuojamus korpusus. Sienas numatoma papildomai apšiltinti ir įrengti naujas 

apdailos medžiagas.   Cokolių apdaila – drėgmei atsparus tinkas (spalva – pilka RAL7037).  
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Perdangos. Rekonstrukcijos metu dalis esamų perdangų bus ardomos, vietoj jų įrengiamos naujos – 

monolitinės arba surenkamos. Išardytose vietose projektuojamas liftas. 

Stogas. Rekonstrukcijos metu esamos dalies stogas bus ardomas ir įrengiamas papildomas trečiasis 

aukštas. Numatomi medinių konstrukcijų šlatiniai ir sutapdinti stogai. Stogo konstrukcijos medinės, apšiltintos 

mineraline vata. Stogų danga – bituminė prilydoma PVC danga sutapdintose dalyse, skarda šlaitinėse dalyse 

(spalva šviesiai pilka RAL 7035). 

Langai ir durys. Rekonstrukcijos metu esami PVC profilio langai bus ardomi ir keičiami naujais langais 

su techninius reglamentus atitankančiomis šiluminėmis techninėmis charakteristikomis. Palangės ir 

apskardinimai iš išorės – cinkuotos skardos, dengtos poliesteriu (spalva – šviesiai pilka  pilka RAL 7035). 

Lietaus vandens nuvedimas išorinis įlajomis. Lauko durys numatomos aliuminio konstrukcijų, atsparių 

smūgiams. Lauko durų rėmai iš išorės bei vidaus šviesiai pilkos spalvos (RAL 7035).  

Išorės apdaila. Aplink pastatą reikia atlikti minimalius gerbūvio darbus: įrengti nuogrindą, laiptus, 

pandusą, vandens nuvedimo latakus, kad lietaus ir tirpsmo vanduo nesikauptų prie pamatų. Numatoma 

galima fasadų apdaila – medžio dailylentės, skarda, dekoratyvinis tinkas arba klinkerio plytelės. Konkrečios 

spalvos ir medžiagos parenkamos statybos metu, suderinus su statinio architektu.  

Vidaus apdaila. Patalpų vidaus apdailai naudojamos LR sertifikuotos apdailos medžiagos, 

atitinkančios galiojančius teisės aktus ir higienos normas, skirtas gydymo ir gyvenamoms patalpoms. 

Higienos patalpose, yra numatoma akmens masės plytelių grindų danga, gyvenamuosiuose kambariuose, 

virtuvėje-valgomajame – parketlenčių danga. Sienų apdailai higienos patalpose naudojamos keraminės 

plytelės, gydymo, gyvenamuosiuose ir kituose kambariuose sienos dažomos plaunamais dažais. Drėgnose 

patalpose, prieš įrengiant grindų danga būtinas hidroizoliacijos sluoksnis. 

Pastato laikančiajai konstrukcijai parinktos statybinės medžiagos, užtikrinančios pastato standumą, 

ilgaamžiškumą, atsparumą gaisriniu požiūriu 

 

6.4 Pritaikymas žmonėms su negalia 

Projektas parengtas vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ bei ISO 21542:2011 

(LT) nurodymais. Objektas patenka į žmonėms su negalia svarbių objektų sąrašą (pagal STR 2.03.01:2019) 

todėl jis visiškai pritaikomas žmonėms su negalia. Visos patalpos yra pritaikomos žmonėms su negalia 

savarankiškai iki jų patekti. ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir 

staktos vidaus, yra ne mažesnis nei 850 mm. Visų durų slenksčiai numatomi ne aukštesni kaip 20 mm. 

Taktilinės struktūros įrengiamos ant laiptų, kiekvieno laiptatakio apatinėje ir viršutinėje laiptų aikštelėse, visu 

pločiu, vadovaujantis ISO 21542:011 (LT). Taktilinė struktūros bus 600 mm gylio ir baigsis 300 mm iki pirmos 

žemyn vedančios laiptų pakopos priekinės briaunos (žr. aukštų planus). Tarp laiptų aikštelės ir laiptatakio 

viršutinės ir apatinės pakopos bus įrengtas regimasis kontrastas.  

ŽN pritaikyti sanitariniai mazgai yra numatomi kiekviename kambaryje bei palatoje (visur kartu yra ir 

dušai). Antrame bei trečiame aukštuose numatyti bendrosios vonios, kurios pritaikytos ir privačioms 

procedūroms padedant slaugei/ui. Kiekviename aukšte yra ir bendrieji sanitariniai mazgai pritaikyti 

neįgaliesiems. Pirmame aukšte A tipo, likusiuose aukštuose B tipo. Visuose ŽN pritaikytuose sanitariniuose 

mazguose bei kambariuose įrengiama adresinė pagalbos iškvietimo sistema.  

Automobilių stovėjimo aikštelėje, greta pagrindinio įėjimo į slaugos dalį, numatomos vietos pritaikytos 

žmonėms su negalia bei mikroautobuso vieta su išlaipinimo zona. Yra numatytas vertikalus ir horizontalus 

ženklinimas. Atstumas nuo ŽN automobilio vietos iki įėjimo į pastatą neviršija 60 m. Pėsčiųjų takai ir prieigos 

nuo ŽN automobilių stovėjimo vietų iki pastato pritaikomi ŽN. Pėsčiųjų takų dangos – pakankamai šiurkščios, 

neslidžios, siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm, takų zonoje esančių grotų, dangčių ir pan. 

Važiuojamosios dalies ir takų dangos nuolydis ŽN automobilių stovėjimo vietose yra ne didesnis kaip 

1:40 (2.5%) bet kuria kryptimi. Pėsčiųjų tako plotis yra ne mažesnis kaip 1200 mm. Pėsčiųjų tako išilginis 

nuolydis ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis nuolydis - ne didesnis kaip 1:30 (3.3%). 

Numatomi 2 liftai (1200 x 1300 mm kabina). Kabinų vidus pagal ISO 21542:2011 (LT). Prie liftų bus 

įrengtos ne mažesnės 1500 mm x 1500 mm kitokios spalvos grindų dangos aikštelės. Laiptinių turėklai su 

dvigubais porankiais, taip pat atitinkantys ISO standartą. 
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Stiklinės lauko durys yra iš smūgiams atsparaus (laminuoto) stiklo. 1200 - 1600 mm aukštyje nuo 

grindų stiklinė durų plokštuma (jei nėra horizontalaus rėmo) turi būti pažymėta ryškios spalvos juosta. Taip 

pat turi būti pažymėtos stiklinės sienos, vitrinos ir kitokie stiklo elementai, esantys greta durų. 

 

6.5 Statinio (pastato) techniniai ir paskirties rodikliai 

7.1 lentelė „Projektuojamo priestato bendrieji rodikliai“ 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 

Kiekis prieš 

rekonstravimą 

Kiekis po rekonstravimo  

I ir II etapo 

Gydymo paskirties (slaugos namų) pastatas su 

gyvenamosios paskirties (globos namų) patalpomis 
 

 
 

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos 

ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir 

aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai) 

vnt. 

 

- 

 Darbo vietos – 30 vnt. 

Gydymo paskirties  

palatos – 38 vnt. (viso 76 

žmonės) 

Gyvenamosios paskirties 

kambariai – 32 vnt. (viso 32 

žmonės) 

Aptarnaujama 108 žmonių 

2. Pastato bendrasis plotas (pagal kurį nustatoma statinio 

paskirtis) 

m2 1268,22 
4769,31 

2.1 Gydymo paskirtis (salugos namai) m2 - 2515,62 

2.2 Gyvenamoji paskirtis (globos namai) m2 - 2253.69 

3 Naudingasis plotas m2 1268,22 4769,31 

4. Pastato tūris m3  5733 24945 

5. Aukštų skaičius vnt. 2  3 

6. Pastato aukštis m 7,00 12,90 

7. Butų skaičius (gyvenamosios paskirties patalpos), iš jų:  vnt.  32 

7.1. 1 kambario  vnt.  12 

7.2. 2 kambarių vnt.  20 

8. Energinio naudingumo klasė  -  A++ 

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė   -  C 

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  -  I 

 

 

7. TECHNOLOGINIO PROCESO, INŽINERINIŲ DALIŲ APRAŠYMAS  

7.1 Technologinis procesas 

Projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje nenumatyta Projektinių pasiūlymų aiškinamajame rašte 

aprašyti technologinį procesą. Ši dalis bus detaliuojama techninio darbo projekto rengimo metu. 

 

7.2 Tvarumo sprendiniai 

Pastatas numatomas A++ klasės. Šiai klasei ypač aktualus stogo - sienos, sienos - cokolio, bei langų 

sandarumas. Langai 3 stiklų. Šešėliavimui numatomi stogeliai ties balkonais, terasomis bei mediniai 

apkalimai aplink langus. Gyvenamosios patalpos bei bendrieji kambariai nuo tiesioginių saulės spindulių bus 

apsaugoti žaliuzėmis ar užuolaidomis. Pastato pozicionavimas pasaulio šalių atžvilgiu numatytas taip, kad 

efektyviausiai būtų išnaudota saulės šviesa žmonių poreikiams. Pagrindinis ir avarinis apšvietimas - LED. 

Dimeriavimas galimas holų, laiptinių zonose. 

 

7.3 Elektra 

Elektros energija projektuojamam pastatui (skirtingoms jo paskirtims) bus teikiama iš komercinės 

apskaitos skydo (KAS), kurį numatoma įrengti šalia sklype esančios transformatorinės. Numatomas kabelis 

nuo komercinės apsakitos skydo (KAS) iki patalpos, kurioje numatomas elektros įvadas. Šiuo metu iki esamo 

pastato yra atvestas 0.4 kV elektros kabelis.  
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7.4 Dujos 

Prisijungti prie dujotiekio nenumatoma.  

 

7.5 Vandentiekis nuotekos 

Vandentiekis bus projektuojamas techninio darbo projekto metu pagal UAB „Kaišiadorių vandenys“ 

išduotas salygas. Šiuo metu iki esamo pastato yra atvestas vandentiekio tinklas nuo centralizuotų tinklų. Bus 

numatomas vandens tiekimas su atskiromis apskaitomis tinkančiomis komerciniam naudojimui pagal 

vandens tiekėjo reikalavimus. Vandentiekio sistema šakotinė. Buitinėms patalpoms karštas vanduo 

ruošiamas centralizuotai, šilumos punkte. 

Lietaus nuotekos bus arba nuleidžiamos į infiltracinį lauką arba infiltracinę talpą antriniam panaudojimui 

(sodo ir daržų laistymui). Projektuojama gravitacinė sistema. Numatomas persijungimas į centralizuotus 

tinklus, esant poreikiui. 

Buitinės nuotekos bus pajungtos į naujai projektuojamus vietinius nuotekų valymo įrenginius, pagal 

UAB „Kaišiadorių vandenys“ sąlygas. Numatoma galimybė vėliau persijungti į centralizuotus tinklus, kai jie 

bus įrengti. 

Priešgaisriniam vandnetiekiui reikalingas debitas 15 l/s. Numatomi du požeminiai vandens rezervuarai. 

Atstumas nuo vandens paėmimo vietos iki tolimiausio projektuojamo pastato perimetro taško bus ne didesnis 

kaip 200 m. Gaisro gesinimo trukmė – 3 val. 

 

7.6 Elektroniniai ryšiai  

Bus projektuojama vadovaujantis UAB “Telia Lietuva” išduotomis sąlygomis. Iki esamo pastato yra 

atvestas ryšių kabelis, numatoma atvesti šviesolaidinį interentą. Taip pat projektuojama gaisro aptikimo ir 

signalizavimo sistema, modulinė apsauginė signalizacija, integruota su įeigos kontrole. Numatoma ir vaizdo 

stebėjimo sistema. 

 

7.7 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 

Šilumos šaltinis – esami šilumotiekio tinklai. Projektuojamas šilumos punktas su šilumos apskaita. 

Daugelyje patalpų numatomi radiatoriai, pirmame aukšte ne techninėse patalpose planuojamas grindinis 

šildymas. Patalpų temperatūrų valdymui numatomi temperatūros reguliavimas. Buitinių patalpų karštas 

vanduo bus ruošiamas šilumos punkte nuo dujinės katilinės. Numatoma karšto vandens cirkuliacija. 

Gyvenamuosiuose ir bendruosiuose kambariuose numatomas vėsinimas per vėdinimo sistemą. Visiems 

aukštams numatomas mechaninis vėdinimas. Valgykla bei administracija kondicionuojamos. Vėdinimo 

kameros ant kiekvieno korpuso stogo. 

 

Technologinis procesas ir inžinerinės dalys, atliekų tvarkymo pasiūlymai, orientaciniai energinių išteklių 

(elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kt. išteklių) kiekiai ir apsirūpinimo šaltiniai bus 

detalizuojami techninio darbo projekto rengimo metu.   

 

 

 

PV A. Kalinauskas 

(A 1394) 

 

  

  

 



Mokslo paskirties (mokyklos) pastato Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Kalvių k., Lapainios g. 23 rekonstravimo keičiant paskirtį į gydymo 

paskirtį (slaugos namų) su gyvenamosios paskirties (globos namų) patalpomis projektas  

UAB „Studija Archispektras“ 

Įm. k. 302553383 

Puodžių g. 12, Kaunas 

 

211105-GN-PP -AR priedas Nr. 1 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

1 1 0 

 

PRIEDAS NR. 1 „Pagrindiniai projektavimo duomenys, normatyviniai dokumentai, kuriais 

vadovaujantis buvo parengtas Projektas ir kurie yra privalomi eksploatuojant 

projektuojamą statinį“ 
 

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros 

tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo 

tvarka“ 

STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 

STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis 

atsparumas ir pastovumas“ 

STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė 

sauga“ 

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, 

sveikata, aplinkos apsauga“ 

STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo 

sauga“ 

STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo 

triukšmo“  

STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos 

taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“ 

STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių 

apsauga nuo žaibo“ 

STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo 

triukšmo“ 

STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką 

skleidžiamo triukšmo valdymas“ 

STR 2.01.10:2007 „Išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės 

sistemos“ 

STR 2.01.11:2012 „Išorės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“ 

STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 

STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 

STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 

STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų 

projektavimas“ 

 

STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ 

STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ 

STR 2.05.10:2005 „Armocementinių konstrukcijų projektavimas“ 

STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos grindys“ 

STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“ 

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“ 

 

RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos patvirtinti: 

„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 

„Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo 

taisyklės“ 

„Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir 

įrengimo taisyklės“ 

„Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės“ 

„Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos 

taisyklės“ 

 

LR Statybos įstatymas 

LR Teritorijų planavimo įstatymas 

LR Nekilnojamojo turto registro įstatymas 

LR Žemės įstatymas 

LR Aplinkos apsaugos įstatymas 

LR Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos 

LR Aplinkos ministro patvirtintos „Atlieku tvarkymo taisyklės“ 

LR Aplinkos ministro patvirtintos „Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklės“ 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinti „Darboviečių 

įrengimo statybvietėse nuostatai“ 

 

Saugos taisykles, eksploatuojant elektros įrenginius OT 11-02  

Elektros tinklų apsaugos taisykles 

Elektros įvadinių apskaitos spintų (skydelių) pastatuose ir išorėje 

įrengimo ir prijungimo prie elektros  tinklų laikinosios taisyklės 

HN 24:2003 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai 

HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir 

visuomeniniuose pastatuose bei jų aplinkoje 

HN 35:2007 Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) 

koncentracija gyvenamosios aplinkos ore 

HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas 

HN 98:2000 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. 

Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai 

 

 

  







Patalpų zonavimas

Globos 1 miegamojo kambariai

Globos studijos tipo kambariai

Globos koridoriai

Globos ūkis

SPA / Baseinas

0.00 = 115.75

Šio aukšto grindų alt.
-3.20 = 112.55

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAV.

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

LT STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

11

0

0

ARCH. P. ŠLIUŽELIS

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PV A. KALINAUSKASA 1394

ARCH. I. KALINAUSKAS

211105-GN-UAB "Baltijos biotechnologijos"

Planų funkcinė schema - cokolinis aukštas

2022-12

PP-01.1

MOKSLO PASKIRTIES (MOKYKLOS) PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
KRUONIO SEN., KALVIŲ K., LAPAINIOS G. 23 REKONSTRAVIMO KEIČIANT
PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ (SLAUGOS NAMŲ) SU GYVENAMOSIOS
PASKIRTIES (GLOBOS NAMŲ) PATALPOMIS PROJEKTAS

Patalpų žiniaraštis - Bendras plotas

Plotas
4769.31 m²

Patalpų žiniaraštis - globa

Department Plotas
Globos 1 miegamojo kambariai 1071.45 m²
Globos bendros patalpos 296.12 m²
Globos koridoriai 507.16 m²
Globos studijos tipo kambariai 246.01 m²
Globos ūkis 132.94 m²
Bendras plotas 2253.69 m²

Patalpų žiniaraštis - slauga

Department Plotas
Kavinė / Restoranas 323.24 m²
Slaugos gydytojų ir procedūriniai
kabinetai

159.22 m²

Slaugos koridoriai 503.19 m²
Slaugos palatos 912.60 m²
Slaugos Ūkis 230.93 m²
SPA / Baseinas 386.43 m²
Bendras plotas 2515.62 m²

PASTABOS:
1. Pagrindinė statinio paskirtis nustatoma pagal bendrąjį plotą.
Pagrindinė statinio paskirtis - Gydymo (slaugos namai) paskirtis
2. Projektiniais pasiūlymais nevertinami priešgaisriniai reikalavimai:
(laiptinių skaičius ir lokacija, koridoriaus plotis), todėl plotai gali 
minimaliai keistis. Priešgaisriniai reikalavimai bus detalizuoti techninio 
darbo projekto rengimo metu



Patalpų zonavimas

Globos bendros patalpos

Globos 1 miegamojo
kambariai

Globos studijos tipo
kambariai

Globos koridoriai

Globos ūkis

Slaugos koridoriai

Slaugos Ūkis

Kavinė / Restoranas

SPA / Baseinas

0.00 = 115.75

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAV.

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

LT STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

11

0

0

ARCH. P. ŠLIUŽELIS

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PV A. KALINAUSKASA 1394

ARCH. I. KALINAUSKAS

211105-GN-UAB "Baltijos biotechnologijos"

Planų funkcinė schema - 1 aukštas

2022-12

PP-01.2

MOKSLO PASKIRTIES (MOKYKLOS) PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
KRUONIO SEN., KALVIŲ K., LAPAINIOS G. 23 REKONSTRAVIMO KEIČIANT
PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ (SLAUGOS NAMŲ) SU GYVENAMOSIOS
PASKIRTIES (GLOBOS NAMŲ) PATALPOMIS PROJEKTAS

Patalpų žiniaraštis - Bendras plotas

Plotas
4769.31 m²

Patalpų žiniaraštis - globa

Department Plotas
Globos 1 miegamojo kambariai 1071.45 m²
Globos bendros patalpos 296.12 m²
Globos koridoriai 507.16 m²
Globos studijos tipo kambariai 246.01 m²
Globos ūkis 132.94 m²
Bendras plotas 2253.69 m²

Patalpų žiniaraštis - slauga

Department Plotas
Kavinė / Restoranas 323.24 m²
Slaugos gydytojų ir procedūriniai
kabinetai

159.22 m²

Slaugos koridoriai 503.19 m²
Slaugos palatos 912.60 m²
Slaugos Ūkis 230.93 m²
SPA / Baseinas 386.43 m²
Bendras plotas 2515.62 m²

PASTABOS:
1. Pagrindinė statinio paskirtis nustatoma pagal bendrąjį plotą.
Pagrindinė statinio paskirtis - Gydymo (slaugos namai) paskirtis
2. Projektiniais pasiūlymais nevertinami priešgaisriniai reikalavimai:
(laiptinių skaičius ir lokacija, koridoriaus plotis), todėl plotai gali 
minimaliai keistis. Priešgaisriniai reikalavimai bus detalizuoti techninio 
darbo projekto rengimo metu



Patalpų zonavimas

Globos 1 miegamojo
kambariai

Globos studijos tipo
kambariai

Globos koridoriai

Globos ūkis

Slaugos palatos

Slaugos gydytojų ir
procedūriniai kabinetai

Slaugos koridoriai

Slaugos Ūkis

0.00 = 115.75
Šio aukšto grindų alt.
+3.20 = 118.95

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAV.

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

LT STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

11

0

0

ARCH. P. ŠLIUŽELIS

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PV A. KALINAUSKASA 1394

ARCH. I. KALINAUSKAS

211105-GN-UAB "Baltijos biotechnologijos"

Planų funkcinė schema - 2 aukštas

2022-12

PP-01.3

MOKSLO PASKIRTIES (MOKYKLOS) PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
KRUONIO SEN., KALVIŲ K., LAPAINIOS G. 23 REKONSTRAVIMO KEIČIANT
PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ (SLAUGOS NAMŲ) SU GYVENAMOSIOS
PASKIRTIES (GLOBOS NAMŲ) PATALPOMIS PROJEKTAS

Patalpų žiniaraštis - Bendras plotas

Plotas
4769.31 m²

Patalpų žiniaraštis - globa

Department Plotas
Globos 1 miegamojo kambariai 1071.45 m²
Globos bendros patalpos 296.12 m²
Globos koridoriai 507.16 m²
Globos studijos tipo kambariai 246.01 m²
Globos ūkis 132.94 m²
Bendras plotas 2253.69 m²

Patalpų žiniaraštis - slauga

Department Plotas
Kavinė / Restoranas 323.24 m²
Slaugos gydytojų ir procedūriniai
kabinetai

159.22 m²

Slaugos koridoriai 503.19 m²
Slaugos palatos 912.60 m²
Slaugos Ūkis 230.93 m²
SPA / Baseinas 386.43 m²
Bendras plotas 2515.62 m²

PASTABOS:
1. Pagrindinė statinio paskirtis nustatoma pagal bendrąjį plotą.
Pagrindinė statinio paskirtis - Gydymo (slaugos namai) paskirtis
2. Projektiniais pasiūlymais nevertinami priešgaisriniai reikalavimai:
(laiptinių skaičius ir lokacija, koridoriaus plotis), todėl plotai gali 
minimaliai keistis. Priešgaisriniai reikalavimai bus detalizuoti techninio 
darbo projekto rengimo metu



Patalpų zonavimas

Slaugos palatos

Slaugos gydytojų ir
procedūriniai kabinetai

Slaugos koridoriai

Slaugos Ūkis

0.00 = 115.75
Šio aukšto grindų alt.
+6.40 = 122.15

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAV.

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

LT STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

11

0

0

ARCH. P. ŠLIUŽELIS

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PV A. KALINAUSKASA 1394

ARCH. I. KALINAUSKAS

211105-GN-UAB "Baltijos biotechnologijos"

Planų funkcinė schema 3 aukštas

2022-12

PP-01.4

MOKSLO PASKIRTIES (MOKYKLOS) PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
KRUONIO SEN., KALVIŲ K., LAPAINIOS G. 23 REKONSTRAVIMO KEIČIANT
PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ (SLAUGOS NAMŲ) SU GYVENAMOSIOS
PASKIRTIES (GLOBOS NAMŲ) PATALPOMIS PROJEKTAS

Patalpų žiniaraštis - Bendras plotas

Plotas
4769.31 m²

Patalpų žiniaraštis - globa

Department Plotas
Globos 1 miegamojo kambariai 1071.45 m²
Globos bendros patalpos 296.12 m²
Globos koridoriai 507.16 m²
Globos studijos tipo kambariai 246.01 m²
Globos ūkis 132.94 m²
Bendras plotas 2253.69 m²

Patalpų žiniaraštis - slauga

Department Plotas
Kavinė / Restoranas 323.24 m²
Slaugos gydytojų ir procedūriniai
kabinetai

159.22 m²

Slaugos koridoriai 503.19 m²
Slaugos palatos 912.60 m²
Slaugos Ūkis 230.93 m²
SPA / Baseinas 386.43 m²
Bendras plotas 2515.62 m²

PASTABOS:
1. Pagrindinė statinio paskirtis nustatoma pagal bendrąjį plotą.
Pagrindinė statinio paskirtis - Gydymo (slaugos namai) paskirtis
2. Projektiniais pasiūlymais nevertinami priešgaisriniai reikalavimai:
(laiptinių skaičius ir lokacija, koridoriaus plotis), todėl plotai gali 
minimaliai keistis. Priešgaisriniai reikalavimai bus detalizuoti techninio 
darbo projekto rengimo metu
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LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAV.

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

LT STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

11

0

0

ARCH. P. ŠLIUŽELIS

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PV A. KALINAUSKASA 1394

ARCH. I. KALINAUSKAS

211105-GN-UAB "Baltijos biotechnologijos"

Cokolinio aukšto planas

2022-12

PP-02.1

MOKSLO PASKIRTIES (MOKYKLOS) PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
KRUONIO SEN., KALVIŲ K., LAPAINIOS G. 23 REKONSTRAVIMO KEIČIANT
PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ (SLAUGOS NAMŲ) SU GYVENAMOSIOS
PASKIRTIES (GLOBOS NAMŲ) PATALPOMIS PROJEKTAS

Cokolinio aukšto patalpų žiniaraštis

Nr. Pavadinimas Plotas
G.0.1.1 Kambarys 22.19 m²
G.0.1.2 Vonia 4.90 m²
G.0.2.1 Kambarys 27.67 m²
G.0.2.2 Miegamasis 10.94 m²
G.0.2.3 Vonia 4.59 m²
G.0.3.1 Kambarys 28.29 m²
G.0.3.2 Miegamasis 11.04 m²
G.0.3.3 Vonia 4.59 m²
G.0.4.1 Kambarys 28.56 m²
G.0.4.2 Miegamasis 11.04 m²
G.0.4.3 Vonia 4.59 m²
G.0.5.1 Kambarys 27.67 m²
G.0.5.2 Miegamasis 10.94 m²
G.0.5.3 Vonia 4.59 m²
G.0.6.1 Kambarys 22.19 m²
G.0.6.2 Vonia 4.90 m²
G.0.7 Koridorius 151.21 m²
G.0.8 Techninė patalpa 5.38 m²
G.0.9 Techninė patalpa 5.83 m²
G.0.10 Valymo priemonių

sandėliukas
6.18 m²

G.0.11 WC 5.20 m²
G.0.13.1 Kambarys 31.81 m²
G.0.13.2 Miegamasis 10.82 m²
G.0.13.3 WC 4.59 m²
G.0.14.1 Kambarys 26.77 m²
G.0.14.2 Miegamasis 10.82 m²
G.0.14.3 WC 4.59 m²
G.0.15.1 Kambarys 26.77 m²
G.0.15.2 Miegamasis 10.82 m²
G.0.15.3 WC 4.59 m²
G.0.16.1 Kambarys 26.77 m²
G.0.16.2 Miegamasis 10.82 m²
G.0.16.3 WC 4.59 m²
Bendras cokolinio aukšto plotas 576.26 m²
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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LAIDA
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ARCH. P. ŠLIUŽELIS

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PV A. KALINAUSKASA 1394

ARCH. I. KALINAUSKAS

211105-GN-UAB "Baltijos biotechnologijos"

Pirmo aukšto planas

2022-12

PP-02.2

MOKSLO PASKIRTIES (MOKYKLOS) PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
KRUONIO SEN., KALVIŲ K., LAPAINIOS G. 23 REKONSTRAVIMO KEIČIANT
PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ (SLAUGOS NAMŲ) SU GYVENAMOSIOS
PASKIRTIES (GLOBOS NAMŲ) PATALPOMIS PROJEKTAS

1 aukšto patalpų žiniaraštis - slaugos dalis

Nr. Pavadinimas Plotas
S.1.1 Baseinas, SPA, Lounge 268.42 m²
S.1.2 Pirtis 5.98 m²
S.1.3 Pirtis 5.98 m²
S.1.4 Pirtis 5.72 m²
S.1.5 Pirtis 5.90 m²
S.1.6 Dušinė 18.98 m²
S.1.7 Dušinė 18.98 m²
S.1.8 Moterų persirengimo

patalpa
21.90 m²

S.1.9 Vyrų persirengimo
patalpa

21.90 m²

S.1.10 WC 2.72 m²
S.1.11 WC 2.72 m²
S.1.12 WC 3.62 m²
S.1.13 WC 3.62 m²
S.1.14 Šilumos punktas ir

vandentiekio įvadas
11.65 m²

S.1.15 Kavinės salė 219.11 m²
S.1.16 Virtuvė 42.73 m²
S.1.17 Koridorius 28.51 m²
S.1.18 Sandėlis 7.85 m²
S.1.19 Birių medžiagų sandėlis 5.13 m²
S.1.20 Šaldiklis su teigiama

temperatūra
4.82 m²

S.1.21 Šaldiklis su neigiama
temperatūra

3.15 m²

S.1.22 Darbuotojų
persirengimo patalpa

8.66 m²

S.1.23 WC 1.74 m²
S.1.24 Dušas 1.54 m²
S.1.25 Koridorius 43.86 m²
S.1.26 Ūkinis koridorius 19.53 m²
S.1.27 Sandėliukas 5.92 m²
S.1.28 Room 3.45 m²
S.1.29 Room 2.57 m²
S.1.30 Nešvarių skalbinių

patalpa
7.88 m²

S.1.31 Švarių skalbinių patalpa 7.88 m²
S.1.32 Sandėlis 8.58 m²
S.1.35 SPA patalpa 0.00 m²
Bendras plotas 821.00 m²
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LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAV.

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

LT STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

11
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ARCH. P. ŠLIUŽELIS

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PV A. KALINAUSKASA 1394

ARCH. I. KALINAUSKAS

211105-GN-UAB "Baltijos biotechnologijos"

Pirmo aukšto planas

2022-12

PP-02.3

MOKSLO PASKIRTIES (MOKYKLOS) PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
KRUONIO SEN., KALVIŲ K., LAPAINIOS G. 23 REKONSTRAVIMO KEIČIANT
PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ (SLAUGOS NAMŲ) SU GYVENAMOSIOS
PASKIRTIES (GLOBOS NAMŲ) PATALPOMIS PROJEKTAS

1 aukšto patalpų žiniaraštis - globos dalis

Nr. Pavadinimas Plotas
G.1.1 Vestbiulis ir bendros

erdvės
296.12 m²

G.1.2 Sandėliukas 10.66 m²
G.1.3 WC 5.46 m²
G.1.4 WC 5.46 m²
G.1.5.1 Kambarys 29.04 m²
G.1.5.2 WC 5.00 m²
G.1.6.1 Kambarys 28.90 m²
G.1.6.2 WC 5.00 m²
G.1.7.1 Kambarys 27.09 m²
G.1.7.2 Miegamasis 10.60 m²
G.1.7.3 WC 4.46 m²
G.1.8 Sandėliukas 22.00 m²
G.1.9 Katilinė 21.60 m²
G.1.11 Koridorius 192.38 m²
G.1.12 Techninė patalpa 5.38 m²
G.1.13 Techninė patalpa 5.83 m²
G.1.14 Valymo priemonių

sandėliukas
6.18 m²

G.1.15 WC 5.20 m²
G.1.16.1 Kambarys 22.19 m²
G.1.16.2 Vonia 4.90 m²
G.1.17.1 Kambarys 27.67 m²
G.1.17.2 Miegamasis 10.94 m²
G.1.17.3 Vonia 4.59 m²
G.1.18.1 Kambarys 28.29 m²
G.1.18.2 Miegamasis 11.04 m²
G.1.18.3 Vonia 4.59 m²
G.1.19.1 Kambarys 28.56 m²
G.1.19.2 Miegamasis 11.04 m²
G.1.19.3 Vonia 4.59 m²
G.1.20.1 Kambarys 27.67 m²
G.1.20.2 Miegamasis 10.94 m²
G.1.20.3 Vonia 4.59 m²
G.1.21.1 Kambarys 22.19 m²
G.1.21.2 Vonia 4.90 m²
G.1.22.1 Kambarys 31.81 m²
G.1.22.2 Miegamasis 10.82 m²
G.1.22.3 Vonia 4.59 m²
G.1.23.1 Kambarys 26.77 m²
G.1.23.2 Miegamasis 10.82 m²
G.1.23.3 Vonia 4.59 m²
G.1.24.1 Kambarys 26.77 m²
G.1.24.2 Miegamasis 10.82 m²
G.1.24.3 Vonia 4.59 m²
G.1.25.1 Kambarys 26.77 m²
G.1.25.2 Miegamasis 10.82 m²
G.1.25.3 Vonia 4.59 m²
Bendras plotas 1088.84 m²
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LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAV.

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

LT STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
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ARCH. P. ŠLIUŽELIS

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PV A. KALINAUSKASA 1394

ARCH. I. KALINAUSKAS

211105-GN-UAB "Baltijos biotechnologijos"

Pirmo aukšto planas

2022-12

PP-02.4

MOKSLO PASKIRTIES (MOKYKLOS) PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
KRUONIO SEN., KALVIŲ K., LAPAINIOS G. 23 REKONSTRAVIMO KEIČIANT
PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ (SLAUGOS NAMŲ) SU GYVENAMOSIOS
PASKIRTIES (GLOBOS NAMŲ) PATALPOMIS PROJEKTAS

1 aukšto patalpų žiniaraštis - globos dalis

Nr. Pavadinimas Plotas
G.1.1 Vestbiulis ir bendros

erdvės
296.12 m²

G.1.2 Sandėliukas 10.66 m²
G.1.3 WC 5.46 m²
G.1.4 WC 5.46 m²
G.1.5.1 Kambarys 29.04 m²
G.1.5.2 WC 5.00 m²
G.1.6.1 Kambarys 28.90 m²
G.1.6.2 WC 5.00 m²
G.1.7.1 Kambarys 27.09 m²
G.1.7.2 Miegamasis 10.60 m²
G.1.7.3 WC 4.46 m²
G.1.8 Sandėliukas 22.00 m²
G.1.9 Katilinė 21.60 m²
G.1.11 Koridorius 192.38 m²
G.1.12 Techninė patalpa 5.38 m²
G.1.13 Techninė patalpa 5.83 m²
G.1.14 Valymo priemonių

sandėliukas
6.18 m²

G.1.15 WC 5.20 m²
G.1.16.1 Kambarys 22.19 m²
G.1.16.2 Vonia 4.90 m²
G.1.17.1 Kambarys 27.67 m²
G.1.17.2 Miegamasis 10.94 m²
G.1.17.3 Vonia 4.59 m²
G.1.18.1 Kambarys 28.29 m²
G.1.18.2 Miegamasis 11.04 m²
G.1.18.3 Vonia 4.59 m²
G.1.19.1 Kambarys 28.56 m²
G.1.19.2 Miegamasis 11.04 m²
G.1.19.3 Vonia 4.59 m²
G.1.20.1 Kambarys 27.67 m²
G.1.20.2 Miegamasis 10.94 m²
G.1.20.3 Vonia 4.59 m²
G.1.21.1 Kambarys 22.19 m²
G.1.21.2 Vonia 4.90 m²
G.1.22.1 Kambarys 31.81 m²
G.1.22.2 Miegamasis 10.82 m²
G.1.22.3 Vonia 4.59 m²
G.1.23.1 Kambarys 26.77 m²
G.1.23.2 Miegamasis 10.82 m²
G.1.23.3 Vonia 4.59 m²
G.1.24.1 Kambarys 26.77 m²
G.1.24.2 Miegamasis 10.82 m²
G.1.24.3 Vonia 4.59 m²
G.1.25.1 Kambarys 26.77 m²
G.1.25.2 Miegamasis 10.82 m²
G.1.25.3 Vonia 4.59 m²
Bendras plotas 1088.84 m²
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LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAV.
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ARCH. P. ŠLIUŽELIS

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PV A. KALINAUSKASA 1394

ARCH. I. KALINAUSKAS

211105-GN-UAB "Baltijos biotechnologijos"

Antro aukšto planas

2022-12

PP-02.5

MOKSLO PASKIRTIES (MOKYKLOS) PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
KRUONIO SEN., KALVIŲ K., LAPAINIOS G. 23 REKONSTRAVIMO KEIČIANT
PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ (SLAUGOS NAMŲ) SU GYVENAMOSIOS
PASKIRTIES (GLOBOS NAMŲ) PATALPOMIS PROJEKTAS

2 aukšto patalpų žiniaraštis - slaugos dalis

Nr. Pavadinimas Plotas
S.2.1.1 Slaugos palata 18.62 m²
S.2.1.2 WC 5.11 m²
S.2.2.1 Slaugos palata 18.62 m²
S.2.2.2 WC 5.02 m²
S.2.3.1 Slaugos palata 19.05 m²
S.2.3.2 WC 5.21 m²
S.2.4.1 Slaugos palata 16.35 m²
S.2.4.2 WC 4.75 m²
S.2.5.1 Slaugos palata 16.78 m²
S.2.5.2 WC 4.96 m²
S.2.6.1 Slaugos palata 16.74 m²
S.2.6.2 WC 5.25 m²
S.2.7.1 Slaugos palata 15.55 m²
S.2.7.2 WC 4.41 m²
S.2.8.1 Slaugos palata 15.66 m²
S.2.8.2 WC 4.48 m²
S.2.9 Koridorius 36.43 m²
S.2.10 Koridorius 62.04 m²
S.2.11 Koridorius 52.53 m²
S.2.12 WC 3.31 m²
S.2.13 Sandėlis 23.66 m²
S.2.14 Darbuotojų virtuvėlė ir poilsio patalpa 41.19 m²
S.2.15 Direktoriaus kabinetas 12.56 m²
S.2.17 Fizinių užsiėmimų salė 25.70 m²
S.2.18 Masažo kabinetas 11.75 m²
S.2.19 Masažo kabinetas 16.53 m²
S.2.20.1 Moterų persirengimo patalpa 21.69 m²
S.2.20.2 Dušinė 4.06 m²
S.2.20.3 WC 8.15 m²
S.2.21.1 Vyrų persirengimo patalpa 21.11 m²
S.2.21.2 Dušinė 3.48 m²
S.2.21.3 WC 8.15 m²
S.2.27 Holas su medicinos personalo postu 124.50 m²
S.2.28.1 Slaugos palata 23.35 m²
S.2.28.2 WC 4.95 m²
S.2.29.1 Slaugos palata 22.29 m²
S.2.29.2 WC 4.95 m²
S.2.30.1 Slaugos palata 22.64 m²
S.2.30.2 WC 4.84 m²
S.2.31.1 Slaugos palata 30.41 m²
S.2.31.2 Slaugos palata 10.94 m²
S.2.31.3 WC 4.91 m²
S.2.32.1 Slaugos palata 22.64 m²
S.2.32.2 WC 5.11 m²
S.2.33 Valymo priemonių sandėliukas 6.04 m²
S.2.34 WC 6.76 m²
S.2.35.1 Slaugos palata 29.04 m²
S.2.35.2 WC 5.00 m²
S.2.36.1 Slaugos palata 28.90 m²
S.2.36.2 WC 5.00 m²
S.2.37.1 Slaugos palata 27.09 m²
S.2.37.2 Slaugos palata 10.60 m²
S.2.37.3 WC 4.46 m²
S.2.38.1 Slaugos palata 27.09 m²
S.2.38.2 Slaugos palata 10.60 m²
S.2.38.3 WC 4.46 m²
Bendras plotas 975.48 m²
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MOKSLO PASKIRTIES (MOKYKLOS) PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
KRUONIO SEN., KALVIŲ K., LAPAINIOS G. 23 REKONSTRAVIMO KEIČIANT
PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ (SLAUGOS NAMŲ) SU GYVENAMOSIOS
PASKIRTIES (GLOBOS NAMŲ) PATALPOMIS PROJEKTAS

2 aukšto patalpų žiniaraštis - slaugos dalis

Nr. Pavadinimas Plotas
S.2.1.1 Slaugos palata 18.62 m²
S.2.1.2 WC 5.11 m²
S.2.2.1 Slaugos palata 18.62 m²
S.2.2.2 WC 5.02 m²
S.2.3.1 Slaugos palata 19.05 m²
S.2.3.2 WC 5.21 m²
S.2.4.1 Slaugos palata 16.35 m²
S.2.4.2 WC 4.75 m²
S.2.5.1 Slaugos palata 16.78 m²
S.2.5.2 WC 4.96 m²
S.2.6.1 Slaugos palata 16.74 m²
S.2.6.2 WC 5.25 m²
S.2.7.1 Slaugos palata 15.55 m²
S.2.7.2 WC 4.41 m²
S.2.8.1 Slaugos palata 15.66 m²
S.2.8.2 WC 4.48 m²
S.2.9 Koridorius 36.43 m²
S.2.10 Koridorius 62.04 m²
S.2.11 Koridorius 52.53 m²
S.2.12 WC 3.31 m²
S.2.13 Sandėlis 23.66 m²
S.2.14 Darbuotojų virtuvėlė ir poilsio patalpa 41.19 m²
S.2.15 Direktoriaus kabinetas 12.56 m²
S.2.17 Fizinių užsiėmimų salė 25.70 m²
S.2.18 Masažo kabinetas 11.75 m²
S.2.19 Masažo kabinetas 16.53 m²
S.2.20.1 Moterų persirengimo patalpa 21.69 m²
S.2.20.2 Dušinė 4.06 m²
S.2.20.3 WC 8.15 m²
S.2.21.1 Vyrų persirengimo patalpa 21.11 m²
S.2.21.2 Dušinė 3.48 m²
S.2.21.3 WC 8.15 m²
S.2.27 Holas su medicinos personalo postu 124.50 m²
S.2.28.1 Slaugos palata 23.35 m²
S.2.28.2 WC 4.95 m²
S.2.29.1 Slaugos palata 22.29 m²
S.2.29.2 WC 4.95 m²
S.2.30.1 Slaugos palata 22.64 m²
S.2.30.2 WC 4.84 m²
S.2.31.1 Slaugos palata 30.41 m²
S.2.31.2 Slaugos palata 10.94 m²
S.2.31.3 WC 4.91 m²
S.2.32.1 Slaugos palata 22.64 m²
S.2.32.2 WC 5.11 m²
S.2.33 Valymo priemonių sandėliukas 6.04 m²
S.2.34 WC 6.76 m²
S.2.35.1 Slaugos palata 29.04 m²
S.2.35.2 WC 5.00 m²
S.2.36.1 Slaugos palata 28.90 m²
S.2.36.2 WC 5.00 m²
S.2.37.1 Slaugos palata 27.09 m²
S.2.37.2 Slaugos palata 10.60 m²
S.2.37.3 WC 4.46 m²
S.2.38.1 Slaugos palata 27.09 m²
S.2.38.2 Slaugos palata 10.60 m²
S.2.38.3 WC 4.46 m²
Bendras plotas 975.48 m²



10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

A A
B BC C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

J J

K K

11.1

11.1

11.2

11.2

G.2.2.1

G.2.2.2

G.2.3.2

G.2.3.1

G.2.4.1

G.2.4.2

G.2.5.2

G.2.5.1

G.2.12.1

G.2.12.2 G.2.13.2

G.2.13.1

G.2.14.1

G.2.14.2G.2.15.2

G.2.15.1

G.2.2.3

G.2.3.3 G.2.4.3

G.2.5.3

G.2.12.3 G.2.13.3

G.2.14.3G.2.15.3

G.2.10G.2.8

G.2.7

G.2.1.2 G.2.6.2

G.2.6.1
G.2.1.1

G.2.9

G.2.11

1860

14800 16120
1020 5990 1800 5990 1020 15000 610

71
80

71
80

10
00

15
38

0
10

00
20

29
0

10
00

51
0

23
40

38
40

46
40

14
00

21
40

13
58

0
32

30
43

80
61

0
37

67
0

14800 16120
1020 5990 1800 5990 1020 15000 610

21
29

0

10
00

17
40

2830

19
00

2830

20
60

2830

50
00

44
50

33
00

33
30

44
50

5810 1800 5810

44
50

33
30

33
00

44
50

5810

50
00

20
00

20
00

40
00

23
37

0
40

00
20

00

61
80

20
00

2800 3190 1800 5990 16020

20
00

3080 2610

3890

5810

1800

27
20

3060 2630

18
60

18
60

26303060 18
60

18
60

2630

2630 3060

3060

1800
27

20
3890

52105210

5060 3100 3100 4220

60
00

32
50

32
50

26
30

26
30

1860 1860

60
00

20
00

60
00

4220310031004220

60
00

32
50

32
50

1860
26

30

Pjūvis 1-1Pjūvis 1-1

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAV.

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

LT STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

11

0

0

ARCH. P. ŠLIUŽELIS

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PV A. KALINAUSKASA 1394

ARCH. I. KALINAUSKAS

211105-GN-UAB "Baltijos biotechnologijos"

Antro aukšto planas

2022-12

PP-02.7

MOKSLO PASKIRTIES (MOKYKLOS) PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
KRUONIO SEN., KALVIŲ K., LAPAINIOS G. 23 REKONSTRAVIMO KEIČIANT
PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ (SLAUGOS NAMŲ) SU GYVENAMOSIOS
PASKIRTIES (GLOBOS NAMŲ) PATALPOMIS PROJEKTAS

2 aukšto patalpų žiniaraštis - globos dalis

Nr. Pavadinimas Plotas
G.2.1.1 Kambarys 22.19 m²
G.2.1.2 Vonia 4.90 m²
G.2.2.1 Kambarys 27.67 m²
G.2.2.2 Miegamasis 10.94 m²
G.2.2.3 Vonia 4.59 m²
G.2.3.1 Kambarys 28.29 m²
G.2.3.2 Miegamasis 11.04 m²
G.2.3.3 Vonia 4.59 m²
G.2.4.1 Kambarys 28.56 m²
G.2.4.2 Miegamasis 11.04 m²
G.2.4.3 Vonia 4.59 m²
G.2.5.1 Kambarys 27.63 m²
G.2.5.2 Miegamasis 10.94 m²
G.2.5.3 Vonia 4.59 m²
G.2.6.1 Kambarys 22.19 m²
G.2.6.2 Vonia 4.90 m²
G.2.7 Holas su poilsio erdve 163.57 m²
G.2.8 Techninė patalpa 5.83 m²
G.2.9 Techninė patalpa 5.38 m²
G.2.10 Valymo priemonių

sandėliukas
6.16 m²

G.2.11 WC 5.22 m²
G.2.12.1 Kambarys 31.81 m²
G.2.12.2 Miegamasis 10.82 m²
G.2.12.3 Vonia 4.59 m²
G.2.13.1 Kambarys 26.77 m²
G.2.13.2 Miegamasis 10.82 m²
G.2.13.3 Vonia 4.59 m²
G.2.14.1 Kambarys 26.77 m²
G.2.14.2 Miegamasis 10.82 m²
G.2.14.3 Vonia 4.59 m²
G.2.15.1 Kambarys 26.77 m²
G.2.15.2 Miegamasis 10.82 m²
G.2.15.3 Vonia 4.59 m²
Bendras plotas 588.59 m²
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PP-02.8

MOKSLO PASKIRTIES (MOKYKLOS) PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
KRUONIO SEN., KALVIŲ K., LAPAINIOS G. 23 REKONSTRAVIMO KEIČIANT
PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ (SLAUGOS NAMŲ) SU GYVENAMOSIOS
PASKIRTIES (GLOBOS NAMŲ) PATALPOMIS PROJEKTAS

3 aukšto patalpų žiniaraštis - slaugos dalis

Nr. Pavadinimas Plotas
S.3.1.1 Slaugos palata 18.62 m²
S.3.1.2 WC 5.15 m²
S.3.2.1 Slaugos palata 18.78 m²
S.3.2.2 WC 5.02 m²
S.3.3.1 Slaugos palata 19.13 m²
S.3.3.2 WC 5.37 m²
S.3.4.1 Slaugos palata 16.35 m²
S.3.4.2 Room 4.93 m²
S.3.5.1 Slaugos palata 16.61 m²
S.3.5.2 WC 5.35 m²
S.3.6.1 Slaugos palata 16.74 m²
S.3.6.2 WC 5.45 m²
S.3.7.1 Slaugos palata 15.55 m²
S.3.7.2 WC 4.58 m²
S.3.8.1 Slaugos palata 15.66 m²
S.3.8.2 WC 4.65 m²
S.3.9 Koridorius 36.01 m²
S.3.10 Koridorius 62.04 m²
S.3.11 Koridorius 46.15 m²
S.3.12 WC 3.31 m²
S.3.13 Medicininių įrankių

paruošimo patalpa
11.24 m²

S.3.14 Medicininių įrankių
paruošimo patalpa

8.60 m²

S.3.15 Gydytojo
kabinetas/procedūrinis
kabinetas

12.97 m²

S.3.16 Gydytojo
kabinetas/procedūrinis
kabinetas

12.98 m²

S.3.17 Gydytojo
kabinetas/procedūrinis
kabinetas

12.95 m²

S.3.18 Gydytojo
kabinetas/procedūrinis
kabinetas

12.95 m²

S.3.19 Procedūrinis kabinetas 30.08 m²
S.3.20.1 Slaugos palata 19.53 m²
S.3.20.2 WC 5.75 m²
S.3.21.1 Slaugos palata 19.53 m²
S.3.21.2 WC 5.75 m²
S.3.22.1 Slaugos palata 19.53 m²
S.3.22.2 WC 5.75 m²
S.3.23.1 Slaugos palata 19.53 m²
S.3.23.2 WC 5.75 m²
S.3.24.1 Kambarys 29.04 m²
S.3.24.2 WC 5.00 m²
S.3.25.1 Kambarys 24.36 m²
S.3.25.2 WC 5.00 m²
S.3.26 Koridorius 39.63 m²
S.3.27.1 Kambarys 27.09 m²
S.3.27.2 Miegamasis 10.60 m²
S.3.27.3 WC 4.46 m²
S.3.28.1 Kambarys 27.09 m²
S.3.28.2 Miegamasis 10.60 m²
S.3.28.3 WC 4.46 m²
S.3.28.4 Sandėliukas 3.47 m²
Bendras plotas 719.14 m²
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PP-02.9

MOKSLO PASKIRTIES (MOKYKLOS) PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
KRUONIO SEN., KALVIŲ K., LAPAINIOS G. 23 REKONSTRAVIMO KEIČIANT
PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ (SLAUGOS NAMŲ) SU GYVENAMOSIOS
PASKIRTIES (GLOBOS NAMŲ) PATALPOMIS PROJEKTAS

3 aukšto patalpų žiniaraštis - slaugos dalis

Nr. Pavadinimas Plotas
S.3.1.1 Slaugos palata 18.62 m²
S.3.1.2 WC 5.15 m²
S.3.2.1 Slaugos palata 18.78 m²
S.3.2.2 WC 5.02 m²
S.3.3.1 Slaugos palata 19.13 m²
S.3.3.2 WC 5.37 m²
S.3.4.1 Slaugos palata 16.35 m²
S.3.4.2 Room 4.93 m²
S.3.5.1 Slaugos palata 16.61 m²
S.3.5.2 WC 5.35 m²
S.3.6.1 Slaugos palata 16.74 m²
S.3.6.2 WC 5.45 m²
S.3.7.1 Slaugos palata 15.55 m²
S.3.7.2 WC 4.58 m²
S.3.8.1 Slaugos palata 15.66 m²
S.3.8.2 WC 4.65 m²
S.3.9 Koridorius 36.01 m²
S.3.10 Koridorius 62.04 m²
S.3.11 Koridorius 46.15 m²
S.3.12 WC 3.31 m²
S.3.13 Medicininių įrankių

paruošimo patalpa
11.24 m²

S.3.14 Medicininių įrankių
paruošimo patalpa

8.60 m²

S.3.15 Gydytojo
kabinetas/procedūrinis
kabinetas

12.97 m²

S.3.16 Gydytojo
kabinetas/procedūrinis
kabinetas

12.98 m²

S.3.17 Gydytojo
kabinetas/procedūrinis
kabinetas

12.95 m²

S.3.18 Gydytojo
kabinetas/procedūrinis
kabinetas

12.95 m²

S.3.19 Procedūrinis kabinetas 30.08 m²
S.3.20.1 Slaugos palata 19.53 m²
S.3.20.2 WC 5.75 m²
S.3.21.1 Slaugos palata 19.53 m²
S.3.21.2 WC 5.75 m²
S.3.22.1 Slaugos palata 19.53 m²
S.3.22.2 WC 5.75 m²
S.3.23.1 Slaugos palata 19.53 m²
S.3.23.2 WC 5.75 m²
S.3.24.1 Kambarys 29.04 m²
S.3.24.2 WC 5.00 m²
S.3.25.1 Kambarys 24.36 m²
S.3.25.2 WC 5.00 m²
S.3.26 Koridorius 39.63 m²
S.3.27.1 Kambarys 27.09 m²
S.3.27.2 Miegamasis 10.60 m²
S.3.27.3 WC 4.46 m²
S.3.28.1 Kambarys 27.09 m²
S.3.28.2 Miegamasis 10.60 m²
S.3.28.3 WC 4.46 m²
S.3.28.4 Sandėliukas 3.47 m²
Bendras plotas 719.14 m²
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MOKSLO PASKIRTIES (MOKYKLOS) PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
KRUONIO SEN., KALVIŲ K., LAPAINIOS G. 23 REKONSTRAVIMO KEIČIANT
PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ (SLAUGOS NAMŲ) SU GYVENAMOSIOS
PASKIRTIES (GLOBOS NAMŲ) PATALPOMIS PROJEKTAS
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FASADAS 1-14
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