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1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS 

PARENGTI PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

1.1. Privalomųjų dokumentų projektiniams pasiūlymams rengti sąrašas 

1. Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis; 

2. Topografinis planas, suteiktas unikalus Nr. TIIISI-20230426-029047, 2023-05. 
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1.2. Pagrindiniai teisiniai dokumentai 

1. STR. 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė‘; 

2. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

3. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 

4. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. Sveikata. Aplinkos apsauga“; 

5. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

6. STR. 2.05.19:2005 „Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai“; 

7. STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“; 

8. LR Statybos įstatymas 2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2573; 

9. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 

„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 

patvirtinimo“ 2003 m. liepos 21 d. Nr. 390; 

10. Respublikinės statybos normos RSN 26 – 90 „Vandens vartojimo normos“. 

11. Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 

12. Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus įsakymas 

,,Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inžineriniai geodeziniai 

tyrinėjimai“ patvirtinimo“ 2000 m. balandžio 12 d. Nr. 28; 

13. LR Kelių įstatymas 1995 m. gegužės 11 d., Nr. I-891; 

14. LR Vyriausybės nutarimas „Kelių priežiūros tvarkos aprašas“ 2004 m. vasario 11 d. Nr. 155; 

15. LR Atliekų tvarkymo įstatymas 1998 m. birželio 16 d., Nr. VIII-787; 

16. LR Žemės įstatymas 1994 m. balandžio 26 d., Nr. I-446; 

17. DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; 

18. LR Aplinkos apsaugos įstatymas 1992 m. sausio 21 d., Nr. I-2223; 

19. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2019 m. birželio 6d. Nr. XIII-2166. 

20. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2006 m. 

gegužės 17 d. Nr. D1-236; 

21. Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos 

higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo. 
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22. LR Aplinkos ministro ir LR Susisiekimo ministro įsakymas „Dėl kelių techninio reglamento 

KTR 1.01:2008 ,,Automobilių keliai“ patvirtinimo 2008 m. sausio 9 d. Nr. D1-11/3-3; 

23. LR Žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 

„Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“ 2005 m. sausio 3 d. Nr. 3D-1; 

24. LR Žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 

„Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“ 2006 m. sausio 9 d. Nr. 3D-2; 

25. LR Žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 

„Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ 2008 m. balandžio 16 d. Nr. 

3D-218.; 

 

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu. 
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2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2.1. Bendrieji duomenys 

Statinio projektiniai pasiūlymai parengti remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ 4 priedo reikalavimais. Projektuojami statiniai priklauso visuomenei svarbių statinių 

(jų dalių) sąrašui, kurių projektavimas ir statyba finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

(įskaitant  Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, 

savivaldybių biudžetų lėšomis. 

Projektiniai pasiūlymai yra rengiami vadovaujantis parengtu ir Kaišiadorių rajono savivaldybės 

tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. V17E-291 patvirtintu „Kaišiadorių rajono savivaldybės 

teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimo“ (žr. 1 pav.), 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi, Topografiniu 

planu, unikalus TIIISI-20230426-029047, 2023-05 bei norminiais dokumentais. 

 

1 pav. Ištrauka iš specialiojo plano. Šaltinis www.tdpdr.lt  

Projektiniai pasiūlymai rengiami bendri, tačiau toliau bus rengiami du atskiri techniniai darbo 

projektai: 

1. Vandentiekio tinklų Pramonės g. ir Didžioji g., Kaišiadorių m. statybos projektas  
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2. Nuotekų (lietaus) šalinimo tinklų Pramonės g., Kaišiadorių m. ir Miežonių k., Palomenės sen., 

Kaišiadorių r. sav. statybos projektas  

Šiais projektiniais pasiūlymais numatoma tiesti naujus vandentiekio tinklus Pramonės g., Didžioji g. 

Kaišiadorių m. bei nuotekų (lietaus) šalinimo tinklų Pramonės g., Kaišiadorių m. ir Miežonių k., Palomenės 

sen., Kaišiadorių r. sav. 

Projektuojami vandentiekio bei nuotekų (lietaus) šalinimo tinklai į „Natura 2000“ bei valstybės 

saugomas teritorijas nepatenka, tai veiklos įgyvendinimas nedarys poveikio „Natura 2000“ ir valstybės 

saugomai teritorijai. Projektuojami tinklai į kultūros paveldo ir valstybės saugomas teritorijas nepatenka. 

 

TECHNINIAI RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 

1. Vandentiekio tinklai (neypatingasis statinys):   Apsaugos zonos 

plotis abipus nuo 

vamzdyno ašies po 

2,5-5 m 

1.1 inžinerinių tinklų ilgis* m 1510 

1.2 vamzdžio skersmuo  mm Ø110 

2. Nuotekų (lietaus) šalinimo tinklai (ypatingasis 

statinys): 
  

Apsaugos zonos 

plotis abipus nuo 

vamzdyno ašies po 

10 m 

2.1 inžinerinių tinklų ilgis* m 325 

2.2 vamzdžio skersmuo  mm Ø1000 

Pastaba: *statinių kategorija bei vamzdžių skersmenys ir kiekiai bus tikslinami statinio projekto 

rengimo metu. 

2.2. Vietovės geografinė padėtis 

Kaišiadorys – miestas vidurio Lietuvoje, Kauno apskrityje, 38 km į rytus nuo Kauno. Kaišiadorių 

rajono savivaldybės centras, Kaišiadorių miesto seniūnija, Kaišiadorių apylinkės seniūnijos centras.  

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_apskritis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kaunas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kai%C5%A1iadori%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kai%C5%A1iadori%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kai%C5%A1iadori%C5%B3_miesto_seni%C5%ABnija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kai%C5%A1iadori%C5%B3_apylink%C4%97s_seni%C5%ABnija
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2 pav. Projektuojamo objekto vieta Šaltinis: www.maps.lt 

2.3. Klimatinės sąlygos 

Klimatinės sąlygos Kaišiadorių rajono savivaldybėje pagal RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

(arčiausia stotis Kaunas): vyraujantys vėjai sausio mėn. – pietų, pietvakarių ir vakarų, liepos mėn. – vakarų, 

šiaurės vakarų, pietvakarių krypčių vėjai. Vidutinis vyraujančių krypčių vėjo greitis 4,0 m/s, absoliutus 

metinis vėjo greičio maksimumas 30 m/s (1975). Vidutinė metinė oro temperatūra yra 6,3°C. Vidutinė 

temperatūra šilčiausią mėnesį (liepą) yra 16,9°C, šalčiausią metų mėnesi (sausį) -5,2°C. Absoliutus oro 

temperatūros metinis maksimumas buvo 34,9°C (1959 m.), absoliutus oro temperatūros metinis 

minimumas buvo -36,3°C (1956 m.). Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas 81%. Vidutinis kritulių 

kiekis per metus yra 630 mm, absoliutus paros kritulių maksimumas 73,4 mm (1986 m.). Vidutinis sniego 

dangos storis per žiemą 20 cm, didžiausias sniego dangos storis – 33 cm. Maksimalus dirvožemio įšalimo 

gylis galimas vieną kartą per 10 metų – 90 cm, per 50 metų – 125 cm. 

Projektuojami 

vandentiekio tinklai 

Projektuojami nuotekų (lietaus) 

šalinimo tinklai 

http://www.maps.lt/
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3 pav. Stebėjimo punktų žemėlapis. Šaltinis: RSN156-94 

2.4. Saugomos teritorijos 

Projektuojamo objekto situacijos schema saugomų teritorijų atžvilgiu pateikta 4 pav.  

  

4 pav. Nagrinėjamo objekto padėtis saugomų teritorijų atžvilgiu. Šaltinis: stvk.lt 

Projektuojami vandentiekio bei nuotekų (lietaus) šalinimo tinklai į valstybės saugomas teritorijas ir 

Natura2000 teritorijas nepatenka. Arčiausiai esanti valstybės saugoma teritorija – Biosferos poligonas, 

Projektuojamo 

objekto teritorija 
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Būdos – Pravieniškių miškų biosferos poligonas. Projektuojami tinklai yra nutolę apie 3,1 km R kryptimi. 

Arčiausiai esanti Natura 2000 teritorija – Būdos – Pravieniškių miškai (paukščių apsaugai svarbios 

teritorijos). Projektuojami tinklai yra nutolę apie 3,1 km R kryptimi. 

Projektuojamų tinklų statybos ar eksploatacijos metu neigiamo poveikio Natura 2000 ir valstybės 

saugomoms teritorijoms nebus. 

2.5. Kultūros paveldo objektai 

Projektuojamo objekto situacijos schema kultūros paveldo objektų atžvilgiu pateikta 5 pav., o 

atstumai iki artimiausių kultūros paveldo objektų 1 lentelėje. 

 

5 pav. Nagrinėjamo objekto padėtis kultūros paveldo objektų atžvilgiu. Šaltinis: kvr.kpd.lt 

1 lentelė. Atstumai iki arčiausiai esančių saugomų objektų bei jų teritorijų 

Kultūros paveldo objekto pavadinimas, unikalus kodas 
Atstumas ir kryptis nuo planuojamo 

objekto iki kultūros paveldo objekto 

Kaišiadorių geležinkelio stoties vandens bokštas (kodas 38889) apie 1100 m, PR 

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta 

(kodas 10883) 
apie 1270 m, P 

Verslininko Zigmo Šimašiaus namas (kodas 47402) apie 1570 m, PR 

Paminklas žuvusiems tremtyje bei lageriuose atminti (kodas 

40061) 
apie 1270 m, PR 

Kompozitoriaus, profesoriaus, kunigo Teodoro Brazio ir 

visuomenės veikėjo, kunigo Stanislovo Kiškio kapai (kodas 

10884) 

apie 1240 m, PR 

Šaltinis: kpd.lt 

Kaišiadorių geležinkelio stoties 

vandens bokštas (kodas 38889) 

Verslininko Zigmo Šimašiaus 

namas (kodas 47402) 

Projektuojamo 

objekto teritorija 

Antrojo pasaulinio karo Sovietų 

Sąjungos karių palaidojimo vieta 

(kodas 10883) 

Paminklas žuvusiems tremtyje bei 

lageriuose atminti (kodas 40061) 

 

Kompozitoriaus, profesoriaus, kunigo 

Teodoro Brazio ir visuomenės veikėjo, kunigo 

Stanislovo Kiškio kapai (kodas 10884) 
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Planuojami statyti vandentiekio bei nuotekų (lietaus) šalinimo tinklai nepatenka į kultūros paveldo 

objektų teritoriją. Kultūros paveldo objektams tinklų statyba ar eksploatacija neigiamo poveikio nedarys. 

Statant tinklus bei aptikus kultūros paveldo objektų požymių turinčių radinių būtina nedelsiant 

informuoti Kultūros paveldo departamento atsakingą skyrių bei statytoją/užsakovą. 

3. VANDENS TIEKIMAS 

3.1. Esama situacija 

Centralizuota vandens tiekimo sistema Kaišiadorių m. yra pakankamai gerai išvystyta, tačiau 

Pramonės g., kurioje yra pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, vandentiekio tinklų nėra. Pramonės 

g. įsikūrusios įmonės vandens tiekimą sprendžia individualiai. Vandentiekio tinklų plėtra numatoma tam, 

kad Pramonės g. esančioms ir planuojančioms įsikurti įmonėms būtų sudaryta galimybė prisijungti prie 

centralizuotos vandens tiekimo sistemos. Vandens paėmimas numatomas iš esamo vandentiekio tinklo 

Vytauto Didžiojoje g., kuris priklauso UAB „Kaišiadorių vandenys“ ir iš anksčiau suprojektuotų 

vandentiekio tinklų Pramonės g. 

Šiame projekte numatomas vamzdynų įrengimas prisidėtų prie vandentvarkos infrastruktūros 

plėtimo, taip pat prisidėtų prie ES Bendrosios vandens direktyvos tikslų įgyvendinimo. 

3.2. Vandentiekio tinklų plėtra 

Vandentiekio tinklų plėtra numatoma šiose Kaišiadorių m. gatvėse: Pramonės g. ir Didžioji g. Šiose 

gatvėse vandentiekis projektuojamas iš PE100 RC PN10, Ø110 vamzdžių. Jei tinklai klojami uždaru 

(betranšėjiniu) būdu, ar atviru būdu be smėlio pakloto, turi būti naudojami PE100 RC PN10 vamzdžiai.  

Skirstomojo vandens tinklo teritorijoje numatomi šuliniai perspektyviniam šalia esančių įmonių 

prijungimui.  

Uždaromoji armatūra įrengiama gelžbetoniniuose vandentiekio šuliniuose. Perspektyviniam 

vartotojų prijungimui šuliniuose numatomi keturšakiai ir sklendės. Žemiausiose vandentiekio linijos 

taškuose yra įrengiama vandens išleidimo armatūra, o aukščiausiuose – įrengiami orlaidžiai, kurie privalo 

būti pajungti per uždaromąją armatūrą. Esamą vandentiekio kamerą Nr. 51 numatoma suremontuoti: 

pašalinamos atskilusios betono dalelės, atsidengusi armatūra turi būti padengta antikoroziniu 

impregnatoriumi ir uždengta nauju betono sluoksniu, sienos padengtos betono hidroizoliacija skirta 

medžiaga tinkami sąlyčiui su vandeniu. Taip pat numatoma įrengti naują kameros perdangą bei dangtį. 

Vandentiekio perėjose per geležinkelio kelius, vandentiekio tinklų įrengimas numatomas 

apsauginiuose dėkluose. Apsauginiai dėklai įrengiami uždaru būdu iš PE100 RC PN10, Ø200 vamzdžių 
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(skersmuo gali būti tikslinamas atsižvelgus į vamzdžių įrengimo uždaru būdu technologiją). Perėjose per 

geležinkelį, žemesniame atkarpos taške, įrengiamas šulinys su uždarymo armatūra, o aukštesniame - 

požeminė uždarymo armatūra su prailginimo velenu ir kapa arba šulinys su uždarymo armatūra. 

Pagrindinis inžinerinių tinklų įrengimo būdas nurodomas uždaras (betranšėjinis). Tačiau rangovas 

vamzdžių įrengimo būdą (atvirą ar uždarą) gali priimti savo nuožiūra pagal turimą techniką ir pajėgumus – 

suderinęs su užsakovu ir technine priežiūra. Kelių (gatvių) danga, technologinių duobių vietose turi būti 

pilnai atstatyti visi kelio sluoksniai. 

Vietinės reikšmės keliuose technologinių duobių vietose turi būti atstatomi visi kelio sluoksniai, 

tačiau jei duobė užima daugiau kaip pusę kelio, viršutinis kelio sluoksnis toje vietoje turi būti atstatomas 

visu gatvės pločiu. Taip pat atstatomi statybos metu išardyti pėsčiųjų takai, vejos, žvyro dangos su visais 

pasluoksniais. 

4. NUOTEKŲ (LIETAUS) TVARKYMAS 

4.1. Esama situacija 

Nagrinėjamoje teritorijoje šiuo metu atskiros nuotekų (lietaus) šalinimo sistemos nėra. Pramonės ir 

sandėliavimo objektų teritorijos nuotekų (lietaus) šalinimą sprendžia individualiai. Nuo stogų ir kietų dangų 

paviršinės (lietaus) nuotekos tiesiog susigeria į gruntą. Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sistemos 

nebuvimas, galimai atsiradę naftos produktai, teršia gruntą. 

4.2. Nuotekų (lietaus) šalinimo tinklų plėtra 

Paviršinių (lietaus) nuotekų nuvedimas projektuojamas nuo žemės sklypo Pramonės g. 10. Prie 

sklypo ribos yra numatomas pasijungimo šulinys. Nuo pasijungimo šulinio, savitakiniais nuotekų (lietaus) 

šalinimo tinklais, nuotekos nuvedamos ir išleidžiamos į Dumsės upelį. Taip pat šiais projektiniais 

pasiūlymais yra numatyta paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginių vieta. Nuotekų valymo įrenginių 

našumas bei technologija bus numatoma atskiru projektu. 

Parenkant nuotekų (lietaus) šalinimo tinklo skersmenį buvo įvertintas ir perspektyvinis ateityje 

susidarysiančių paviršinių (lietaus) nuotekų kiekis. Pagal UAB „Kaišiadorių vandenys“ technines sąlygas, 

perspektyvinis paviršinių (lietaus) nuotekų kiekis skaičiuojamas užtikrinant liūčių ir polaidžio vandens 

nuvedimą nuo 20 ha teritorijos, iš kurios 16 ha stogai ir kietosios dangos.  

Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai projektuojami iš PP (SN8 klasės) klasės vamzdžių. 

Vamzdžiai turi turėti kilmės sertifikatus ir atitikti standartus.  

Tinklai turi būti klojami normatyviniais nuolydžiais (STR 2.07.01:2003).  
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Pakloti vamzdynai turi būti išbandyti pagal LST EN 1610 reikalavimus, atliktas vamzdynų 

praplovimas ir TV diagnostika (sudarant ir pakloto vamzdyno nuolydžio grafiką).  

Gali būti statomi tiek gelžbetoniniai, tiek plastikiniai lietaus nuotekoms skirti šuliniai. Surenkami 

gelžbetoniniai šuliniai ir kameros turi būti statomi pagal Lietuvoje naudojamus standartinius brėžinius 

(katalogus). Surenkami elementai gaminami iš betono klasės C35/45, atsparumas šalčiui F200, 

nepralaidumas vandeniui W8. Turi būti atlikta šulinio dugno ir sienų hidroizoliacija. Išorinei 

hidroizoliacijai naudojama savaime limpanti gumos-bitumo ar tankaus PE HDPE hidroizoliacijos danga.  

Šoniniai pajungimai į gelžbetoninius šulinius, kai aukščių skirtumas tarp šoninio pajungimo ir 

šulinio latako daugiau negu 0,5 m, pajungiami, įrengiant kritimo stovus (išorės ar vidaus). Įrengiamos 

lipynės turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Vamzdžio praėjimui per gelžbetoninio šulinio sienelę turi 

būti naudojami plastikiniai protarpiniai ar plieniniai riebokšliai. Tarpai tarp protarpinių ir konstruktyvinių 

elementų užtaisomi hermetinėmis medžiagomis.  

Šulinių dangčiai ir landos turi atitikti atitinkamas LST EN 124:2015 ar lygiaverčio standarto 

nuostatas. Dangčiai, esantys važiuojamoje dalyje, turi atlaikyti mažiausiai 40 t apkrovą (klasė D400), 

nevažiuojamoje dalyje - 12,50 t apkrovą (klasė B125) ir žalioje zonoje - 1,50 t (klasė A15). Minimali 

laisva anga gelžbetoniniams šuliniams – 700 mm. Ketiniai šulinių dangčiai važiuojamojoje dalyje - 

„plaukiojančio“ tipo. Šulinių liukai turi būti sandarūs, su gumine tarpine. 

Pagal reikalavimus turi būti įrengti komunikacijų žymėjimo ženklai.  

Pagrindinis inžinerinių tinklų įrengimo būdas nurodomas atviras (tranšėjinis). Tačiau rangovas 

vamzdžių įrengimo būdą (atvirą ar uždarą) gali priimti savo nuožiūra pagal turimą techniką ir pajėgumus – 

suderinęs su užsakovu ir technine priežiūra. Kelių (gatvių) danga, technologinių duobių vietose turi būti 

pilnai atstatyti visi kelio sluoksniai. 

Vietinės reikšmės keliuose technologinių duobių vietose turi būti atstatomi visi kelio sluoksniai, 

tačiau jei duobė užima daugiau kaip pusę kelio, viršutinis kelio sluoksnis toje vietoje turi būti atstatomas 

visu gatvės pločiu. Taip pat atstatomi statybos metu išardyti pėsčiųjų takai, vejos, žvyro dangos su visais 

pasluoksniais. 

 

5. SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIAI 

Sumontavus projektuojamus inžinerinius tinklus technologinių duobių kasimo vietose atstatomos 

statybos metu išardytos gatvių dangos, pėsčiųjų takai, vejos, žvyro dangos su visais pasluoksniais. Pažeistos 

konstrukcijos turi būti išvežamos, o jų vietoje turi būti atstatomos naujomis medžiagomis.  
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Objekto statybos metu, statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo bus kaupiamos ir saugomos 

aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar tvarkingose krūvose. Atliekos, kurios tinkamos rūšiuoti, 

turės objekto teritorijoje būti išrūšiuotos į tam skirtus konteinerius. Visos tinklų ir įrenginių statybos metu 

susidariusios statybinės atliekos turi būti saugomos ir išvežamos pagal sutartį. Vykdant statybos darbus, 

būtina maksimaliai išsaugoti esamus želdinius. Prieš pradedant darbus, kasimo darbų zonoje nuimamas 

augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra), kuris išsaugomas iki statybos pabaigos ir turi būti grąžintas 

į pirminę vietą arba panaudotas teritorijos tvarkymo darbams. Mechanizmų darbo zonoje esančius medžius 

rekomenduojama nugenėti ir jų kamienus aptaisyti lentomis arba mediniais skydais iki 1,5÷2,0 m aukščio.  

Statybos metu pažeistus šlaitus būtina pilnai atstatyti į pirminę padėtį ir apsėti žole. Tikslu sumažinti 

dulkių skleidimą, rekomenduojama darbų vykdymo zonas laistyti vandeniu. Taip pat vandeniu turi būti 

laistomos statybinės šiukšlės pakrovimo į autotransportą ir transportavimo metu. 

Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai 

atstatytos į pirminę padėtį. Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi būti techniškai tvarkingi. 

Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. Draudžiama statyboje naudoti ir kitas 

aplinkai kenksmingas medžiagas. Iš statybos darbų zonos į gatvę išvažiuojantys mechanizmai ir 

autotransportas turi būti švarūs ir tvarkingi.  

Pradedant inžinerinių tinklų paklojimo darbus, sutikslinti susikirtimo taškus su klojimo trasoje 

esančiomis požeminėmis komunikacijomis su jas eksploatuojančiomis organizacijomis. Darbai, kurie 

vykdomi kelių – gatvių zonoje turi būti vykdomi pagal „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo 

reguliavimo taisykles T DVAER 12“. Rangovas turi įsivertinti visas rinkliavas už gatvės eismo sustabdymą. 
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Apytakinis grįžtamasis negeriamo vandens tinklas

Geriamojo vandens tinklas

Nuotekų (lietaus) šalinimo tinklas

Anksčiau suprojektuotas vandentiekio tinklas

Anksčiau suprojektuotas buitinių nuotekų tinklas

Anksčiau suprojektuotas slėginių nuotekų tinklas

Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esama ryšių kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Anksčiau suprojektuotas paviršinių nuotekų tinklas

Esamas oro linijos elektros kabelis

Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zona

Geležinkelio kelio juosta

Anksčiau suprojektuotas valytinas paviršinių nuotekų tinklas

Valstybinės reikšmės kelio juosta

Valstybinės reikšmės kelio apsaugos zona

Valstybinės reikšmės kelio ašinė linija

Suspausto oro vamzdis

Seniūnijų ribos

Esamas RAIN tinklas

Anksčiau suprojektuotas aukštos įtampos elektros kabelis

Šalinami nukirstų krūmų/medžių kelmai ir šaknys
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TIIIS derinimo lentelė
Prašymo Nr.Data

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų

TIIIS1-20230426-029047
2023-05-12teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS) 2023-04-27

ĮvykdytasPateiktas

V1, L1 -Vandentiekio ir nuotekų (lietaus) šalinimo tinklai
Vandentiekio ir nuotekų (lietaus) šalinimo tinklų planas



VIE
ŠIN

IM
UI

VIE
ŠIN

IM
UI

602/4

Pr
am

on
ės

 g
.  

 A
B

B

87.52

87.61

87.86
87.45

87.91

88.01
87.79

87.69

87.15

87.66

86.95
86.93

86.43

86.95

87.02

87.22

87.23

86.73

86.23

86.66
86.88

86.86
86.8

87.27

88.34

88.22

87.87

87.15

87.16

87.52

87.9

87.25

88.19

88.43

87.3
87.86

87.16

87.94
87.9

87.75

87.18

87.18
87.26

86.97

87.16
86.01

87.22
86.66

86.43

86.27

86.23

87.51

87.7

87.41

88.33

87.1987.9

87.31
87.51

87.5187.84

87.52

87.87

88.3788.66

87.23

87.54

87.9187.8

87.33
87.62

87.77

87.13

87.72

87.12

86.27

87.05

86.75

87.38
87.4

87.65

87.51

88.5

88.23

88.19

88.04

87.94

86.97

88.16

87.33

87.25

86.87

87.77

87.2687.54

87.87

87.93

87.79

87.79

86.62

86.38
86.8186.36

86.88

86.91
87.11

86.5886.9

86.75 86.16

86.2

87.37

87.73

87.62

87.55

86.87

88.3

88.05

88.0487.9

87.56

87.98

87.94

88.08

87.55

88.62
87.87

88.38

87.25

87.58

87.62

88.09

87.76

87.25

87.7587.19

87.11

86.91

87.16

87.16

87.0986.88
85.83

86.9

86.19

86.23

87.45

87.51

86.8

87.62

87.34 86.87

87.66
87.58

88.61

88.2

88.1188.05

87.5

87.62 88.01

87.4887.93

88.3687.44

88.72

87.05

90.43

87.77

88.05 87.9
87.51

87.5

87.23 87.77

87.44

87.34

86.5686.3
86.9786.94

87.15

87.15

87.12

87.29

87.16

87.44

87.2988.09

88.23

88.06

87.44

87.97

87.3

88.25

88.16

87.13

87.75

žv
kelias

žv
kelias

žv
kelias

žv
kelias

žv
kelias

žv
kelias

žv

bet bet

žv

žv
kelias

žv

52
79

50
52

79
50

608170052
77

00

608170052
78

00

608165052
78

00

608155052
78

00

608155052
77

00

608145052
77

00

608145052
78

00

d110 PE
L=0.6m

d110 PE
L=23.0 m

d110 PE
L=53.1 m

d110 PE
L=22.7 m

d110 PE
L=14.6 m

d110 PE
L=26.0 m

d110 PE
L=35.0 m

d110 PE
L=105.1 m

V1-4

V1-3

V1-6

V1-5

V1-1

V1-2

V1A-10

GH1

1

2 3
4

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Apytakinis grįžtamasis negeriamo vandens tinklas

Geriamojo vandens tinklas

Nuotekų (lietaus) šalinimo tinklas

Anksčiau suprojektuotas vandentiekio tinklas

Anksčiau suprojektuotas buitinių nuotekų tinklas

Anksčiau suprojektuotas slėginių nuotekų tinklas

Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esama ryšių kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Anksčiau suprojektuotas paviršinių nuotekų tinklas

Esamas oro linijos elektros kabelis

Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zona

Geležinkelio kelio juosta

Anksčiau suprojektuotas valytinas paviršinių nuotekų tinklas

Valstybinės reikšmės kelio juosta

Valstybinės reikšmės kelio apsaugos zona

Valstybinės reikšmės kelio ašinė linija

Suspausto oro vamzdis

Seniūnijų ribos

Esamas RAIN tinklas

Anksčiau suprojektuotas aukštos įtampos elektros kabelis

Šalinami nukirstų krūmų/medžių kelmai ir šaknys

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT Statytojas - Kaišiadorių rajono savivaldybė
Užsakovas - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

AT-23I-2066-XX-PP.B-01

Vandentiekio tinklų Pramonės g. ir Didžioji g., Kaišiadorių m. bei
nuotekų (lietaus) šalinimo tinklų Pramonės g., Kaišiadorių m. ir
Miežonių k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav. statybos projektas

0

26429 PV Gintas Stankus

41190 PDV Darjuš Bogdan

2023-06 Viešinimui

4

M1:500

2

TIIIS derinimo lentelė
Prašymo Nr.Data

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų

TIIIS1-20230426-029047
2023-05-12teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS) 2023-04-27

ĮvykdytasPateiktas

SITUACIJOS  SCHEMA

V1, L1 -Vandentiekio ir nuotekų (lietaus) šalinimo tinklai
Vandentiekio ir nuotekų (lietaus) šalinimo tinklų planas



VIE
ŠIN

IM
UI

84.87

84.88
84.78

85.25

83.02

83.33

84.97

700/112

3 m
et 10000V

3 m
et 10000V

PRAMONĖS G

asf

žv
kelias

bet

žv
kelias

žv
kelias

žv

žv

bet
pėsč

vv84.09

vv84.03

85.34
85.67

85.18

84.62

85.47

84.4084.20

84.90

85.01

84.00

84.78

84.80

84.69

84.30

84.50

84.34

83.9782.85

82.82
82.60

84.02

84.0983.9383.16

83.25

83.3483.90
84.0884.1084.11

84.36

84.46

84.41
84.50

84.43 84.43 84.60
84.46

84.59

84.24

84.51

84.76

84.76

85.01

85.02

84.80

85.04

85.47

84.57
84.89

85.57
85.67

85.4685.0585.36

85.37

85.69

85.64

84.49

84.16

84.30

84.26

84.52
84.78

84.84

84.85

84.96
85.01

84.78 85.1584.95

84.57
84.53

84.62

84.62
84.90

85.01

84.83

84.9584.91
84.9384.8184.66

85.08

85.5485.5485.4984.71
84.95

85.39
85.62

85.54

85.47

85.34
85.31 84.98

85.43
85.35

85.32
85.3885.44

85.29
85.4485.59

85.59
85.25

85.57

85.62

85.42

85.58

85.7185.38

85.67

85.60

85.65
85.61 85.51

85.40

85.01
85.00

85.04

85.17

85.18

85.0384.81
84.88

84.97

84.96
84.69

84.97

84.94
84.4684.44

84.7584.84

84.88
84.84

84.64

84.67
84.85

84.91

87.3587.32

84.77

84.8885.00

84.94

84.87

84.88

85.01

84.73

608160052
82

50

608155052
81

50
608155052

81
00

608150052
80

50

608150052
82

00

608160052
80

00

608165052
80

50
608165052

79
50

608170052
79

50

nv

L30

241

P

L

S

 

d

i

5

0

d110 PE

L=3.2m

d110 PE

L=2.2m

d110 PE

L=0.6m

d110 PE
L=28.4 m

d110 PE
L=15.6 m

d110 PE
L=13.1 m

d110 PE
L=28.1 m

d110 PE
L=37.4 m

d110 PE
L=15.8 m

d110 PE
L=50.9 m

d110 PE
L=32.4 m

d110 PE
L=45.2 m

d110 PE
L=89.4 m

d110 PE
L=62.3 m

d110 PE
L=62.1 m

d110 PE
L=18.2 m

V1-27

V1-26

V1-25

V1-24

V1-22

V1-21

V1-20

V1-30

V1-31

V1-32

V1-28

GH4

GH5

GH6

V1-29

V1-23

1

2 3
4

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Apytakinis grįžtamasis negeriamo vandens tinklas

Geriamojo vandens tinklas

Nuotekų (lietaus) šalinimo tinklas

Anksčiau suprojektuotas vandentiekio tinklas

Anksčiau suprojektuotas buitinių nuotekų tinklas

Anksčiau suprojektuotas slėginių nuotekų tinklas

Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esama ryšių kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Anksčiau suprojektuotas paviršinių nuotekų tinklas

Esamas oro linijos elektros kabelis

Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zona

Geležinkelio kelio juosta

Anksčiau suprojektuotas valytinas paviršinių nuotekų tinklas

Valstybinės reikšmės kelio juosta

Valstybinės reikšmės kelio apsaugos zona

Valstybinės reikšmės kelio ašinė linija

Suspausto oro vamzdis

Seniūnijų ribos

Esamas RAIN tinklas

Anksčiau suprojektuotas aukštos įtampos elektros kabelis

Šalinami nukirstų krūmų/medžių kelmai ir šaknys

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT Statytojas - Kaišiadorių rajono savivaldybė
Užsakovas - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

AT-23I-2066-XX-PP.B-01

Vandentiekio tinklų Pramonės g. ir Didžioji g., Kaišiadorių m. bei
nuotekų (lietaus) šalinimo tinklų Pramonės g., Kaišiadorių m. ir
Miežonių k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav. statybos projektas

0

26429 PV Gintas Stankus

41190 PDV Darjuš Bogdan

2023-06 Viešinimui

4

M1:500

3

TIIIS derinimo lentelė
Prašymo Nr.Data

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų

TIIIS1-20230426-029047
2023-05-12teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS) 2023-04-27

ĮvykdytasPateiktas

SITUACIJOS  SCHEMA

V1, L1 -Vandentiekio ir nuotekų (lietaus) šalinimo tinklai
Vandentiekio ir nuotekų (lietaus) šalinimo tinklų planas



VIE
ŠIN

IM
UI83.29

82.89

82.46

81.97

81.34

81.39

81.74

84.06

83.98

83.9283.99

83.82

83.87

83.40

84.19

83.46

83.57

83.61

83.64

PV
C 

d8
00

vv82.31

vv82.60

VYTAUTO DIDŽIOJO G.

b/n

SP-1

1-13-1

ST-3-102

ST-3-102

3 met 10000V

3 met 10000V

3 met 10000V

1/13

1/14

1/12

užtv.

užtv.

3/2

2/1

N5

v.kam.

v.kam.

N7

N9

Pramonės g. - Asf -

A-1

Pramonės g. - Asf -

Gr
iov

ys

kamera

20
22

-03
-04- a

sf 
-

kamera

A

Didžioji g. - žv -

G

kamera

2

KS-

N

1/17

3 met 10000V

3 met 10000V

3 met 10000V

1/16

82.65

83.57

83.02

83.47

82.24

82.5483.86

83.82
82.69

83.25

84.30 84.30

84.23

84.32
84.27

84.30

84.25

84.25

84.27

84.23

82.06

82.49

82.91

83.84

82.94

84.8784.45

84.46

84.46

84.70

84.57

82.19

84.25
84.00

84.04

83.01

82.68

83.57

83.79

82.66

83.25

82.81

82.49

81.97

82.02

82.20

83.88

žv

bet

žv
kelias

žv
kelias

asf

asf

bet

asf

bet

asf

bet

bet
asf

bet

žv

bet
pėsč

vv83.09

84.42
84.26

84.56
84.47

84.49

84.16

84.78

85.15
84.80

84.9884.7484.74

83.9084.23

84.22
84.20

84.59

84.41
84.39 84.23 83.10

83.97

83.90
83.82

83.98

83.68
84.36

84.52

84.56

84.61

84.47

84.42

84.46
84.4984.54

84.54

84.55

84.41 84.48

84.57
84.61

84.41
84.06

83.83

83.7783.99

83.66

84.6684.51
84.46

84.45

84.1184.11

84.43

84.45

84.35

84.25
84.1784.16

84.35

84.56

84.65

84.55
84.53

84.73
84.68

84.30

84.85

84.53
84.51

84.40

84.30

84.30

84.62

84.57

84.71

84.77

84.80
84.7584.7484.70

81.83

82.06

82.61
82.03

82.06

82.17

82.20

82.27

82.54

82.28

82.87

83.20

83.31

83.61

83.81

83.69 84.36

84.13

84.05

83.65

83.63

83.36

83.50

83.72

83.6883.74

83.77
83.60

83.72

83.69
83.62

83.58

83.80

83.85

83.71

83.71

83.69
83.90

83.78
82.98

83.95
84.45

84.46

84.24
83.55

83.48

84.28

84.24

84.17

84.40

84.33

84.22

84.20

84.37

84.44

84.47

84.11 83.91

84.17

83.84

83.58
83.7383.71

83.79

83.85

83.44
83.86

83.62

83.2983.29
83.67

84.39

84.38

84.44
83.80

83.44

83.32
83.84

84.43

82.81

83.52

83.13
83.67

83.63

83.61

83.62

83.62

84.17

83.84 83.73

82.60

82.37

81.95
83.63

81.51

83.24

83.35

83.56

83.76

83.19
83.63

83.19

84.13

84.12

84.01

608155052
84

50

608150052
83

50

608140052
85

00

608155052
83

00

v

.

s

.

P

E

 

d

9

0

/

1

1

0

v

.

s

.

P

E

 

d

9

0

/

1

1

0

v

.

s

.

P

E

 

d

9

0

/

1

1

0

v

.

s

.

P

E

 

d

9

0

/

1

1

0

v

.

s

.

P

E

 

d

9

0

/

1

1

0

v

.

s

.

P

E

 

d

5

1

/

6

3

v

.

s

.

P

E

 

d

3

2

/

4

0

S-31-00007

P

L

S

 

d

i

3

0

0

P

L

S

 

d

i

1

1

0

P

L

N

 

d

i
1

5

0

P

L

S

 

d

i

1

1

0

P

L

S

 

d

i
1

1

0

P

L

S

 

d

i

2

0

0

P

L

S

 

d

i

1

1

0

P

L

S

 

d

i

1

1

0

P

L

S

 

d

i

1

1

0

P

L

N

 

d

i

2

7

5

P

L

S

 

d

i

2

0

0

P

V

C

 

d

i

1

6

0

P

V

C

 

d

i

1

6

0

H

D

P

E

 

d

i

3

2

8

P

E

 

d

v

1

1

0

2

1

232

91

2

1

RAIN (Plačiajuostis internetas)

HDPE d32

PVCd50

PVCd50

PV
Cd

50

PVCd50

d110 PE

L=2.1m

d110 PE

L=1.5m

d110 PE
L=40.4 m

d110 PE
L=1.0 m

d110 PE
L=29.3 m

d110 PE
L=32.6 m

d110 PE
L=29.0 m

d110 PE
L=76.6 m

d110 PE
L=44.5 m

d110 PE
L=57.4 m

d110 PE
L=85.5 m

d110 PE
L=2.1 m

V1-33

V1-34 V1-35

V1-36

V1-37

V1-39

V1-38

V1-40

V1-41

Ves-51

V1-42

GH8

GH7

1

2 3
4

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Apytakinis grįžtamasis negeriamo vandens tinklas

Geriamojo vandens tinklas

Nuotekų (lietaus) šalinimo tinklas

Anksčiau suprojektuotas vandentiekio tinklas

Anksčiau suprojektuotas buitinių nuotekų tinklas

Anksčiau suprojektuotas slėginių nuotekų tinklas

Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esama ryšių kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Anksčiau suprojektuotas paviršinių nuotekų tinklas

Esamas oro linijos elektros kabelis

Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zona

Geležinkelio kelio juosta

Anksčiau suprojektuotas valytinas paviršinių nuotekų tinklas

Valstybinės reikšmės kelio juosta

Valstybinės reikšmės kelio apsaugos zona

Valstybinės reikšmės kelio ašinė linija

Suspausto oro vamzdis

Seniūnijų ribos

Esamas RAIN tinklas

Anksčiau suprojektuotas aukštos įtampos elektros kabelis

Šalinami nukirstų krūmų/medžių kelmai ir šaknys

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT Statytojas - Kaišiadorių rajono savivaldybė
Užsakovas - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

AT-23I-2066-XX-PP.B-01

Vandentiekio tinklų Pramonės g. ir Didžioji g., Kaišiadorių m. bei
nuotekų (lietaus) šalinimo tinklų Pramonės g., Kaišiadorių m. ir
Miežonių k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav. statybos projektas

0

26429 PV Gintas Stankus

41190 PDV Darjuš Bogdan

2023-06 Viešinimui

4

V1, L1 -Vandentiekio ir nuotekų (lietaus) šalinimo tinklai
Vandentiekio ir nuotekų (lietaus) šalinimo tinklų planas

M1:500

4

TIIIS derinimo lentelė
Prašymo Nr.Data

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų

TIIIS1-20230426-029047
2023-05-12teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS) 2023-04-27

ĮvykdytasPateiktas

SITUACIJOS  SCHEMA










