3

38.93 spogpsy

| X2603609.8 i

. 72458

L
s

2k ///
4/

/7
/

/
)

j}

7

/
7T T T T

s,

U

/
7

11
T

OKN /77777

7

77

[/

J Il /
// | |
536677
17 el /

LI

)

L)
/[0
/

/
ST

© K330/31-60/45M

projektuojama

0 0o

e ®7540° ©
Py

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL

Techniniai rodikliai

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Sklypo riba: Eil. Nr Pavadinimas Mato vnt. Kiekis
Esama 330 kV OL; Sklypo plotas (Nr. 4400-2271-0461) ha 496,0087
330k ——— Projektuojama 330 kV OL; 5 Uzstatymo plotas 2 L2794 &
—————————————— Projektuojamas Zaibosaugos trosas (ZT); .
Skl tat tank % 0,86
— e o o e 33() kV OL apsaugos zonga; yPo uis 21ymo 'an umas %
© - —— Maisiejuny piliakalnio su gyvenviete vizualinés apsaugos pozonis (KVR Nr.24497%); Sklypo uzstafymo infensyvumas % 0.86
Sklypy riba; Elektros tinkly apsaugos zona m' iki fvoros
————————————————— 330 kV OL projektuojama apsaugos zona;
0
:r:‘_: i e 1 | Projektuojama 330 kV OL inkariné atrama;
0 2023 05 | Statyba leidZian¢iam dokumentui gauti
9 1 Atramos numeris; Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
"o K330/31-60/3% Atramos tipas; j j
g Atestato ENERGETIKOS Inzineriniy tinkly 330kV oro liniju Kaisiadoriu r. sav., Kruonio
i . ) ) o Nr. - PI PROJEKTAVIMO sen., Maisiejuny k., Mariy g. 6 naujos statybos projektas
Projektuojamos horizontalés (izohipsés); E INSTITUTAS
v
© . vy
[ . ; .
5 Formuojamas slaitas; 21188 | PV Darius Balakauskas 02. LITGRID AB naujos 330kV OL
& A1338 | PDV Mantas Michaliunjo
PASTABOS » Laida
_ Sklypo ir sklypo auksciy planas
» 1. Visi montavimo darbai turi buti atlikti pagal ELIT ir EJ|BT keliamus reikalavimus. KoordinaCiy sistema - LKS-94 M 1:500 0
s . . . . Auk$tiy sistema - LASO?
] 2. Sioje projekto dalyje projektuojama fik 330 kV OL Kruonio HAE - B1, 330 kV OL Kruonio HAE - B2, Lapas | Lapy
E 330 kV OL Kruonio HAE - AT LT LITGRID AB 2022/15-02-TP-SP.B-01 1 )
2 3 L 5 9 10 11 12



AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Parašas

AutoCAD SHX Text
Pavarde

AutoCAD SHX Text
Proj. dalis

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H


Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

N | ! LN
Rl N | N °
9.5 ”//% ” 4|“ | \ ' °\ .
4931k __ l\ _ \_ O O\
I / 193 " T N Pong 3 (@] :
n g\g . n ”/4;).1//10 I o
" ‘ . 49.19”/;;// " 1" ! . n O
. I ] 1" //9' 49.171 I 4«),(! A% |I - . O(?;}\ M\ \ o © ‘© ’
NN K330/31-60741~ ) s\ \WDemontuojama
. projektuojama e SN AN i?" Loma atrama >j
N s H «“,¢»\j§g%$‘ % \ 1 ) |
.v"-:», / \

a\‘;ﬂ,

@ N SniE7ZA
“ , D14
o ‘ AR
3

00 gﬁwa<ﬁ§;<§ﬁy 112K330/31-60/48

I ! a(ane A . )“’ . . @)
| A "\ projektuojama /
;y 2u l‘ r'(.) Y " ¥ .24 o 5 5
% of -
A X=60738235 o

'/ -Y=516386  °

o Q-

% L 7% |/ I R
7 5007 1,«/// | 4/‘ d \\&

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Sklypo riba;
Esama 330 kV OL;
330kV ——  Projekftuojama 330 kV OL;
—————————————— Projektuojamas Zaibosaugos trosas (ZT);
— e o o e 33() kV OL apsaugos zonga;
© + ——— Maisiejuny piliakalnio su gyvenviete vizualinés apsaugos pozonis (KVR Nr.24497%);

Sklypy riba;
————————————————— 330 kV OL projektuojama apsaugos zona;

= Projektuojama 330 kV OL inkariné atrama;

1 Atramos numeris;
K330/31-60/37 Atramos tipas;

Projektuojamos horizontalés (izohipsés);

innnnnnnnnnnnn Formuojamas slaitas;

PASTABOS

1. Visi montavimo darbai furi buti aflikti pagal ELI|T ir E||BT keliamus reikalavimus.

Lapas | Lapy | Laida

2. §ioje projekfo dalyje projektuojama fik 330 kV OL Kruonio HAE - B1, 330 kV OL Kruonio HAE - B2,
330 kV OL Kruonio HAE - AT1. 2022/15-02-TP-SP.B-01 ) ) 0

1 2 3 b 5 6 1 8 9 10 11 12



AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Parašas

AutoCAD SHX Text
Pavarde

AutoCAD SHX Text
Proj. dalis

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H


Data

Parasas

Pavarde

Proj. dalis

Atrama "2K330/31-60/48"

48000

11700

N

Atramos 2K330/31-60/48 medziagy ziniarastis

Poz. Pavadinimas Mase, kg Pastabos

Plieniniai profiliuociai bei plokstelés, S355J2 53599

Cinko danga 1608
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PASTABOS

1. Atramy iSdéstyma plane Ziur. elektrotechningje projekto dalyje.

2. Metalines konstrukcijas virinti pusiau automatiniu budu pagal LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN 439
elektrodais, kuriy fvw,uz500 MPa LST EN ISO 12535.

3. Plieniniy elementy jungCiy paruosimo pavyzdziai pagal LST EN ISO 9692-1:2004 pateikti STR 2.05.08:2005 7
priedo 2.1 lentelgje.

b, Jei virintinés siulés statinis nenurodytas, tuomet priimamas pagal STR 2.05.08:2005 7.29 lentele + 1 mm, bet
nedidesnis kaip 1,2t, kai t - ploniausios virinamo laksto storis.

5. Metalo pavirsius pries cinkavimg paruosiamas pagal LST EN ISO 1461 ir LST EN ISO 14713-1 standartus.
Suvirinimo siuliy ir briauny kokybé pagal LST EN ISO 8501-3 - nemazesné kaip P2, termiSkai pjautiems pavirsiams -
P3.

6. Cheminiy elementy silicio (Si) ir fosforo (P) kiekio apribojimai karstai valcuoto plieno gaminiams: Si<0,02% ir
Si+2,5xP<0,09%. Silicio kiekis % plieniniams elementams kai ju storisz6émm: 0,15<Si<0,28, kai ju storis<émm:
0,29<Si<0,35.

1. Konstrukcijos cinkuojamos pagal AB LITGRID standartinius techninius reikalavimus. Anfikoroziné apsauga turi
atitikti nemazesne kaip C3 koroziskumo kategorijg (pagal LST EN 1461:2009).

8. Darby atlikimo kokybés klasé EXC 2 LST EN 1090-2.

9. Jungimo detaléms naudojamas lakstinis plienas pagal EN 10164 - S355J2, o atraminio mazgo detaléms, troso
laikiklio virsUnés bei laidy jkabinimo detaléms - S355J2+735.
10. Varztai uzverziami laikantis Siy taisykliy:

e  Varztiniai sujungimai uzverziami glaudziai, imantis atsargumo priemoniy del pertempimo.

e Uzverzimas vykdomas nuo grupés varzto prie varzto, pradedant labiausiai standzia konstrukcijos dalimi ir
judant link maziausiai standzios. Pasiekti vienodam glaudziam uzverzimui gali tekti atlikti daugiau negu vieng
cikla.

e  Glaudus uzverzimas pasiekiamas vienam zmogui uzverziant varztg paprastu raktu, be papildomo peties arba

e  Varztas turi buti iSlindes bent 3 pilnomis sriegio vijomis.

e  Varztai ir verzlés turi turéti gamyklos gamintojos, stiprumo ir raidziy ,,SB” markiravima. Varzty ir verzliy
komplektas turi bati iSbandytas stiprumui pagal standartg LST EN 15048-2.
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Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Inzineriniy tinkly 330kV oro liniju KaiSiadoriy r. sav.,
Atestat
e;ra ° - PI E:gigi;;g?:o Kruonio sen., Maisiejuny k., Mariy g. 6 naujos statybos
E INSTITUTAS projektas
21188 | PV Darius Balakauskas 02. LITGRID AB naujos 330kV OL
A1338 | PDV Mantas Michaliunjo
Inz. Renaldas Korobka i
Atrama 2K330/31-60/48 0
Lapas | Lapu
LT LITGRID AB 2022/15-02-TP-SA.B-01 1 1




41154

Atramos K330/31-60/41 medziagy ziniarastis
Poz. Pavadinimas Mase, kg Pastabos
Plieniniai profiliuoCiai bei plokstelés, S355J2 28018
Cinko danga 841
Atramos maseé, viso: 28859
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~ PASTABOS
1. Atramy iSdéstyma plane Ziur. elektrotechningje projekto dalyje.
2. Metalines konstrukcijas virinti pusiau automatiniu budu pagal LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN 439
elektrodais, kuriy fvw,uz500 MPa LST EN ISO 12535.
3. Plieniniy elementy jungCiy paruosimo pavyzdziai pagal LST EN ISO 9692-1:2004 pateikti STR 2.05.08:2005 7
priedo 2.1 lentelgje.
b, Jei virintinés siulés statinis nenurodytas, tuomet priimamas pagal STR 2.05.08:2005 7.29 lentele + 1 mm, bet
nedidesnis kaip 1,2t, kai t - ploniausios virinamo laksto storis.
5. Metalo pavirsius pries cinkavimg paruosiamas pagal LST EN ISO 1461 ir LST EN ISO 14713-1 standartus.
Suvirinimo siuliy ir briauny kokybé pagal LST EN ISO 8501-3 - nemazesné kaip P2, termiSkai pjautiems pavirsiams -
P3.
7 7 6. Cheminiy elementy silicio (Si) ir fosforo (P) kiekio apribojimai karstai valcuoto plieno gaminiams: Si<0,02% ir

Si+2,5xP<0,09%. Silicio kiekis % plieniniams elementams kai ju storisz6émm: 0,15<Si<0,28, kai ju storis<émm:

0,29<Si<0,35.

1. Konstrukcijos cinkuojamos pagal AB LITGRID standartinius techninius reikalavimus. Anfikoroziné apsauga turi

atitikti nemazesne kaip C3 koroziskumo kategorijg (pagal LST EN 1461:2009).

8. Darby atlikimo kokybés klase EXC 2 LST EN 1090-2.

9. Jungimo detaléms naudojamas lakstinis plienas pagal EN 10164 - S355J2, o atraminio mazgo detaléms, troso
- T laikiklio virsUnés bei laidy jkabinimo detaléms - S355J2+735.

10. Varztai uzverziami laikantis Siy taisykliy:

e  Varztiniai sujungimai uzverziami glaudziai, imantis atsargumo priemoniy del pertempimo.

e Uzverzimas vykdomas nuo grupés varzto prie varzto, pradedant labiausiai standzia konstrukcijos dalimi ir

judant link maziausiai standzios. Pasiekti vienodam glaudziam uzverzimui gali tekti atlikti daugiau negu vieng
cikla.

Glaudus uzverzimas pasiekiamas vienam zmogui uzverziant varzty paprastu raktu, be papildomo peties arba
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Varztas turi buti iSlindes bent 3 pilnomis sriegio vijomis.
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e  Varztai ir verzlés turi turéti gamyklos gamintojos, stiprumo ir raidziy ,,SB” markiravima. Varzty ir verzliy
komplektas turi bati iSbandytas stiprumui pagal standartg LST EN 15048-2.
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Atramos K330/31-60/37M medzZiagy ziniarastis
Poz. Pavadinimas Mase, kg Pastabos
Plieniniai profiliuoCiai bei plokstelés, S355J)2 23914
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PASTABOS

1. Atramy iSdéstyma plane Ziur. elektrotechningje projekto dalyje.

2. Metalines konstrukcijas virinti pusiau automatiniu budu pagal LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN 439

elektrodais, kuriy fvw,uz500 MPa LST EN ISO 12535.

3. Plieniniy elementy jungCiy paruosimo pavyzdziai pagal LST EN ISO 9692-1:2004 pateikti STR 2.05.08:2005 7

priedo 2.1 lentelgje.

b, Jei virintinés siulés statinis nenurodytas, tuomet priimamas pagal STR 2.05.08:2005 7.29 lentele + 1 mm, bet

nedidesnis kaip 1,2t, kai t - ploniausios virinamo laksto storis.

5. Metalo pavirsius pries cinkavimg paruosiamas pagal LST EN ISO 1461 ir LST EN ISO 14713-1 standartus

Suvirinimo siuliy ir briauny kokybé pagal LST EN ISO 8501-3 - nemazesné kaip P2, termiSkai pjautiems pavirsiams -

P3.

6. Cheminiy elementy silicio (Si) ir fosforo (P) kiekio apribojimai karstai valcuoto plieno gaminiams: Si<0,02% ir

Si+2,5xP<0,09%. Silicio kiekis % plieniniams elementams kai ju storisz6émm: 0,15<Si<0,28, kai ju storis<émm:

0,29<Si<0,35.

1. Konstrukcijos cinkuojamos pagal AB LITGRID standartinius techninius reikalavimus. Anfikoroziné apsauga turi

atitikti nemazesne kaip C3 koroziskumo kategorijg (pagal LST EN 1461:2009).

8. Darby atlikimo kokybés klasé EXC 2 LST EN 1090-2

9. Jungimo detaléms naudojamas lakstinis plienas pagal EN 10164 - S355J2, o atraminio mazgo detaléms, troso

laikiklio virsUnés bei laidy jkabinimo detaléms - S355J2+735

10. Varztai uzverziami laikantis Siy taisykliy:

e  Varztiniai sujungimai uzverziami glaudziai, imantis atsargumo priemoniy del pertempimo.

e Uzverzimas vykdomas nuo grupés varzto prie varzto, pradedant labiausiai standzia konstrukcijos dalimi ir
judant link maziausiai standzios. Pasiekti vienodam glaudziam uzverzimui gali tekti atlikti daugiau negu vieng

cikla.
e  Glaudus uzverzimas pasiekiamas vienam zmogui uzverziant varztg paprastu raktu, be papildomo peties arba
kai garsinis raktas pradeda prasisukti. Pasiekus glaudy uzverzima, spyruokliné poverzlé turi buti isSsitiesinusi.

e  Varztas turi buti islindes bent 3 pilnomis sriegio vijomis
e  Varztai ir verzlés turi turéti gamyklos gamintojos, stiprumo ir raidziy ,,SB” markiravima. Varzty ir verzliy
komplektas turi bati iSbandytas stiprumui pagal standartg LST EN 15048-2.
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Atramos K330/31-60/41M medziagy ziniarastis
Poz. Pavadinimas Mase, kg Pastabos
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PASTABOS

1. Atramy iSdéstyma plane Ziur. elektrotechningje projekto dalyje.

2. Metalines konstrukcijas virinti pusiau automatiniu budu pagal LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN 439
elektrodais, kuriy fvw,uz500 MPa LST EN ISO 12535.

3. Plieniniy elementy jungCiy paruosimo pavyzdziai pagal LST EN ISO 9692-1:2004 pateikti STR 2.05.08:2005 7
priedo 2.1 lentelgje.

b, Jei virintinés siulés statinis nenurodytas, tuomet priimamas pagal STR 2.05.08:2005 7.29 lentele + 1 mm, bet
nedidesnis kaip 1,2t, kai t - ploniausios virinamo laksto storis.

5. Metalo pavirsius pries cinkavimg paruosiamas pagal LST EN ISO 1461 ir LST EN ISO 14713-1 standartus
Suvirinimo siuliy ir briauny kokybé pagal LST EN ISO 8501-3 - nemazesné kaip P2, termiSkai pjautiems pavirsiams -
P3.

6. Cheminiy elementy silicio (Si) ir fosforo (P) kiekio apribojimai karstai valcuoto plieno gaminiams: Si<0,02% ir
Si+2,5xP<0,09%. Silicio kiekis % plieniniams elementams kai ju storisz6émm: 0,15<Si<0,28, kai ju storis<émm:
0,29<Si<0,35.

1. Konstrukcijos cinkuojamos pagal AB LITGRID standartinius techninius reikalavimus. Anfikoroziné apsauga turi
atitikti nemazesne kaip C3 koroziskumo kategorijg (pagal LST EN 1461:2009).

8. Darby atlikimo kokybés klasé EXC 2 LST EN 1090-2

9. Jungimo detaléms naudojamas lakstinis plienas pagal EN 10164 - S355J2, o atraminio mazgo detaléms, troso
laikiklio virsUnés bei laidy jkabinimo detaléms - S355J2+735
10. Varztai uzverziami laikantis Siy taisykliy:

e  Varztiniai sujungimai uzverziami glaudziai, imantis atsargumo priemoniy del pertempimo.
e Uzverzimas vykdomas nuo grupés varzto prie varzto, pradedant labiausiai standzia konstrukcijos dalimi ir
judant link maziausiai standzios. Pasiekti vienodam glaudziam uzverzimui gali tekti atlikti daugiau negu vieng

cikla.
e  Glaudus uzverzimas pasiekiamas vienam zmogui uzverziant varztg paprastu raktu, be papildomo peties arba
kai garsinis raktas pradeda prasisukti. Pasiekus glaudy uzverzima, spyruokliné poverzlé turi buti isSsitiesinusi.

e  Varztas turi buti islindes bent 3 pilnomis sriegio vijomis

e  Varztai ir verzlés turi turéti gamyklos gamintojos, stiprumo ir raidziy ,,SB” markiravima. Varzty ir verzliy

komplektas turi bati iSbandytas stiprumui pagal standartg LST EN 15048-2.
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Atramos K330/31-60/45M medziagy ziniarastis
Poz. Pavadinimas Mase, kg Pastabos
Plieniniai profiliuociai bei plokstelés, S355J2 30832
Cinko danga 925
Atramos masé, viso: 31757
Mazgas "A”
aptarnavimo kopécios
M 1:20
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PASTABOS

1. Atramy iSdéstyma plane Ziur. elektrotechningje projekto dalyje.

2. Metalines konstrukcijas virinti pusiau automatiniu budu pagal LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN 439
elektrodais, kuriy fvw,uz500 MPa LST EN ISO 12535.

3. Plieniniy elementy jungCiy paruosimo pavyzdziai pagal LST EN ISO 9692-1:2004 pateikti STR 2.05.08:2005 7
priedo 2.1 lentelgje.

b, Jei virintinés siulés statinis nenurodytas, tuomet priimamas pagal STR 2.05.08:2005 7.29 lentele + 1 mm, bet
nedidesnis kaip 1,2t, kai t - ploniausios virinamo laksto storis.

5. Metalo pavirsius pries cinkavimg paruosiamas pagal LST EN ISO 1461 ir LST EN ISO 14713-1 standartus.
Suvirinimo siuliy ir briauny kokybé pagal LST EN ISO 8501-3 - nemazesné kaip P2, termiSkai pjautiems pavirsiams -
P3.

6. Cheminiy elementy silicio (Si) ir fosforo (P) kiekio apribojimai karstai valcuoto plieno gaminiams: Si<0,02% ir
Si+2,5xP<0,09%. Silicio kiekis % plieniniams elementams kai ju storisz6émm: 0,15<Si<0,28, kai ju storis<émm:
0,29<Si<0,35.

1. Konstrukcijos cinkuojamos pagal AB LITGRID standartinius techninius reikalavimus. Antikoroziné apsauga furi
atitikti nemazesng kaip C3 koroziskumo kategorijg (pagal LST EN 1461:2009).

8. Darby atlikimo kokybés klasé EXC 2 LST EN 1090-2.

9. Jungimo detaléms naudojamas lakstinis plienas pagal EN 10164 - S355J2, o atraminio mazgo detaléms, troso
laikiklio virsUnés bei laidy jkabinimo detaléms - S355J2+735.
10. Varztai uzverziami laikantis Siy taisykliy:

e  Varztiniai sujungimai uzverziami glaudziai, imantis atsargumo priemoniy del pertempimo.
e Uzverzimas vykdomas nuo grupés varzto prie varzto, pradedant labiausiai standzia konstrukcijos dalimi ir
judant link maziausiai standzios. Pasiekti vienodam glaudziam uzverzimui gali tekti atlikti daugiau negu vieng

cikla.
e  Glaudus uzverzimas pasiekiamas vienam zmogui uzverziant varztg paprastu raktu, be papildomo peties arba
kai garsinis raktas pradeda prasisukti. Pasiekus glaudy uzverzima, spyruokliné poverzlé turi buti isSsitiesinusi.

e  Varztas turi buti iSlindes bent 3 pilnomis sriegio vijomis.
e  Varztai ir verzlés turi turéti gamyklos gamintojos, stiprumo ir raidziy ,,SB” markiravima. Varzty ir verzliy

komplektas turi bati iSbandytas stiprumui pagal standartg LST EN 15048-2.
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