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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 

1.1.Sklypo plotas 

1.2.Sklypo užstatymo plotas 

1.3.Sklypo užstatymo intensyvumas 

1.4.Sklypo užstatymo tankumas 

ha 

m2 

% 

% 

0,1283 

25 

0,005 

0,005 

 

V. KITI STATINIAI (VĖJO ELEKTRINĖ) 

1. Vėjo elektrinė – kiti inžineriniai statiniai; 

1. bokšto aukštis; 

2. aukštis iki stebulės centro; 

3. bendras aukštis su sparnuote; 

4. sparnuotės skersmuo; 

5. menčių skaičius; 

6. nominalus sinchroninis sparnų rotoriaus 

sukimosi dažnis; 

7. nominalioji galia; 

 

8. darbinės vėjo greičio ribos; 

 

vnt. 

m 

m 

m 

m 

vnt. 

 

aps./min 

kW 

 

m/s 

 

1 

49,00 

50,00 

70,15 

40,30 

3 

 

18-36 

500 (apribota 

iki 250kW) 

2,5-25 
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TECHNINIS PROJEKTAS PARENGTAS PAGAL ŠIUOS GALIOJANČIUS 

DOKUMENTUS 

 
LR įstatymai: 

1. Statybos įstatymas. 

2. Aplinkos apsaugos įstatymas. 

3. Elektros energetikos įstatymas. 

4. Žemės įstatymas. 

5. Teritorijų planavimo įstatymas. 

6. Atliekų tvarkymo įstatymas. 

7. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. 

8. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas. 

9. Kliūčių ženklinimo tvarkos aprašas. 

Statybos techniniai reglamentai: 

1. STR 1.01.02:2016. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 

2. STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas. 

3. STR 1.01.04:2015. Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 

įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 

paskelbimas. 

4. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys. 

5. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 

6. STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas 

7. STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“. 

8. STR 2.01.01(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 

9. STR 2.01.01(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 

10. STR 2.01.01(4):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 

11. STR 2.01.01(5):2008. Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo. 

12. STR 2.01.01(6):2008. Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 

13. STR 2.01.06:2009. Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo. 

LR statybos normos, taisyklės, standartai ir kt.: 

1. RSN 156-94. Statybinė klimatologija 

2. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. 

3. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 

4. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00. 

5. Kėlimo kranų naudojimo taisyklės. 

6. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 

7. Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 

8. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. 
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9. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. 

10. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. 

11. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės. 

12. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas. 

13. Atliekų tvarkymo taisyklės. 

14. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. 

15. Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės. 

16. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės. 

17. HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 

bei 

18. jų aplinkoje“. 

19. HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės 

ir 

20. bendrieji matavimo reikalavimai“. 

21. HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko“. 

22. LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 

23. LST 1569:2012 „Statinio projektas. Lauko inžinierinių tinklų grafiniai ženklai“. 

24. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011. 

25. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. 

26. Kliūčių ženklinimo tvarkos aprašas 

27. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDROJI DALIS 
 

1.1. Objekto bendrieji duomenys 

1.1.1. Objekto pavadinimas Vėjo jėgainė 

1.1.2. Statybos vieta Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Domeikiemio k., Domeikiemio g. 29A 

(sklypo kad. Nr. 4965/0004:409) 

1.1.3. Statybos rüšis Rekonstrukcija 

1.1.4. Statybos paskirtis Elektros energijos gamyba 

1.2. Projekto rengimo pagrindas 

1.2.1. Užsakovas UAB „Pabalnotas vėjas“ 

1.2.2. Projektuotojas UAB „EnergoLT“  

1.2.4. Sklypo inžinerinis-topografinis planas 

M 1:500 

UAB „Topografai“. Kvalifikacijos pažymėjimo nr. 1GKV-1634 

1.2.5. Geologija UAB „Geotestus“, inžineriniai geologiniai tyrimai, 2021 m. 

1.3. Sklypo apibūdinimas 

1.3.1. Situacija Ūkinė veikla vykdoma UAB „EKOLAIN“ žemės sklype (pagal 

nuomos sutartį) Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Domeikiemio k. 

Planuojama teritorija yra apie 1,75 km nuo kelio Antakalnis - Merkinė. 

Iki Nemuno kilpų regioninio parko — apie 4,9 km., iki Alsios 

higrografinio draustinio – apie 4,2 km.; iki Šepečio ežero — apie 1,0 

km. Teritorija nesvarbi visuomeniniu požiūriu (žemės ūkio paskirties 

žemė). 

1.3.2. Gretimybės Gretimi  žemės  sklypai  —  nereikšmingi 

visuomeniniu požiūriu. Domeikiemio kaimas — už 0,7 km, artimiausias 

vienkiemis už 420 m. 

1.3.3. Nuosavybė Veiklą numatoma vykdyti UAB „Vėjo gama“ 

žemės sklype (sklypo plotas — 0,1283 ha, kadastro Nr. 4965/0004:409 

Vilūnų k.v. (Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto                                                   

Nr. 4965-0004-0075)) pagal žemės nuomos sutartį. 

1.3.4. Apželdinimas Statybos metu pažeistos teritorijos apželdinamos daugiamečių žolių pieva. 

1.3.5. Žemės reljefas Sklype reljefas kalvotas 

1.3.6.   Inžineriniai tinklai Naujų inžinerinių tinklų projekte nėra numatyta. Melioracijos sistemų po 

jėgainės pamatais nėra. 

 
 

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

 

2.1. STATINIO APIBŪDINIMAS 

 
Statinio statybos vieta: Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Domeikiemio k., Domeikiemio g. 29A 

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžinerinis statinys; 
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Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: kitos paskirties inžineriniai statiniai; 

Statybos rūšis: rekonstrukcija; 

Statinio kategorija: ypatingas statinys; 

Klimato sąlygos: 

- Vidutinė metinė oro temperatūra +6,6 °C; 

- Absoliutus oro temperatūros maksimumas +34,9 °C; 

- Absoliutus oro temperatūros minimumas -36,3 °C; 

- Santykinis metinis oro drėgnumas 80%; 

- Vidutinis kritulių kiekis per metus 630 mm. 

 

Reljefas: sklypo paviršius nelygus. Pietvakarinėje sklypo dalyje yra kalva, kurios didžiausia absoliutinė altitudė 

siekia 144,15 m. Nuo šios kalvos, sklypo vidurio link, paviršius žemėja nevienodu nuolydžiu i~0,06 – 0,13. 

Sniego apkrova: projektuojama vėjo elektrinė yra I-ame Lietuvos sniego apkrovos rajone. Sniego antžeminė 

apkrova pagal STR 2.05.04:2003 1 prie lentelę sk=1,2 kN/m2; sniego poveikio dalinis patikimumo koeficientas 

imamas ɣQ=1,3. 

Vėjo apkrova: projektuojama vėjo elektrinė yra I-ame Lietuvos vėjo apkrovos rajone. Vėjo greičio pagrindinė 

ataskaitinė reikšmė pagal STR 2.05.04:2003 3 priedo 1 lentelę, vref0=24m/s; vėjo poveikio dalinis patikimumo 

koeficentas ɣQ=1,3. 

 

2.2. STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 

 
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio; 

Naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 

Žemės sklypo plotas: 0,1283 ha; 

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0,1258 ha; 

Iš jo: ariamos žemės plotas: 0,1258 ha; 

Užstatyta teritorija: 0,0025 ha 

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 34,6; 

Sklype esantys statiniai:  

Pastatas-Modulinė transformatorinė 

Unikalus daikto Nr. 4400-2824-9738 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės 

Žymėjimas plane: b 

Statusas: Formuojamas 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-12-02 

Kiti inžineriniai statiniai: žemės sklype šiuo metu yra 250kW galios vėjo elektrinė, kuri keičiama į kitą ne 

didesnių gabaritų vėjo elektrinę, kurios galia 500kW, kuri bus apribota iki 250kW. Sklype taip pat yra paklotas 
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10kV elektros kabelis ir pastatyta modulinė transformatorinė. Rytinėje sklypo dalyje yra 10 kV elektros oro linija 

bei sklypo teritorijoje yra pastatyta elektros linijos atrama. Elektros linijos apsaugos zona sklypo teritorijoje užima 

0,1886 ha.  

Sklype esantys želdiniai: saugotinų želdinių nėra; 

Geologinės sąlygos: sklypo geologinę sandarą sudaro: 

Tyrimų sklypas yra sudarytas iš kvartero sistemos sluoksnių, kuriuos sudaro technogeninis gruntas (t IV) ir Baltijos 

posvitės kraštinės glacialinės (gt III bl nuogulos. Gręžiniuose iki 0,7-1,0 m gylio yra technogeninis gruntas (t IV), 

kuris sudarytas iš molingo smėlio ir smėlingo molio (IGS-1). Baltijos posvitės glacialinės nuogulos (gt III bl) 

slūgso iki 15,0 m gylio. Nuogulas sudaro vidutinio stiprumo (IGS-2), silpnas (IGS-3), stiprus (IGS-4) ir labai 

stiprus (IGS-5) smėlinga molis moreninis. Šiame grunte sutinkami tankaus smulkaus smėlio tarpsluoksniai                      

(IGS-6). 

Hidrogeologinės sąlygos: Požeminis vanduo tyrimų metu aptiktas 3,0 m gylyje (ties 134,6-135,3 m altitude).  

Prognozuojamas maksimalus šio vandens lygis gali būti arti esamo žemės paviršiaus. Sniego tirpsmo metu ir po 

ilgalaikių liūčių technogeniniame grunte ir smėlingame molyje laikinai kaupsis podirvio vanduo, kurio 

maksimalus lygis gali būti arti esamo žemės paviršius. 

Sanitarinė ir ekologinė situacija: sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių 

šiukšlių ar aplinkai pavojingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar triukšmo šaltinių, 

gamybinių objektų. 

Aplinkinis užstatymas: atstumas iki artimiausios sodybos yra apie 420 m. 

 

2.3. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS 

Statinių sąrašas: vėjo elektrinė – skirta elektros energijos gamybai, galia 500 kW (apribota iki 250kW). 

2.3.1 lentelė. Pagrindiniai vėjo jėgainės Enercon E40 techniniai duomenys 

Bokšto aukštis 49 m 

Aukštis iki stebulės centro 50 m 

Vėjaračio skersmuo 40,3 m 

Bendras aukštis su sparnuote 70,15 m 

Sparnų skaičius 3 

Vėjaračio sukimosi dažnis 18-36 aps/min. 

Nominali generuojama galia 500 kW (apribota iki 250kW) 

Darbinės vėjo greičio ribos 2,5-25 m/s 

 

2.4. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ APRAŠYMAS 

Įvažiavimas į sklypą esamu privažiavimo keliu.  

 

2.5. ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI 
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Numatomas statinys – vėjo jėgainė, tipinis inžinerinis statinys. Šiuo metu žemės sklype jau pastatyta vėjo 

elektrinė, kurios vietoje bus sumontuojama nauja Enercon E-40 tipo elektrinė. Enercon kompanijos vėjo jėgainių 

bokštų apatinė dalis dažoma žaliais atspalviais, dėka kurių jėgainė įsilieja į gamtos spalvų foną. Speciali 

naudojamų dažų struktūra leidžia išvengti konstrukcijų blizgėjimo ir atspindžių susidarymo. 

 

2.6. STATINIO TECHNOLOGIJA 

Kinetinei vėjo energijai sukant vėjo jėgainės sparnus, sukamasis momentas per darbinį veleną 

perduodamas tiesiogiai žiediniam daugiapoliui generatoriui, kuris gamina elektros srovę. Vėjo jėgainės pagaminta 

elektros energija (technologinio proceso produkcija) perduodama į bendrus Lietuvos elektros tiekimo tinklus ir 

paskirstoma vartotojams. 

Vėjo jėgainė Enercon E40 – įrenginys, automatiškai įsijungiantis į bendrą elektros energijos skirstymo 

tinklą. Jos pagrindinės dalys – vėjaratis, žiedinis generatorius ir tinklo valdymo sistema. Jėgainė visiškai 

automatizuota ir savarankiškai prisitaikanti prie tinklo parametrų (įtampos ir dažnio). Vėjaratis tiesiogiai suka 

žiedinį generatorių, jėgainėje nėra pavarų dėžės. Dėl to sumažėja jėgainės apkrovos, skleidžiamo triukšmo lygis, 

pailgėja tarnavimo laikotarpis ir padidėja darbo efektyvumas. Vėjaratis sudarytas iš trijų sparnų, pagamintų iš 

stiklo pluošto ir epoksidinės dervos. Šios medžiagos užtikrina vėjaračio ilgaamžiškumą ir atsparumą atmosferos 

sąlygoms. Siekiant kuo efektyviau išnaudoti vėjo srauto energiją, sparnų posūkio kampas keičiamas priklausomai 

nuo vėjo greičio ir vėjaračio sukimosi greičio. Pakitus vėjo krypčiai, vėjaratis automatiškai orientuojamas prieš 

vėją. 

 

2.7. PRIEŠGAISRINĖ SAUGA 

Techninis projektas parengtas vadovaujantis gaisrinės saugos priešgaisriniais reikalavimais: „Bendrosios 

gaisrinės saugos taisyklės“ (Žin., 2005, Nr. 26-852, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), „Gaisrinės saugos 

pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2010, Nr. 146-7510, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), STR 

2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (Žin., 2000, Nr. 17-424, su vėlesniais pakeitimais 

ir papildymais), STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo (Žin., 2009, Nr. 

138-6095). 

Statinio funkcinė grupė – P.4 Inžineriniai statiniai. Statinys yra III ugniai atsparumo laipsnio. Statinio 

žaibosauga – I žaibosaugos kategorija. Rotoriaus mentės antgalis yra aukščiausias vėjo elektrinės taškas, todėl 

žaibo iškrovos metu jame kyla didžiausi pavojai. Visa vėjo elektrinė yra apsaugota integruota apsaugos nuo žaibo 

sistema, pradedant nuo rotoriaus mentės iki pat pamatų. 

Vėjo elektrinėje pagal gamintojo pateikiamus reikalavimus įrengtos stovėjimo ir įrangos montavimo 

aikštelės, aukštos įtampos transformatorius sumontuotas pirmame aukšte, į kurį patekti galima tik per įėjimo duris. 

Gaisriniai privažiavimai yra numatyti priešgaisrinių automobilių privažiavimui iš vienos pusės, nes vėjo elektrinės 

statinio plotis yra mažesnis nei 18 m, atstumai nuo važiuojamosios dalies ar išlyginto paviršiaus mažesnis negu 8 

m. Gaisriniam privažiavimui bus naudojama surinkimo zonos (statybos) aikštelė (išlygintas  dolomitinės skaldos 

dangos žemės paviršius). Statybos aikštelė bus mažiausiai 20x50 m dydžio, taigi ji taip pat tarnaus kaip apsisukimo 
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aikštelė lengvajam transportui. Aikštelės ir keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti turės 

būti visada laisvi. Statytojas privalės užtikrinti, kad būtų numatytos priemonės įgyvendinti „Gaisrinės saugos 

pagrindinių reikalavimų“ 148.10. p. 

Vėjo elektrinėje nuolatinių darbo vietų nėra. 

 

2.8. HIGIENA, APLINKOS APSAUGA 

Techninis projektas parengtas vadovaujantis užsienio šalių praktika bei Lietuvos pagrindiniais 

normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais triukšmo lygį, elektromagnetinį lauką, infragarsą – Lietuvos 

higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 

bei jų aplinkoje“ (Žin. 2011, Nr. 75-3638), HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo 

elektromagnetinio lauko“ (2011, Nr. 67-3191), Lietuvos higienos norma HN 30:2009 „Infragarsas ir žemo dažnio 

garsai: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose“ (Žin., 2009, Nr. 38-1466). 

Triukšmo sklaida 

Pagal pateikiamas VE gamintojo technines charakteristikas, planuojamos vėjo elektrinės E40 sukeliamas 

triukšmo lygis ašies aukštyje, esant 10 m/s vėjo greičiui, sudaro 100 dB(A). Atlikto triukšmo lygio sklaidos 

priklausomybės nuo atstumo iki jėgainės modeliavimo Enercon E-40 jėgainei rezultatai (pagal ISO 9613-2 

standartą) rodo, kad 50 m ir didesniu atstumu nuo jėgainės triukšmo šaltinio sukeliamas triukšmo lygis neviršys 

higienos normoje HN 33:2007 leistino lygio (55 dBA). Kadangi artimiausi gyvenamieji pastatai šiame sklype yra 

už 420 m, planuojamos vėjo jėgainės keliamas triukšmas gyvenamojoje aplinkoje neviršys higienos normoje HN 

33:2007 nurodytų ribinių verčių ir poveikio artimiausių gyventojų sveikatai neturės. 

Elektromagnetinis laukas 

VE parko sudaromo elektromagnetinio lauko spinduliavimas neigiamo poveikio žmonių sveikatai neturės, 

nes sveikatai darantis įtaką elektromagnetinio lauko stiprumas susidarytų tik greta aukštos įtampos elektros 

transformavimo ir perdavimo įrenginių bei greta elektros generatorių VE, kurie būtų 50 m aukštyje. 

Vibracija 

Pagal gamintojo pateikiamas technines specifikacijas, vėjo jėgainių sukeliamos vibracijos greičio vidurkis 

100 m atstumu nuo jėgainės bokšto yra 0,1-2,0 Hz diapazone ir siekia 0,05—0,09 mm/s, t.y. mažesnis už Lietuvos 

higienos normos HN 50:2003 „Visą kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai 

gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“ reglamentuojamą dydį. Atsižvelgiant į tai, daroma išvada, kad 

vibracijos greitis už vėjo jėgainių parko sanitarinės apsaugos zonų ribų nesieks didžiausių leistinų vibracijos 

dydžių reikšmių. 

Šešėliavimo poveikis 

Lietuvoje nėra reglamentuojama sveikatos apsaugos zonų nustatymo metodika pagal vėjo elektrinių 

metamus šešėlius, todėl vadovaujamasi Vokietijos rekomenduojamomis normomis, pagal kurias šešėliavimo 
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trukmė gyvenamojoje aplinkoje neturi viršyti 30 val. per metus ir 30 min. per dieną. Siekiant minimizuoti galimą 

neigiamą šešėliavimo poveikį artimiausiems gyventojams, planuojamoje vėjo elektrinėje įdiegtos technologijos 

suteikia galimybę intensyvaus šešėliavimo metu ją automatiškai sustabdyti. Šviesos mirgėjimo galimybės nėra, 

nes jėgainės menčių danga turi neatspindintį paviršių. 

 

2.9. VANDUO, NUOTEKOS 

Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų sistemos neprojektuojamos. Vėjo jėgainė dirba automatiniu režimu, 

todėl nuolatinis aptarnaujantis personalas nenumatomas. 

 

2.10. ATLIEKOS 

Statybos laikotarpiu susidariusios atliekos turi būti išvežamos, o aplinka sutvarkoma. 

 

2.11. KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIAI 

Esama vėjo elektrinė yra rekonstruojama pastatant naują vėjo elektrinę pakeičiant pamatą toje pačioje 

vietoje. 

 

2.12. ELEKTROTECHNINIAI SPRENDINIAI 

Naujai projektuojama vėjo elektrinė esamu 10kV kabeliu prijungiama prie esamos modulinės 

transformatorinės. 

 

2.13. INFORMACIJOS PERDAVIMAS 

Informacijos apie vėjo elektrinės įrenginių darbą perdavimui į AB „ESO“ SCADA sistemą numatomas 

esamu teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiu (TSPĮ). Teleinformacijos perdavimui naudojamas IEC 

60870-5-104 protokolas. 

 

2.14. ĮŽEMINIMAS IR ŽAIBOSAUGA 

Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali 

nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos.  

Visi įžeminami elektros įrenginiai ar jų dalys prie įžeminimo magistralės turi būti prijungti atskirais 

laidininkais. Kelių elektros įrenginių įžeminimo laidininkai neturi būti jungiami nuosekliai. 

Įžeminti priklauso visos metalinės įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa, 

pavojinga aptarnaujančiam personalui: 

− įrenginių, transformatorių ir šviestuvų korpusai; 

− matavimo transformatorių antrinės grandinės, skydų ir spintų karkasai; 

− kabelių movų metalinės dalys, galios ir kontrolinių kabelių apvalkalai ir šarvai; 

− metaliniai kilnojamųjų elektros imtuvų korpusai; 
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− apšvietimo ir galios tinklo nuliniai ir apsauginio įžeminimo laidai; 

− metaliniai laidų apvalkalai ir metaliniai elektros instaliacijos vamzdžiai; 

− metaliniai šynų gaubtai ir atramines konstrukcijas, metalines lentynas, loviai, juostas, lynai. 

Įžeminimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti. Įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti 

nuo korozijos ir cheminio poveikio. Įžeminimo laidininkai sankirtose su kabeliais, vamzdynais ar kitais  tiesiniais, 

taip pat įvadų į pastatus ir patalpas vietose, kur yra galimybė mechaniškai juos pažeisti, turi būti apsaugoti. 

Įžeminimo laidininkai, nutiesti grunte, turi būti sujungiami suvirinant. Įžeminimo laidininkai prie 

įžeminamų įrenginių dalių matomose ir apžiūrėti prieinamose vietose turi būti prijungti varžtais. Varžtais sujungti 

kontaktai turi būti apsaugoti nuo korozijos ir atsipalaidavimo. 

Įžeminimo laidininkų grandinėse neturi būti įrengiami saugikliai ir kiti valdymo aparatai. 

Įžeminimo laidininkų perėjimo per sienas, pertvaras ir perdangas vietas reikia sandarinti A1 degumo 

klasės statybos produktais. Šiose vietose neturi būti atšakų ir jungčių. 

Įžeminimo laidininkai turi būti termiškai atsparūs (leistinoji trumpalaikė įšilimo temp. +300 °C). 

Įžeminimo laidininko įvado į pastatus vieta, įžeminimo laidininko prijungimo prie įrenginio gnybtas ir 

pan. turi būti paženklinti apsauginio įžeminimo ženklu . Neturi būti ženklinama lipniais ženklais. 

Apsauginio įžeminimo laidininkai turi būti pažymėti žalia ir geltona spalvomis. Apsauginio įžeminimo 

šynos turi būti dažomos suglaustomis nuo 15 iki 100 mm lygaus pločio žalios ir geltonos spalvų skersinėmis 

juostelėmis per visą ilgį arba apsauginio įžeminimo laidininkai pažymimi nuo 15 iki 100 mm vienodo pločio žalios 

ir geltonos spalvų skersinių juostelių deriniu. Šiam tikslui naudojamas ir termiškai susitraukiantis vamzdelis su 

žalios ir geltonos spalvų išilginių juostelių deriniu. 

Tam kad užtikrinti aptarnaujančio personalo saugumą nuo elektros įtampos galinčios atsirasti ant metalinių 

įrenginių korpusų ir jų metalinių atramų, o taip pat nuo žingsnio įtampos poveikio, aplink vėjo elektrinę, iš 

vertikalių variuotų elektrodų, sujungtų „thermoweld“ suvirinimo būdu horizontaliais jungiamaisiais laidininkais į 

bendrą tinklą, įrengiamas įžeminimo kontūras. Jo varža bet kuriuo metų laiku, pagal elektros įrenginių įrengimo 

taisyklės turi būti ≤ 2,5 Ω, jei vėjo elektrinės gamintojai nereikalauja kitaip. 

Montuojant vėjo elektrinės pamatą, visa pamato armatūra turi būti suvirinama milteliniu būdu ir jungiama 

į bendrą įžeminimo kontūrą formuojamą aplink vėjo elektrinės pamatą. 

Vėjo elektrinės įžeminimo kontūras montuojamas 0,7 m gylyje, iš 30x4mm plieno juostos ir Ø14,2 mm 

įžeminimo elektrodų. Įžeminimo elektrodas į gruntą įkalamas dalimis po 1,5 m. Juosta prie elektrodo tvirtinama 

kryžminės jungties pagalba. Išlyginamojo tinklo laidininkus reikia tiesti išilgai įrenginių išdėstymo eilių jų 

priežiūros pusėje 0,7 m gylyje ir 0,8-1,0 m atstumu nuo įrenginių pamato arba pagrindo. 

Vėjo elektrinės apsauga nuo žaibo yra integruota į rotorių ir rotoriaus mentis kurios yra aukščiausias vėjo 

elektrinės taškas. Žaibosaugos sistema sujungta su įžeminimo kontūru, kad žaibo iškrova būtų išsklaidoma 

nepadarant žalos vėjo elektrinei ir jos aptarnaujančiam personalui. 

Specialiai įrengtus apsauginius laidininkus draudžiama naudoti kitiems tikslams. 
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