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PavadinimasŽyma
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Esama mūro siena
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Esama banguotų lakštų stogo danga
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BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
ŽIEŽMARIŲ M., VYTAUTO G. 44A, KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS

KAIŠIADORIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PV

PDV

LT

0
ESAMI FASADAI M 1:200

2101

27865

A947

1 1

G.ZUBAVIČIUS

D.ZUBAVIČIENĖ

23.02.59-TDP-SA-

ARCH. I. ANDRUŠKIENĖ

2023-11

01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS

PASTABOS:
1. Altitudės (preleminarios) pažymėtos metrais.
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Matmenys (orientaciniai) pateikti centimetrais.
4. Smulkūs įrenginiai ant fasadų nepavaizduoti.
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Demontuojami elementai
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STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
ŽIEŽMARIŲ M., VYTAUTO G. 44A, KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS

KAIŠIADORIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PV

PDV

LT

0
FASADŲ DEMONTAVIMO DARBAI M 1:200

2102

27865

A947

1 1

G.ZUBAVIČIUS

D.ZUBAVIČIENĖ

23.02.59-TDP-SA-

ARCH. I. ANDRUŠKIENĖ

2023-11

01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS

PASTABOS:
1. Išmatavimai pateikti preliminarūs. Matmenys pateikti centimetrais, altitudės - metrais. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
2. Išorinių sienų dalis ties evakuacinėmis laiptinėmis nupjaunama, kad būtų galimybė įrengti apšiltinimo sluoksnį ir apdaila. Nupjaunamo

sluoksnio storis tikslinamas vietoje, kad įrengus apšiltinimą su apdaila švarus praėjimo plotis liktų ne mažesnis kaip 1 m.
3. Demontuojamos įėjimų į pastatą lauko durys.
4. Esamos įėjimo į laiptinė laiptų pakopos sutvarkomos ir paruošiamos apdailos įrengimui.
5. Esami turėklai demontuojami.
6. Ties ašimi Nr. 1 įėjimo laiptais esanti atitvarinė sienelė nupjaunama pagal laiptų kontūrą.
7. Demontuojami esami nusileidimo į priestato rūsį lauko laiptai su aikštele. Išbetonuojami nauji laiptai su aikštele ir infiltraciniu šulinėliu.
8. Demontuojama priestato nusileidimo į rūsį atitvarinė sienutė ir įrengiama nauja.
9. Demontuojami esami langai ir užtaisymai įvairiomis medžiagomis.
10. Kur angos performuojamos arba platinamos įrengiamos naujos sąramos. Angos paruošiamos naujų langų ir durų įrengimui.
11. Demontuojami lietaus vandens persipylimo elementai parapetų atitvarose.
12. Numontuojami esami lietaus latakai ir saugomi statybvietėje. Atlikus apšiltinimo darbus lietaus latakai pritaikomi ir permontuojami.
13. Permontuojami esami vamzdžiai atitraukti nuo fasado per apšiltinimo sluoksnio storį.
14. Demontuojami ant fasadų esantys elementai trukdantys fasadų apšiltinimui.
15. Demontuojamos palangės, parapeto, įėjimo stogelių ir kiti fasado apskardinimai.
16. Atitraukiami ties fasadais esantys inžineriniai tinklai per apšiltinimo sluoksnį.
17. Nuimami inžinerinių tinklų ženklinimai, pastato numerio ir gatvės lentelės bei kiti elementai trukdantys apšiltinimo darbams.
18. Demontuojami esami metaliniai evakuaciniai laiptai su aikštelėmis ir turėklais.
19. Demontuojami neeksploatuojami pastogės stiklinimai. Likusios angos paruošiamos ventiliacinių grotelių įrengimui
20. Smulkūs demontavimo darbai nepateikti. Pilnam ir užbaigtam darbų atlikimui Rangovas atlieka visus demontavimo darbus, kurie neaprašyti,

bet būtini numatytiems projekte darbams atlikti.
21. Demontavimo darbus žiūrėti  kartu su AR, TS ir likusia projekto dalimi.



PavadinimasŽyma
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Demontuojami elementai
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BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
ŽIEŽMARIŲ M., VYTAUTO G. 44A, KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS

KAIŠIADORIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PV

PDV

LT

0
AUKŠTŲ DEMONTAVIMO DARBŲ PLANAI
M 1:150

2501

27865

A947

1 3

G.ZUBAVIČIUS

D.ZUBAVIČIENĖ

23.02.59-TDP-SA-

ARCH. I. ANDRUŠKIENĖ

2023-11

01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS

Pastabos:

1. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
2. Matmenys nurodyti centimetrais, altitudės - metrais.
3. Brėžinys skirtas tik griovimo ir demontavimo darbų pažymėjimui.
4. Demontuojama dalis vidinių pertvarų.
5. Esamos praėjimo angos platinamos pritaikant praėjimus ŽN.
6. Angos, kurių vietoje įsirengs naujos durys statybinė anga turi atitikti reikiamus matmenis. Pertvarose, kur įrengiamos arba platinamos angos,
įrengiamos naujos sąramos.

7. Demontuojami esami vidiniai priestato laiptai.
8. Demontuojami visi esami langai ir lauko durys.
9. Demontuojamos esamos prieduobės.
10. Ties evakuacinėmis laiptinėmis pjaunama dalis mūro.
11. Demontavimo darbų planus žiūrėti kartu su AR ir likusia projekto dalimi.
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BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
ŽIEŽMARIŲ M., VYTAUTO G. 44A, KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS

KAIŠIADORIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PV

PDV

LT

0
AUKŠTŲ DEMONTAVIMO DARBŲ PLANAI
M 1:150

2501

27865

A947

2 3

G.ZUBAVIČIUS

D.ZUBAVIČIENĖ

23.02.59-TDP-SA-

ARCH. I. ANDRUŠKIENĖ

2023-11

01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS

Pastabos:

1. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
2. Matmenys nurodyti centimetrais, altitudės - metrais.
3. Brėžinys skirtas tik griovimo ir demontavimo darbų pažymėjimui.
4. Demontuojama dalis vidinių pertvarų.
5. Demontuojami esami vidaus laiptai.
6. Demontavimo darbų planą žiūrėti kartu su AR ir likusia projekto dalimi.
7. Bendras pastabas ir sutartinius žymėjimus žr. brėžinio pirmame lape.
8. Pastato perimetru demontuojama esama nuogrinda su vejos bortais.
9. Demontuojamos esamos lauko durys ir langai.
10. Demontuojamos esamos metalinės evakuacinės laiptinės.
11. Numontuojami esami lietaus latakai ir saugomi statybvietėje. Atlikus apšiltinimo darbus

lietaus latakai pritaikomi ir permontuojami.
12. Įėjimo aikštelės tarp ašių 3-5 mūrinė atitvara nupjaunama iki aikštelės viršaus.
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www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
ŽIEŽMARIŲ M., VYTAUTO G. 44A, KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS

KAIŠIADORIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PV

PDV

LT

0
AUKŠTŲ DEMONTAVIMO DARBŲ PLANAI
M 1:150

2501

27865

A947

3 3

G.ZUBAVIČIUS

D.ZUBAVIČIENĖ

23.02.59-TDP-SA-

ARCH. I. ANDRUŠKIENĖ

2023-11

01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS

Pastabos:

1. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
2. Matmenys nurodyti centimetrais, altitudės - metrais.
3. Brėžinys skirtas tik griovimo ir demontavimo darbų pažymėjimui.
4. Demontuojama dalis vidinių pertvarų.
5. Demontuojami esami vidaus laiptai.
6. Demontuojama dalis antro aukšto perdangos ties naujai įrengiamais laiptais ir ŽN liftu.
7. Demontavimo darbų planą žiūrėti kartu su AR ir likusia projekto dalimi.
8. Bendras pastabas ir sutartinius žymėjimus žr. brėžinio 1 ir 2 lape.
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DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
ŽIEŽMARIŲ M., VYTAUTO G. 44A, KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS

KAIŠIADORIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PV

PDV

LT

0
ERDVINIAI PASTATO VAIZDAI

2100

27865

A947

1 1

G.ZUBAVIČIUS

D.ZUBAVIČIENĖ

23.02.59-TDP-SA-

ARCH. I. ANDRUŠKIENĖ

2023-12

01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS
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L-1 Keičiamų butų langų žymėjimas

S-1 Įrengiamo įėjimo stogelio žymėjimas
GR-1 Įrengiamų ventiliacinių grotelių žymėjimas

Apdaila - klinkerio plytelės, spalva - tamsiai pilka, analogas Szara
(pagal CERRAD spalvų paletę)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PavadinimasŽyma
Sienų apdaila - fibrocementinės plokštės, spalva - balkšva, analogas
Ivory 7090 (pagal Swisspearl Carat spalvų paletę) (RAL 9001)
Sienų apdaila - fibrocementinės plokštės, spalva - rusva, analogas
Sandstone 7001 (pagal Swisspearl Carat spalvų paletę) (RAL 1001)

Stogo danga - esama banguotų lakštų stogo danga

LD-1 Keičiamų lauko durų žymėjimas

AT-1 Įrengiamų apsauginių aptvėrimų žymėjimas
T-1 Įrengiamų turėklų žymėjimas

ET-1 Įrengiamų evakuacinės laiptinės apsauginių turėklų žymėjimas
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01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS

PASTABOS:
1. Ašys pateiktos kaip orientacinės. Išmatavimai (preliminarūs) duoti cm ir altitudės - m.
2. Esami elektros ir ryšių laidai apsaugomi uždengiant metaliniais apsauginiais profiliais ir paslepiami apšiltinimo sluoksnyje.
3. Pamatai apšiltinami. Antžeminė pamatų dalis apdailinama klinkerio plytelėmis.
4. Fasadai apdailinami fibrocementinėmis plokštėmis ir klinkerio plytelėmis.
5. Plokštės impregnuojamos antigrafitiniais dažais.
6. Fasadinių plokščių kodai parinkti pagal Swisspearl Carat spalvų paletę.
7. Rangovas pateikia apdailos medžiagas ir atlieka bandomuosius dažymus spalvos parinkimui. Spalvinio sprendimo mėginiai turi būti suderinami su projekto autoriumi.
8. Keičiami langai projektuojami PVC konstrukcijos. Keičiamų langų rėmų spalva iš išorės ir vidaus - baltos spalvos.
9. Rūsio ir laiptinės langų rėmų spalva iš išorės - tamsiai pilkos spalvos (RAL 7016), iš vidaus - baltos.
10. Esamoms laiptinėms įrengiami stiklinimai su saugiu stiklu su varstomomis dalimis dūmų iš laiptinių išleidimui. Varstomų dalių švarus angos plotas ne mažesnis kaip 1,20 m2. Varstomos dalys įrengiamos su galimybe atvertas

dalis užfiksuoti.
11. Priestato laiptinei įrengiamas naujas stiklinimas. Apatinės, ties aikštelėmis esančios stiklinimų dalys įrengiamos su saugaus stiklo paketu. Ties perdanga įrengiamas spalvotas PVC užpildas. Horizontalus sudalinimas
įrengiamas ne žemiau kaip +1,10 m, matuojant nuo užbaigto aikštelės paviršiaus.

12. Visiems langams įrengiamos išorinės skardinės palangės. Langams klinkerio plytelių apdailoje angokraščiai ir palangės įrengiami iš cokolio apdailai analogiškų klinkerio plytelių.
13. Keičiamos įėjimo lauko durys naujomis aliuminio konstrukcijos durimis su saugaus stiklo paketu iki pusės. Durims įrengiamos atmušos, pritraukėjai ir fiksatoriai.
14. Įrengiamos naujos metalinės apšiltintos šilumos punkto patalpos lauko durys.
15. Įėjimų aikštelės sutvarkomos. Įėjimo aikštelėms įrengiama akmens masės plytelių apdaila. Įrengiami nauji laiptų turėklai.
16. Vietoje buvusių evakuacinių laiptų atstatomos atviros metalinės evakuacinės laiptinės. Laiptinėms įrengiami turėklai ne žemesni kaip alt. +1.20 m matuojant nuo aikštės paviršiaus.
17. Pastato sutapdinti stogai apšiltinami ir įrengiama 2 sl. ruloninė prilydomoji stogo danga.
18. Esami parapetai  paaukštinami, apšiltinami ir apskardinami.
19. Esama banguotų lakštų stogo danga išsaugoma, stogo šlaitai nešiltinami, kadangi pastogė nėra eksploatuojama.
20. Esama išorinė lietaus vandens nuvedimo sistema išsaugoma, po apšiltinimo pritaikoma ir atlikus statybos darbus permontuojama. Kur trūksta papildoma naujais lietaus latakais ir lietaus stovais.
21. Ties įėjimo į priestatą durimis įrengiama nauja aikštelė su laiptų pakopomis. Aikštelei įrengiamas pandusas pritaikytas žmonėms su negalia. Aikštelei ir pandusui įrengiami turėklai. Aikštelei įrengiamos batų valymo grotelės.
22. Virš naujai įrengiamomis įėjimo lauko durimis į priestato patalpas įrengiamas saugaus tonuoto stiklo lengvų konstrukcijų stogelis.
23. Įrengiami nauji nusileidimo į priestato rūsio patalpas lauko laiptai su aikštele. Įrengiama nauja atitvarinė sienutė ir apdailinama cokolio apdailai analogiškų klinkerio plytelių apdaila. Ant sienutės viršaus įrengiamas atitvarinė

tvorelė. Laiptams įrengiamas naujas turėklas.
24. Gaminių spalva gali būti tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į visų fasado apdailos medžiagų spalvinį suderinamumą.
25. Medžiagų pavyzdžiai, prieš užsakant medžiagas ir darbų pradžią, turi būti suderinami su projekto autoriumi.
26. Inžinerinių tinklų žymėjimai ant fasado ir kiti smulkūs elementai brėžinyje nepavaizduoti.
27. Apdailos atsparumo smūgiams kategorijų zonų išdėstymas pateiktas techninėse specifikacijose ir aiškinamajame rašte.



8 9 10

A

B

C

E

F

G

PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1:150

99 1352

49
1

12
1

48
4

10
9

32
4

LS

LSLS

LS

101
80.04

104
16.38

142ŽN
liftas

19
3

102
7.79

103
6.33

105
4.49

12
0

12
0

120

15
29

Grupės
patalpa

San. mazgas WC ŽN

167 100 79
13
100 138

13
24

2

65

19100
4 13

520

24
8

25 119 36
424 140

14
3

53
20

0

1450

D

LS

8 9 10

A

B

C

E

F

G

99 1352

49
1

12
1

48
4

10
9

32
4

ANTRO AUKŠTO PLANAS M 1:150

LS

LSLS

LS

202
41.09

201
39.30

ŽN
liftas

205
15.50

204
3.70

203
14.73

80
78 13

13
5

90

19
3

15
29

1450

San. mazgas WC ŽN

230
13

146

13
195

37 100 95 119 36
27 437 100

24
0

13
14

3

Pribetonuojama
perdangos dalis

553 90 137
13

321 90 149

60
5

19
0

D

LS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PavadinimasŽyma

Projektuojamos pertvaros ir
užmūrijamos angos pagal detalę VP-2

Esamos konstrukcijos
Projektuojamos gipso kartono
pertvaros pagal detalę VP-1
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PASTABOS:
1. Matmenys nurodyti centimetrais, altitudės - metrais.
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Visus matmenis darbų metu būtina tikslinti vietoje.
4. Brėžinys skirtas projektuojamų remonto darbų ir gaminių pažymėjimui.
5. Grindys įrengiamos pagal GD-1/GD-2 detales. Apdaila įrengiama pagal grindų apdailos brėžinį.
6. Įrengiamos naujos g/k pertvaros pagal VP-1 detalę, mūro sienos pagal VP-2 detalę.
7. Durų angos tikslinamos pagal apsirinktus konkrečius durų gaminius.
8. Inžinerinės komunikacijos iš išorės aptaisomos pagal AT-1 detalę.
9. Esamų angų, kuriose bus įrengiamos durys, angokraščiai apipjaunami tiek, kad statybinė anga atitiktų brėžinyje nurodytus matmenis.

Pertvarose, kur angos platinamos, įrengiamos naujos sąramos.
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0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
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PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Bendras pastabas ir sutartinius žymėjimus žr. brėžinyje Nr. SA-2503
antrame lape.

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Plotas, m²
R-1 Sandėlis 2.68
R-2 Sandėlis 31.27
R-3 Sandėlis 34.83
R-4 Sandėlis 11.17
R-5 Sandėlis 25.50
R-6 Koridorius 4.71
R-7 Sandėlis 3.46
R-8 Katilinė 16.36
R-9 Boilerinė 29.24
R-10 Persirengimo pat. 9.39
R-11 Tualetas 2.57
R-12 Tualetas 1.45
R-13 Dušas 1.36
R-14 Dušas 2.44
R-15 Persirengimo pat. 15.50
R-16 Koridorius 88.67
R-17 Šokių salė 91.35
R-18 Patalynės sandėlis 6.64
R-19 Archyvo patalpa 13.73
R-20 Rūbinė 21.76
R-21 Biblioteka 13.31
R-22 Skaitykla-kompiuterių klasė 34.17
R-23 Posėdžių kambarys 26.70
R-24 Metodinis kabinetas 7.45
R-25 Interaktyvus muziejus 50.97
R-26 Neįrengta patalpa 45.81



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
PavadinimasŽyma

Projektuojamos pertvaros ir
užmūrijamos angos pagal detalę VP-2

Esamos konstrukcijos
Projektuojamos gipso kartono
pertvaros pagal detalę VP-1

Klijuojamas veidrodis

SIENŲ APDAILA:
Sienų ir pertvarų glaistymas, dažymas

Plytelių apdailos įrengimas iki durų
viršutinio angokraščio (2,1 m aukčio)

Plytelių apdailos sienai su lifto durimis
įrengimas iki patalpos lubų

GRINDŲ APDAILA:
Akmens masės plytelių grindų danga,
59,7x59,7 cm

Vinilinė homogeninė grindų danga
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
PavadinimasŽyma

Įėjimas į pastatą
±0.00 Grindų aukščio altitudė

Projektuojamas sienų apšiltinimas mineraline vata d=170
mm, priešviejine vata d=30 mm, pagal SP-1 detalę

Projektuojamas sienų apšiltinimas mineraline vata d=50
mm, priešviejine vata d=30 mm, pagal SP-1 detalę

DD-1 Nuoroda į nuogrindos įrengimo detalę
LD-1 Keičiamų lauko durų žymėjimas

SP-1 Nuoroda į sienos šiltinimo detales

Esama veja

Projektuojamas sienų apšiltinimas mineraline vata d=100
mm, priešviejine vata d=30 mm, pagal SP-1 detalę

LS/LL Įrengiamų lietaus stovų/latakų žymėjimas

L-1 Keičiamų butų langų žymėjimas

Esama betoninių plytelių šaligatvio danga

S-1 Projektuojamas saugaus stiklo stogelis

T-1 Įrengiamų turėklų žymėjimas
AT-1 Įrengiamų apsauginių aptvėrimų žymėjimas

ET-1
Įrengiamų evakuacinės laiptinės apsauginių
turėklų žymėjimas

Projektuojamas sienų apšiltinimas mineraline vata d=100
mm ir apdaila, pagal SP-2 detalę

Projektuojamas 15 cm cokolio apšiltinimas polistireniniu
putplasčiu pagal CD-1 detalę
Projektuojamas 5cm cokolio apšiltinimas fenolio putų
plokšte pagal CP-2 detalę

Projektuojamas 5cm sienų apšiltinimas fenolio putų plokšte
pagal SP-4 detalę

Projektuojamas sienų apdailos įrengimas fibrocementinėmis
plokštėmis pagal SP-3 detalę

Įrengiama betoninių plytelių šaligatvio danga ir nuogrinda

Įrengiamas vejos bortas

Esama asfalto danga

CD-1 Nuoroda į pamatų šiltinimo detalę
CP-2 Nuoroda į cokolio šiltinimo detalę

PavadinimasŽyma

Klinkerio plytelių apdailos žymėjimas

PR-1 Nuoroda į parapetų įrengimo detalę

K-1 Įrengiamų kopėčių žymėjimas
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Bendros pastabos:
1. Ašys - orientacinės. Matmenys nurodyti centimentrais. Altitudės - metrais.
2. Visus matmenis darbų metu būtina tikslinti vietoje.
3. Brėžinys skirtas grindų ir sienų apdailos pažymėjimui.
4. Prieš užsakant patalpų apdailos medžiagas, sprendiniai suderinami su Užsakovu.
5. Sienų spalvų parinkimui atliekami kiekvienos spalvos 3 bandomieji dažymai ne

mažesnio kaip 1x1 m ploto.
6. Sienų ir grindų dangos atspalviai parenkami tik atlikus bandomuosius dažymus ir

pateikus grindų dangos pavyzdžius - suderinus visus sienų ir grindų atspalvius
tarpusavyje.

7. Įrengiamas naujas liftas. Lifto sienos ir angokraščiai ties įėjimu apdailinamos akmens
masės plytelėmis iki patalpos lubų.

8. Vinilinė grindų danga užleidžiama ant sienų iki 15 cm sanitariniais sumetimais vietoje
grindjuosčių. Patalpose, kuriose įrengiama plytelių grindų danga, grindjuostės
įrengiamos iš tokių pačių akmens masės plytelių.

9. Koridoriaus siena ties įėjimu į liftą iki lubų apdailinama akmens masės plytelėmis.
10. Skirtingų grindų dangų sujungimo vietose (pvc/plytelės) turi būti įrengiami paslėpto

tvirtinimo aliuminiai užbaigimo profiliai, pritaikyti konkrečioms grindų dangoms.
Profilio aukštis parenkamas pagal dangos storį.

11. Skirtingų dangų sandūra durų angose turi būti įrengiama po durų varčia.
12. Grindys įrengiamos pagal grindų įrengimo detales. Apdaila įrengiama pagal grindų

apdailos brėžinį.
13. Įrengiamuose san. mazguose virš praustuvų numatyti prie sienos klijuojami

veidrodžiai.
14. Darbų metu turi būti įgyvendinti visi gaisrinės saugos reikalavimai pateikti Gaisrinės

saugos dalyje.

I ETAPO DARBŲ PASTABOS IR SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

I A PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Plotas, m²
1-1 Tambūras 3.29
1-2 Tambūras 4.56
1-3 San. mazgas 9.50
1-4 Miegamasis 34.74
1-5 Grupinė patalpa 43.37
1-6 Virtuvė 2.87
1-7 Rūbinė 14.78
1-8 Kabinetas 16.72
1-9 Kabinetas 15.59
1-10 Tualetas 2.32
1-11 Tambūras 2.84
1-12 Mokytojų kambarys 9.92
1-13 Logopedo-psichologo kab. 12.76
1-14 Koridorius 3.28
1-15 Tualetas 2.82
1-16 Kabinetas 4.87
1-17 Klasė 29.59
1-18 Kabinetas 8.10
1-19 Koridorius 82.06
1-20 Salė 77.98
1-21 Virtuvės pagalpinė pat. 3.54
1-22 Virtuvė 34.23
1-23 Elektros įvado pat. 5.32
1-24 Kabinetas 9.92
1-25 Tambūras 2.82
1-26 Tualetas 1.29
1-27 Tualetas 1.54
1-28 Tualetas 1.11
1-29 Tualetas 1.11
1-30 Koridorius 2.23
1-31 Koridorius 2.35
1-32 Prausykla 2.84
1-33 Tualetas 1.40
1-34 Prausykla 2.90
1-35 Koridorius 15.36
1-36 Virtuvė 2.93
1-37 Valgyklos salė 48.24
1-38 Klasė 34.55
101 Grupės patalpa su rūbine 80.04
102 San. mazgas 7.79
103 WC ŽN 6.33
104 Koridorius 16.38
105 Tambūras 4.49

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs). Ašys pateiktos kaip orientacinės.
2. Pastato perimetru įrengiama nuogrinda ir šaligatvis iš betoninių plytelių su kelio ir vejos bortais.
3. Cokolio apšiltinimo detales žr. brėžinyje Nr. SK-2401. Sienų apšiltinamo detales žr. brėžinyje Nr. SK-2402, SK-2403.
4. Inžineriniai tinklai nuo fasado atitraukiami per apšiltinimo sluoksnį. Švarus tarpas nuo fasado ≥10 cm.
5. Esami elektros ir ryšių laidai apsaugomi uždengiant metaliniais apsauginiais profiliais ir paslepiami apšiltinimo sluoksnyje.
6. Dalis esamų langų ir durų angų užtaisomos arba mūrijant pasiaurinamos.
7. Keičiami langai įrengiami išnešti ties esamos sienos išorine plokštuma (išskyrus rūsio langus).
8. Langams iš išorės įrengiamos cinkuotos skardos lauko palangės.
9. Keičiamiems langams (išskyrus rūsio langus) įrengiama vidaus angokraščių apdaila ir iš vidaus numatomos laminuoto medžio
drožlių plokščių arba PVC palangės. Palangių tipas derinamas su pat. savininku.
10. Įrengiamos naujos įėjimo lauko durys. Durys montuojamos išneštos į šilumos izoliacijos sluoksnį. Durų viršlangių esančios angos
užtaisomos. Durims įrengiama nauja sąrama.
11. Esami sutapdinti stogeliai apšiltinami ir įrengiama prilydomoji bituminė ruloninė danga pagal SD-1 delatę.
12. Esami parapetai paaukštinami, apšiltinami ir apskardinami.
13. Parapetuose įrengiamos lietaus vandens persipylimo angos. Lietaus nuvedimui įrengiami nauji lietaus stovai kurie pajungiami į
esamus išsaugomis ir pritaikius permontuotus lietaus vandens stovus.
14. Sienos ties evakuacinėmis laiptinėmis ugniaatsparinimo reikalavimai A2-s2, d0.
15. Ties ašimis Nr. 8 atstatomos evakuacinės laiptinės. Laiptinės įrengiamos iš ne žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo klasės
produktų.
16. Esamų nusileidimo į šilumos punktą laiptų mūrinės sienutės sutvarkomos ir apdailinamos cokolio apdailai analogiškomis klinkerio
plytelėmis. Ant sienelių viršaus įrengiamos apsauginės tvorelės.
17. Esamos įėjimo laiptų pakopos ir aikštelės sutvarkomos. Įrengiama plytelių apdaila. Įrengiami nauji turėklai. Įrengiamos naujos
batų valymo grotelės.
18. Aikštelėms tarp ašių Nr. 3-6 įrengiamos batų valymo grotelės su infiltraciniu šulinėliu.
19. Esamos rampos sutvarkomos. Rampų apdaila - šiaušto betono. Įrengiami nauji turėklai.
20. Įrengiama nauja laiptų aikštelė su laiptų pakopomis ties įėjimu į priestatą. Aikštelei įrengiamos batų valymo grotelės. Ties
priestato įėjimo aikštele įrengiamas naujas pandusas su turėklais pritaikytas ŽN. Tarp panduso įrengiamos atitvarinės sienutės ir
apdailinamos klinkerio plytelėmis. Vidurys užildomas žemėmis ir sodinami augalai.
21. Virš priestato įėjimo durų įrengiamas naujas tonuotas lengvų konstrukcijų saugaus stiklo stogelis (S-1).
22. Išbetonuojami nauji išoriniai laiptai su aikštele nusileidimui į priestato rūsio patalpas. Aikštelei įrengiamas infiltracinis šulinėlis.
Įrengiama nauja atitvarinė sienelė. Sienelės apdailinamos cokolio apdailai analogiškomis klinkerio plytelėmis. Ant sienelių viršaus
įrengiami apsauginiai turėkliukai.
23. Ties įėjimais į pastatą ir rūsį įrengiami nauji LED tipo šviestuvai su foto davikliu.
24. Medžiagų pavyzdžiai, prieš užsakant medžiagas ir darbų pradžią, turi būti suderinami su projekto autoriumi.

II ETAPO DARBŲ PASTABOS IR SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Sodinamo augalo analogas: Soruolė pašiaušėlinė (Pennisetum
alopecuroides )‘Herbstzauber’
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II A PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Plotas, m²
2-1 Miegamasis 49.73
2-2 Grupės patalpa 43.20
2-3 Virtuvė 2.87
2-4 Tualetas 2.81
2-5 Tualetas 2.81
2-6 Prausykla 7.22
2-7 Rūbinė 15.66
2-8 Koridorius 8.37
2-9 Rūbinė 14.89
2-10 Klasė 54.10
2-11 Virtuvė 2.68
2-12 Grupės patalpa 41.01
2-13 Prausykla 8.09
2-14 Tualetas 6.94
2-15 Tualetas 5.89
2-16 Prausykla 9.55
2-17 Grupės patalpa 42.62
2-18 Virtuvė 2.86
2-19 Rūbinė 12.28
2-20 Klasė 55.33
2-21 Koridorius 12.28
2-22 Rūbinė 15.36
2-23 Prausykla 12.36
2-24 Tualetas 2.94
2-25 Tualetas 2.82
2-26 Virtuvė 2.65
2-27 Miegamasis 48.17
2-28 Grupės patalpa 50.22
201 Kompiuterių klasė 39.30
202 Klasė 41.09
203 San. mazgas 14.73
204 WC ŽN 3.70
205 Koridorius 15.50

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Bendras pastabas ir sutartinius žymėjimus žr. brėžinyje Nr. SA-2503
antrame lape.
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Nuoroda į liuko įrengimo detalęLK-1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PavadinimasŽyma

Lietaus stovų/latakų žymėjimasLS/LL

Projektuojamas pastogės sienų ir vėdinimo kaminų apšiltinimas
mineraline vata ir priešvėjine vata iki 60 cm (pagal SP-5 detalę)

Projektuojami vaikščiojimo takai

Esama banguotų lakštų stogo danga

Nuoroda į pastogės perdangos šiltinimo detalęPD-1

Projektuojamas pastogės perdangos apšiltinimas mineraline ir
priešvėjine vata (pagal PD-1 detalę)

Nuoroda į sienų šiltinimo detalesSP-5

GR-1 Įrengiamų ventiliacinių grotelių žymėjimas
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STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
ŽIEŽMARIŲ M., VYTAUTO G. 44A, KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS

KAIŠIADORIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PV

PDV

LT

0
PASTOGĖS AUKŠTO DARBŲ PLANAS
M1:150

2503

27865

A947

4 4

G.ZUBAVIČIUS

D.ZUBAVIČIENĖ

23.02.59-TDP-SA-

ARCH. I. ANDRUŠKIENĖ

2023-11

01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Demontuojami seni nebenaudojami įrenginiai: laidai, antenos ir kt. Naudojamos antenos atstatomos.
4. Bendras pastabas ir sutartinius žymėjimus žr. brėžiniuose Nr.: SA-2103, SA-2501, SA-2503.
5. Sienų apšiltinimo detales žr. brėžinyje Nr. SK-2403.
6. Pastogės perdangos apšiltinimo įrengimo detales žr. brėžiniuose Nr. SK-2406 ir SK-2407.
7. Karnizų įrengimo detales žr. brėžinyje Nr. SK-2407.
8. Ištrupėjusios ar kitaip pažeistos mūro siūlės išvalomos nuo dulkių, purvo ir kitų nešvarumų suspausto oro srove bei užpildomos skiediniu.
9. Įrengiamas naujas apšiltintas gamyklinio išpildymo pritaikytas nešildomoms patalpoms išlipimo į pastogę liukas.
10. Pastogėje esančios kaminų dalys sutvarkomos ir nutinkuojamos.
11. Pastogėje įrengtų patalpų sienos iš pastogės pusės šiltinamos mineraline vata ir priešvėjine vata (pagal detalę SP-3) iki stogo konstrukcijos.
12. Pastogėje esančios sienos ir vėdinimo šachtų mūro atitvaros šiltinamos iki alt. +0.60 m. matuojant nuo pastogės grindų paviršiaus.
13. Įrengiamas naujas apšiltintas išlipimo į pastogę liukas. Įrengiamos naujos palipimo kopėčios paaukštintai liuko daliai.
14. Pastogėje įrengiami vaikščiojimo takai.
15. Išlipimo į pastogę liukui įrengiamos naujos palipimo kopėčios K-1.
16. Pastogės vėdinimui įrengiamos ventiliacinės grotelės.
17. Medžiagų pavyzdžiai, prieš užsakant medžiagas ir darbų pradžią, turi būti suderinami su projekto autoriumi.


