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1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.1 Įvadas

Šie projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis užsakovo Kaišiadorių rajono savivaldybės
administracija, juridinio asmens kodas 188773916, adresas Katedros g. 4, Kaišiadorys viešojo
pirkimo VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ KAIŠIADORIŲ MIESTE, PROJEKTAVIMO IR
PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS technine specifikacija, projektavimo
užduotimi. Projektas parengtas ant UAB “GeoMind“ parengto topografinio plano (numeris:TIIIS1-
20230421-027517). Projekto rengimui UAB „Fugro Baltic“ atlikti geologiniai tyrimai: Vandens
ruošimo įrenginiai Gedimino g. 137A, Kaišiadorių m. Projektinių inžinerinių geologinių ir
geotechninių tyrimų, priskirtų II geotechninei kategorijai, ataskaita“; Tyrimų identifikavimo
numeris Žemės gelmių registre: 44604-2023. Projekto parengimo užduoties tikslinimui MB
„Techniniai statinio tyrimai“ parengta esamų statinių konstrukcijų vandenvietės teritorijoje tyrimų
ataskaita nr. STA-000010. Projektuojama UAB „Infrastruktūros inžinerija“ atliktais technologijos
parinkimo skaičiavimais ir orientaciniais ekonominio naudingumo skaičiavimais.

1.2 Normatyviniai dokumentai

Pasiūlymų sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų,
normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus,
nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. Pasiūlymai
rengiami vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO
EKSPERTIZĖ“ 13 priedo reikalavimais. Projektiniai pasiūlymai viešinami pristatant sprendinius
visuomenei pagal nurodyto reglamento VIII skyriaus reikalavimus.

1.3 Kaišiadorių miesto teritorijos bendrasis ir specialusis planai

Kaišiadorių m. teritorijos bendrasis planas patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės
tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. Nr. V17 E-349 sprendimu, kuriame yra pateikiami inžinerinės
infrastruktūros sprendiniai. Vadovaujantis planu (BP), nagrinėjama teritorija patenka į bendrojo
plano ribas. Esamos vandenvietės teritorija BP plane žymima numeriu PR7 (užstatymo tipas -
pramoninės ir infrastruktūros įmonių kompleksai) pramonės ir sandėliavimo zona. BP nustatyta
vandenvietės sanitarinė apsaugos zona yra 50m nuo esamos aptvertos vandenvietės ribos.
Kaišiadorių vandenvietė (kodas ŽGR Nr. 34) priklauso II vandenviečių grupei, 1-os apsaugos
juostos teritorijos plotas 7,68 ha; 2-os 22,3ha; 3-os 364,61ha.

Aptverta vandenvietės teritorija priskiriama 1-ajai griežto rėžimo apsaugos juostai/zonai (1
pav. vandenvietės zona). Žemiau pateiktame paveiksle pateikiama vaizdinių sprendinių ištrauką iš
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bendrojo plano; šaltinis: https://kaisiadorys.lt/veiklos-sritys/architektura-ir-teritoriju-
planavimas/bendrieji-planai/1409

1 pav. Vandenvietės zona.

PASTABA. Projektiniuose pasiūlymuose numatomas statyti naujas ūkio pastatas 02 esamo
pastato 3H2pb (Pastatas-Nugeležinimo stotis), 1H1p (priestatas 3H2pb) vietoje. Vandens ruošimo
įrenginiai numatomi rekonstruojamame II kėlimo siurblinės pastate.

Teritorijos bendrojo plano keitimo projekte (rengėjas UAB „URBANISTIKA“, projekto
numeris U-1364-1, metai 2020) numatoma gyventojų plėtra Kaišiadorių mst. nuo 7644 gyv. iki
9000 gyv.. Esama vandenvietė aptarnauja Kaišiadorių m., Gudenos, Kiemelių, Stasiūnų,
Vladikiškių gyvenvietes. Rengiant projektinius pasiūlymus vertinama, jog rekonstruojami vandens

ruošimo įrenginiai turėtų pajėgti aptarnauti 11244 gyv.. Atlikus skaičiavimus nustatyta, jog
perspektyvinis vandens ruošimo įrenginių pajėgumas turėtų būti ne mažesnis kaip 2680m3/d. Šiuo
metu vandens ruošimo įrenginiai patiekia apie 1200m3/d vandens. Rekonstravus vandens ruošimo
įrenginius bus patenkinamas esamas ir perspektyvoje numatomas (BP) paruošto vartojimui vandens
poreikis.

Rengiant projektinius pasiūlymus vadovaujamasi KAIŠIADORIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO
INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIUOJU PLANU rengėjas UAB „DAUGĖLA“ (NR:
TPD Nr. S-RJ-49-20-225, 2021 metai) nuoroda: https://kaisiadorys.lt/veiklos-sritys/architektura-ir-
teritoriju-planavimas/specialieji-planai/1410

Vandens tiekimo srityje pagrindiniai sprendiniai yra susiję su naujų vandenviečių įteisinimu,

vandentiekio tinklų plėtra, vandenviečių sklypų formavimu, geriamojo vandens gerinimo įrenginių
įrengimu. Numatoma plėtra išsaugant esamas vandenvietes. Rekonstravus Kaišiadorių vandens
ruošimo įrenginius bus užtikrinama naujų vartotojų poreikių tenkinimas, plečiant vandentiekio
tinklus (didėjant prisijungiančių prie tinklų naujų vartotojų skaičiui).

Esamoje vandenvietėje susidarantis nuotekų kiekis šiuo metu ir ateityje bus šalinamas į
centralizuotus nuotekų tinklus. Vandenvietės teritorija įtraukta į Kaišiadorių aglomeracijos viešo
vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų teritorijos ribas 2 pav.:
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2 pav. Ištrauka iš specialaus infrastruktūros plėtros plano (Esama vandenvietė).

Esamų pastatų nuotekų išvadai yra pajungti prie centralizuotų nuotekų šalinimo tinklų
einančių lygiagrečiai Gedimino g.. Statant naują ūkio pastatą nauji nuotekų išvadai bus orientuojami
į esamus nuotekų tinklus siekiant kaip įmanoma sumažinti projektuojamų buitinių nuotekų tinklų

esančių vandenvietėje ilgį.

Kaišiadorių miesto ir Stasiūnų gyvenvietės šilumos ūkio patikslintame specialiajame plane
(Rengėjas UAB „COWI Lietuva“ 2012 m) esama vandenvietės visa teritorija priskiriama
centralizuoto aprūpinimo šiluma zonai (3 pav.).

3pav. Užštrichuota centralizuoto aprūpinimo šiluma zona.

Atsižvelgiant į tai, jog šilumos tiekimo vamzdynai dėl esamų geologinių sąlygų patenka į
gruntinių vandenų zoną (pakloti vandeningame sluoksnyje), siūloma atsisakyti centralizuoto
šilumos tiekimo 01 ir 02 pastatams, projektuojant šilumos siurblius.
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1.4 Esama situacija

1.4.1 Teritorija, pastatai, kabeliai

Esama vandens ruošimo įrenginių vieta yra Kaišiadorių m. gyvenvietėje adresu Gedimino g.
137A. Kaišiadorys – miestas vidurio Lietuvoje, Kauno apskrityje, 38 km į rytus nuo Kauno.
Kaišiadorių rajono savivaldybės centras, Kaišiadorių miesto seniūnija, Kaišiadorių apylinkės
seniūnijos centras. Aukščiausia žemės reljefo altitudė vandenvietės sklypo ribose - 84,63, žemiausia
- 81,55 (reljefas pakankamai lygus, tinkamas, patogus statybai).

Esama vandenvietė aptverta metalo tinklo tvora, sklypo teritorijos plotas 7,5996 ha, sklypo
Unikalus daikto numeris: 4400-0301-3249; Žemės sklypo naudojimo būdas: Inžinerinės
infrastruktūros teritorijos; Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA; Žemės sklypo Nuomininkas:
Uždaroji akcinė bendrovė "Kaišiadorių vandenys", a.k. 158834726. Sklype registruoti kelio
servitutai. Vandenvietės teritorijos sklype yra registruoti 11 statinių ir 30 priklausinių. Aptvertame
sklype yra 4 veikiantys gręžiniai vandens gavybai (viename iš gręžinių pakeistas vandens gavybos
siurblys), Pastate – Nugeležinimo stotis veikia vandens ruošimo įranga. Iš šešių sumontuotų atviro
tipo filtrų yra veikiantis tik vienas filtras. Paruošto vandens saugojimui yra įrengti du švaraus
vandens rezervuarai, kurių projektinis naudingas tūris yra po 1000m3, tačiau dėl nuostolių filtre ir
esamų filtrų įrengimo altitudės faktinis rezervuarų užpildymas galimas tik po 700m3. Teritorijoje
yra pastatas II kėlimo siurblinė. Pastate yra naujai sumontuoti vertikalūs siurbliai su nauja
automatikos įranga siurblių valdymui (siurblių salėje demontavus horizontalius siurblius liko laisva
vieta naujos įrangos montavimui). VRĮ pastatai statyti 1970m. atitinkamai šiuo metu
eksploatuojami jau 53 metus. Vandenvietės administracinis ir kiti pastatai apšildomi naudojant
centralizuotą šilumos tiekimo sistemą. Administraciniame pastate yra įrengtas šilumos punktas,
kuriame įrengtas šilumos skaitiklis. Nuo šilumos skaitiklio įrengto administraciniame pastate,

šilumotiekiais termofikato vanduo patenka į siurblines ir nugeležinimo stotį. Dėl aukšto gruntinio
vandens lygio teritorijoje ir pasenusių šilumotiekio vamzdynų (įskaitant išorinę šiluminę izoliaciją)
yra didžiuliai šilumos nuostoliai per vamzdynus. Vamzdynai teritorijoje iki siurblinių
eksploatuojami UAB „Kaišiadorių vandenys“ yra neregistruoti, nėra žinoma tiksli vamzdynų vieta,
kas apsunkina eksploataciją. Nedidelė vamzdynų dalis remonto metu pakeista naujais vamzdynais,
tačiau bendriems šilumos nuostoliams pakeisti vamzdynai praktiškai neturi didelės įtakos.

Šiluminių vamzdynų teritorijoje grubiais skaičiavimais gali būti apie 0,5km. Rekomenduotina
atsisakyti technologinių pastatų šildymo centralizuota sistema ir įrengti šildymo sistemą šilumos
siurblių veikimo principu.

Vandenvietės teritorijoje elektros tiekimui yra veikiančios dvi transformatorinės pastotės,
kurios užtikrina II el. tiekimo patikimumo kategoriją vandenvietei. TR-1 įvado galia - 100 kW; TR-
24 įvado galia - 200 kW; bendra įvado galia 300kW.

Elektros kabeliai už elektros įvado vartotojo pusėje yra aliumininiai, pasenę. Aliuminio
kabelių eksploatacinė trukmė yra apie 25 metai. Kabeliai sumontuoti prieš 50metų yra nepatikimi.
Rekonstruojant vandenvietę rekomenduotina pakeisti vandenvietės teritorijoje esančius aliuminio
kabelius naujais variniais kabeliais. Įrengiant naujus tinklus vandenvietės teritorijoje neišvengiamai
bus pažeidžiami seni kabeliai.
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Apšvietimui įrengti apšvietimo stulpai sukorodavę, maitinami pasenusiais aliuminio kabeliais.
Ruošiant VRĮ rekonstrukciją rekomenduotina pakeisti nudėvėtą apšvietimo sistemą, naujais vario
kabeliais sumontuojant LED šviestuvus, ant cinkuotų plieninių stulpų (nekeičiant senų apšvietimo
kabelių darbus vykdant el. kabelių apsaugos zonoje judinant gruntą vyks el. kabelių gedimai, ko
pasekoje kabelius neišvengiamai reikės keisti).

Teritorijoje esami keliai yra prižiūrimi, kai kur asfaltas sutrūkinėjęs ir matosi remontinės
siūlės duobių lopymo vietose. Privažiavimas į vandenvietės teritorija yra neužtvertas, -nėra vartų.
Įvažiavime į teritorija yra įrengtas įvažiuoti draudžiama kelio ženklas. Klientų aikštelė valstybinėje
žemėje nėra įregistruota registrų centre. Siūloma atitraukti tvorą nuo įvažiavimo paliekant
perspektyvoje vietą klientų aikštelės įrengimui vandenvietės sklypo ribose, tam kad neformuoti
naujo sklypo valstybinės žemės teritorijoje.

Žvyruotų kelių būklė iki gręžinių yra prasta, - keliai duobėti, vietomis dėl kelio sankasos

nebuvimo vanduo laikosi kelio paviršiuje (apsemia kelią pavasario polaidžių metu).

Vandens nugeležinimo stoties pastato (Unikalus Nr.: 4997-0009-2032) defektai

Tyrimų metu nustatyta, kad nugeležinimo stoties pastato kontūru kai kur neįrengta nuogrinda,
o betoninė nuogrinda jau atitrūkusi nuo sienos, tarp nuogrindos ir sienų susiformavę plyšiai, į
kuriuos patenka vanduo – 1D01 defektas. Todėl nuolat drėkinami pamatai, lauko sienų mūro

apatinė dalis, pastebimi vietiniai mūro suirimai cokolinėje pastato dalyje. Priežastis – nepakankama
pastato priežiūra naudojimo metu, savalaikių remonto darbų neatlikimas. Defektas yra pavojingas,
kadangi turi tiesioginį neigiamą poveikį konstrukcijų laikomajai galiai, naudojimo trukmei, laikui
bėgant poveikio sritis plinta, todėl priskiriamas III defektų kategorijai. Mūro sienos jau pažeistos
ne tik cokolinėje dalyje, tačiau ir aukštesnėje sienų dalyje, todėl rekomenduojame lauko sunkiąsias
mūro sienas pakeisti lengvesnėmis, bet energiškai efektyviomis daugiasluoksnėmis plokštėmis.
Tyrimų metu nustatyta, kad nugeležinimo stoties pastato išorinių sienų keramikinių plytų mūras yra
suskeldėjęs, plytos išsisluoksniavusios – 1D02 defektas. Tai ypač pastebima aukštesnėje mūrinių
sienų dalyje, arčiau stogo parapetų. Vanduo patenka į plytų kiaurymes ir jas plėšo. Mūro sienų
laikomoji galia yra reikšmingai sumažėjusi. Priežastis neigiamas atmosferinis temperatūros bei
kritulių poveikis keramikinių plytų mūrui ir natūralus nusidėvėjimas pastato naudojimo metu.
Defektas yra pavojingas, kadangi tiesiogiai mažina konstrukcijų laikomąją galią, naudojimo trukmę,
laikui bėgant poveikio sritys plinta, todėl defektas priskiriamas III pavojingumo kategorijai.
Defekto mastas yra gana platus – pažeistų ruožų pločiai ir aukščiai užima net iki trečdalio sienos
viršutinės dalies ploto.

Tyrimų metu nustatyta, kad pastato fasado gelžbetoninės sieninės plokštės yra suskeldėjusios,
iš tarpų tarp sieninių plokščių yra išbyrėjęs skiedinys – 1D03 defektas. Kai kur į paviršių jau yra
išlindusi plokščių armatūra. Priežastis – neigiamas atmosferinis poveikis gelžbetonio sieninėms
plokštėms ir natūralus nusidėvėjimas pastato naudojimo metu. Defektas yra pavojingas, kadangi turi
tiesioginį neigiamą poveikį konstrukcijų laikomajai galiai, naudojimo trukmei, laikui bėgant
poveikio sritis plinta, todėl priskiriamas III defektų kategorijai. Voratinkliniai įtrūkiai sieninių
plokščių paviršiuje rodo, kad viršutinis betono sluoksnis jau atitrūkęs, armatūros strypai plokščių
viduje veikiami korozijos. Defekto mastas yra totalinis – pažeistos beveik visos surenkamosios
plokštės, dauguma siūlių.
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Tyrimų metu nustatyta, kad pastato stogo danga yra pasenusi, susiraukšlėjusi, suplyšusi ir
nesandari – 1D04 defektas (83 pav.). Tai ypač pastebima ant priestato stogo. Ant stogo auga
samanos ir medeliai. Pagrindinės pastato dalies stogo danga, nors ir anksčiau tvarkyta, taip pat
susiraukšlėjusi, atšokusi nuo pagrindo (84 pav.). Tikėtina, kad nauja danga buvo įrengta ant
senosios, blogos būklės dangos, todėl yra susiformavusios raukšlės. Stogo pakraščiuose užsilaiko
vanduo, įlajos užneštos medžių lapais. Stogą kerta seni ventiliacijos kaminai, kurie dėl
nesandarumo papildomai uždengti skardos lakštais. Priežastis – natūralus stogo dangos
nusidėvėjimas, nepakankama stogo priežiūra pastato naudojimo metu ir nekokybiškas stogo dangos
tvarkymas. Defektas yra pavojingas, kadangi blogina pastato sandarumą, turi tiesioginį neigiamą
poveikį konstrukcijų laikomajai galiai, naudojimo trukmei, laikui bėgant poveikio sritis plinta, todėl
priskiriamas III defektų kategorijai.

Tyrimų metu nustatyta, kad nugeležinimo stoties pastato stogo parapetų skardos yra
pasenusios, išsigaubusios, o kai kur ir kiauros – 1D05. Šiauriniame pastato kampe parapeto skarda
visai nukritusi. Nukritusios yra ir skardos, kurios dengia priestato stogo dangos kraštą. Priežastis –
natūralus parapetų skardų nusidėvėjimas ir nepakankama stogo priežiūra pastato naudojimo metu.
Defektas yra mažai pavojingas, tačiau turintis neigiamą poveikį statinio sandarumui, naudojimo
trukmei, laikui bėgant plinta, priskiriamas II defektų kategorijai. Esami pastato langai ir durys yra
medinės. Medinių langų rėmai yra supuvę ir nebesandarūs, vyriai paveikti korozijos.

Tyrimų metu nustatyta, kad virš pastato lauko durų sumontuoti gelžbetonio stogeliai, kurie
yra prastos būklės – 1D07 defektas. Stogeliai prastai apsaugoti nuo aplinkos poveikio, į paviršių
išlindusi korozijos paveikta armatūra. Priežastis – natūralus gelžbetonio stogelių nusidėvėjimas,
kritulių vandens neigiamas poveikis. Defektas yra mažai pavojingas, tačiau turintis neigiamą
poveikį statinio sandarumui, jungčių naudojimo trukmei, laikui bėgant plinta, priskiriamas II
defektų kategorijai.

Vandens nugeležinimo stoties pastate aptikti laikančiųjų bei atitvarinių konstrukcijų defektai,
inžinerinių tinklų reikšmingi trūkumai. Iš viso aptikta 17 defektų (100%). Pavojingumo požiūriu:1
estetinis defektas (6 %); 3 defektai (18 %) – mažai pavojingi; 13 defektų (76 %) – pavojingi;
avarinių defektų neaptikta. Bendrai, defektai yra pasiskirstę labai plačiai per visą statinį. Bendrai
statinio konstrukcijų būklė yra prasta. Statinį reikia griauti ir įrengti naująjį mažesnį, šiuolaikišką,
draugišką aplinkai statinį.

II pakėlimo Siurblinės pastatas (Unikalus Nr.: 4997-0009-2021) defektai

Antrojo pakėlimo siurblinės pastate aptikti laikančiųjų bei atitvarinių konstrukcijų defektai,
inžinerinių tinklų reikšmingi trūkumai. Iš viso aptikta 7 defektai (100 %). Pavojingumo požiūriu:
nepavojingų defektų neaptikta; 3 defektai (43 %) – mažai pavojingi; 4 defektai (57 %) – pavojingi;
avarinių defektų neaptikta. Bendrai, defektai yra pasiskirstę labai plačiai per visą statinį. Bendrai,
statinio konstrukcijų būklė yra prasta, todėl norint statinį naudoti ir ateityje, reikia atlikti
konstrukcijų remonto darbus.
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Švaraus vandens rezervuarai

Vandens talpyklos „1REZ“ statinyje aptikti laikančiųjų bei atitvarinių konstrukcijų defektai.
Iš viso aptikti 7 defektai (100 %). Pavojingumo požiūriu: estetinių defektų dėl neaktualumo
nenagrinėjome; 1 defektas (14 %) – mažai pavojingas; 6 defektai (86 %) – pavojingi; avarinių
defektų neaptikta. Bendrai, defektai yra pasiskirstę labai plačiai per visą statinį. Visumoje, statinio
konstrukcijų būklė kol kas yra patenkinama, tačiau norint statinį naudoti ir ateityje, reikia atlikti
konstrukcijų remonto darbus. Tyrimų metu antroji vandens talpykla „2REZ“ viduje nebuvo
apžiūrėta, kadangi buvo užpildyta vandeniu. Talpyklos buvo statomos tuo pačiu laiku kartu, tad
antrosios talpyklos konstrukcijų būklė turėtų būti panaši į pirmosios. Suprantama, tvarkymo
sprendiniai turėtų būti analogiškai pritaikomi ir antrosios talpyklos „2REZ“ remontui.
Projektuojama surenkamas rezervuarų perdangas pakeisti monolitinėmis konstrukcijomis, jas
apšiltinant ekstrūdiniu polistirolu.

1.4.2 Kultūros paveldo objektai bei vietos, saugomos teritorijos

Vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos žemėlapiu,
nagrinėjama teritorija nepatenka į kultūros vertybių registro teritorijas ir vietoves (nuoroda:
https://kvr.kpd.lt/map/index.aspx?mode=heritage-public&lang=lt ). Artimiausia teritorija antrojo
pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta (kodas 10883). Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis Kaišiadorių miesto vandenvietė
Gedimino g. 137A nepatenka į saugotinas teritorijas.

1.4.3 Esami inžineriniai tinklai

Nagrinėjamoje vandenvietės teritorijoje iš inžinerinių tinklų yra pakloti elektros kabeliai bei
vandentiekio technologiniai vamzdynai, buitinių nuotekų, lietaus drenažiniai tinklai.

Teritorijoje iki TR-1 yra įrengta 10kV oro linija. Tarp TR-1 ir TR-24 yra paklotos esamos
10kV požeminės ESO linijos. Dalis 10kV ESO linijos paklota šalia esamos Nugeležinimo stoties.
Vykdant griovimo darbus ypatingą dėmesį reikia skirti esamų ESO 10kV požeminių kabelių
apsaugojimui.

1.4.4 Žemės sklypai, tinklų apsaugos zonos

Visi statybos darbai bus vykdomi valstybės žemėje. Jokių naujai statomų, rekonstruojamų
pastatų ar tinklų apsaugos zonos nepateks į privačių sklypų savininkų valdas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 42
straipsnio reikalavimais, naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zonos yra žemės juosta 2,5 -
5,0 m nuo vamzdyno ašies. Esamų kitų inžinerinių tinklų apsaugos zonos projekte nekaičiamos.
Tikslus naujų tinklų apsaugos zonos dydis bus nustatomas rengiant šių pasiūlymų techninį projektą.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai yra taikomos specialios žemės
naudojimo sąlygos aprašytos anksčiau minėtame įstatyme, dešimtame skirsnyje.

Besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai privalomi,
kai inžineriniai tinklai statomi arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos (STR 1.05.01:2017, 7
priedas, 3 punktas).
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Sutikimas tiesti naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus valstybinėje žemėje, kurioje
nesuformuoti žemės sklypai turi būti gautas vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu “Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius
tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti
žemės sklypai, išdavimo taisyklės”.

1.5 Projektiniai sprendiniai ir tikslai

Projekto tikslas rekonstruoti esamą nudėvėtą Kaišiadorių miesto vandenvietę, įrengiant
vandentvarkos ūkio eksploatavimui būtiną naują ūkio pastatą (NR. plane 02), naują technologinę
įrangą II pakėlimo siurblinės patalpose (Nr. plane 01), vamzdynus, apšvietimą, el. kabelius,
šiuolaikiškai automatizuojant VRĮ darbą. Vykdant statybos darbus nebus viršytos nustatytos
triukšmo normos. Visos atliekos bus tvarkomos pagal nustatytus reikalavimus. Visi statybos darbai
planuojami esamos vandenvietės sklypo ribose.

01 Rekonstruojamo II kėlimo siurblinės pastato (į VRĮ pastatą) sprendiniai

UAB “Kaišiadorių vandenys“ II kėlimo siurblinės (registruota NT registre Unikalus Nr. 4997-
0009-2021) remontu demontavo seno tipo horizontalius siurblius ir II pakėlimo siurblinės salėje
(žiūrėti brėžinyje patalpa 1-1, 150,9m2) sumontavo vertikalius II kėlimo siurblius, ko pasekoje
atsirado laisva vieta VRĮ įrangos sumontavimui. Statinio tyrimų metu nustatyta, jog II pakėlimo
siurblinės pastato konstrukcijų būklė yra prasta, todėl norint statinį naudoti ir ateityje, reikia atlikti
konstrukcijų remonto darbus. Atsižvelgiant į statinio tyrimų Eksperto rekomendacijas yra siūloma
rekonstruoti pastatą išplečiant jo funkcinę paskirtį, pritaikant jį vandens ruošimo funkcijai.
Projektiniais pasiūlymais numatoma suprojektuoti keturis d2000 slėginius filtrus 1-1 patalpoje
vandens ruošimui. Patalpos 1-1 šiaurinėje pusėje esami langai užmūrijami lengvo silikato blokeliais,
siekiant patalpų šildymo per langus vasaros laikotarpiu, vengiant kondensato susidarymo ant šaltų
filtrų paviršiaus. Kondensato surinkimui 1-1 patalpoje projektuojami du drėgmės surinkėjai po
1,5kW galios.

Pastato 3-3 patalpoje įrengiami oksidatoriai su kompresoriai, bei orapūtėmis (numatomi po
vieną darbinį įrenginį ir po vieną atsarginį įrenginį). Pietinėje 3-3 patalpos pusėje esamo lango
vietoje įrengiamos 1,5m pločio durys (įrangos gabenimui į patalpą). Durys įrengiamos pašalinant

mūro sienos dalį esančią po langu, suformuojant angą durų montavimui. Antras patalpos 3-3 langas
užmūrijamas. Kondensato surinkimui iš 3-3 patalpos numatomas drėgmės surinkėjas 1,5kW galios.

Kitų pastato patalpų, vartai ir durys keičiami šiuolaikiškomis durimis ir vartais (A klasės
pastatui). Siūloma pastatą apšiltinti polistirolo lakštais ir nutinkuoti fasadiniu armuojamu tinku.
Tinko apdailai naudojamos klinkerinės fasadinės plytelės. Pastato stogo konstrukcija apšildoma ir
įrengiama nauja PVC ar bituminė danga.

VRĮ projektinis našumas po rekonstrukcijos 112 m3/h normaliu rėžimu (119m3/h forsuotu
rėžimu), 2688 m3/parą (normaliu ir 2856 m3/parą forsuotu rėžimu). Projektinis našumas atitinka
bendrajame plane numatomą Kaišiadorių m. aglomeracijos gyventojų plėtra ir perspektyvinį poreikį
(perspektyviniam gyventojų skaičiui). Kadangi esamas vandenvietės poreikis yra apie 1200m3/h
numatoma objekto (komplekso) rekonstravimą suskirstyti į statybos etapus. Siūloma pirmu etapu
rekonstruoti II pakėlimo stotį įrengiant visa apimtimi planuojamą technologinę įrangą. Įrengus
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keturis filtrus bus galimybė tiekti vandenį tiesiai vartotojams nenaudojant švaraus vandens
rezervuarų, atitinkamai Rezervuarų rekonstravimas gali būti atliekamas antru etapu. Trečiu etapu
siūloma nugriauti esamą nugeležinimo stotį su vandenbokščiu ir pastatyti naują ūkio pastatą (Nr.
plane 02).

Paruoštas vanduo atitiks HN 24:2023 geriamojo vandens kokybės ir saugos reikalavimus.

Šildymo sistema numatoma decentralizuota. Projektuojami šilumos siurbliai, - patalpos bus

apšildomos fankoilų/žematemperatūrių radiatorių pagalba. Šildymo sistemos veikimo patikimumui
numatomi du šilumos siurbliai siurblinės pastatui (sugedus šilumos siurblio blokui galės vienas
įrenginys dirbti normaliai - kitas su viduje įmontuotu el. šildymo tenu), šiltas vanduo pastatui (WC
poreikiams) bus paruošiamas naudojant 10 litrų boilerį WC patalpoje. Kondensatas nuo šilumos
siurblių numatomas nuvesti į projektuojamus lietaus tinklus. Po šilumos siurbliais įrengiami
kondensato surinkimo loviai apšildomi šilumine izoliacija ir el. šildymo kabeliu (patikimam

kondensato nuvedimui).

Pastato vėdinimo sistema numatoma su rekuperatoriais. Projektuojami rekuperatoriai pagal
funkcines patalpų zonas. Rekuperatoriai planuojami bent du (sugedus vienos zonos rekuperatoriui,
kitos zonos rekuperatorius galės funkcionuoti). Patalpose numatomi langai su patalpų vėdinimo
funkcija (atveriami langai), tam kad sugedus rekuperatoriui galima būtų natūraliai vėdinti patalpas
iki gedimas bus pašalintas.

Projektuojamas pastatas atitiks A++ klasės energetinius reikalavimus.

Paplavų tvarkymui šalia esamų vandens baseinų (rezervuarų) projektuojamas paplavų
skaidrintuvas. Nuskaidrintos paplavos automatizuotos sklendės pagalba išleidžiamos į
projektuojamus lietaus nuotekų šalinimo tinklus.

02 Ūkio pastato projektiniai sprendiniai

Šiuo projektiniu pasiūlymu numatoma pakoreguoti technologinį vandens ruošimo procesą
sukuriant naują kokybę, atsižvelgiant į perspektyvoje po rekonstrukcijos numatomus eksploatacijos
kaštus. Esamas Pastatas-Nugeležinimo stotis (registruotas NT registre Unikalus Nr. 4997-0009-
2032) yra prastos būklės, fiksuoti III kategorijos cokolio, sienų, stogo, santvarų, filtrų konstrukcijų
pažeidimai, viduje esanti įranga nudėvėta, vamzdynų jungimo vietose sunkiasi vanduo,
centralizuotas šildymas neefektyvus dėl didelių šilumos nuostolių šilumotiekiuose ir pastato sienose
atsivėrusių plyšių. Pastatas pritaikytas vandens ruošimo technologijai, kurios projektinis našumas
12500m3/d, kai šiuo metu patiekiama tik apie 1200m3/d. Atliktų statybinių tyrimų ekspertų
rekomendacijose siūloma pastato sienų ir stogo konstrukcijas pakeisti lengvomis, sandariomis
konstrukcijomis. Esamo pastato tūris 9616m3, plotas 1050,15m2. Projektiniais pasiūlymais siūloma
atsisakyti atviro filtravimo sistemos, numatant slėginio tipo vandens filtrus, laisvose II kėlimo
siurblinės patalpose, nugriauti esamą Pastatą- Nugeležinimo stotį ir jos vietoje pastatyti naują
lengvų konstrukcijų (plieninio karkaso ir termo plokščių) ūkio pastatą 18,15mx35,80m (apie 650m2

ploto, matmenys tikslinami TP projekto rengimo metu) ir apie 4000m3 tūrio. Siūlomas sprendimas
leis sutaupyti eksploatacines išlaidas apie 60 %, kadangi pastato tūris sumažės apie 60% (nuo
9616m3 iki apie 4000m3), atitinkamai bus racionaliai išnaudojamas II kėlimo siurblinės pastatas,
jame įrengiant vandens ruošimo įrangą. Projektuojamas ūkio pastatas siūlomas vieno aukšto,
racionalaus išplanavimo, leisiančio patogiai eksploatuoti vandens ruošimo įrenginius. Naujame
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pastate bus įrengiamos sandėliavimo, įrangos remonto, dispečerinės, serverinės, darbuotojų
persirengimo, fizinio pasirengimo, VRĮ autotransporto, darbuotojų valgykos ir salės patalpos
(žiūrėti pateikiamus brėžinius). Pastatas numatomas neįgaliųjų poreikių patenkinimui (pasiekimui).
Iki pastato numatomi privažiavimo keliai su žiediniu apvažiavimu. Priešgaisrinių poreikių
tenkinimui numatomi priešgaisriniai hidrantai. Darbuotojų salėje numatomi evakuaciniai išėjimai.

Ūkio pastato šildymo sistema numatoma decentralizuota. Projektuojami šilumos siurbliai,
dalis patalpų bus apšildoma fankoilų/žematemperatūrių radiatorių pagalba, dalis patalpų pagal
Statytojo pageidavimą bus įrengiama su grindinio šildymo sistema. Šildymo sistemos veikimo
patikimumui numatomi du šilumos siurbliai ūkio pastatui (sugedus šilumos siurblio blokui galės
vienas įrenginys dirbti normaliai kitas su viduje įmontuotu el. šildymo tenu), šiltas vanduo pastatui
(WC, virtuvės poreikiams) bus paruošiamas naudojant šilumos siurblius. Kondensatas nuo šilumos
siurblių numatomas nuvesti į projektuojamus lietaus tinklus. Po šilumos siurbliais įrengiami
kondensato surinkimo loviai apšildomi šilumine izoliacija ir el. šildymo kabeliu (patikimam
kondensato nuvedimui). Projektuojamo pastato energetinio efektyvumo klasė ne mažesnė kaip A+.

Pastato vėdinimo sistema numatoma su rekuperatoriais. Projektuojami rekuperatoriai pagal
funkcines patalpų zonas. Rekuperatoriai planuojami bent du (sugedus vienos zonos rekuperatoriui,
kitos zonos rekuperatorius galės funkcionuoti). Darbuotojų patalpose numatomi langai su patalpų
vėdinimo funkcija (atveriami langai), tam kad sugedus rekuperatoriui galima būtų natūraliai vėdinti

patalpas iki gedimas bus pašalintas. Pastato stogo konstrukcija projektuojama vertinant ateityje
planuojamos saulės elektrinės apkrovas.

Rekonstruojamas pastatas atitiks A klasės energetinio efektyvumo reikalavimus.

Kiti inžineriniai statiniai Švaraus vandens rezervuarai (vandens baseinas - 2vnt.),
vandens bokštas, tvora, kiemo aikštelė, artez. Gręžinys-4vnt.

Vandens baseinai (rezervuarai)

Švaraus (paruošto) vandens rezervuarai su kitais inžineriniais statiniais registruoti NT registre
Unikalus Nr. 4997-0009-2121, kaip administracinio pastato (unikalus Nr. 4997-0009-2010)
priklausiniai.

Projektiniais pasiūlymais numatoma rekonstruoti esamus rezervuarus keičiant esamas
perdangos plokštes monolitiniu gelžbetoniu. Keičiama perdanga ir rezervuarų perimetras
apšiltinamas ekstrudiniu putplasčiu. Iš vidaus rezervuarai hidroizoliuojami cementine
hidroizoliacija (tinkama sąlyčiui su geriamuoju vandeniu), esami vidaus vamzdynai pakeičiami į
Aisi 304 nerūdijančio plieno vamzdynus. Esami juodo plieno pasiurbimo ir ištuštinimo vamzdynai,
kurie yra paslėpti po esamų rezervuarų grindimis remontuojami įvelkant į jų vidų epoksidinėse
dervose išmirkyto audinio „rankovę“ (CIPP metodas). Vamzdynai už rezervuarų ribų projektuojami
iš PE100 PN10 (klojami atviru būdu), klojant uždaru būdu projektuojami dvisluoksniai PE RC
vamzdžiai.
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Vandens bokšto griovimas

Kadangi vandens bokštas (kartu su kitais inžineriniais statiniais registruotas NT registre
Unikalus Nr. 4997-0009-2121, kaip administracinio pastato (unikalus Nr. 4997-0009-2010)
priklausinys) yra neeksploatuojamas ir nebereikalingas projektuojamam vandens ruošimo procesui
projektiniais pasiūlymais numatomas bokšto griovimas (demontavimo darbai).

Keičiama tvora

Planuojama nugriauti esamą pasenusią tvorą (kartu su kitais inžineriniais statiniais registruota
NT registre Unikalus Nr. 4997-0009-2121, kaip administracinio pastato (unikalus Nr. 4997-0009-
2010) priklausinys) ir sumontuoti plieninių segmentų plastifikuotos virintos vielos tvorą.
Pasiūlymuose numatoma nežymiai pakeisti esamos tvoros vietą ties įvažiavimu į teritoriją nuo
Gedimino g. pusės. Nukeliant tvoros dalį į vandenvietės sklypo pusė suformuojant perspektyvinę
vietą klientų automobilių stovėjimo aikštelei. Patekimo į teritoriją ribojimui numatomi automatiniai
nustumiami vartai.

Kiemo aikštelė/privažiavimo keliai

Numatoma atstatyti visas pažeidžiamas darbų metu dangas. Privažiavimui prie naujo ūkio
pastato numatomas asfaltbetonio dangos kelias (visu pastato perimetru). Šalia esamų pastatų esamos
aikštelės išsaugomos esamuose vietose. Numatoma vieta UAB „Kaišiadorių vandenys“ klientų
automobilių parkavimo aikštelei šalia įvažiavimo į teritoriją. Privažiavimui prie gręžinio GR5
numatomas naujas žvyro dangos kelias.

Arteziniai gręžiniai 4vnt. Pastatai- Siurblinės virš gręžinių

Esami arteziniai gręžiniai yra registruoti NT registre Unikalus Nr. 4997-0009-2121, kaip

administracinio pastato (unikalus Nr. 4997-0009-2010) priklausiniai. Virš esamų gręžinių esantys
pastatai registruoti atskirais Unikaliais numeriais: virš gręžinio Nr.5 5H1p Unikalus Nr. 4997-0009-
2054 (Pastatas - Siurblinė); virš gręžinio Nr.4 6H1p Unikalus Nr. 4997-0009-2065 (Pastatas -
Siurblinė); virš gręžinio Nr.3 9H1p Unikalus Nr. 4997-0009-2098 (Pastatas - Siurblinė); virš
gręžinio Nr.2 10H1p Unikalus Nr. 4997-0009-2108 (Pastatas - Siurblinė). Gręžinys Nr.1 neturi
antžeminės dalies, bei nėra registruotas NT registre, gręžinys neveikianti, neeksploatuojamas.

Projektiniais sprendiniais planuojama nugriauti Pastatus- Siurblines virš esamų gręžinių.
Gręžinių eksploatavimui projektuojami požeminiai šuliniai D3000 (Nr. V1-2, V1-3, V1-4 ir V1-5)
su dviem landomis (viena landa orientuojama virš gręžinio kolonos siurblių ištraukimui, kita
įrengiama įlipimui). Šuliniai gręžinių eksploatavimui hidroizoliuojami cementine hidroizoliacija iš
išorės. Dėl geologinių tyrimų ataskaitoje nustatyto aukšto gruntinio vandens lygio tarp šulinio
rentinių montuojamos tarpinės, o iš vidaus sandūros hermetizuojamos cementine hidroizoliacija.

Projektuojami lauko inžineriniai tinklai

Projektiniuose pasiūlymuose numatoma pastatyti naujus technologinius vamzdynus nuo
esamų gręžinių iki rezervuarų ir II kėlimo siurblinės. Buitinių nuotekų šalinimui projektuojami
nuotekų išvadai į centralizuotus miesto nuotekų šalinimo tinklus. Lietaus, paviršines nuotekas
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planuojama naujais nuotekų tinklais nuvesti į esamą išleistuvą įrengtą L-1 melioracijos kanale (iš
kurio lietaus nuotekos patenka į upę Lomeną).

Projektiniuose pasiūlymuose siūloma įrengti naujus elektros tinklus iki esamų gręžinių, bei
įrengti naują apšvietimą (privažiavimų apšvietimui) iki gręžinių, įrenginių, pastatų.

1.6 Pradiniai duomenys projektavimui

Projektiniai vandens ruošyklos parametrai

Kaišiadorių vandens ruošimo įrenginių numatomas pajėgumas 112 m3/h. Žalio vandens
rodikliai viršijantis HN 24:2023 normines reikšmes pateikti 1.6.1 lentelėje

1.6.1 lentelė. Projektiniai vandens ruošyklos parametrai

Projektiniai parametrai Mato. vnt. Reikšmė

Debitai

Projektinis didžiausias paros debitas (II kėlimui) m3/d 2680

Projektinis vidutinis paros debitas m3/d 2015

Projektinis įrenginių maksimalus debitas m3/h 2680/24=112

Esami vandens parametrai, mato vnt. Norma (projektinė
ruošto vandens
reikšmė)

Projektinė
užterštumo reikšmė
(žalio vandens)

Bendroji geležis, g/l 200 300

Amonis, mg/l 0,5 0,338

Manganas, g/l 50 21,42

Drumstumas, DV pagal f. 4 1,5

Spalva, mg/l Pt,436 nm 30 5

Savitasis elektros laidis, S/cm 20 C 2500 601

Vandenilio jonų konsentracija, pH 6,5-9,5 7,29

T0, C 8-12 8

Kvapo slenkstis priimt. priimt.

Skonio slenkstis priimt. priimt

CO2 pusiausvyrinis, mg/l Nenorm. 36,62

Ėminio paėmimo vieta Mišinys iš gręžinių prieš ruošimą
(gerinimą)

Rodikliai viršijantys HN 24:2023 normines vertes pažymėti stambiu šriftu.



317-PP-AR
LAPAS LAPŲ

15 20

Reikalavimai ruoštam vandeniui

Geriamojo vandens ir karšto vandens ruošimo normas bei reikalavimus nustato Lietuvos
higienos norma HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. Ruošiant
pasiūlymus, buvo remiamasi HN 24:2023. Pagrindinis projekto tikslas, - ruošiamo vandens
atitikimas nustatytiems reikalavimams, bei gyventojų aprūpinimas tinkamu kiekiu geriamos

kokybės vandeniu.

1.7. Technologinio proceso aprašymas

Pagal R 17-00 rekomendacijas „Geležies ir mangano šalinimas iš požeminio vandens “ 1
lentelę parinkta 1 technologinė schemų grupė vandens ruošimui. Vandens gerinimui siūloma
liejamasis aeravimas ir košimas per atviruosius smėlio koštuvus arba spaudžiamasis aeravimas ir
košimas per slėginius smėlio koštuvus.

Geležies, mangano šalinimas filtruojant per grūdėtą įkrovą, bei vandens skaidrinimas.

 Nominalus ir didžiausias užduoti projektiniai filtravimo greičiai atviriems filtrams 5-7,5 m/h,
slėginiams 7-9,5m/s;

 Projektinis užpildo aukštis (kai kvarcinio smėlio grūdelių ekvivalentinis skersmuo 0,8-1mm)
≥1,3 m.

 Filtruojantis užpildas kvarcinis smėlis.

Prieš tiekiant vandenį vartotojams į jį įterpiamas natrio hipochloritas vandens dezinfekcijai,
tam numatoma talpa reagentams laikyti ir dozavimo siurblys. Visi reikalingi reagentai yra
standartiniai komerciniai reagentai, kuriuos galima nusipirkti mūsų šalies rinkoje. Paprastai,
reagentai perkami pilnai paruošti darbui, todėl nereikia sudėtingo, brangaus ir pavojingo cheminio
ūkio tirpalams paruošti iš koncentruotų iki darbinių tirpalų.

Po filtrų plovimo susidariusios paplavos nuvedamos į skaidrintuvą/nusodintuvą, kurio
naudingas tūris parenkamas pagal maksimalų galimą plovimo vandens kiekį plaunant prapučiant
oru. Nusėdus geležies drumzlėms atidaromą sklendė ir išleidžiamas nuskaidrintas vanduo į
paviršinių nuotekų tinklus.

1.8 Technologinio proceso skaičiavimai

1.8.1 Slėginių filtrų parinkimas

Duoti duomenys:

Vandens ruošimo įrenginių našumas Q-112 m3/h (pirmame statybos etape našumas 2015
m3/para, 84m3/h );
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Pagal STR.2.02.24:2004 “Vandens ėmimas. Vandenruoša” 6 lentelę projektinis filtracijos
greitis priimamas Vf-7m/h;

Reikalingas filtravimo skerspjūvio plotas apskaičiuojamas pagal formulę:

A=Q/Vf=84/7=12m2;

kur Q – projektinis vandens įrenginių našumas, m3/h;

Vf - filtracijos greitis, m/h;

Bendras filtrų skerspjūvio plotas turi būti apie 12 m2.

Kai filtro skersmuo D2000, jo skerspjūvio plotas lygus 3,14 m2, Kaišiadorių vandens
ruošykloje numatomi 4 filtrai (darbiniai). Pagreitintu režimu (atitinkančiu STR.2.02.24:2004
“Vandens ėmimas. Vandenruoša” 6 lentelės reikalavimus), kai filtracijos greitis Vf-9,5 m/h,
ruošyklos našumas bus Qh - 119 m3/h (1 filtras apie 30m3/h), Qd - 2864 m3/d., kas tenkina
projektavimo (techninės) užduoties patikslintą 11. punktą ir perspektyvoje numatomą skaičiuotiną
vandens kiekį.

Priimame, kad ruošykloje (esamoje II kėlimo siurblinėje) bus 4 filtrai (darbiniai) po D2000,

kurių vieno skerspjūvio plotas A=3,14 m2.

1.8.2 Filtrų plovimo vandens kiekio skaičiavimas

 Kai filtrai plaunami oru ir vandeniu skaičiavimai gali būti atliekami pagal R17-00:

Vandens kiekis priimamas pagal rekomendacijas R17-00 “Geležies ir mangano šalinimas iš
požeminio vandens” 42.18.1 punktą.

1 plovimo pakopa - purenimas oru 90 m/h 2 min. Intensyvumu, reikia 9,42 m3 oro (srautas
283m3/h arba 78,5 l/s oro);

2 plovimo pakopa - plovimas vandeniu 15 m/h 5 min. intensyvumu kartu su oru, tekančiu pro
užpildą 90 m/h greičiu, išnaudojama 3,93 m3 vandens (47,1 m3/h arba 13,1 l/s vandens srautu) ir
23.55 m3 oro (283 m3/h srautu);

3 plovimo pakopa - skalavimas vandeniu 30 m/h 4 min. intensyvumu, išnaudojama 6,28 m3

vandens (94,2 m3/h arba 26,2 l/s srautu);

Atsižvelgiant į realią filtrų eksploatavimo praktiką projektinių rodiklių parinkimui taikome
skaičiavimų rezultatus pagal rekomendacijas R17-00. Priimame, jog slėginiai filtrai bus plaunami
vandeniu prapučiant oru ir kad filtro plovimui reikia 90m3/h paruošto vandens srauto (10,21m3

vienam plovimui).

Kadangi skaičiuotinas trijų filtrų paruošto vandens srautas pakankamas vieno filtro plovimui,
atitinkamai planuojami filtro plovimai mažiausio vandens poreikio metu veikiant trims filtrams
(švaraus vandens rezervuaras filtrų plovimui neprojektuojamas).
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Filtrai plaunami vandeniu, prapučiant oru pasirinktu paros metu pagal paleidimo derinimo
metu nustatytą optimalų rėžimą.

1.8.3 Oro kiekio aeracijai skaičiavimas

Dvivalentės geležies oksidacija vyksta pagal formulę:

4Fe(HCO3)2 + O2 + 2H2O = 4 Fe(OH)3 + 8 CO2

Įvertinus dalyvaujančių reakcijoje elementų atominius svorius gauname, kad 1 mg/l geležies
oksidacijai reikia 0,1432 mg/l deguonies. Priimant geležies kiekį žaliame vandenyje 0,5 mg/l bei
likutinę deguonies koncentraciją paruoštame vandenyje 3 mg/l reikalingas deguonies kiekis bus:

0,1432 * 0,5 + 3 = 3,07 mg/l

Priimant deguonies koncentraciją ore 20,95 proc. ir oro tankį 1,2047 g/l deguonies kiekis bus

252,4 mg/l. Priimant ruošiamą debitą 2083 l/min (125 m3/h filtrams dirbant forsuotu rėžimu)
reikalingas oro kiekis:

2083 * 3.07 : 252.4 = 25,3 l/min.

Priimant deguonies tirpimo efektyvumą 40 proc. reikalingas oro kiekis 63,35 l/min
(priimama 0,063 m3/min).

1.8.4 Teršalų kiekių skaičiavimas, skaidrintuvo tūris

Vidutinis paros debitas 2680 m3/d*0,0003 kg/m3 = 0,8 kg/d pagal sausą medžiagą, priėmus
nuosėdų drėgnumą 98 proc. susidarys apie 40 kg/d drėgnų nuosėdų arba 14,6 t/metus (tokie kiekiai
susidarys pasiekus VRĮ projektinį debitą, tikėtini faktiniai kiekiai bent 2-3 kartus mažesni, kadangi
esamas faktinis dienos suvartojamo vandens kiekis apie 1000-1200 m3/parą).

Priimame skaidrintuvo tūrį pagal plovimo vandens kiekį –10m3 slėginiams filtrams.

1.9 Vamzdynų skersmenų parinkimas

Vadovaujantis STR.2.02.24:2004 “Vandens ėmimas. Vandenruoša. Pagrindinės nuostatos”
punktu 224.: „Dirbant filtrams forsuotu režimu, vandens greičiai vamzdžiuose (paduodančiame ir

nuvedančiame filtratą) turi būti ne didesni kaip 1–1,5 m/s.“

Slėginiam filtrui

Kadangi plovimo vandens reikiamas srautas slėginiam filtrui 26,2 l/s priimame nominalų
plovimo vamzdynų skersmenį d150 (greitis apie 1,48 m/s). Švaraus vandens tiekimo vamzdynas

dirbant normaliu rėžimu turi praleisti 8,33 l/s debitą, - atitinkamai parenkamas skersmuo d100
(greitis apie 1,1 m/s).

Vamzdynai iš filtrų plovimui d100 jungiasi į bendrą d150 kolektorių. Paplavų nuvedimui iš II
kėlimo siurblinės į paplavų skaidrintuvą projektuojamas d200 savitakinis vamzdynas.
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1.10 Esamų švaraus vandens rezervuarų naudingo tūrio vertinimas

Esami švaraus vandens rezervuarai (baseinai) yra 2vnt. po 1000 m3/parą, tačiau veikiančiuose
švaraus vandens rezervuaruose padavimo (tiekimo) vamzdžiai yra abs. alt. 85,40 m persipylimo -
85,45 m, aukštyje,- t.y, faktinis rezervuaro darbinis naudingas tūrio aukštis 3,45 m (rezervuarų
grindų abs. altitudė 82,00 m). Rezervuarų užpildyti iki pilno 4,8m aukščio nėra įmanoma dėl
pernelyg aukštai įrengtų rezervuarų, esamų filtrų atžvilgiu (filtro dugno alt. 85,25). Rezervuaro
dugno plotas 208 m2, atitinkamai skaičiuojamas naudingas tūris 208x3,45=718m3.

Atlikus skaičiavimą pagal RSN 26-90, vertinant esamą Kaišiadorių m. gyventojų skaičių ir
aptarnaujamo raj. gyv. skaičių 9888 gyv., gaunamas paros maksimalus skaičiuotinas debitas
Qd.max.- 2357m3/d, o vidutinis Qd.vid.-1772m3/d. Skirtumas reikalingas vidutinio ir maksimalaus
paros poreikio padengimui gaunamas 2357-1772=585 m3/parą.

Atitinkamai rekonstruojant esamus vandens ruošimo įrenginius numatant įrengti slėginius
filtrus esamų rezervuarų pakanka perspektyviniams poreikiams tenkinti. Slėginių filtrų įrengimo
atveju galima numatyti pilną rezervuaro užpildymą – 1000m3.

1.11 Drėgmės surinkimas (sausinimas - šalinimas)

II Kėlimo siurblinei

II kėlimo siurblinės technologinių patalpų drėgmės surinkimui turi būti numatomas oro
sausintuvas.

Drėgmės kiekio, kurį reikia surinkti skaičiavimas:

G=(Vx1,2(d2-d1))/1000=(130,9x1,2(24,9-0,1))/1000=3,89 kg/h=93,5 kg/24h

Kur:

V=130,90 m3/h – oro tūris, kai numatomų technologinių patalpų grindų plotas 187 m2

(pritekantis, imamas iš NTR išrašo projektuojamų technologinių patalpų plotą, kuriose gali
susidaryti kondensatas dauginant iš STR 2.01.02:2016 2.4 lentelės 0,7 m3/h oro 1m2 pastato ploto).
Priimamas projektinis oro kiekis technologinei patalpai prie minimalios oro kaitos (vasaros metu);

1,2 g/m3 – oro tankis;

d2 – 22,4 g/kg – aplinkos oro drėgnumas prie t=+26,10°C ir santykinė drėgmė 80 %, pagal
diagramą;

d1 – 0,1 g/kg - aplinkos oro drėgnumas prie t=+10°C ir santykinė drėgmė 50 %, pagal
diagramą;

Pagal gautus skaičiavimus patalpose projektuojami 3 drėgmės surinkėjai, kurių reikalingas
bendras našumas esant 130,9 m3/h oro kaitai:

G=93,5 kg/24h.

Vieno drėgmės sausintuvo (surinkėjo) našumas 31,2 kg/24h (prie t -24,9°C; RH 80%).
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Aeratorių patalpoje 46,6m2 ploto įrengiamas vienas drėgmės surinkėjas ir du drėgmės
surinkėjai slėginių filtrų patalpoje.

1.12 Orientaciniai projektuojamų statinių bendrieji rodikliai

Projektiniuose pasiūlymuose pateikiami šie orientaciniai projektuojamų statinių rodikliai,
kurie tikslinami statinio projekto rengimo metu. Projekto rengimo metu detalizuojamos inžinerinių
tinklų klojimo trasos vandenvietės sklypo teritorijoje. Projekto rengimo metu tikslinami pastatų
vidinių patalpų išplanavimai.

Pavadinimas Mato
vienetas

Kiekis Pastabos

I. SKLYPAS
1.1. sklypo plotas m² 75 996,0
1.2. sklypo užstatymo intensyvumas % 2,37
1.3. sklypo užstatymo tankis % 2,63

II. PASTATAI
2.1. Ūkio pastatas (nauja statyba) – neypatingasis statinys
2.1.1. Bendras plotas m² 488,8
2.1.2. Pagrindinis plotas m² 432,4
2.1.3. Užstatymo plotas m² 693,57
2.1.4. Pastato tūris m³ 3522
2.1.5. Aukštų skaičius vnt. 1 a.
2.1.6. Pastato aukštis m 6,53
2.1.8. Energinio naudingumo klasė A++

2.1.9. Pastato akustinio komforto sąlygų klasė Nereglamentuojama

2.1.10. Pastato atsparumas ugniai (I, II, III) III
2.2. Antro kėlimo siurblinės pastatas (rekonstravimas). Esama kategorija - neypatingasis statinys,
keičiama į - ypatingasis statinys (VRĮ pastatas virš 300 m3/d)

2.2.1. Bendras plotas m² 335,2
2.2.2. Pagrindinis plotas m² 325,0
2.2.3. Užstatymo plotas m² 409,72
2.2.4. Pastato tūris m³ 2581
2.2.5. Aukštų skaičius vnt. 1 a.
2.2.6. Pastato aukštis m 6,30
2.2.8. Energinio naudingumo klasė A

2.2.9. Pastato akustinio komforto sąlygų klasė Nereglamentuojama

2.2.10. Pastato atsparumas ugniai (I, II, III) II

IV. INŽINERINIAI TINKLAI

4. Kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis*

4.1 Buitinių nuotekų tinklai D160 - I gr. nesudėtingasis
statinys

m 120,9

4.2 Paviršinių nuotekų tinklai D110 - I gr. nesudėtingasis
statinys

m 8,4
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4.3 Paviršinių nuotekų tinklai D200 - II gr. nesudėtingasis
statinys

m 366,8

4.4 Paviršinių nuotekų tinklai D315 - neypatingasis statinys m 223,3
4.5 Paviršinių nuotekų tinklai D400 - neypatingasis statinys m 68,4
4.6 Vandentiekio tinklai D160 - neypatingasis statinys m 419,8
4.7 Vandentiekio tinklai D200 - neypatingasis statinys m 395,8
4.8 Vandentiekio tinklai D315 - neypatingasis statinys m 100,9

5. Kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų skersmuo
(tik vamzdynams)

5.1 Buitinių nuotekų tinklai mm 160
5.2 Paviršinių nuotekų tinklai mm 110, 200, 315, 400
5.3 Vandentiekio tinklai mm 160, 200, 315

6. Elektros tinklai

6.1 0,4 kV elektros kabelis m 1892,6

V. KITI STATINIAI

8.1 Segmentinė metalinė tvora su nustumiamais vartais - I
gr. nesudėtingasis statinys

m 1180
Administra-
cinio pastato
priklausiniai

8.2 Rekonstruojamos teritorijos aikštelių, kelių/pėsčiųjų
dangos - nesudėtingieji statiniai

m2 4388

8.3 Rekonstruojami vandens rezervuarai 1000 m3 -
neypatingieji statiniai

vnt. 2



2. PRIEDAI

2.1 Užduotis projektinių pasiūlymų rengimui



3. BRĖŽINIAI

Žymėjimas Pavadinimas Pastabos

317-TP-VN-TCH-B.01
VRĮ PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS
STATINIAIS

1 lapas

317-TP-VN-TCH-B.02 VRĮ TECHNOLOGINĖ SCHEMA 1 lapas

317-TP-VN-TCH-B.03
01 PASTATO (II PAKĖLIMO SIURBLINĖS)
PLANAS SU PROJEKTUOJAMA VANDENS
RUOŠIMO ĮRANGA

1 lapas

317-TP-VN-TCH-B.04 02 PROJEKTUOJAMAS ŪKIO PASTATAS 1 lapas

317-TP-VN-TCH-B.05 REZERVUARŲ PLANAI SU PJŪVIAIS 1 lapas

317-TP-VN-TCH-B.06
PAPLAVŲ SKAIDRINTUVAS
AUTOMATIZUOTAS

1 lapas

317-TP-VN-TCH-B.07
PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLO IŠILGINIS
PROFILIS

6 lapai

317-TP-VN-TCH-B.08
VANDENTIEKIO TINKLO IŠILGINIS
PROFILIS

6 lapai

317-TP-VN-TCH-B.09
BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLO IŠILGINIS
PROFILIS

1 lapas

317-TP-VN-TCH-B.10
PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠULINIŲ
DETALIZACIJA

10 lapų

317-TP-VN-TCH-B.11
VANDENTIEKIO ŠULINIŲ IR KAMERŲ
DETALIZACIJA

9 lapai

317-TP-VN-TCH-B.12 ATRAMŲ MONTAVIMO SCHEMA 1 lapas

317-TP-VN-TCH-B.13
PRINCIPINĖ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ
DEBITO SKAIČIAVIMO SCHEMA

1 lapas

317-TP-VN-TCH-B.14
VANDENTIEKIO ŠULINIO Nr. V1-5 VIRŠ
GRĘŽINIO GR5 DETALIZACIJA

1 lapas

317-TP-VN-TCH-B.15
VANDENTIEKIO ŠULINIO Nr. V1-4 VIRŠ
GRĘŽINIO GR4 DETALIZACIJA

1 lapas

317-TP-VN-TCH-B.16
VANDENTIEKIO ŠULINIO Nr. V1-2 VIRŠ
GRĘŽINIO GR2 DETALIZACIJA

1 lapas

317-TP-VN-TCH-B.17
VANDENTIEKIO ŠULINIO Nr. V1-3 VIRŠ
GRĘŽINIO GR3 DETALIZACIJA

1 lapas

317-TP-SA-02-01
ANTRO KĖLIMO SIURBLINĖS PASTATAS.
PIRMO AUKŠTO PLANAS

1 lapas

317-TP-SA-02-02
ANTRO KĖLIMO SIURBLINĖS PASTATAS.
FASADAI 6-1, A-E

1 lapas

317-TP-SA-02-02
ANTRO KĖLIMO SIURBLINĖS PASTATAS.
FASADAI 1-6, E-A

1 lapas

317-TP-SA-02-02
ŪKINIS PASTATAS, SIURBLINĖS
PASTATAS. FASADŲ SPALVINIS
SPRENDIMAS

1 lapas

317-TP-SA-02-03
ANTRO KĖLIMO SIURBLINĖS PASTATO
VIZUALIZACIJA

1 lapas

317-TP-SA-02-04 ŪKIO PASTATO VIZUALIZACIJA 1 lapas
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Situacijos išdėstymo schema

Topografinis planas M 1:500

Objekto vieta

Gedimino g. 137A, Kaišiadorių m.

2023 04

Koordinačių sistema LKS-94, aukščių sistema LAS07

UAB "GeoMind"
Mob. tel. 867012093 info@geomind.lt

A.V.

ADRESAS
OBJEKTAS
UŽSAKOVAS

dataparašasv., pavardėpareigos

Direktorius
Pažymėjimo Nr.
1GKV-76

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500
Vienas centimetras plane atitinka 5 metrus vietovėje

Planinės padėties tikslumas 0.04 m., aukščio padėties tiklsumas 0.04 m.

Topografinis planas pilno turinio M 1:500
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UAB "Infrastruktūros inžinerija"

TIIIS1-20230421-027517
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137A

Gr.1 (Neveikiantis)

PE D160
L=21,0 m

PE D160
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2x PE D200
2xL=35,4 m
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L=7,0 m
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PVC D200
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02-Naujas ūkio pastatas

Sandėlis esamas

Griaunamas vandenbokštis

Chloratorinė
esama

Paruošto vandens rezervuaras NR.2
rekonstruojamas

Paruošto vandens rezervuaras NR.1 
rekonstruojamas

01 Rekonstruojamas II kėlimo
siurblinės pastatas (į VRĮ pastatą)

Garažas
esamas

Siurblinė Gr.2 - griaunama 
antžeminė dalis 

Siurblinė Gr.3 - griaunama 
antžeminė dalis 

Siurblinė Gr.4 - griaunama 
antžeminė dalis 

Siurblinė Gr.5 - griaunama 
antžeminė dalis 

Rekonstruojamos teritorijos 
kelių/pėsčiųjų dangos 4388m²

Kopėčios į rezervuarą

Kopėčios į rezervuarą

Ištuštinimo vmz.

Persipylimo vmz.

Ištuštinimo vmz.

Užpildymo vmz.

Pasiurbimo II kėlimui vmz.

Griaunama nugeležinimo 
stotis su priestatu

4,1m

3,89m

4,50m

4,80m

3,00m

1,50m

3,40m

2,80m

3,15m

2,00m

2,05m

2,38m

2,85m

2,87m

3,40m

PVC D200
L=9,1 m

PVC D160
L=4,8 m
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L=11,6 m

PVC D315
L=39,8 m

PVC D315
L=10,8m

PVC D315
L=10,0 m

PVC D315
L=8,9 m

PVC D200
L=24,6 m

PVC D200
L=13,1 m

84.01

84.29

PE D160
L=66,7 m

PE D160
L=51,8 m

PE D160
L=127,3 m

PE D160
L=9,3 m

2x PE D200
2xL=3,8 m2x PE D200

2xL=7,5m

Plien. Dn100
L=2,1 m

PVC D110
L=2,3 m

KF-1

L1-1 
plast. D425

L1-2 
G/b D1000

L1-3
G/b D1500

L1-25
G/b D2000

L1-4
G/b D2000

L1-5
G/b D2000

L1-28
G/b D1000

L1-27
G/b D700

L1-26
G/b D700

L1-31
G/b D1000

L1-30
G/b D1000

L1-7
G/b D2000

L1-8
G/b D2000

L1-18
G/b D1500

L1-17
G/b D1500

L1-16
G/b D1500

L1-15
G/b D1500

L1-14
G/b D1500

L1-13
G/b D1500

L1-22
G/b D1000

L1-21
G/b D1000

L1-20
G/b D1000

L1-19
G/b D1000

L1-9
plast. D425

L1-10
plast. D425

L1-11
G/b D1000

F1-5
G/b D1500

F1-6
G/b D1500

F1-1
G/b D1000F1-2

G/b D1000

F1-4
G/b D1000

EK4
2700x2500

EK3
3000x2000

EK5
2500x1500

EK6
3800x2500

EK7
5000x4200

EK8
G/b D2000

Persipylimo vmz.

PVC D200
L=34,5 m

PVC D315
L=17,4 m

PVC D200
L=3,9 m

PVC D200
L=3,3 m

PVC D200
L=2,0m

X=6079700.94
Y=528020.85

X=6079685.98
Y=528032.59

X=6079663.34
Y=528014.53

X=6079671.47
Y=528034.14

X=6079675.58
Y=528040.01

X=6079687.72
Y=528057.09

X=6079691.97
Y=528052.37

X=6079703.10
Y=528052.90

X=6079691.89
Y=528061.23

X=6079652.94
Y=528100.33

X=6079641.24
Y=528086.01

X=6079623.52
Y=528106.78

X=6079588.89
Y=528128.54

X=6079617.58
Y=528098.81

X=6079612.12
Y=528091.72

X=6079605.06
Y=528083.56

X=6079580.75
Y=528052.09

X=6079564.18
Y=528033.43

X=6079562.79
Y=527998.18

X=6079579.37
Y=527986.31

X=6079583.31
Y=527984.91

X=6079607.14
Y=528017.23

X=6079587.74
Y=528032.31

X=6079599.06
Y=528039.51

X=6079579.86
Y=528021.75

Aplink paplavų skaidrintuvą ir 
šulinį L1-33 projektuojama 

trinkelių dangos aikštelė 
5,5x3,3m.

Aplink šulinį V1-1 
projektuojama trinkelių 

dangos aikštelė 2,8x1,8m.

Aplink šulinį EK2 
projektuojama trinkelių 
dangos aikštelė 3,5x2,3m.

X=6079589.96
Y=528040.19

X=6079662.71
Y=528167.74

X=6079658.65
Y=528295.44

X=6079607.08
Y=528063.59

X=6079636.13
Y=528044.38

X=6079639.55
Y=528042.60

X=6079645.84
Y=528038.42

X=6079657.22
Y=528029.11

V1 tinklo reikšmingų taškų 
koordinatės

Taško nr. Koordinatės

P4 X=6079648.48 
Y=528037.39

P5 X=6079651.48
Y=528037.46

P6 X=6079669.78 
Y=528025.21

P7 X=6079676.21 
Y=528018.56

P8 X=6079648.95 
Y=528035.67

P9 X=6079646.32 
Y=528031.83

P10 X=6079666.55 
Y=528017.86

P11 X=6079668.46 
Y=528020.51

P12 X=6079669.23 
Y=528021.87

P13 X=6079669.84 
Y=528023.00

P14 X=6079658.39
Y=528033.66

P15 X=6079650.95 
Y=528039.27

P9
P8

P4

P5
P15

P14

P6

P7

P10
P11

P12

P13

PVC D315
L=7,2 m

L1 tinklo reikšmingų taškų koordinatės

Šulinio nr.
Skersmuo ir 
medžiaga Koordinatės

L1-23 Plast. D425 X=6079664.89
Y=528004.95

L1-33 G/b D1000 X=6079667.35
Y=528013.46

L1-24 G/b D1500 X=6079659.48
Y=528017.23

L1-24b G/b D1500 X=6079657.67
Y=528018.12

L1-24a G/b D1500 X=6079661.32
Y=528019.97

L1-29 G/b D1500 X=6079644.10
Y=528049.88

L1-29a G/b D1500 X=6079646.16
Y=528049.80

T1 X=6079655.95
Y=528017.69

T2 X=6079658.19
Y=528019.78

T3 X=6079648.04
Y=528048.38

T4 X=6079649.74
Y=528045.74

L1-23 L1-33

L1-24b

L1-24a

L1-29

L1-29a

V1 tinklo ilgiai

Ruožas
Tinklo medžiaga, 
skersmuo ir ilgis

VRĮ pastatas >P7 PE D200 L=0,9m
P7 > P6 PE D200 L=9,3m
P6 > P5 PE D200 L=22,0m
P5 > P4 PE D200 L=3,0m

P4 > EK6 centras PE D200 L=2,8m
VRĮ > P10 PE D200 L=8,2m
P10 > P9 PE D200 L=24,6m
P9 > P8 PE D200 L=4,7m

P8 > EK6 centras PE D200 L=4,1m
VRĮ > P11 PE D315 L=8,1m
P11 > EK7 PE D315 L=15,4m
VRĮ > P12 PE D315 L=10,3m
P12 > EK7 PE D315 L=15,4m
VRĮ > P13 PE D315 L=13,0m
P13 > EK7 PE D315 L=15,4m

R2 > EK7 centras PE D315 L=7,3m
EK7 centras > P14 PE D315  L=4,5m

P14 > P15 PE D315 L=9,3m
P15 > R1 PE D315 L=2,2m

X=6079670.19
Y=528024.59

T2

Plien. Dn300
L=2,5 m

T4

Plien. Dn300
L=1,5 m

T3

1S

2S

3S

5S

6S

7S

8S

9S

10S

12S

19S

17S

16S

14S

21S

20S

15S

V1-1
G/b D1500

23S

22S

25S

24S

X=6079679.55
Y=527993.78

4S

11S

18S

13S

L1-6
G/b D2000

X=6079645.17
Y=528089.81

L1-32
G/b D700

X=6079645.93
Y=528098.05PVC D200

L=8,3 m
PVC D200
L=5,5 m

PVC D400
L=27,5 m

X=6079589.80
Y=528044.76

PVC D200
L=10,6 m

PVC D200
L=24,9 m

PE D200
L=59,9 m

L1-12
G/b D1500

X=6079569.38
Y=528007.72

EK1
G/b D2000

X=6079552.97
Y=527993.02

PVC D160
L=7,8 m

PVC D200
L=40,2 m

84,10

Projektuojamas paplavų
 skaidrintuvas 10m³, G/b D3000

84,07

82,17

EK2
G/b D2000

PVC D110
L=2,0 m

Plien. Dn100
L=2,0 m

L1-24

T1

Su vandens 
surinkimo grotelėmis 
ir nusodinimo dalimi.

Su vandens 
surinkimo grotelėmis 
ir nusodinimo dalimi.

Su vandens 
surinkimo grotelėmis 
ir nusodinimo dalimi.

Su vandens 
surinkimo grotelėmis 
ir nusodinimo dalimi.

Su vandens 
surinkimo grotelėmis.

Su vandens 
surinkimo 
grotelėmis.

Su vandens 
surinkimo 
grotelėmis.

Su vandens 
surinkimo grotelėmis.

Su vandens 
surinkimo grotelėmis.

Su vandens 
surinkimo 
grotelėmis.

Su vandens 
surinkimo grotelėmis.

Projektuojami nustumiami vartai

Su vandens 
surinkimo 

grotelėmis.

Esamas vandens įvadas

Projektuojama 
automobilių stovėjimo 

aikštelė su trinkelių danga

Projektuojama 
automobilių stovėjimo 

aikštelė su trinkelių danga

F1-7
G/b D1500

X=6079510.00
Y=528024.00

Gr.4 gręžinio žiotys

X=6079613.37
Y=527959.11

Gr.5 gręžinio žiotys 
(tikslinti vietoje)

X=6079666.23
Y=528301.12

Gr.2 gręžinio žiotys 
(tikslinti vietoje)

Gr.3 gręžinio žiotys 
(tikslinti vietoje)
X=6079795.51
Y=528195.75

V1-3
G/b D3000

V1-2
G/b D3000

V1-4
G/b D3000

V1-5
G/b D3000

82.72

82.90

82.70

X=6079604.94
Y=527951.28

X=6079611.11
Y=527959.16

X=6079509.90
Y=528021.74

X=6079667.53
Y=528298.34

X=6079667.75
Y=528299.44

PE D160
L=1,1m

P2.2

83,41

83,40

X=6079797.18
Y=528194.19

X=6079795.15
Y=528173.33

83.68 83,55

83,59

82,62

82,40

84,20

84,32

84,33

84,37

81,90

82,72

83,45

83,44

83,52
83,54

83,65

83,23

84,85

83,76

Užpildymo vmz.
Pasiurbimo II kėlimui

Sutartiniai žymėjimai:
Kadastrinės žemės sklypų ribos
Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
Projektuojami buitinių nuotekų šuliniai
Projektuojami persipylimo, talpų ištuštinimo tinklai
Projektuojami II kėlimo vandentiekio tinklai
Projektuojami žalio vandens vandentiekio tinklai
Projektuojami paruošto vandens vandentiekio tinklai
Projektuojami vandentiekio šuliniai esamų kamerų vietoje
Projektuojamas vandentiekio šulinys
Projektuojami vandentiekio šuliniai virš esamų gręžinių

Pertvarkomos esamos vandentiekio kameros
Pertvarkomas esamas vandentiekio šulinys
Projektuojami lietaus tinklai
Projektuojami lietaus nuotekų šuliniai
Naikinami/demontuojami tinklai, kabeliai
Gręžinio sanitarinė apsaugos zona (SAZ)

6 Sklypo adreso numeris
Projektuojamas hidrantas (šuliniuose EK-2 ir V1-1)
Projektuojami 0,4kV kabeliai
Projektuojami apšvietimo kabeliai
Projektuojamas šviestuvas su atrama
Projektuojama tvora
Projektuojama asfalto danga
Projektuojamas privažiavimo kelias su žvyro danga
Projektuojama aikštelė su trinkelių danga
Formuojamas šlaitas aplink gręžinių šulinių landas
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L1

L1

V1

E1

V1

V1

E2

1S

F1-1

L1-1

EK1, EK2

V1-1

V1-2...V1-5 

EK3...EK7

EK8
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Požeminio neruošto vandens tinklas

Paruošto II kėlimui bei plovimo vandens tinklas

Suspausto oro tinklas
Paplavų nuleidimo tinklas, ištuštinimo tinklas

PROJEKTUOJAMI TINKLAI
Sklendė/Ventilis

Atbulinis vožtuvas
Manometras

Dažnio pavaros slėgio jutiklis

Nuorinimo vožtuvas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Slėgio jutiklis
Deguonies matuoklis

Dažnio pavara 

Elektromagnetinis vožtuvas

Trapas

Adatinis vožtuvas

Debitomatis

Sklendė su elekrine
pavara
Hidrostatinis lygio jutiklis

Sausos eigos daviklis

Dezinfekanto tinklas

Orapūtė

KompresoriusK

Mėginių tinklas

Dumplinis kompensatorius

Paruošto vandens tinklas į rezervuarus
Į GYVENVIETĘ
Išeinantis slėgis 

4-5 bar

Į GYVENVIETĘ
Išeinantis slėgis 5 bar

4.  ORAPŪTINĖ

6. ESAMA ANTRO PAKĖLIMO 
SIURBLINĖ

5.  PARUOŠTO VANDENS
 REZERVUARAS

REZERVUARAS 
NR.1 -1000 m³

PAVADINIMASNR. TECHNINIAI ĮRANGOS DUOMENYS

Gręžinys Nr.1 
(užtamponuotas)

Gręžinys Nr.4
60m3/h

Gręžinys Nr.3
60m3/h

Gręžinys Nr.2 
60m3/h

REZERVUARAS 
NR.2 -1000 m³

PASTABOS:
1. VISI DARBAI, KURIE GALI BŪTI PAGRĮSTAI LAIKOMI BŪTINAIS TINKAMAM VANDENS KOKYBĖS 
GERINIMO ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI IR UŽBAIGIMUI, TURI BŪTI PRIVALOMI 
NEPRIKLAUSOMAI NUO TO AR YRA PARODYTI PROJEKTINIŲ SPENDINIŲ BYLOJE, AR ŠIOJE 
SCHEMOJE;
2. ŠI SCHEMA PRINCIPINE (ORIENTACINIAM, PRELIMINARIAM) OBJEKTO PROJEKTAVIMO IR 
STATYBOS APIMČIŲ VERTINIMUI. ŠIOS SCHEMOS SPRENDINIAI DETALIZUOJAMI IR PAPILDOMI 
PROJEKTŲ RENGIMO METU.
3. VAMZDYNŲ SKERSMENYS NURODYTI SCHEMOJE YRA NOMINALŪS. VAMZDYNŲ VIDAUS 
SKERSMENYS TURI ATITIKTI UŽDAROMOSIOS ARMAŪROS VIDINIUS SKERSMENIS.
4. VAMZDYNAI NUMATOMI TECHNOLOGINIAME  PASTATE (II KĖLIMO SIURBLINĖ) AISI 304 
NERŪDIJANČIO PLIENO.
5.DEZINFEKAVIMO ĮRANGA MONTUOJAMA ATSKIROJE, TURINČIOJE ATSKIRĄ VENTILIACIJĄ 
PATALPOJE.
6. SCHEMOJE NURODYTI REZERVUARŲ TALPŲ NAUDINGI TŪRIAI (SKAIČIUOJANT NUO 
MINIMALAUS VANDENS PRIPILDYMO LYGIO IKI MAKSIMALAUS). BET KURIOJE PROJEKTO 
STADIJOJE MAŽINTI TALPŲ GABARITŲ MATMENIS IR TŪRIUS YRA DRAUDŽIAMA.
7. NERUDIJANČIO PLIENO FLANŠAI PRIE NERUDIJANČIO PLIENO VAMZDYNŲ PRIVIRINAMI.
8. ŽALIO VANDENS APSKAITA ATLIEKAMA SUMUOJANT GRĘŽINIŲ DEBITOMAČIŲ RODMENIS 
(AUTOMATIŠKAI SCADA SISTEMOJE).
9. PLOVIMO VANDUO MATUOJAMAS GRĘŽINIŲ DEBITOMAČIAIS.
10. DVI ESAMOS SKLENDĖS II KĖLIMO SIURBLINĖJE ELEKTRIFIKUOJAMOS.

EK1

EK2

EK3

EK4

EK6

EK7

EK5

Gręžinys Nr.5 
60m3/h

GRĘŽINIAI, KAMEROS
Sklendė
El. Sklendė
Indukcinis debitomatis
Hidrostatinis lygio jutiklis

Į L1 D300 NUOTEKŲ TINKLĄ

Į L1 D300 NUOTEKŲ TINKLĄ Atbulinis vožtuvas

Mėginių stendas

Į  paplavų tinklą

Eama II pakėlimo siurblinė (įranga lieka esama)
Sklendė

Indukcinis debitomatis
Atbulinis vožtuvas

Drėgmės surinkėjas (sausintuvas)

Orapūtė su trukšmo slopinimo gaubtu
ORAPŪTINĖ

Apsauginis vožtuvas
Slėgio jutiklis
Sklendė
El. Sklendė

PARUOŠTO VANDENS REZERVUARAI
Hidrostatinis lygio jutiklis

PAVADINIMASNR. TECHNINIAI ĮRANGOS DUOMENYS

ĮRENGINIŲ EKSPLIKACIJA

30 m³/h

3.  KOMPRESORINĖ

K

K

DEZINFEKAVIMO
 ĮRANGA

MĖGINIŲ PAĖMIMO STENDAS

Į L1 

II KĖLIMO SIURBLINĖJE VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIAI

30 m³/h 30 m³/h 30 m³/h

Elektrifikuotos sklendės DN100 

Slėginis vandens gerinimo filtras DN 2,0 m, H-2,9 m, 30,0 m³/h  
SLĖGINIAI VANDENS GERINIMO FILTRAI

Aeratorius (vamzdinis) DN 500 mm, H 2800 mm

Slėgio jutiklis filtrui DN15 
Manometrai filtrams DN15
Sklendės DN100 -DN200
Atbulinis vožtuvas DN100  
Sklendės švaraus vandens mėginių paėmimui DN20 

Sklendė aeracinio vamzdžio ištuštinimui DN50 
Nuorinimo vožtuvai su sklendėmis (bronzinės) DN40  
Sklendės filtro ištuštinimui DN50  

Elektrifikuotos sklendės DN150  

KOMPRESORINĖ
10 bar, 1,6-2,2 kW, 200 Litrų 

Atbulinis vožtuvas DN25
Ventilis DN25
Grubaus valymo oro filtras
Slėgio jutiklis DN15 
Elektromagnetinis vožtuvas DN25 
Oro mikrofiltras
Ventilis (oro reguliav. pneumosklendėms) DN15

Kompresorius su 200l resiveriu 

Manometras F100 

Adatinis vožtuvas DN25

Dezinfekavimo įranga

7.  PAPLAVŲ SKAIDRINTUVAS 10 M3

PAPLAVŲ SISTEMA
Paplavų skaidrintuvas 10 M3 
Elektrifikuota sklendė su kolonėle DN200
Hidrostatinis lygio jutiklis

Dažnio pavara 
Siurblys gręžiniui Nr.2
Siurblys gręžiniui Nr.3

Uždaryta apvadinė sklendė
Priešgaisrinis hidrantas

EK8

V1-1

Siurblys vertikalus II kėlimui (dienos poreikiui)
Siurblys vertikalus II kėlimui (nakties poreikiui)

Hidrostatinis lygio jutiklis

Laisvojo chloro stendas su Memosens CCS51E  0 - 5 mg/l HOCl,1bar (1 kompl.)

Siurblys gręžiniui Nr.5
Siurblys gręžiniui Nr.4
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Esami 3xDN400 iš švaraus vandens rezervuarų

Paruoštas vanduo į rezervuarus

Plovimo vanduo iš veikiančių filtrų

Suslėgto oro vamzdynas

Esami 3xDN250 paruošto į miestą Esamas DN100 vandenvietės poreikiams (plovimui)

90
0

2320

20
00

20
00

Esami II pakėlimo siurbliai 7 vnt.

525

Įėjimas į II kėlimo stotį

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

1-1 Siurblių salė;
1-2, 2A Dirbtuvės;
1-3 Operatorinė;
1-4 Tambūras;
1-5 WC;
1-6 Koridorius;
1-7 Valytojo (-os) sandėliukas;
1-8 Įrangos sandėlis ;
1-9,10 Elektros transformatorinė/skydinė;
1-11 Sandėlis

Užmūrijami langai
Projektuojami (keičiami) langai
Projektuojamos/keičiamos durys

1-4
3,5m2

1-5
1,86m2

1-6
1,34m2

1-7
3,5m2

1-3
47,7m2

1-2A
30,8m2

1-2
30,5m2

1-1
150,9m2

1-8
30,5m2

1-11
17,6m2

1-9
8,5m2

1-10
8,5m2
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Gręžimo staklės su 
stalu

Tękinimo (frezavimo) 
staklės 

Šlifavimo
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Metalo dujinė
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Propano
spinta 

Metalo el.
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Aerac. Kolona

Filtras slėg.Filtras slėg. Filtras slėg. Filtras slėg.

Projektuojami/keičiami dvivėriai vartai

El./Aut.
 spintos
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Projektuojami žalio vandens vamzdynai
Projektuojami paruošto vandens vamzdynai
Projektuojami paplavų vamzdynai, įranga
Projektuojami plovimo vandens tiekimo vamzdynai
Projektuojami suslėgto oro tiekimo vamzdynai
Esami II pakėlimo vamzdynai

53
50

26
26

Esamas DN250 paruošto į miestą
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PATALPŲ EKSPLIKACIJA

1 - Tambūras (3,6m2);
2 - Holas/Koridorius (33,5m2);
3 - Garažas (38,5m2);
4 - Sandelis (31,3m2);
5 - Sandelis (52,2m2);
6 - Energetiko dirbtuvės/sandelis;
7 - Salė (68,7m2);
8 - Autodirbtuvės;
9 - Dušai su kaitinimosi patalpa (8,5m2);
10 - Dušas (2,2m2);
11 - Moterų dušas (2,2m2);
12 - Lauko darbo rūbų džiovykla (8,2m2);
13 - Vyrų rūbinė (22,8m2);
14 - Moterų rūbinė (3,1m2);
15 - Skalbykla (2,8m2);
16 - Boilerinė/sandeliukas (3,0m2);
17 - Fizinio pasirengimo patalpa (35,1m2);
18 - Valgykla (44,3m2);
19 - Dispečerinė (22,8m2);
20 - Serverinė (8,5m2);
21 - Kabinetas (18,9m2).

Projektuojami langai
Projektuojamos durys
Projektuojami dvivėriai vartai

Projektuojami 4m aukščio segmentiniai pakeliami 
automatiniai vartai su durimis
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6,57 (88,70)

4,80 (86,93)85,80

PJŪVIS 1-1 REZ. NR.1

6,57 (88,70)

Landa aptarnavimui 
(įlipimui) 

Rezervuaro užpildymo
vamzdynas DN200

Prieduobė rezervuaro 
ištuštinimui 

Avarinio persipylimo 
vamzdynas DN300

Pasiurbimo vamzdynas
II kėlimui DN300

Rezervuaro ištuštinimo 
vamzdynas DN100

Hidrostatinio lygio 
jutiklio ner. pl. dėklas 
DN50

Landa apšvietimui/ 
įrangos įkėlimui

Landa apšvietimui

Ventiliacinis kaminėlis 
DN160

Ventiliacinis kaminėlis 
DN160

Ventiliacinis kaminėlis 
DN160

Ventiliacinis kaminėlis 
DN160

Avarinio persipylimo 
vamzdynas DN300

Rezervuaro užpildymo 
vamzdynas DN200

Pasiurbimo vamzdynas
II kėlimui DN300

83,30

11

33

22

PJŪVIS 2-2 REZ. NR.1

ESAMOS PERDANGOS PLANAS REZ. NR.1

PJŪVIS 3-3 REZ. NR.1, ALT. 4,80M

Projektuojami paruošto vandens vamzdynai
Projektuojami paplavų vamzdynai, įranga
Projektuojami pasiurbimo vamzdynai II kėlimui

PJŪVIS 3-3 REZ. NR.1, ALT. 4,80M
SU PROJEKTUOJAMA ĮRANGA, LANDOMIS IR VAMZDYNAIS 

Perdanga keičiama į monolitinę, apšildoma iš viršaus, hidroizoliuojama, grunto storis 
mažinamas, jog apkrovos balansas į sienas nesikeistų (kiek padidės betono masė, tiek 
sumažinama užpilamo grunto masė)

Landos formuojamos stačiakampės monolitinės su stačiakampiais apšiltintais liukais

Mažinamas užpylimas. Projektinis žemės aukštis

Projektuojamas apšiltinimas

Esamas sankasos 
paviršius

Esamos landos 4 vnt.

Ventiliaciniai 
kaminėliai 4 vnt.

Esama prieduobė 
1950x1950x1000

Prieduobėje suformuojamas 
latakas su 2% nuolydžiu

Projektuojamas apšiltinimas
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PJŪVIS 3-3 REZ. NR.2, ALT. 4,80M
SU PROJEKTUOJAMA ĮRANGA, LANDOMIS IR VAMZDYNAIS 
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PJŪVIS 2-2 REZ. NR.2

6,57 (88,70)

81,79

84,33

33

0,00 (82,13)

0,00 (82,13)

Rezervuaro užpildymo
vamzdynas DN200

Pasiurbimo vamzdynas
II kėlimui DN300

Avarinio persipylimo 
vamzdynas DN300

Rezervuaro ištuštinimo 
vamzdynas DN100

PASTABOS:

1 - Rezervuarų viduje montuojami vamzdynai iš nerudijančio plieno AISI 304,
2 - Esami plieniniai vamzdynai DN100 ir DN300 po rezervuarų grindimis remontuojamas CIPP metodu įvelkant 
remontinę stiklo audinio "rankovę" (skersmuo mažinamas minimaliai). Rezervuaro grindys neardomos;
3 - Nauja perdanga apšiltinama ir hidroizoliuojama iš viršaus,perdangai noudojamas hidrobetonas su hidraulinės 
kristalizacijos priedais.
4 - Rezervuarų vidaus esamos sienos ir dugnas hidroizoliuojami cementine hidroizoliacine mastika.

EKSPLIKACIJA:

Landa aptarnavimui 
(įlipimui) 

Kopečios įlipimui ner. pl. AISI 304

Pasiurbimo vamzdynas
II kėlimui DN300

Avarinio persipylimo 
vamzdynas DN300

Rezervuaro ištuštinimo 
vamzdynas DN100

81,79

Grotelės 8x8mm

≈5,87 (88,00)

≈5,87 (88,00)
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PJŪVIS 1-1
PAPLAVŲ SKAIDRINTUVO 

PLANAS

PAPLAVŲ VAMZDYNAS 
D200 IŠ VRĮ 

ŠULINIO DANGTIS D700 
(KETAUS) SU LANDA

KOPEČIOS Į SKAIDRINTUVĄ
AISI 304

AISI 304 KOLONĖLĖ SU 
ELEKTRIFIKUOTA PAVARA 

IP68 SKLENDEI 7.1.1

AISI 304 VELENAS 
ELEKTROVALDOMAI 

SKLENDEI 7.1.1

PAPLAVŲ VAMZDYNAS D200 Į 
SĖSDINTUVĄ NUOLYDIS 1%PAPLAVŲ PERSIPYLIMO LATAKAS 

SUFORMUOJAMAS IŠ VAMZDYNO 
D200

PAPLAVŲ PERSIPYLIMO  VAMZDIS 
D200

SKLENDĖ ILGA D200

1

1

PAPLAVŲ VAMZDIS Į LIETAUS 
TINKLUS

PAPLAVŲ VAMZDIS D200 Į  L1 d300 
TINKLĄ

ATBULINIS VOŽTUVAS SU 
PLONASIENE SILIKONO 

MEMBRANA

SRAUTO GESINIMO 
PLOKŠTĖ AISI 304 

500x500x5mm
IŠBETONUOJAMA 

KONUSINĖ DALIS C35 XA2

AISI 304 ATRAMA SKLENDEI
ĮTVIRTINANT FLANŠĄ
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AISI 304 APKABOS SU 
GUMINĖMIS EPDM 

TARPINĖMIS

92
0

ŠULINIO DANGTIS D700 
(KETAUS) SU LANDA

AISI 304 ATRAMINIAI PROFILIAI VAMZDYNŲ 
ĮTVIRTINIMUI JUNGIAMI VARŽTAIS AISI 304

AISI 304 M8X2VNT. SRIEGINIAI 
STRYPAI

PASTABOS:
1) NERŪDIJANČIO PLIENO ELEMENTAI NETURI TURĖTI SĄLYČIO SU CINKUOTAIS ELEMENTAS;
2) PAPLAVŲ SKAIDRINTUVO NAUDINGAS TŪRIS SKAIČIUOJANT NUO MIN. VANDENS LYGIO IKI MAX. 
VANDENS LYGIO NETURI BŪTI MAŽESNIS KAIP 11M3.

MAX. V.L. SU PERSIPYLIMO 
BRIAUNA

MIN. V.L. SU SKLENDĖS
ANGOS APAČIA

24
60
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84,10
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PVC SN8 D200, 
L=3,3m PVC SN4 D315, L=53,7m PVC SN8 D400, L=68,4m

0,009 0,005 0,0037 0,005 0,034

17,4 28,2 53,7 27,5 40,9

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLO IŠILGINIS PROFILIS 
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ALTITUDĖS

PROJEKTUOJAMO
ŽEMĖS PAVIRŠIAUS  
ABSOLIUTINĖS 
ALTITUDĖS

VAMZDŽIO 
DUGNO 
ALTITUDĖS

R. Aleksandravičius 2024 02 07
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INFRASTRUKTŪROS
INŽINERIJA

UAB "INFRASTRUKTŪROS INŽINERIJA" GEROSIOS VILTIES G. 38, VILNIUS,  TEL.:8 612 40644 FAX: (8 5) 2 32 4162 
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Atestato 
Nr.

Etapas

25380

31697

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA

KAIŠIADORIŲ VANDENVIETĖS ŪKIO PASTATO, VANDENTIEKIO, PAVIRŠINIŲ IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ, 
ELEKTROS, APŠVIETIMO TINKLŲ, NAUJOS STATYBOS, PASTATO (PASTATAS - SIURBLINĖ, UNIKALUS NR. 4997-0009-2021), 
REKONSTRUOJAMO Į VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIŲ PASTATĄ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ - KIEMO STATINIŲ (VANDENS 
BASEINŲ, TVOROS IR KIEMO AIKŠTELĖS, UNIKALUS NR. 4997-0009-2121) REKONSTRAVIMO IR KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ - 
KIEMO STATINIŲ (VANDENS BOKŠTO, UNIKALUS NR. 4997-0009-2121), PASTATO - NUGELEŽINIMO STOTIES (UNIKALUS NR. 
4997-0009-2032), SIURBILIŲ (PASTATAI - SIURBLINĖS, UNIKALŪS NR.: 4997-0009-2054; 4997-0009-2065; 4997-0009-2098; 
4997-0009-2108) GRIOVIMO KAIŠIADORIŲ R. SAV.; KAIŠIADORIŲ M., GEDIMINO G. 137A PROJEKTAS

TP
317-TP-VN-TCH-B.07

2024 02 07

PASTABOS:
1. Žemės paviršiaus altitudes tikslinti statybos vietoje. 
2. Pradedant statybos darbus, būtina patikslinti susikirtimo altitudes su esamomis požeminėmis komunikacijomis, atliekant esamų komunikacijų šurfavimo darbus 
rankiniu būdu. Atliekant tinklų klojimo darbus susikirtimuose su esamais inžineriniais tinklais, kviesti šiuos tinklus eksploatuojančių įmonių atstovus. Pažeidus esamus 
inžinerinius tinklus (pralaidas, elektros, ryšių ir t.t), atstatyti juos pagal esamą padėtį. Vadovautis LR Statybos Įstatymo 24 straipsnio 14 punkto reikalavimais.
3. Profilius žiūrėti su planais.
4. Visų naujai klojamų nuotekų vamzdynų ir šulinių įgilinimą tikslinti rangos darbų metu pagal faktiškai esamų tinklų ir šulinių įgilinimą. Minimalus savitakinio nuotekų 
tinklo klojimo gylis yra 0,80 m iki vamzdžio viršaus.
5. Šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su gatvės arba šaligatvio danga, 50-70 mm virš žaliosios vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm virš žemės 
paviršiaus neužstatytose teritorijose. Tikslinti vietoje.
6. Savitakinio nuotekų vamzdyno projektinis nuolydis gali būti koreguojamas rangos darbų metu, bet negali būti mažesnis kaip: 7 mm/m D200 vamzdžiui; 
4 mm/m D300 vamzdžiui; 3 mm/m D400 vamzdžiui.
7. Vykdant statybos darbus laikytis darbų ir eksploatavimo saugos taisyklių. Kloti vamzdžius ir montuoti fasonines dalis pagal vamzdžių klojimo rekomendacijas. 

Projektuojamo paviršinių nuotekų tinklo išilginis profilis nuo šulinio L1-24 iki šulinio L1-8
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NUOLYDIS
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Projektuojamo paviršinių nuotekų tinklo išilginis profilis 
nuo šulinio L1-1 iki šulinio L1-4

Projektuojamo paviršinių nuotekų tinklo išilginis profilis 
nuo šulinio L1-23 iki šulinio L1-3
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M 1:500 M 1:100v h

/ / / / / / / / / / / /
L1-26 L1-5 L1-28 L1-27

6,5 6,0 13,9

/ / / / / /
/ / / / / /

/ / / / / / / / /

L1-29 L1-6 L1-32

40,0 8,3
/ / / / / /

///
L1-30 L1-6 L1-31

5,5 13,1

Pr
oj

. G
/b

 š
ul

in
ys

 D
10

00

Es
am

as
 g

am
yb

os
 te

ch
no

lo
gi

ni
s 

va
m

zd
yn

as

Es
am

as
 g

am
yb

os
 te

ch
no

lo
gi

ni
s 

va
m

zd
yn

as

Pr
oj

. G
/b

 š
ul

in
ys

 D
20

00

Pr
oj

. G
/b

 š
ul

in
ys

 D
70

0

Pr
oj

. G
/b

 š
ul

in
ys

 D
70

0

PVC SN4 D200, L=26,4m

0,037 0,026

6,5 19,9

Pr
oj

. G
/b

 š
ul

in
ys

 D
20

00

Pr
oj

. G
/b

 š
ul

in
ys

 D
15

00

0,03

40,0

0,019

8,3

PVC SN4 D315, L=40,0m
PVC SN4 

D200, L=8,3m

Es
am

as
 š

ilu
m

ot
ie

ki
s -

 p
o 

re
ko

ns
tru

kc
ijo

s 
ne

na
ud

oj
am

as

Es
am

as
 š

ilu
m

ot
ie

ki
s -

 p
o 

re
ko

ns
tru

kc
ijo

s 
ne

na
ud

oj
am

as
Es

am
as

 d
re

na
žo

 v
am

zd
is

Pr
oj

. G
/b

 š
ul

in
ys

 D
70

0

D400
v.a.a. 79,19
3,89m

Pr
oj

. G
/b

 š
ul

in
ys

 D
20

00

D400
v.a.a. 79,19
3,89m

PVC SN4 D200, 
L=18,6m

0,037

13,1

0,035

5,5

D315
v.a.a. 79,28
3,80m

Pr
oj

. G
/b

 š
ul

in
ys

 D
10

00

Pr
oj

. G
/b

 š
ul

in
ys

 D
10

00

Projektuojamo paviršinių nuotekų tinklo išilginis profilis 
nuo šulinio L1-26 iki šulinio L1-7

Projektuojamo paviršinių nuotekų tinklo išilginis profilis 
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Projektuojamo paviršinių nuotekų tinklo išilginis profilis 
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Projektuojamo paviršinių nuotekų tinklo išilginis profilis nuo šulinio L1-10 iki šulinio L1-15
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Projektuojamo paviršinių nuotekų tinklo išilginis profilis 
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KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA

KAIŠIADORIŲ VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIŲ  
KAIŠIADORIŲ R. SAV., KAIŠIADORIŲ M., GEDIMINO G. 137A

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

TP
317-TP-VN-TCH-B.08

2024 02 07

PASTABOS:
1. Žemės paviršiaus altitudes tikslinti statybos vietoje. 
2. Pradedant statybos darbus, būtina patikslinti susikirtimo altitudes su esamomis požeminėmis komunikacijomis, atliekant esamų komunikacijų šurfavimo darbus 
rankiniu būdu. Atliekant tinklų klojimo darbus susikirtimuose su esamais inžineriniais tinklais, kviesti šiuos tinklus eksploatuojančių įmonių atstovus. Pažeidus esamus 
inžinerinius tinklus (pralaidas, elektros, ryšių ir t.t), atstatyti juos pagal esamą padėtį. Vadovautis LR Statybos Įstatymo 24 straipsnio 14 punkto reikalavimais.
3. Profilius žiūrėti su planais.
4. Visų naujai klojamų vandentiekio vamzdynų įgilinimą tikslinti rangos darbų metu pagal faktiškai esamų vandentiekio tinklų pereigų per kamerų/rezervuarų sienas 
įgilinimą. Minimalus vadentiekio tinklo klojimo gylis yra 1,80 m iki vamzdžio viršaus.
5. Šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su gatvės arba šaligatvio danga, 50-70 mm virš žaliosios vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm virš žemės 
paviršiaus neužstatytose teritorijose. Tikslinti vietoje.
6. Vykdant statybos darbus laikytis darbų ir eksploatavimo saugos taisyklių. Kloti vamzdžius ir montuoti fasonines dalis pagal vamzdžių klojimo rekomendacijas. 
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PVC SN4 D160, L=68,3m

Projektuojamo buitinių nuotekų tinklo išilginis profilis 
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Projektuojamo buitinių nuotekų tinklo išilginis profilis 
nuo ūkinio pastato iki šulinio F1-4

BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLO IŠILGINIS PROFILIS 
R. Aleksandravičius 2024 02 07

R.Kanapickas
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Atestato 
Nr.

Etapas

25380

31697

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA

KAIŠIADORIŲ VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIŲ  
KAIŠIADORIŲ R. SAV., KAIŠIADORIŲ M., GEDIMINO G. 137A

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

TP
317-TP-VN-TCH-B.09

2024 02 07

PASTABOS:
1. Žemės paviršiaus altitudes tikslinti statybos vietoje. 
2. Pradedant statybos darbus, būtina patikslinti susikirtimo altitudes su esamomis požeminėmis komunikacijomis, atliekant esamų komunikacijų šurfavimo darbus 
rankiniu būdu. Atliekant tinklų klojimo darbus susikirtimuose su esamais inžineriniais tinklais, kviesti šiuos tinklus eksploatuojančių įmonių atstovus. Pažeidus esamus 
inžinerinius tinklus (pralaidas, elektros, ryšių ir t.t), atstatyti juos pagal esamą padėtį. Vadovautis LR Statybos Įstatymo 24 straipsnio 14 punkto reikalavimais.
3. Profilius žiūrėti su planais.
4. Visų naujai klojamų nuotekų vamzdynų ir šulinių įgilinimą tikslinti rangos darbų metu pagal faktiškai esamų tinklų ir šulinių įgilinimą. Minimalus savitakinio nuotekų 
tinklo klojimo gylis yra 0,80 m iki vamzdžio viršaus.
5. Šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su gatvės arba šaligatvio danga, 50-70 mm virš žaliosios vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm virš žemės 
paviršiaus neužstatytose teritorijose. Tikslinti vietoje.
6. Savitakinio nuotekų vamzdyno projektinis nuolydis gali būti koreguojamas rangos darbų metu, bet negali būti mažesnis kaip: 1 mm/m D160 vamzdžiui.
7. Vykdant statybos darbus laikytis darbų ir eksploatavimo saugos taisyklių. Kloti vamzdžius ir montuoti fasonines dalis pagal vamzdžių klojimo rekomendacijas. 

Proj. liuko 
alt. 84,10

Proj. liuko 
alt. 85,24

Proj. liuko 
alt. 85,31

Sutankinto smėlio pagrindas 10cm Sutankinto smėlio pagrindas 10cm



80,20

L1-24, L1-24b
Naujai projektuojami 

G/b šuliniai Ø1500
Pjūvis 1-1

Latakas D200 
iš C30/37 

betono

PVC 
trišakis su 
akle D110

PVC alkūnė 90° 
D110

AISI 304 apkaba 
vamzdžio tvirtinimui

Ketinis dangtis, 
A15 klasės,

D=700

PVC D200

PVC 
D110

///
///

///
///

///

///
///

///
///

G/b kūginis 
šulinio žiedas 
D=1000/700, 

H=600

G/b žiedas
D=700
H=250

G/b žiedas
D=700
H=500

PASTABOS:
1. Žemės paviršiaus altitudes tikslinti vietoje. Pagal faktines žemės 
paviršiaus altitudės tikslinti įlipimo landos D700 aukštį.
2. Reikalingų fasoninių jungiamųjų vamzdyno detalių kiekį tikslinti 
vietoje. 
3. Prieš paviršinio nuotekų tinklo šulinių, vamzdynų ir paplavų 
skaidrintuvo montavimo darbų pradžią, pirmiausia tikslinti iš 
rezervuarų išeinančių persipylimo ir ištuštinimo vamzdynų altitudes, 
įgilinimą.  
4. Sutikslinus faktines esamų vamzdynų pereigų per 
rezervuarų/šulinių sienas vietas, vamzdynų sujungimo sprendiniai 
tikslinami, koreguojami.
5. Šulinius montuoti pagal tipinius UAB "Ekoprojektas" lietaus 
nuotekynės šulinių albumo LK2.1 sprendinius. 
6. Šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su gatvės arba 
šaligatvio danga, 50-70 mm virš žaliosios vejos gyvenamuosiuose 
kvartaluose ir 200 mm virš žemės paviršiaus neužstatytose 
teritorijose.
7. Vamzdžių kirtimo šulinio sienelę vietose įrengti protarpinius.
8. Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos lipynės.
9. G/b konstrukcijų sandūros hermetizuojamos naudojant 
cementinę hidroizoliaciją VANDEX PLUG iš vidinės ir išorinės 
konstrukcijų pusės, tarpe tarp konstrukcijų montuojama 
besiplečianti polimerinė sandarinimo juosta SOLOBAR POLY. G/b 
šulinys iš išorinės pusės padengiamas ISOLAN DISBOPROOF 706 
bitumine hidroizoliacija (2 sluoksniais). Rangovas gali pasirinkti 
analogiškų savybių medžiagas.
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PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠULINIŲ DETALIZACIJA

317-TP-VN-TCH-B.10

R. Aleksandravičius 2024 02 07
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Nerūd. pl. 
Dn100

Atrama iš C20/25 
betono

85,65

Šulinys L1-24
Šulinys L1-24b

84,10

PLANAS

Kritimo 
stovas iš 
PVC D110 
vamzdžio
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C
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PVC D200 PVC 
D110

1

1

Atviras 
latakas

1500

Viršutinė 
įlipimo landa

Apatinė 
įlipimo 
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Lipynės

Lipynės

Šulinys L1-24

Viršutinė 
įlipimo landa

Lipynės

Šulinys L1-24b

Apatinė įlipimo 
landa

Lipynės

Tempimui atsparus 
ketinis flanšinis 

adapteris Dn100, 
PN10

Ketinė flanšinė 
sklendė Dn100 
(trumpa)

Proj. 
nerūdijančio 

plieno vamzdis 
DN100, 

Dišor. 114,3

Nerūdijančio plieno 
posūkis 71° DN100

1500

560
95
190 129

1184

Rezervuaras nr.2.
Detalizacija 
brėžinyje 
317-TP-VN-TCH-B.05

Tempimui atsparus universalus 
ketinis flanšinis adapteris 
Dn100, PN10.
Montuojamas ant esamo Dn100 
juodo plieno ištuštinimo 
vamzdžio iš rezervuaro. 

Proj. PVC 
vamzdis D110

Proj. nerūdijančio plieno 
vamzdis DN100, 

Dišor. 114,3

Esamas plieninis Dn100 
vamzdis renovuojamas 
naudojant CIPP metodą.

3194

Nerūdijančio plieno 
flanšas su atvamzdžiu 
suvirinimui DN100

Nerūdijančio 
plieno posūkis 
60° DN100

Nerūdijančio plieno 
flanšas su atvamzdžiu 

suvirinimui DN100
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Vamzdžiai 
D110; D200, 
D315, D400

Hidroizoliacinis 
skiedinys Maxplug/ 
Vandex Plug arba 
analogiškas

G/b šulinio 
sienelė

Protarpinis 

Vandeniui nelaidus, 
atsparus traukimosi 
deformacijoms 
smulkiagrūdis 
betonas C20/25

Vamzdžio praėjimo per šulinio sienelę 
įrengimo mazgo  schema

Esamas 
gruntas 50
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KAIŠIADORIŲ VANDENVIETĖS ŪKIO PASTATO, VANDENTIEKIO, PAVIRŠINIŲ IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ, 
ELEKTROS, APŠVIETIMO TINKLŲ, NAUJOS STATYBOS, PASTATO (PASTATAS - SIURBLINĖ, UNIKALUS NR. 4997-0009-2021), 
REKONSTRUOJAMO Į VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIŲ PASTATĄ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ - KIEMO STATINIŲ (VANDENS 
BASEINŲ, TVOROS IR KIEMO AIKŠTELĖS, UNIKALUS NR. 4997-0009-2121) REKONSTRAVIMO IR KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ - 
KIEMO STATINIŲ (VANDENS BOKŠTO, UNIKALUS NR. 4997-0009-2121), PASTATO - NUGELEŽINIMO STOTIES (UNIKALUS NR. 
4997-0009-2032), SIURBILIŲ (PASTATAI - SIURBLINĖS, UNIKALŪS NR.: 4997-0009-2054; 4997-0009-2065; 4997-0009-2098; 
4997-0009-2108) GRIOVIMO KAIŠIADORIŲ R. SAV.; KAIŠIADORIŲ M., GEDIMINO G. 137A PROJEKTAS
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Šulinys L1-24a
(G/b D1500).

Detalizacija 
brėžinio 

317-TP-VN-TCH-B.10 
2 lape.
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C
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20

0

PVC D200 PVC 
D110

Šulinys L1-24
(G/b D1500).

Detalizacija 
brėžinio 

317-TP-VN-TCH-B.10 
1 lape.

Šulinys L1-24b
(G/b D1500).

Detalizacija 
brėžinio 

317-TP-VN-TCH-B.10 
1 lape.

Rezervuaras nr.2.
Detalizacija 
brėžinyje 
317-TP-VN-TCH-B.05

Paplavų 
vamzdynas 

D200  iš 
šulinio L1-35

Paplavų 
skaidrintuvas

(G/b D3000). 
Detalizacija 

brėžinyje 
317-TP-VN-TCH-B.06

Paplavų vamzdis 
D200 į L1 tinklą

PVC 
D200

Paplavų 
vamzdynas 
D200 iš VRĮ

Šulinys L1-33
(G/b D1000)
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Principinė šulinių L1-35, paplavų skaidrintuvo, 
L1-24, L1-24a ir L1-24b išdėstymo ir vamzdynų 

sujungimo schema

///
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Naujai projektuojamas 
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86,02

79,33

79,43

G/b kūginis 
šulinio žiedas 
D=1000/700, 

H=600
700

87,40
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Ketinis dangtis, 
D400 klasės,
D=700 G/b žiedas

D=700
H=250

700

10
0

PVC D200

PVC 
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PVC D400 
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G/b perdangos 
plokštė su 1 anga 

D=2200
H=150

Ketinis dangtis, 
A15 klasės,

D=700

G/b kūginis 
šulinio žiedas 
D=1000/700, 
H=600

G/b aukščio 
reguliavimo žiedas

D=700
H=100, tikslinti vietoje
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Ketinis dangtis su 
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G/b žiedas
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H=250

Ketinis liukas su 
vandens surinkimo 

grotelėmis
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G/b žiedas
D=1500
H=1000

G/b šulinio 
dugnas
D=2000
H=120

G/b perdangos 
plokštė su 1 anga 

D=1680
H=150

10
0

G/b žiedas
D=1500
H=1000

G/b žiedas
D=700
H=500

Ketinis dangtis, 
A15 klasės,

D=700

G/b aukščio 
reguliavimo žiedas

D=700
H=150, tikslinti vietoje
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0
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5

83,38
PVC D200
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trišakis su 
akle D200
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G/b šulinys Ø1500
Pjūvis 1-1
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šulinio žiedas 
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Ketinis dangtis, 
A15 klasės,

D=700

G/b perdangos 
plokštė su 1 anga 
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G/b kūginis 
šulinio žiedas 
D=1000/700, 
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G/b aukščio 
reguliavimo žiedas
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PVC D315
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Įlipimo 
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Lipynės

Atbulinis 
vožtuvas 
Dn300

AISI 304 apkaba 
vamzdžio tvirtinimui

Šulinys L1-29
(G/b D1500)

Šulinys L1-29a
(G/b D1500).
Detalizacija 
brėžinio 
317-TP-VN-TCH-B.10 
9 lape.

L1-29
Naujai projektuojamas 

G/b šulinys Ø1500
Pjūvis 1-1

Dn100
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AISI 304 atraminis 
profilis vamzdžio 
įtvirtinimui

AISI 304 atraminis 
profilis vamzdžio 
įtvirtinimui
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Nerūdijančio plieno 
flanšas su atvamzdžiu 

suvirinimui DN300

Tempimui 
atsparus ketinis 

fanšinis adapteris 
DN300

Proj. PVC 
vamzdis D315

Rezervuaras nr.1.
Detalizacija 

brėžinyje 
317-TP-VN-TCH-B.05

Dn300

84,01

88,00

6238

1534

83,86
Nerūd. pl. 

Dn300

Proj. nerūdijančio 
plieno vamzdis 

DN300, 
Dišor. 323,8

Nerūdijančio 
plieno vamzdis 

DN300, 
Dišor. 323,8 

rezervuaro viduje

Atviras 
latakas

Dn100

41
44

85,26

80,34

39
90
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D=1680
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Ketinis dangtis, 
A15 klasės,
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G/b kūginis šulinio žiedas 
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G/b aukščio reguliavimo žiedas
D=700

H=125, tikslinti vietoje

G/b žiedas
D=700, H=500
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Naujai projektuojamas 

G/b šulinys Ø1500
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Atrama iš C20/25 
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Šulinys L1-29a
(G/b d1500)

Dn100
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landa

Viršutinė 
įlipimo landa

Lipynės

Lipynės

PVC alkūnė 30° 
D110

Tempimui atsparus 
ketinis flanšinis 

adapteris Dn100, 
PN10

Ketinė flanšinė 
sklendė Dn100 

(trumpa)

343

52

190

95

189

1500

PVC 
D315

PVC D315

Šulinys L1-29 (G/b D1500).
Detalizacija brėžinio 
317-TP-VN-TCH-B.10 8 lape.

1

869

1977

Tempimui atsparus universalus ketinis 
flanšinis adapteris Dn100, PN10.

Montuojamas ant esamo Dn100 juodo 
plieno ištuštinimo vamzdžio iš 

rezervuaro. 

Nerūdijančio plieno 
flanšas su atvamzdžiu 

suvirinimui DN100

Esamas plieninis 
Dn100 vamzdis 

renovuojamas 
naudojant CIPP 

metodą.

Nerūdijančio plieno 
flanšas su atvamzdžiu 

suvirinimui DN100

PVC vamzdis 
D110

Nerūdijančio plieno 
vamzdis DN100, 

Dišor. 114,3
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85,00

81,03

6838

1600
4473
3848

Dn100

Dn100

Rezervuaras nr.1.
Detalizacija 
brėžinyje 
317-TP-VN-TCH-B.05

80,87

80,52 80,34

59
71

86,09
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Dn100
Dn100

D315

PLANAS

Šulinys L1-29a (G/b D1500).
Detalizacija brėžinio 
317-TP-VN-TCH-B.10 9 lape.

Dn100

A

PVC 
D315

D315

PVC 
D110

Šulinys L1-29 (G/b D1500).
Detalizacija brėžinio 
317-TP-VN-TCH-B.10 8 lape.

Dn100

1534 6238

A

Principinė schema: iš rezervuaro nr. 1 
išeinančių persipylimo ir ištuštinimo vamzdynų 

sujungimas su naujai projektuojamais 
vamzdynais

Nerūdijančio plieno 
vamzdis DN300, 

Dišor. 323,8 rezervuaro 
viduje (persipylimui)

Nerūdijančio plieno 
vamzdis DN300, 
Dišor. 323,8 rezervuaro 
viduje (persipylimui)

Proj. nerūdijančio 
plieno vamzdis 
DN300, 
Dišor. 323,8

Proj. PVC 
vamzdis D315

Proj. nerūdijančio 
plieno vamzdis 
DN300, 
Dišor. 323,8 Proj. PVC 

vamzdis D315

Esamas plieninis Dn100 vamzdis 
(rezervuaro ištuštinimui) renovuojamas 
naudojant CIPP metodą.

Esamas plieninis Dn100 vamzdis 
(rezervuaro ištuštinimui) 
renovuojamas naudojant CIPP 
metodą. Proj. nerūdijančio plieno 

vamzdis DN100, 
Dišor. 114,3

Proj. nerūdijančio plieno 
vamzdis DN100, 

Dišor. 114,3

PJŪVIS A-A

6838

1600
4473
3848

80,87

86,50

83,47

80,85
41

44

59
71

Rezervuaras nr.1.
Detalizacija 

brėžinyje 
317-TP-VN-TCH-B.05



230 520 230362 362

13
5

23
0

52
0

26
0

260

34
3

34
3

520 230 135

343

71
1

20
9

342

31
40

20
00

15
0

26
20

EK1 
Naujai projektuojamas 

G/b šulinys Ø2000

2000

25
0

1

5

5 5

3

10
11 12

13

18

13
1

1

84,96

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

PJŪVIS 1-1
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512
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PE 
Dn200
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D
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00

2000

SPECIFIKACIJA:
1. Tempimui atsparus ketinis flanšinis adapteris Dn200, PN10
2. Ketinis flanšinis trišakis Dn200, PN10
3. Ketinis flanšinis keturšakis Dn200, PN10
4. Nerūdijančio plieno flanšas su atvamzdžiu Dn200 
5. Ketinė flanšinė sklendė Dn200 (trumpa)
6. Valdymo kolonėlė elektros pavarai (pritaikyta Dn200 sklendei), 
komplekte su reguliuojamo ilgio prailginimo velenu Dn200
7. Elektros pavara AUMA SA 14.2
8. Ketinis flanšinis intarpas Dn200, PN10
9. Ketinė flanšnė alkūnė Dn200, PN10
10. Sagos tipo ketinis redukcinis flanšas Dn200/50, PN10
11. Ketinis flanšas Dn50 su vidiniu sriegiu 2"
12. Rutulinis ventilis vidinis/išorinis sriegis 2"
13. Kombinuotas nuorinimo vožtuvas 2" 
14. Ketinis flanšinis redukcinis trišakis Dn200/100, PN10
15. Ketinė flanšinė sklendė Dn100 (trumpa)
16. Nerūdijančio plieno flanšas su atvamzdžiu Dn100 
17. Nerūdijančio plieno vamzdis Dn200
18. Ketinė flanšinė alkūnė su atrama Dn200, PN10
19. Tempimui atsparus ketinis flanšinis adapteris Dn300, PN10
20. Ketinis flanšinis trišakis Dn300, PN10
21. Ketinė flanšinė sklendė Dn300 (trumpa)
22. Nerūdijančio plieno vamzdis Dn100
23. Nerūdijančio plieno flanšas su atvamzdžiu Dn300 
24. Nerūdijančio plieno vamzdis Dn300
25. Sagos tipo ketinis redukcinis flanšas Dn200/150, PN10
26. Tempimui atsparus ketinis flanšinis adapteris Dn150, PN10
27. Antžeminis gaisrinis hidrantas, lūžtantis, komplektas Dn100

42
0

Vamzdžiai Dn150; Dn200

Hidroizoliacinis skiedinys 
Maxplug/Vandex Plug arba 
analogiškas

G/b šulinio 
sienelė

Protarpinis Dn150; Dn200 
vamzdžiams

Vandeniui nelaidus, atsparus traukimosi 
deformacijoms smulkiagrūdis betonas C20/25

Vamzdžio praėjimo per šulinio sienelę įrengimo mazgo schema
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NAUJAI MONTUOJAMI ŠULINIO EK1 ELEMENTAI*:
1. G/b šulinio žiedas D2000, H1000 - 2 vnt.;
2. G/b šulinio dangtis D2200 su D700 anga - 1 vnt;
3. G/b šulinio dugnas D2500, H120 - 1 vnt;
4. G/b šulinio žiedas D700, H500 - 1 vnt;
5. G/b šulinio žiedas D700, H250 - 1 vnt;
6. G/b aukščio reguliavimo žiedas D700, H150 - 1 vnt;
7. Plaukiojančio tipo ketinis dangtis, D400 klasės, montujamas 
ant G/b D700 žiedo. 
* kiekius tikslinti rangos darbų metu.

PASTABOS (galioja brėžinio 317-TP-VN-TCH-B.11 1-3 lapams):
1. Žemės paviršiaus altitudes tikslinti vietoje.
2. Vietoje esamų kamerų nr. EK1 ir EK2 statomi nauji G/b šuliniai D2000. Šulinius montuoti pagal tipinius UAB "Ekoprojektas" albumo LV 1.1 
sprendinius. 
3. Visų naujai klojamų vandentiekio vamzdynų įgilinimą tikslinti rangos darbų metu pagal faktiškai esamų vandentiekio tinklų pereigų per 
kamerų/rezervuarų sienas įgilinimą.
4. Šulinio ar požeminės armatūros antvožo dangčiai turi būti viename lygyje su gatvės arba šaligatvio danga, 50-70 mm virš žaliosios vejos 
gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm virš žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose.
5. Vamzdžių kirtimo šulinio sienelę vietose įrengti protarpinius.
6. Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos lipynės.
7. Atramos po trišakiais, keturšakiais, sklendėmis įrengiamos iš C20/25 betono. Minimalūs atramų matmenys nurodyti brėžinyje  
317-TP-VN-TCH-B.12.
8. G/b konstrukcijų sandūros hermetizuojamos naudojant cementinę hidroizoliaciją VANDEX PLUG iš vidinės ir išorinės konstrukcijų pusės, 
tarpe tarp konstrukcijų montuojama besiplečianti polimerinė sandarinimo juosta SOLOBAR POLY. G/b šulinys iš išorinės pusės padengiamas 
ISOLAN DISBOPROOF 706 bitumine hidroizoliacija (2 sluoksniais). Rangovas gali pasirinkti analogiškų savybių medžiagas.
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SPECIFIKACIJA:
1. Tempimui atsparus ketinis flanšinis adapteris Dn200, PN10
2. Ketinis flanšinis trišakis Dn200, PN10
3. Ketinis flanšinis keturšakis Dn200, PN10
4. Nerūdijančio plieno flanšas su atvamzdžiu Dn200 
5. Ketinė flanšinė sklendė Dn200 (trumpa)
6. Valdymo kolonėlė elektros pavarai (pritaikyta Dn200 sklendei), 
komplekte su reguliuojamo ilgio prailginimo velenu Dn200
7. Elektros pavara AUMA SA 14.2
8. Ketinis flanšinis intarpas Dn200, PN10
9. Ketinė flanšnė alkūnė Dn200, PN10
10. Sagos tipo ketinis redukcinis flanšas Dn200/50, PN10
11. Ketinis flanšas Dn50 su vidiniu sriegiu 2"
12. Rutulinis ventilis vidinis/išorinis sriegis 2"
13. Kombinuotas nuorinimo vožtuvas 2" 
14. Ketinis flanšinis redukcinis trišakis Dn200/100, PN10
15. Ketinė flanšinė sklendė Dn100 (trumpa)
16. Nerūdijančio plieno flanšas su atvamzdžiu Dn100 
17. Nerūdijančio plieno vamzdis Dn200
18. Ketinė flanšniė alkūnė su atrama Dn200, PN10
19. Tempimui atsparus ketinis flanšinis adapteris Dn300, PN10
20. Ketinis flanšinis trišakis Dn300, PN10
21. Ketinė flanšinė sklendė Dn300 (trumpa)
22. Nerūdijančio plieno vamzdis Dn100
23. Nerūdijančio plieno flanšas su atvamzdžiu Dn300 
24. Nerūdijančio plieno vamzdis Dn300
25. Sagos tipo ketinis redukcinis flanšas Dn200/150, PN10
26. Tempimui atsparus ketinis flanšinis adapteris Dn150, PN10
27. Antžeminis gaisrinis hidrantas, lūžtantis, komplektas Dn100

NAUJAI MONTUOJAMI ŠULINIO EK2 ELEMENTAI*:
1. G/b šulinio žiedas D2000, H1000 - 2 vnt.;
2. G/b šulinio žiedas D2000, H500 - 1 vnt.;
3. G/b šulinio dangtis D2200 su D700 anga - 1 vnt;
4. G/b šulinio dugnas D2500, H120 - 1 vnt; - 1 vnt;
5. G/b šulinio žiedas D700, H500 - 1 vnt;
6. G/b šulinio žiedas D700, H250 - 1 vnt;
7. Plaukiojančio tipo ketinis dangtis, D400 klasės, montujamas 
ant G/b D700 žiedo;
8. Prieduobė - 1 kompl. 
* kiekius tikslinti rangos darbų metu.
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V1-1
Naujai projektuojamas 
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NAUJAI MONTUOJAMI ŠULINIO EK8 ELEMENTAI*:
1. G/b šulinio žiedas D1500, H1000 - 1 vnt.;
2. G/b šulinio žiedas D1500, H500 - 1 vnt.;
3. G/b šulinio dangtis D1680 su D700 anga - 1 vnt;
4. G/b šulinio dugnas D2000, H120 - 1 vnt; - 1 vnt;
5. G/b šulinio žiedas D700, H500 - 1 vnt;
6. G/b aukščio reguliavimo žiedas D700, H100 - 1 vnt;
7. Plaukiojančio tipo ketinis dangtis, D400 klasės, montujamas 
ant G/b D700 žiedo;
8. Prieduobė - 1 kompl. 
* kiekius tikslinti rangos darbų metu.

Įlipimo 
landa

Lipynės

17
80

1500

15
0

82,2915
00

15
00

85
0

15
4

23
50

14
15

16
16

614

32
0

250
886

19
0

52
52

70060
0

52
0

27

24
0

15
0 PP vamzdis 

D-315mm 
H-300mm

30
0

Betonas C20/25

150

D315

150
Grotelės iš nerūd. plieno 
strypų Ø12

81,77

84,07

/ / /

2000

12
0

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

84,2384,23
1800

Projektuojama 
trinkelių danga 
1800x2800

84,1084,07

2000

12
0

17
80

1

135
520 135

32
0

250

PE 
Dn200

PE 
Dn200

1 14 15
16

24
0

19
0

52
52

15
00

85
0

15
4

23
50

27

///
///

///
///

///
///

///
///

///

/ / / / / / / / / / / / / / /
///

///
///

///

PJŪVIS 2-2

83,92

84,07

70060
0

84,90

2800

Projektuojama 
trinkelių danga 
1800x2800

1500

82,29

80

80

Grotelės

PP vamzdis 
D-315mm 
H-300mm

Grotelės iš 
nerūd. plieno 
strypų Ø12

50

2
2

SPECIFIKACIJA:
1. Tempimui atsparus ketinis flanšinis adapteris Dn200, PN10
2. Ketinis flanšinis trišakis Dn200, PN10
3. Ketinis flanšinis keturšakis Dn200, PN10
4. Nerūdijančio plieno flanšas su atvamzdžiu Dn200 
5. Ketinė flanšinė sklendė Dn200 (trumpa)
6. Valdymo kolonėlė elektros pavarai (pritaikyta Dn200 sklendei), 
komplekte su reguliuojamo ilgio prailginimo velenu Dn200
7. Elektros pavara AUMA SA 14.2
8. Ketinis flanšinis intarpas Dn200, PN10
9. Ketinė flanšnė alkūnė Dn200, PN10
10. Sagos tipo ketinis redukcinis flanšas Dn200/50, PN10
11. Ketinis flanšas Dn50 su vidiniu sriegiu 2"
12. Rutulinis ventilis vidinis/išorinis sriegis 2"
13. Kombinuotas nuorinimo vožtuvas 2" 
14. Ketinis flanšinis redukcinis trišakis Dn200/100, PN10
15. Ketinė flanšinė sklendė Dn100 (trumpa)
16. Nerūdijančio plieno flanšas su atvamzdžiu Dn100 
17. Nerūdijančio plieno vamzdis Dn200
18. Ketinė flanšniė alkūnė su atrama Dn200, PN10
19. Tempimui atsparus ketinis flanšinis adapteris Dn300, PN10
20. Ketinis flanšinis trišakis Dn300, PN10
21. Ketinė flanšinė sklendė Dn300 (trumpa)
22. Nerūdijančio plieno vamzdis Dn100
23. Nerūdijančio plieno flanšas su atvamzdžiu Dn300 
24. Nerūdijančio plieno vamzdis Dn300
25. Sagos tipo ketinis redukcinis flanšas Dn200/150, PN10
26. Tempimui atsparus ketinis flanšinis adapteris Dn150, PN10
27. Antžeminis gaisrinis hidrantas, lūžtantis, komplektas Dn100

16

Esamas žemės paviršius
Projektuojamas žemės paviršius
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Esama vandentiekio kamera 3000x2000 

(esamus matmenis ir įgilinimus tikslinti vietoje)
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PASTABOS (galioja brėžinio 317-TP-VN-TCH-B.11 4-8 lapams):
1. Žemės paviršiaus altitudes tikslinti vietoje.
2. Esamų kamerų matmenis, įgilinimą, landų padėtį bei įgilinimą, esamų vamzdynų praėjimo pro 
kameros sienas vietas tikslinti vietoje prieš statybos darbų pradžią. 
3. Kamerų nr. EK3, EK4, EK5, EK6, EK7 sienų konstrukcijos nekeičiamos. Šiose kamerose 
montuojamos naujos perdengimo plokštės ir įlipimo landos. Perdengimo plokštes montuoti pagal 
tipinius UAB "Ekoprojektas" albumo LV 1.2 sprendinius. 
4. * pažymėti esami kamerų/landų aukščiai. Kamerų perdangų įgilinimą tinkslinti vietoje, prieš 
statybos darbų pradžią. Pagal tai tikslinti naujai montuojamų landų aukštį. 
5. Šulinio ar požeminės armatūros antvožo dangčiai turi būti viename lygyje su gatvės arba 
šaligatvio danga, 50-70 mm virš žaliosios vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm virš žemės 
paviršiaus neužstatytose teritorijose. 
6. Vamzdžių kirtimo kemeros sienelę vietose įrengti protarpinius.
7. Nusileidimui į kamerą turi būti įrengtos lipynės arba kopėčios.
8. Atramos po trišakiais, keturšakiais, sklendėmis įrengiamos iš C20/25 betono. Minimalūs atramų 
matmenys nurodyti brėžinyje  317-TP-VN-TCH-B.12.
9. G/b konstrukcijų sandūros hermetizuojamos naudojant cementinę hidroizoliaciją VANDEX PLUG 
iš vidinės ir išorinės konstrukcijų pusės, tarpe tarp konstrukcijų montuojama besiplečianti polimerinė 
sandarinimo juosta SOLOBAR POLY. Kamera iš išorinės pusės padengiama ISOLAN 
DISBOPROOF 706 bitumine hidroizoliacija (2 sluoksniais). Rangovas gali pasirinkti analogiškų 
savybių medžiagas.

Vamzdžio praėjimo per kemeros sienelę įrengimo 
mazgo schema

Vamzdžiai Dn200; Dn300

Hidroizoliacinis skiedinys 
Maxplug/Vandex Plug arba 
analogiškas

G/b 
kameros 

sienelė

Protarpinis Dn200 arba Dn300 
vamzdžiui

Vandeniui nelaidus, atsparus traukimosi 
deformacijoms smulkiagrūdis betonas C20/25
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*Esamos 
kameros 

sienos.

*Esamos 
kameros 

sienos.

NAUJAI MONTUOJAMI KAMEROS EK3 ELEMENTAI*:
1. G/b perdengimo plokštė L2400, H350 - 2 vnt;
2. G/b perdengimo plokštė L2400, H350 su 1 skyle - 1 vnt;
3. G/b šulinio žiedas D700, H500 - 2 vnt;
4. G/b aukščio reguliavimo žiedas D700, H100 - 1 vnt;
5. Ketinis dangtis, A15 klasės, montujamas ant G/b D700 žiedo. 
* kiekius tikslinti rangos darbų metu.

2 2

2
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SPECIFIKACIJA:
1. Tempimui atsparus ketinis flanšinis adapteris Dn200, PN10
2. Ketinis flanšinis trišakis Dn200, PN10
3. Ketinis flanšinis keturšakis Dn200, PN10
4. Nerūdijančio plieno flanšas su atvamzdžiu Dn200 
5. Ketinė flanšinė sklendė Dn200 (trumpa)
6. Valdymo kolonėlė elektros pavarai (pritaikyta Dn200 sklendei), 
komplekte su reguliuojamo ilgio prailginimo velenu Dn200
7. Elektros pavara AUMA SA 14.2
8. Ketinis flanšinis intarpas Dn200, PN10
9. Ketinė flanšnė alkūnė Dn200, PN10
10. Sagos tipo ketinis redukcinis flanšas Dn200/50, PN10
11. Ketinis flanšas Dn50 su vidiniu sriegiu 2"
12. Rutulinis ventilis vidinis/išorinis sriegis 2"
13. Kombinuotas nuorinimo vožtuvas 2" 
14. Ketinis flanšinis redukcinis trišakis Dn200/100, PN10
15. Ketinė flanšinė sklendė Dn100 (trumpa)
16. Nerūdijančio plieno flanšas su atvamzdžiu Dn100 
17. Nerūdijančio plieno vamzdis Dn200
18. Ketinė flanšinė alkūnė su atrama Dn200, PN10
19. Tempimui atsparus ketinis flanšinis adapteris Dn300, PN10
20. Ketinis flanšinis trišakis Dn300, PN10
21. Ketinė flanšinė sklendė Dn300 (trumpa)
22. Nerūdijančio plieno vamzdis Dn100
23. Nerūdijančio plieno flanšas su atvamzdžiu Dn300 
24. Nerūdijančio plieno vamzdis Dn300
25. Sagos tipo ketinis redukcinis flanšas Dn200/150, PN10
26. Tempimui atsparus ketinis flanšinis adapteris Dn150, PN10
27. Antžeminis gaisrinis hidrantas, lūžtantis, komplektas Dn100
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Esama vandentiekio kamera 2700x2500

(esamus matmenis ir įgilinimus tikslinti vietoje)
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NAUJAI MONTUOJAMI KAMEROS EK4 ELEMENTAI*:
1. G/b perdengimo plokštė L3000, H350 - 2 vnt;
2. G/b perdengimo plokštė L3000, H350 su 1 skyle - 1 vnt;
3. G/b šulinio žiedas D700, H500 - 1 vnt;
4. G/b šulinio žiedas D700, H250 - 1 vnt;
5. G/b aukščio reguliavimo žiedas D700, H150 - 1 vnt;
6. Ketinis dangtis, A15 klasės, montujamas ant G/b D700 žiedo. 
* kiekius tikslinti rangos darbų metu.

SPECIFIKACIJA:
1. Tempimui atsparus ketinis flanšinis adapteris Dn200, PN10
2. Ketinis flanšinis trišakis Dn200, PN10
3. Ketinis flanšinis keturšakis Dn200, PN10
4. Nerūdijančio plieno flanšas su atvamzdžiu Dn200 
5. Ketinė flanšinė sklendė Dn200 (trumpa)
6. Valdymo kolonėlė elektros pavarai (pritaikyta Dn200 sklendei), 
komplekte su reguliuojamo ilgio prailginimo velenu Dn200
7. Elektros pavara AUMA SA 14.2
8. Ketinis flanšinis intarpas Dn200, PN10
9. Ketinė flanšnė alkūnė Dn200, PN10
10. Sagos tipo ketinis redukcinis flanšas Dn200/50, PN10
11. Ketinis flanšas Dn50 su vidiniu sriegiu 2"
12. Rutulinis ventilis vidinis/išorinis sriegis 2"
13. Kombinuotas nuorinimo vožtuvas 2" 
14. Ketinis flanšinis redukcinis trišakis Dn200/100, PN10
15. Ketinė flanšinė sklendė Dn100 (trumpa)
16. Nerūdijančio plieno flanšas su atvamzdžiu Dn100 
17. Nerūdijančio plieno vamzdis Dn200
18. Ketinė flanšinė alkūnė su atrama Dn200, PN10
19. Tempimui atsparus ketinis flanšinis adapteris Dn300, PN10
20. Ketinis flanšinis trišakis Dn300, PN10
21. Ketinė flanšinė sklendė Dn300 (trumpa)
22. Nerūdijančio plieno vamzdis Dn100
23. Nerūdijančio plieno flanšas su atvamzdžiu Dn300 
24. Nerūdijančio plieno vamzdis Dn300
25. Sagos tipo ketinis redukcinis flanšas Dn200/150, PN10
26. Tempimui atsparus ketinis flanšinis adapteris Dn150, PN10
27. Antžeminis gaisrinis hidrantas, lūžtantis, komplektas Dn100
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EK5
Esama vandentiekio kamera 2500x1500 
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*Esamos 
kameros 

sienos.

NAUJAI MONTUOJAMI KAMEROS EK5 ELEMENTAI*:
1. G/b perdengimo plokštė L2000, H350 - 2 vnt;
2. G/b perdengimo plokštė L2000, H350 su 1 skyle - 1 vnt;
3. G/b šulinio žiedas D1000, H500 - 1 vnt;
4. G/b kūginis šulinio žiedas D1000/700, H600 - 1 vnt;
5. G/b šulinio žiedas D700, H500 - 1 vnt;
6. Ketinis dangtis, A15 klasės, montujamas ant G/b D700 žiedo. 
* kiekius tikslinti rangos darbų metu.
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EK6
Esama vandentiekio kamera 3800x2500

(esamus matmenis ir įgilinimus tikslinti vietoje)
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NAUJAI MONTUOJAMI KAMEROS EK6 ELEMENTAI*:
1. G/b perdengimo plokštė L3000, H350 - 2 vnt;
2. G/b perdengimo plokštė L3000, H350 su 1 skyle - 2 vnt;
3. G/b šulinio žiedas D1000, H500 - 2 vnt;
4. G/b kūginis šulinio žiedas D1000/700, H600 - 2 vnt;
5. G/b šulinio žiedas D700, H250 - 2 vnt;
6. Ketinis dangtis, A15 klasės, montujamas ant G/b D700 žiedo - 2 vnt. 
* kiekius tikslinti rangos darbų metu.
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SPECIFIKACIJA:
1. Tempimui atsparus ketinis flanšinis adapteris Dn200, PN10
2. Ketinis flanšinis trišakis Dn200, PN10
3. Ketinis flanšinis keturšakis Dn200, PN10
4. Nerūdijančio plieno flanšas su atvamzdžiu Dn200 
5. Ketinė flanšinė sklendė Dn200 (trumpa)
6. Valdymo kolonėlė elektros pavarai (pritaikyta Dn200 sklendei), 
komplekte su reguliuojamo ilgio prailginimo velenu Dn200
7. Elektros pavara AUMA SA 14.2
8. Ketinis flanšinis intarpas Dn200, PN10
9. Ketinė flanšnė alkūnė Dn200, PN10
10. Sagos tipo ketinis redukcinis flanšas Dn200/50, PN10
11. Ketinis flanšas Dn50 su vidiniu sriegiu 2"
12. Rutulinis ventilis vidinis/išorinis sriegis 2"
13. Kombinuotas nuorinimo vožtuvas 2" 
14. Ketinis flanšinis redukcinis trišakis Dn200/100, PN10
15. Ketinė flanšinė sklendė Dn100 (trumpa)
16. Nerūdijančio plieno flanšas su atvamzdžiu Dn100 
17. Nerūdijančio plieno vamzdis Dn200
18. Ketinė flanšinė alkūnė su atrama Dn200, PN10
19. Tempimui atsparus ketinis flanšinis adapteris Dn300, PN10
20. Ketinis flanšinis trišakis Dn300, PN10
21. Ketinė flanšinė sklendė Dn300 (trumpa)
22. Nerūdijančio plieno vamzdis Dn100
23. Nerūdijančio plieno flanšas su atvamzdžiu Dn300 
24. Nerūdijančio plieno vamzdis Dn300
25. Sagos tipo ketinis redukcinis flanšas Dn200/150, PN10
26. Tempimui atsparus ketinis flanšinis adapteris Dn150, PN10
27. Antžeminis gaisrinis hidrantas, lūžtantis, komplektas Dn100
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EK7
Esama vandentiekio kamera 5000x4200

(esamus matmenis ir įgilinimus tikslinti vietoje)
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NAUJAI MONTUOJAMI KAMEROS EK7 ELEMENTAI*:
1. G/b perdengimo plokštė L2400, H350 - 8 vnt;
2. G/b perdengimo plokštė L2400, H350 su 1 skyle - 2 vnt;
3. G/b šulinio žiedas D1000, H1000 - 2 vnt;
4. G/b kūginis šulinio žiedas D1000/700, H600 - 2 vnt;
5. G/b šulinio žiedas D700, H500 - 2 vnt;
6. G/b aukščio reguliavimo žiedas D700, H200 - 2 vnt.;
7. Ketinis dangtis, A15 klasės, montujamas ant G/b D700 žiedo - 2 vnt.;
8. G/b rygelis su dvejomis lentynomis L5000 - 1 vnt. 
* kiekius tikslinti rangos darbų metu.
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SPECIFIKACIJA:
1. Tempimui atsparus ketinis flanšinis adapteris Dn200, PN10
2. Ketinis flanšinis trišakis Dn200, PN10
3. Ketinis flanšinis keturšakis Dn200, PN10
4. Nerūdijančio plieno flanšas su atvamzdžiu Dn200 
5. Ketinė flanšinė sklendė Dn200 (trumpa)
6. Valdymo kolonėlė elektros pavarai (pritaikyta Dn200 sklendei), 
komplekte su reguliuojamo ilgio prailginimo velenu Dn200
7. Elektros pavara AUMA SA 14.2
8. Ketinis flanšinis intarpas Dn200, PN10
9. Ketinė flanšnė alkūnė Dn200, PN10
10. Sagos tipo ketinis redukcinis flanšas Dn200/50, PN10
11. Ketinis flanšas Dn50 su vidiniu sriegiu 2"
12. Rutulinis ventilis vidinis/išorinis sriegis 2"
13. Kombinuotas nuorinimo vožtuvas 2" 
14. Ketinis flanšinis redukcinis trišakis Dn200/100, PN10
15. Ketinė flanšinė sklendė Dn100 (trumpa)
16. Nerūdijančio plieno flanšas su atvamzdžiu Dn100 
17. Nerūdijančio plieno vamzdis Dn200
18. Ketinė flanšinė alkūnė su atrama Dn200, PN10
19. Tempimui atsparus ketinis flanšinis adapteris Dn300, PN10
20. Ketinis flanšinis trišakis Dn300, PN10

21. Ketinė flanšinė sklendė Dn300 (trumpa)
22. Nerūdijančio plieno vamzdis Dn100
23. Nerūdijančio plieno flanšas su atvamzdžiu Dn300 
24. Nerūdijančio plieno vamzdis Dn300
25. Sagos tipo ketinis redukcinis flanšas Dn200/150, PN10
26. Tempimui atsparus ketinis flanšinis adapteris Dn150, PN10
27. Antžeminis gaisrinis hidrantas, lūžtantis, komplektas Dn100
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SPECIFIKACIJA:
1. Tempimui atsparus ketinis flanšinis adapteris Dn200, PN10
2. Ketinis flanšinis trišakis Dn200, PN10
3. Ketinis flanšinis keturšakis Dn200, PN10
4. Nerūdijančio plieno flanšas su atvamzdžiu Dn200 
5. Ketinė flanšinė sklendė Dn200 (trumpa)
6. Valdymo kolonėlė elektros pavarai (pritaikyta Dn200 sklendei), 
komplekte su reguliuojamo ilgio prailginimo velenu Dn200
7. Elektros pavara AUMA SA 14.2
8. Ketinis flanšinis intarpas Dn200, PN10
9. Ketinė flanšnė alkūnė Dn200, PN10
10. Sagos tipo ketinis redukcinis flanšas Dn200/50, PN10
11. Ketinis flanšas Dn50 su vidiniu sriegiu 2"
12. Rutulinis ventilis vidinis/išorinis sriegis 2"
13. Kombinuotas nuorinimo vožtuvas 2" 
14. Ketinis flanšinis redukcinis trišakis Dn200/100, PN10
15. Ketinė flanšinė sklendė Dn100 (trumpa)
16. Nerūdijančio plieno flanšas su atvamzdžiu Dn100 
17. Nerūdijančio plieno vamzdis Dn200
18. Ketinė flanšinė alkūnė su atrama Dn200, PN10
19. Tempimui atsparus ketinis flanšinis adapteris Dn300, PN10
20. Ketinis flanšinis trišakis Dn300, PN10
21. Ketinė flanšinė sklendė Dn300 (trumpa)
22. Nerūdijančio plieno vamzdis Dn100
23. Nerūdijančio plieno flanšas su atvamzdžiu Dn300 
24. Nerūdijančio plieno vamzdis Dn300
25. Sagos tipo ketinis redukcinis flanšas Dn200/150, PN10
26. Tempimui atsparus ketinis flanšinis adapteris Dn150, PN10
27. Antžeminis gaisrinis hidrantas, lūžtantis, komplektas Dn100

PASTABOS (galioja brėžinio 317-TP-VN-TCH-B.11 9 lapui):
1. Žemės paviršiaus altitudes tikslinti vietoje.
2. * Esamo šulinio matmenis, įgilinimą, landos padėtį bei įgilinimą tikslinti vietoje prieš statybos darbų pradžią. 
3. Šulinio ar požeminės armatūros antvožo dangčiai turi būti viename lygyje su gatvės arba šaligatvio danga, 50-70 mm virš žaliosios vejos 
gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm virš žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose. 
4. Vamzdžių kirtimo šulinio sienelę vietose įrengti protarpinius.
5. Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos lipynės.
6. Atramos po trišakiais, keturšakiais, sklendėmis įrengiamos iš C20/25 betono. Minimalūs atramų matmenys nurodyti brėžinyje  
317-TP-VN-TCH-B.12.
7. G/b konstrukcijų sandūros hermetizuojamos naudojant cementinę hidroizoliaciją VANDEX PLUG iš vidinės ir išorinės konstrukcijų pusės, 
tarpe tarp konstrukcijų montuojama besiplečianti polimerinė sandarinimo juosta SOLOBAR POLY. G/b šulinys iš išorinės pusės padengiamas 
ISOLAN DISBOPROOF 706 bitumine hidroizoliacija (2 sluoksniais). Rangovas gali pasirinkti analogiškų savybių medžiagas.
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PASTABOS :
1. LENTELĖJE PATEIKTI MINIMALŪS ATRAMŲ ATSTUMAI PO TRIŠAKIAIS IR SKLĖNDEMIS.  
2. ATRAMOS FASONINĖMS DALIMS ĮRENGIAMOS IŠ C20/25 BETONO
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INFRASTRUKTŪROS
INŽINERIJA

UAB "INFRASTRUKTŪROS INŽINERIJA" GEROSIOS VILTIES G. 38, VILNIUS,  TEL.:8 612 40644 FAX: (8 5) 2 32 4162 

Atestato 
Nr.

Etapas

25380

31697

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJATP

2024 02 07

KAIŠIADORIŲ VANDENVIETĖS ŪKIO PASTATO, VANDENTIEKIO, PAVIRŠINIŲ IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ, 
ELEKTROS, APŠVIETIMO TINKLŲ, NAUJOS STATYBOS, PASTATO (PASTATAS - SIURBLINĖ, UNIKALUS NR. 4997-0009-2021), 
REKONSTRUOJAMO Į VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIŲ PASTATĄ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ - KIEMO STATINIŲ (VANDENS 
BASEINŲ, TVOROS IR KIEMO AIKŠTELĖS, UNIKALUS NR. 4997-0009-2121) REKONSTRAVIMO IR KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ - 
KIEMO STATINIŲ (VANDENS BOKŠTO, UNIKALUS NR. 4997-0009-2121), PASTATO - NUGELEŽINIMO STOTIES (UNIKALUS NR. 
4997-0009-2032), SIURBILIŲ (PASTATAI - SIURBLINĖS, UNIKALŪS NR.: 4997-0009-2054; 4997-0009-2065; 4997-0009-2098; 
4997-0009-2108) GRIOVIMO KAIŠIADORIŲ R. SAV.; KAIŠIADORIŲ M., GEDIMINO G. 137A PROJEKTAS



III teritorija:
Plotas 2779,3m²
Kietos dangos 2083,9m²
Stogo plotas 695,4m²

Q=32,368 l/s

I teritorija:
Plotas 2664,3m²
Kietos dangos 1981,5m²
Stogo plotas 392,4m² + 
290,4m²=682,8m²

Q=31,039 l/s

II teritorija:
Vejos plotas 3600,5m²

Q=9,585 l/s

Bendras skaičiuotinis paviršinių nuotekų debitas:  ≈ 73 l/s. 

R. Aleksandravičius 2024 02 07
PRINCIPINĖ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ DEBITO 
SKAIČIAVIMO SCHEMA

R.Kanapickas

INFRASTRUKTŪROS
INŽINERIJA

UAB "INFRASTRUKTŪROS INŽINERIJA" GEROSIOS VILTIES G. 38, VILNIUS,  TEL.:8 612 40644 FAX: (8 5) 2 32 4162 

Laida

LapųLapas
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Atestato 
Nr.

Etapas

25380

31697

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA

KAIŠIADORIŲ VANDENVIETĖS ŪKIO PASTATO, VANDENTIEKIO, PAVIRŠINIŲ IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ, 
ELEKTROS, APŠVIETIMO TINKLŲ, NAUJOS STATYBOS, PASTATO (PASTATAS - SIURBLINĖ, UNIKALUS NR. 4997-0009-2021), 
REKONSTRUOJAMO Į VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIŲ PASTATĄ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ - KIEMO STATINIŲ (VANDENS 
BASEINŲ, TVOROS IR KIEMO AIKŠTELĖS, UNIKALUS NR. 4997-0009-2121) REKONSTRAVIMO IR KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ - 
KIEMO STATINIŲ (VANDENS BOKŠTO, UNIKALUS NR. 4997-0009-2121), PASTATO - NUGELEŽINIMO STOTIES (UNIKALUS NR. 
4997-0009-2032), SIURBILIŲ (PASTATAI - SIURBLINĖS, UNIKALŪS NR.: 4997-0009-2054; 4997-0009-2065; 4997-0009-2098; 
4997-0009-2108) GRIOVIMO KAIŠIADORIŲ R. SAV.; KAIŠIADORIŲ M., GEDIMINO G. 137A PROJEKTAS
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317-TP-VN-TCH-B.13
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PASTABOS:
1. Žemės paviršiaus altitudes tikslinti vietoje.
2. Gręžinių žiočių koordinates tikslinti vietoje. Landas įrengti virš gręžinio žiočių pagal 
faktinę gręžinio žiočių koordinatę.
3. Šulinius montuoti pagal tipinius UAB "Ekoprojektas" albumo LV 1.1 sprendinius. 
4. Vamzdžių kirtimo šulinio sienelę vietose įrengti protarpinius.
5. Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos lipynės.
6. G/b konstrukcijų sandūros hermetizuojamos naudojant cementinę hidroizoliaciją 
VANDEX PLUG iš vidinės ir išorinės konstrukcijų pusės, tarpe tarp konstrukcijų 
montuojama besiplečianti polimerinė sandarinimo juosta SOLOBAR POLY. G/b 
šulinys iš išorinės pusės padengiamas ISOLAN DISBOPROOF 706 bitumine 
hidroizoliacija (2 sluoksniais). Rangovas gali pasirinkti analogiškų savybių medžiagas. 11
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Lapas Lapų

LaidaDOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

VANDENTIEKIO ŠULINIO Nr. V1-5 VIRŠ GRĘŽINIO GR5 
DETALIZACIJA

317-TP-VN-TCH-B.14

R. Aleksandravičius 2024 02 07

R.Kanapickas

INFRASTRUKTŪROS
INŽINERIJA

UAB "INFRASTRUKTŪROS INŽINERIJA" GEROSIOS VILTIES G. 38, VILNIUS,  TEL.:8 612 40644 FAX: (8 5) 2 32 4162 

Atestato 
Nr.

Etapas

25380

31697

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJATP

2024 02 07

AISI 304 atrama 
įtvirtinant flanšą

AISI 304 
atrama 

įtvirtinant 
flanšą

SPECIFIKACIJA:
1. Tempimui atspari universali vamzdžių jungtis flanšas-mova Dn350, PN10
2. Gręžinio dangtis, prisukamas prie Dn350 flanšo, su pereiga elektros kabeliui, 
viršutine ir apatine kilpomis grandinėms, pereiga nerūdijančio plieno Dn100 
darbiniam vamzdžiui
3. Nerūdijančio plieno flanšas su atvamzdžiu Dn100
4. Ketinė flanšinė sklendė Dn100 (trumpa)
5. Ketinis flanšinis trišakis Dn100, PN10
6. Ketinis flanšinis rutulinio tipo atbulinis vožtuvas Dn100
7. Nerūdijančio plieno vamzdis Dn100
8. Elektromagnetinis debitomatis flanšinis Dn100
9. Ketinis flanšinis redukcinis trišakis Dn150/100, PN10
10. Ketinė flanšinė sklendė Dn150 (trumpa)
11. Tempimui atsparus ketinis flanšinis adapteris Dn150, PN10
12. Ketinis flanšas Dn150 su vidiniu sriegiu 2"
13. Rutulinis ventilis vidinis/išorinis sriegis 2"
14. Ketinis flanšas Dn100 su vidiniu sriegiu 1"
15. Komplektas:

- penkių išėjimų žalvarinė jungtis, sriegis 1" x 1" x 1" x 120 mm
- rutulinis ventilis vidinis/išorinis sriegis 1" (2 vienetai)
- monometras
- nuorinimo vožtuvas švariam vandeniui 1"
- antgalis vandens išleidimui
- nerūdijačio plieno atvamzdis su išoriniu sriegiu 1"

Siurblys 60m³/h, 26 kW 
komplekte su elektros kabeliu, 
hidrostatiniu vandens lygio 
davikliu, sujungimo ir tvirtinimo 
detalėmis.

Nerūdijančio plieno 
vamzdis Dn100
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NAUJAI MONTUOJAMI ŠULINIO V1-5 G/B ELEMENTAI*:
1. G/b šulinio žiedas D3000, H1000 - 3 vnt.;
2. G/b šulinio dangtis D3240 su dvejomis D700 angomis - 1 vnt;
3. G/b šulinio dugnas D3240, H180 - 1 vnt;
4. G/b šulinio žiedas D700, H500 - 1 vnt;
5. G/b šulinio žiedas D700, H250 - 1 vnt;
6. G/b aukščio reguliavimo žiedas D700, H125 - 1 vnt;
7. Ketinis dangtis, ne žemesnės klasės kaip A15, montujamas 
ant G/b D700 žiedo. 
* kiekius tikslinti rangos darbų metu.

KAIŠIADORIŲ VANDENVIETĖS ŪKIO PASTATO, VANDENTIEKIO, PAVIRŠINIŲ IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ, 
ELEKTROS, APŠVIETIMO TINKLŲ, NAUJOS STATYBOS, PASTATO (PASTATAS - SIURBLINĖ, UNIKALUS NR. 4997-0009-2021), 
REKONSTRUOJAMO Į VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIŲ PASTATĄ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ - KIEMO STATINIŲ (VANDENS 
BASEINŲ, TVOROS IR KIEMO AIKŠTELĖS, UNIKALUS NR. 4997-0009-2121) REKONSTRAVIMO IR KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ - 
KIEMO STATINIŲ (VANDENS BOKŠTO, UNIKALUS NR. 4997-0009-2121), PASTATO - NUGELEŽINIMO STOTIES (UNIKALUS NR. 
4997-0009-2032), SIURBILIŲ (PASTATAI - SIURBLINĖS, UNIKALŪS NR.: 4997-0009-2054; 4997-0009-2065; 4997-0009-2098; 
4997-0009-2108) GRIOVIMO KAIŠIADORIŲ R. SAV.; KAIŠIADORIŲ M., GEDIMINO G. 137A PROJEKTAS
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325mm (DN300)
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PASTABOS:
1. Žemės paviršiaus altitudes tikslinti vietoje.
2. Gręžinių žiočių koordinates tikslinti vietoje. Landas įrengti virš gręžinio žiočių pagal 
faktinę gręžinio žiočių koordinatę.
3. Šulinius montuoti pagal tipinius UAB "Ekoprojektas" albumo LV 1.1 sprendinius. 
4. Vamzdžių kirtimo šulinio sienelę vietose įrengti protarpinius.
5. Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos lipynės.
6. G/b konstrukcijų sandūros hermetizuojamos naudojant cementinę hidroizoliaciją 
VANDEX PLUG iš vidinės ir išorinės konstrukcijų pusės, tarpe tarp konstrukcijų 
montuojama besiplečianti polimerinė sandarinimo juosta SOLOBAR POLY. G/b 
šulinys iš išorinės pusės padengiamas ISOLAN DISBOPROOF 706 bitumine 
hidroizoliacija (2 sluoksniais). Rangovas gali pasirinkti analogiškų savybių medžiagas. 11

0

Lapas Lapų

LaidaDOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

VANDENTIEKIO ŠULINIO Nr. V1-4 VIRŠ GRĘŽINIO GR4 
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317-TP-VN-TCH-B.15

R. Aleksandravičius 2024 02 07

R.Kanapickas

INFRASTRUKTŪROS
INŽINERIJA

UAB "INFRASTRUKTŪROS INŽINERIJA" GEROSIOS VILTIES G. 38, VILNIUS,  TEL.:8 612 40644 FAX: (8 5) 2 32 4162 

Atestato 
Nr.

Etapas

25380

31697

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJATP

2024 02 07

SPECIFIKACIJA:
1. Tempimui atspari universali vamzdžių jungtis flanšas-mova Dn300, PN10
2. Gręžinio dangtis, prisukamas prie Dn300 flanšo, su pereiga elektros kabeliui, 
viršutine ir apatine kilpomis grandinėms, pereiga nerūdijančio plieno Dn100 
darbiniam vamzdžiui
3. Nerūdijančio plieno flanšas su atvamzdžiu Dn100
4. Ketinė flanšinė sklendė Dn100 (trumpa)
5. Ketinis flanšinis trišakis Dn100, PN10
6. Ketinis flanšinis rutulinio tipo atbulinis vožtuvas Dn100
7. Nerūdijančio plieno vamzdis Dn100
8. Elektromagnetinis debitomatis flanšinis Dn100
9. Ketinis flanšinis redukcinis trišakis Dn150/100, PN10
10. Ketinė flanšinė sklendė Dn150 (trumpa)
11. Tempimui atsparus ketinis flanšinis adapteris Dn150, PN10
12. Ketinis flanšas Dn150 su vidiniu sriegiu 2"
13. Rutulinis ventilis vidinis/išorinis sriegis 2"
14. Ketinis flanšas Dn100 su vidiniu sriegiu 1"
15. Komplektas:

- penkių išėjimų žalvarinė jungtis, sriegis 1" x 1" x 1" x 120 mm
- rutulinis ventilis vidinis/išorinis sriegis 1" (2 vienetai)
- monometras
- nuorinimo vožtuvas švariam vandeniui 1"
- antgalis vandens išleidimui
- nerūdijačio plieno atvamzdis su išoriniu sriegiu 1"
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AISI 304 atrama 
įtvirtinant flanšą

Siurblys 60m³/h, 26 kW 
komplekte su elektros kabeliu, 
hidrostatiniu vandens lygio 
davikliu, sujungimo ir tvirtinimo 
detalėmis.

Nerūdijančio plieno 
vamzdis Dn100
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NAUJAI MONTUOJAMI ŠULINIO V1-4 G/B ELEMENTAI*:
1. G/b šulinio žiedas D3000, H1000 - 3 vnt.;
2. G/b šulinio dangtis D3240 su dvejomis D700 angomis - 1 vnt;
3. G/b šulinio dugnas D3240, H180 - 1 vnt;
4. G/b šulinio žiedas D700, H500 - 1 vnt;
5. G/b šulinio žiedas D700, H250 - 1 vnt;
6. G/b aukščio reguliavimo žiedas D700, H125 - 1 vnt;
7. Ketinis dangtis, ne žemesnės klasės kaip A15, montujamas 
ant G/b D700 žiedo. 
* kiekius tikslinti rangos darbų metu.

KAIŠIADORIŲ VANDENVIETĖS ŪKIO PASTATO, VANDENTIEKIO, PAVIRŠINIŲ IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ, 
ELEKTROS, APŠVIETIMO TINKLŲ, NAUJOS STATYBOS, PASTATO (PASTATAS - SIURBLINĖ, UNIKALUS NR. 4997-0009-2021), 
REKONSTRUOJAMO Į VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIŲ PASTATĄ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ - KIEMO STATINIŲ (VANDENS 
BASEINŲ, TVOROS IR KIEMO AIKŠTELĖS, UNIKALUS NR. 4997-0009-2121) REKONSTRAVIMO IR KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ - 
KIEMO STATINIŲ (VANDENS BOKŠTO, UNIKALUS NR. 4997-0009-2121), PASTATO - NUGELEŽINIMO STOTIES (UNIKALUS NR. 
4997-0009-2032), SIURBILIŲ (PASTATAI - SIURBLINĖS, UNIKALŪS NR.: 4997-0009-2054; 4997-0009-2065; 4997-0009-2098; 
4997-0009-2108) GRIOVIMO KAIŠIADORIŲ R. SAV.; KAIŠIADORIŲ M., GEDIMINO G. 137A PROJEKTAS
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PASTABOS:
1. Žemės paviršiaus altitudes tikslinti vietoje.
2. Gręžinių žiočių koordinates tikslinti vietoje. Landas įrengti virš gręžinio žiočių pagal 
faktinę gręžinio žiočių koordinatę.
3. Šulinius montuoti pagal tipinius UAB "Ekoprojektas" albumo LV 1.1 sprendinius. 
4. Vamzdžių kirtimo šulinio sienelę vietose įrengti protarpinius.
5. Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos lipynės.
6. G/b konstrukcijų sandūros hermetizuojamos naudojant cementinę hidroizoliaciją 
VANDEX PLUG iš vidinės ir išorinės konstrukcijų pusės, tarpe tarp konstrukcijų 
montuojama besiplečianti polimerinė sandarinimo juosta SOLOBAR POLY. G/b 
šulinys iš išorinės pusės padengiamas ISOLAN DISBOPROOF 706 bitumine 
hidroizoliacija (2 sluoksniais). Rangovas gali pasirinkti analogiškų savybių medžiagas. 11
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R.Kanapickas
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UAB "INFRASTRUKTŪROS INŽINERIJA" GEROSIOS VILTIES G. 38, VILNIUS,  TEL.:8 612 40644 FAX: (8 5) 2 32 4162 

Atestato 
Nr.

Etapas

25380

31697

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJATP

2024 02 07

SPECIFIKACIJA:
1. Tempimui atspari universali vamzdžių jungtis flanšas-mova Dn300, PN10
2. Gręžinio dangtis, prisukamas prie Dn300 flanšo, su pereiga elektros kabeliui, 
viršutine ir apatine kilpomis grandinėms, pereiga nerūdijančio plieno Dn100 
darbiniam vamzdžiui
3. Nerūdijančio plieno flanšas su atvamzdžiu Dn100
4. Ketinė flanšinė sklendė Dn100 (trumpa)
5. Ketinis flanšinis trišakis Dn100, PN10
6. Ketinis flanšinis rutulinio tipo atbulinis vožtuvas Dn100
7. Nerūdijančio plieno vamzdis Dn100
8. Elektromagnetinis debitomatis flanšinis Dn100
9. Ketinis flanšinis redukcinis trišakis Dn150/100, PN10
10. Ketinė flanšinė sklendė Dn150 (trumpa)
11. Tempimui atsparus ketinis flanšinis adapteris Dn150, PN10
12. Ketinis flanšas Dn150 su vidiniu sriegiu 2"
13. Rutulinis ventilis vidinis/išorinis sriegis 2"
14. Ketinis flanšas Dn100 su vidiniu sriegiu 1"
15. Komplektas:

- penkių išėjimų žalvarinė jungtis, sriegis 1" x 1" x 1" x 120 mm
- rutulinis ventilis vidinis/išorinis sriegis 1" (2 vienetai)
- monometras
- nuorinimo vožtuvas švariam vandeniui 1"
- antgalis vandens išleidimui
- nerūdijačio plieno atvamzdis su išoriniu sriegiu 1"
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AISI 304 atrama 
įtvirtinant flanšą

Siurblys 60m³/h, 26 kW 
komplekte su elektros kabeliu, 

hidrostatiniu vandens lygio 
davikliu, sujungimo ir tvirtinimo 

detalėmis.
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NAUJAI MONTUOJAMI ŠULINIO V1-2 G/B ELEMENTAI*:
1. G/b šulinio žiedas D3000, H1000 - 3 vnt.;
2. G/b šulinio dangtis D3240 su dvejomis D700 angomis - 1 vnt;
3. G/b šulinio dugnas D3240, H180 - 1 vnt;
4. G/b šulinio žiedas D700, H500 - 1 vnt;
5. G/b šulinio žiedas D700, H250 - 1 vnt;
6. G/b aukščio reguliavimo žiedas D700, H125 - 1 vnt;
7. Ketinis dangtis, ne žemesnės klasės kaip A15, montujamas 
ant G/b D700 žiedo. 
* kiekius tikslinti rangos darbų metu.

KAIŠIADORIŲ VANDENVIETĖS ŪKIO PASTATO, VANDENTIEKIO, PAVIRŠINIŲ IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ, 
ELEKTROS, APŠVIETIMO TINKLŲ, NAUJOS STATYBOS, PASTATO (PASTATAS - SIURBLINĖ, UNIKALUS NR. 4997-0009-2021), 
REKONSTRUOJAMO Į VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIŲ PASTATĄ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ - KIEMO STATINIŲ (VANDENS 
BASEINŲ, TVOROS IR KIEMO AIKŠTELĖS, UNIKALUS NR. 4997-0009-2121) REKONSTRAVIMO IR KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ - 
KIEMO STATINIŲ (VANDENS BOKŠTO, UNIKALUS NR. 4997-0009-2121), PASTATO - NUGELEŽINIMO STOTIES (UNIKALUS NR. 
4997-0009-2032), SIURBILIŲ (PASTATAI - SIURBLINĖS, UNIKALŪS NR.: 4997-0009-2054; 4997-0009-2065; 4997-0009-2098; 
4997-0009-2108) GRIOVIMO KAIŠIADORIŲ R. SAV.; KAIŠIADORIŲ M., GEDIMINO G. 137A PROJEKTAS
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PASTABOS:
1. Žemės paviršiaus altitudes tikslinti vietoje.
2. Gręžinių žiočių koordinates tikslinti vietoje. Landas įrengti virš gręžinio žiočių pagal 
faktinę gręžinio žiočių koordinatę.
3. Šulinius montuoti pagal tipinius UAB "Ekoprojektas" albumo LV 1.1 sprendinius. 
4. Vamzdžių kirtimo šulinio sienelę vietose įrengti protarpinius.
5. Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos lipynės.
6. G/b konstrukcijų sandūros hermetizuojamos naudojant cementinę hidroizoliaciją 
VANDEX PLUG iš vidinės ir išorinės konstrukcijų pusės, tarpe tarp konstrukcijų 
montuojama besiplečianti polimerinė sandarinimo juosta SOLOBAR POLY. G/b 
šulinys iš išorinės pusės padengiamas ISOLAN DISBOPROOF 706 bitumine 
hidroizoliacija (2 sluoksniais). Rangovas gali pasirinkti analogiškų savybių medžiagas. 11
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R. Aleksandravičius 2024 02 07
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UAB "INFRASTRUKTŪROS INŽINERIJA" GEROSIOS VILTIES G. 38, VILNIUS,  TEL.:8 612 40644 FAX: (8 5) 2 32 4162 
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Nr.

Etapas
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KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJATP

2024 02 07

SPECIFIKACIJA:
1. Tempimui atspari universali vamzdžių jungtis flanšas-mova Dn250, PN10
2. Gręžinio dangtis, prisukamas prie Dn250 flanšo, su pereiga elektros kabeliui, 
viršutine ir apatine kilpomis grandinėms, pereiga nerūdijančio plieno Dn100 
darbiniam vamzdžiui
3. Nerūdijančio plieno flanšas su atvamzdžiu Dn100
4. Ketinė flanšinė sklendė Dn100 (trumpa)
5. Ketinis flanšinis trišakis Dn100, PN10
6. Ketinis flanšinis rutulinio tipo atbulinis vožtuvas Dn100
7. Nerūdijančio plieno vamzdis Dn100
8. Elektromagnetinis debitomatis flanšinis Dn100
9. Ketinis flanšinis redukcinis trišakis Dn150/100, PN10
10. Ketinė flanšinė sklendė Dn150 (trumpa)
11. Tempimui atsparus ketinis flanšinis adapteris Dn150, PN10
12. Ketinis flanšas Dn150 su vidiniu sriegiu 2"
13. Rutulinis ventilis vidinis/išorinis sriegis 2"
14. Ketinis flanšas Dn100 su vidiniu sriegiu 1"
15. Komplektas:

- penkių išėjimų žalvarinė jungtis, sriegis 1" x 1" x 1" x 120 mm
- rutulinis ventilis vidinis/išorinis sriegis 1" (2 vienetai)
- monometras
- nuorinimo vožtuvas švariam vandeniui 1"
- antgalis vandens išleidimui
- nerūdijačio plieno atvamzdis su išoriniu sriegiu 1"
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AISI 304 atrama 
įtvirtinant flanšą

Siurblys 60m³/h, 26 kW 
komplekte su elektros kabeliu, 

hidrostatiniu vandens lygio 
davikliu, sujungimo ir tvirtinimo 

detalėmis.
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NAUJAI MONTUOJAMI ŠULINIO V1-3 G/B ELEMENTAI*:
1. G/b šulinio žiedas D3000, H1000 - 3 vnt.;
2. G/b šulinio dangtis D3240 su dvejomis D700 angomis - 1 vnt;
3. G/b šulinio dugnas D3240, H180 - 1 vnt;
4. G/b šulinio žiedas D700, H500 - 2 vnt;
5. Ketinis dangtis, ne žemesnės klasės kaip A15, montujamas 
ant G/b D700 žiedo. 
* kiekius tikslinti rangos darbų metu.

KAIŠIADORIŲ VANDENVIETĖS ŪKIO PASTATO, VANDENTIEKIO, PAVIRŠINIŲ IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ, 
ELEKTROS, APŠVIETIMO TINKLŲ, NAUJOS STATYBOS, PASTATO (PASTATAS - SIURBLINĖ, UNIKALUS NR. 4997-0009-2021), 
REKONSTRUOJAMO Į VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIŲ PASTATĄ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ - KIEMO STATINIŲ (VANDENS 
BASEINŲ, TVOROS IR KIEMO AIKŠTELĖS, UNIKALUS NR. 4997-0009-2121) REKONSTRAVIMO IR KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ - 
KIEMO STATINIŲ (VANDENS BOKŠTO, UNIKALUS NR. 4997-0009-2121), PASTATO - NUGELEŽINIMO STOTIES (UNIKALUS NR. 
4997-0009-2032), SIURBILIŲ (PASTATAI - SIURBLINĖS, UNIKALŪS NR.: 4997-0009-2054; 4997-0009-2065; 4997-0009-2098; 
4997-0009-2108) GRIOVIMO KAIŠIADORIŲ R. SAV.; KAIŠIADORIŲ M., GEDIMINO G. 137A PROJEKTAS



TP

ETAPAS

1 1

0

LAPAS

AT.NR.

LAIDA

317-TP-SA-02-01

1-3

1-2

1-1

47,7

61,3

150,9

PAVADINIMAS PLOTAS, m

2

1-4
3,5

1-5

1-6
1,34

KORIDORIUS

1-7
3,5

VALYTOJOS PATALPA

1-8
30,5

WC 1,86

ESAMOS SIENOS / PERTVAROS

PAVADINIMAS

PASTABOS:

2. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE, STATYBOS METU. 

1 64 5

E

C

A

1-2

61,3

1-1

150,9

1-11

17,6

1-9

8,5

1-10

8,5

1-8

30,5

1-3

47,7

1-4

3,5

1-7

3,5

1-5

1,86

1-6

1,34

1-9
8,5

1-10
8,5

1-11
17,6

2417 303 311

3111

1
3

1
7

5
6

4
6

7
3

150 145 150 822 90 268 232 2221032

1
0

9
2

0
0

1
4

9
2

0
0

6
5

9

25380 PV 2024

31697 PDV
R.KANAPICKAS

2024

A-210 PDV SA
A.NAVIDAUSKAS

2024

KAIŠIADORIŲ  VANDENVIETĖS ŪKIO PASTATO, VANDENTIEKIO, PAVIRŠINIŲ IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ, 
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KIEMOSTATINIŲ (VANDENS BOKŠTO, UNIKALUS NR. 4997-0009-2121), PASTATO - NUGELEŽINIMO STOTIES (UNIKALUS NR. 
4997-0009-2032), SIURBILIŲ (PASTATAI - SIURBLINĖS, UNIKALŪS NR.: 4997-0009-2054; 4997-0009-2065; 4997-0009-2098; 
4997-0009-2108) GRIOVIMO KAIŠIADORIŲ R. SAV.;KAIŠIADORIŲ M., GEDIMINO G. 137A PROJEKTAS



TP

ETAPAS

1 2

0

LAPAS

AT.NR.

LAIDA

317-TP-SA-02-02

FASADAI 6-1, A-E  M 1:100

6
1

E A

+0.00

-

6.20

2.10

3.60

NR.

3.

2.

1.

 PAVADINIMAS

BETONAS (COKOLIS)

KIEKIS

4.

POLIKARBONATO STOGELIS

5.

+0.00

-

6.20

2.10

2.70

3031

1237

25380 PV 2024

31697 PDV
R.KANAPICKAS

2024

A-210 PDV SA
A.NAVIDAUSKAS

2024

KAIŠIADORIŲ  VANDENVIETĖS ŪKIO PASTATO, VANDENTIEKIO, PAVIRŠINIŲ IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ, 
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REKONSTRUOJAMO Į VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIŲ PASTATĄ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ - KIEMO STATINIŲ (VANDENS 
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KIEMOSTATINIŲ (VANDENS BOKŠTO, UNIKALUS NR. 4997-0009-2121), PASTATO - NUGELEŽINIMO STOTIES (UNIKALUS NR. 
4997-0009-2032), SIURBILIŲ (PASTATAI - SIURBLINĖS, UNIKALŪS NR.: 4997-0009-2054; 4997-0009-2065; 4997-0009-2098; 
4997-0009-2108) GRIOVIMO KAIŠIADORIŲ R. SAV.;KAIŠIADORIŲ M., GEDIMINO G. 137A PROJEKTAS
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01 Rekonstruojamas II kėlimo
siurblinės pastatas (į VRĮ pastatą) - 
objekto vieta sklype:

Pastatas statomas uždaroje Kaišiadorių vandenvietės teritorijoje, į kurią 
patekti gali tik aptarnaujantis personalas. Statinio rekonstravimas neturės 
neigiamo poveikio vizualinei aplinkai, kadangi artimiausias kaimyninės 
teritorijos pastatas (parduotuvė Norfa) nutolęs apie 170m. 
Rekonstruojamas pastas atitinka arčiausiai esančio pastato architektūrą t.y. 
plokščio stogo statinys su vizualiai neišsiskiriančia, nekonkuruojančia 
architektūra.

Artimiausias kaimyninės teritorijos pastatas (parduotuvė Norfa):

R. Aleksandravičius 2024
ANTRO KĖLIMO SIURBLINĖS PASTATO 
VIZUALIZACIJA

R.Kanapickas

INFRASTRUKTŪROS
INŽINERIJA

UAB "INFRASTRUKTŪROS INŽINERIJA" GEROSIOS VILTIES G. 38, VILNIUS,  TEL.:8 612 40644 FAX: (8 5) 2 32 4162 
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APŠVIETIMO TINKLŲ, NAUJOS STATYBOS, PASTATO (PASTATAS - SIURBLINĖ, UNIKALUS NR. 4997-0009-2021), REKONSTRUOJAMO Į 
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02-Naujas ūkio pastatas - 
statomas griaunamos 
nugeležinimo stoties 
vietoje. Objekto vieta 

sklype:
Pastatas statomas uždaroje Kaišiadorių vandenvietės teritorijoje, į 
kurią patekti gali tik aptarnaujantis personalas. Naujo statinio 
statyba neturės neigiamo poveikio vizualinei aplinkai, kadangi 
artimiausias kaimyninės teritorijos pastatas (parduotuvė Norfa) 
nutolęs apie 230m. Ūkio pastatas statomas esamo pastato vietoje 
(esamo pastato aukštis 10,8m, pastatas surenkamų gelžbetonio 
konstrukcijų, senas, sutrūkinėjusiu fasadu). Naujai statomas 
modernus ūkio pastatas yra žemas (6,5m aukščio), kurį užstos 
aplink vandenvietę esantys medžiai, todėl gretimom teritorijom jo 
išvaizda vizualinio poveikio neturės.

Artimiausias kaimyninės teritorijos pastatas (parduotuvė Norfa):

R. Aleksandravičius 2024
ŪKIO PASTATO VIZUALIZACIJAR.Kanapickas
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