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1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.1 Įvadas

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis:

- pirkimo sutartimi Nr. CPO2671171 tarp Lietuvos kalėjimų tarnyba ir UAB “Infrastruktūros

inžinerija”;

- Lietuvos Kalėjimų tarnybos Pravieniškių 2-oji kalėjimo naujos pagrindinės tvoros techninio

projekto parengimo technine specifikacija;

- STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.

Projektiniai pasiūlymai skirti išanalizuoti esamą situaciją dėl esamos pagrindinės tvoros

demontavimo bei naujos pagrindinės apsauginės tvoros įrengimo sprendinius.

Visi statybos darbai bus atliekami Pravieniškių 2-jo kalėjimo įstaigos teritorijoje adresu

Kaišiadorių r. sav., Pravieniškių sen., Pravieniškių k., Pravieniškių g. 16.

Projektinių pasiūlymų užduotis bei tikslas - pateikti techninius sprendinius pagrindinės

apsauginės įstaigos tvoros bei pėsčiųjų tako tvoros perimetro ruože įrengimui.

Projektinių pasiūlymų sprendiniai turi būti, atsižvelgiant į geodezines ir geologines sąlygas bei

visų suinteresuotų institucijų technines sąlygas, tikslinami ir detalizuojami kitose šio projekto

stadijose - techniniame/darbo projekte.

1.2 Normatyviniai dokumentai

Pasiūlymų sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų,

normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus,

nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

1.3 Esama situacija

Teritorija, kur numatomi statybos darbai yra Pravieniškių 2-jo kalėjimo įstaigos sklype.

Teritorijoje yra specialiosios paskirties pastatai, kurie yra aptverti 3 eilių apsaugos tvoromis

(įspėjamąja, pagrindinė bei maskuojanti tvora). Esama pagrindinė tvora (kurią numatoma pakeisti

nauja) yra senai statyta iš betoninių segmentų (tvoros aukštis nuo 1,5 iki 3m). Iš pietinės įstaigos

teritorijos pusės pagrindinė tvora yra pastatyta iš metalinių permatomų segmentų iki 2m aukščio.

Zonose tarp šių tvorų yra įrengti apšvietimo stulpai, sumontuotos vaizdo kameros, pastatyti

stebėjimo bokštai.
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1 pav. Teritorijos situacijos schema (duomenys paimti iš www.regia.lt tinklapio)

1.4 Kultūros paveldo objektai bei vietos

Vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos žemėlapiu,

nagrinėjama teritorija nepatenka į kultūros vertybių registro teritorijas ir vietoves.

1.5 Esami inžineriniai tinklai, jutikliai

Nagrinėjamoje teritorijoje iš inžinerinių tinklų yra pakloti elektros, ryšio kabeliai, vandentiekio

ir buitinių nuotekų tinklai. Taip pat pagal pagrindinės tvoros perimetrą yra įrengti mikrobanginiai

barjerai (judesio jutikliai).

Įgyvendinat šių projektinių pasiūlymų statybos darbus (esamos tvoros griovimą, naujos tvoros

pastatymą, takų sumontavimą) būtina nustatyti esamų komunikacijų paklojimo gylius bei vietas,

atliekant šurfavimo darbus (būtina kviesti šių tinklų atstovus prieš pradedant kasinėjimo darbus). Jei

statybos metu bus pažeidžiami esami inžineriniai tinklai, jie bus atstatomi pagal pradinę padėtį bei

vadovaujantis LR Statybos įstatymo 24 straipsnio 14 punkto reikalavimais.

Projektinių pasiūlymų plane yra pateikti mikrobanginių barjerų išdėstymas (plane pažymėti

MBI-... ir MBS-... žymėjimais) pagal UAB "Sakura" projekto "PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS

NAMŲ - ATVIROSIOS KOLONIJOS ANTRASIS SEKTORIAUS PRAVIENIŠKIŲ II K.,

PRAVIENIŠKIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA" sprendinius.

Statybos metu tikslinti šių barjerų tikslios įrengimo vietos. Poreikiui esant visi mikrobanginiai

barjerai turi būti perkelti ne mažesnių kaip 3,0m atstumu nuo projektuojamos tvoros skardos.

Mikrobanginių barjerų montavimas vykdomas pagal atskirą projektą (šiuose projektiniuose

pasiūlymuose pateikiamas tik perkeliamų barjerų kiekis).

Taip pat nenumatoma ardyti esamus apšvietimo stulpus šalia pagrindinės tvoros.



325-TP-VN
LAPAS LAPŲ

4 9

- 5 -

1.6 Projektiniai sprendiniai

1.6.1 Pagrindinės tvoros įrengimas

Vadovaujantis pirkimo dokumentų informacija, projekte numatoma demontuoti esamą

pagrindinę tvorą. Vietoje jos bus sumontuota nauja pagrindinė apsauginė tvora, kurį bus statoma

visu vidiniu įstaigos perimetru.

Projektuojama tvora yra ne žemesnė kaip 4,0m aukščio iš profiliuotos plieninės skardos,

kurios storis ne mažiau kaip 0,7mm. Ant tvoros viršutinės briaunos įrengiamos tūrinės pjaunančios

vielos užkardos (koncertina), kuri montuojama į įstaigos teritorijos vidinę pusę, neaukščiau

viršutinės tvoros briaunos nuleidžiant ją į apačią.

1.6.2 Pėsčiųjų takų įrengimas

Draudžiamuosiuose įstaigos perimetro ruožuose (ruožai tarp pagrindinės ir maskuojamosios

bei tarp pagrindinės ir įspėjamosios tvorų) įrengiami kietos dangos (trinkelių) pėsčiųjų takai. Takų

minimalus plotis apie 2,1m.

Pėsčiųjų takus rekomenduojama įrengti iš ažūrinių plytelių laidžių vandeniui (angas užpildant

dolomitinėmis ir granitinėmis atsijomis). Taip bus sumažindamas paviršinių lietaus nuotekų

surinkimas nuo naujų projektuojamų takų.

Aplink pėsčiųjų takų pagal visą takų perimetrą sumontuojami vejos bortai, taip bus sutvirtinta

takų dangos konstrukcija.

1.6.3 Paviršinių nuotekų (lietaus) sutvarkymas

Projekte yra numatomi pėsčiųjų takai iš kietos vandeniui nelaidžios dangos. Lietaus vanduo

patekęs į taką tekės į žaliuosius plotus. Vadovaujantis šios teritorijos geologiniais tyrimais, čia yra

aukšti gruntiniai vandenys. Lietus nuo takų patekęs į žaliuosius plotus sunkiai filtruosis į gruntą ir

stovės balos.

Projektiniuose pasiūlymuose numatyti lietaus surinkimo latakai, kurie bus montuojami šalia

takų. Lietus latakais bus surenkamas ir transportuojamos į žemiausią vieta teritorijoje (apatinė rytų

pusės dalis sklype). Ten numatomos pralaidos, kurios klojamos už maskuojančios tvoros ribų, kur

numatomas surinkto lietaus išleidimas į aplinka. Teritorija už kalėjimo ribų yra valstybinė žemė, kur

nesuformuoti žemės sklypai.

Skaičiuojamieji lietaus debitai nustatyti vadovaujantis STR 2.07.01:2003 skaičiavimo

metodika. Priimti sekantis rodikliai: nuotakyno ištvinimo retmuo p - 5 metai (ypač nepalankios

nuotakyno tiesimo sąlygos); lietaus intensyvumas I - 146,4 l/s ha; vidutinis svertinis nuotėkio

koeficientas - kietų dangų C - 0.95.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo, 3 straipsnio nuostatais, projekte

numatomas paviršinių nuotekų surinkimo baseinas nėra priskirtas galimai teršiamai teritorijai. Todėl

paviršinių nuotekų valymas iš šios teritorijos nėra privalomas.
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1.6.4 Statybinių atliekų sutvarkymas

Vykdant esamos pagrindinės tvoros demontavimo darbus, bus kaupiamos statybinės atliekos.

Tai bus betoniniai bei gelžbetoniniai esamos tvoros elementai, o taip pat metalinės konstrukcijos

(segmentai, stulpai, koncertinos viela). Numatoma demontuoti senas neveikiančias technines

apsaugos priemones (kabeliai, jutikliai ir pan.), kurie yra metaliniuose vamzdžiuose pritvirtinti prie

esamos pagrindinės tvoros.

Visos statybos metu susidariusios atliekos turi būti utilizuojamos. Užsakovas (statytojas)

nurodo kokias atliekas jis sandėliuos (pavyzdžiui metalo laužas, elektros kabeliai) ir nurodys vietą

sandėliavimui (transportavimui į metalo supirkimo punktą ). Kitos statybinės atliekos turi būti

pakraunamos į autotransportą ir išvežamos į perdirbimo vietą, prieš tai sudarius sutartį su atliekas

utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą.

1.6.5 Statybos darbų organizavimas

Kadangi projekto sprendiniai bus įgyvendinami kalėjimo teritorijoje, statybos darbų

eiliškumas turi būti suderintas su kalėjimo darbo režimu.

Siekiant užtikrinti nuteistųjų apsaugą bei įkalinimą rekomenduojama darbus (senos tvoros

demontavimą ir naujos tvoros įrengimą) vykdyti ruožais (20-30m ilgio). Ruože, kur bus vykdomas

esamos tvoros demontavimas turi būti pastatyta laikina ne mažesnio kaip 2,0m aukščio statybinė

tvora (gali būti tinklinė su koncertina). Kai ruože bus pabaigti visi statybos darbai (esamos tvoros

demontavimas ir naujos tvoros įrengimas), laikina tvora nuimama ir darbai pradedami kitame ruože.

Atkreipiama dėmesį, kad ruože kur bus vykdomi statybos darbai, taip pat turi būti laikinai atjungti

mikrobanginiai barjerai (judesio jutikliai).

Visais atvejais atliekamų darbų eiliškumą rangovinė organizacija turi suderinti su statytoju ir

darbus vykdyti pagal etapiškumų grafiką bei sprendinius.
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2. ORIENTACINIS MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pastabos:

1) Pasiūlymuose pateikiami orientaciniai kiekiai. Kitose šių projektinių pasiūlymų stadijose

kiekiai ir medžiagos patikslinami (koreguojami).

Eil.Nr. Objektų ir darbų pavadinimai Žymuo
Mato
vnt.

Kiekis

1

Pagrindinės tvoros įrengimas ne mažesnio kaip 4,0m
aukščio, komplekte tvirtinimo stulpai, rėmas, segmentai
iš profiliuotos plieninės skardos (ne mažiau kaip 0,7mm
storio), koncertino viela (įskaitant 4,m pločio vartų
montavimą)

m 1417

2

Pėsčiųjų tako įrengimas tarp maskuojamosios ir
pagrindinės tvoros:
- 8 cm betono danga;
- 3 cm smėlio pasluoksnis;
- 20 cm, 0/32 frakcijos žvyro pagrindo sluoksnis
- 42 cm, 0/16 frakcijos smėlio (šalčiui nejautrų
medžiagų) sluoksnis;
Vejos bortai 1000x80x200mm su betoniniu pagrindu
(per visą tako perimetrą): L - 1470m

m2 3093

3
Latakų įrengimas šalia įrengiamo tako:
G/b latakas ne mažesnis už 300mm pločio
(latakai LE5-24 arba analogiškas)

m 1446

4

Pėsčiųjų tako įrengimas tarp maskuojamosios ir
pagrindinės tvoros:
- 8 cm betono danga;
- 3 cm smėlio pasluoksnis;
- 20 cm, 0/32 frakcijos žvyro pagrindo sluoksnis
- 42 cm, 0/16 frakcijos smėlio (šalčiui nejautrų
medžiagų) sluoksnis;
Vejos bortai 1000x80x200mm su betoniniu pagrindu
(per visą tako perimetrą): L - 1320m

m2 2794

5
Latakų įrengimas šalia įrengiamo tako:
G/b latakas ne mažesnis už 300mm pločio
(latakai LE5-24 arba analogiškas)

m 1340

6

Esamo durpų sluoksnių keitimas sankasai tinkamu
gruntu:
Durpių sluoksnio iškasimas ir išvežimas
Smėlio/žvyro sluoksnio užpylimas

m3 3760

7
Tako įrengimas ant g/b polinių pamatų (vietos kur pagal
geologija aptiktas durpių sluoksnis apie 2,0-3,5m storio).
Orientacinis bendras dviejų takų ilgis - 450

kompl. 1

8
Pralaidų įrengimas iš gofruotų PP vamzdžių, kuri
skersmuo DN/ID 300, komplekte 4 lietaus surinkimo
šuliniai

m 40
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Eil.Nr. Objektų ir darbų pavadinimai Žymuo
Mato
vnt.

Kiekis

9 Projektuojamo žemės paviršiaus formavimas kompl. 1

10
Esamos betoninės tvoros demontavimas, įskaitant 2
kompl. vartų.

m 1151

11
Esamos metalinės tvoros demontavimas (iš pietinės
teritorijos pusės)

m 266

12 Statybos metų suardytų dangų paviršių atstatymai kompl. 1

13 Mikrobanginių daviklių perkėlimas kompl. 23
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3. DOKUMENTAI

3.1 Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis

3.2 Statytojo techninė specifikacija (iš pirkimo dokumentų)





Pirkimo paraiškos priedas Nr. 1

LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS PRAVIENIŠKIŲ 2-OJO KALĖJIMO NAUJOS
PAGRINDINĖS TVOROS TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO TECHNINĖ

SPECIFIKACIJA

2023 - -

Pravieniškės

Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškių 2-ojo kalėjimo senos tvoros demontavimo ir

naujos pagrindinės tvoros statybos techninio projekto rengimo projektavimo užduotis parengta

atsižvelgiant į Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškių 2-ojo kalėjimo inžinerinių ir techninių

apsaugos priemonių komplekso pasirinkimo metodinių rekomendacijų aprašą, patvirtintą Kalėjimų

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2021 m. spalio 26 d.

įsakymu Nr. V-343.

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKIAI

Eil.

Nr.

Techninis parametras Mato vienetas Reikšmė Pastabos

Teritorija ir statiniai
1. Pagrindinė apsauginė įstaigos

tvora (aukštis).

m Ne mažiau kaip

4,0

2. Senos tvoros demontavimas m 1450

STATINIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Inžinerinės apsaugos priemonės
Inžinerinis užtvaras Nauja pagrindinė apsauginė

įstaigos tvora.

Nauja pagrindinė apsauginė

įstaigos tvora turi

nenutrūkstamai juosti visą vidinį

įstaigos perimetrą. Tvora turi

būti ne žemesnė kaip 4,0 metrų

aukščio, profiliuotos plieninės

skardos, storis ne mažiau kaip

0,9 mm. Tvora turi būti pastatyta

ne mažesniu kaip 6 metrų

atstumu nuo įspėjamosios tvoros

į įstaigos išorę. Ant tvoros

viršutinės briaunos įrengiamos

tūrinės pjaunančios vielos

užkardos (koncertina), kuri

montuojama į įstaigos teritorijos

vidinę pusę, neaukščiau

viršutinės tvoros briaunos

nuleidžiant ją į apačią.

Draudžiamuosiuose įstaigos

perimetro ruožuose (ruožai tarp

pagrindinės ir maskuojamosios

bei tarp pagrindinės ir

įspėjamosios tvorų) įrengiami

kietos dangos ne siauresni kaip

2,1 metrų pločio pėsčiųjų takai.



Senos tvoros

demontavimas

Perimetro tvoros (pagrindinės)

demontavimas.

Vykdant demontavimo darbus,

statybos darbai vykdomi veikiant

įstaigai, užtikrinant veiklos

nepertraukiamumą. Darbai turi

būti vykdomi nuosekliai

užtikrinant nuolatinę įstaigos

apsaugą ir priežiūrą. Demontuoti

senas neveikiančias technines

apsaugos priemones.

Statybinių atliekų išvežimas.
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4. BRĖŽINIAI

Žymėjimas Pavadinimas Pastabos

328-PP-SP-B.01 Planas su projektuojamais sprendiniais 2 lapai

328-PP-SP-B.02 Sąlyginis skersinis pjūvis tarp teritorijos tvorų 1 lapas

328-PP-SP-B.03 Pagrindinės tvoros įrengimo schema 1 lapas

328-PP-SP-B.04 Sąlyginis pjūvis 1-1. Pralaidų įrengimo schema 1 lapas

328-PP-SP-B.05
Paviršinių nuotekų (lietaus) skaičiuojamoji

schema
1 lapas

328-PP-SP-B.06 Gruntų sutvarkymo schema 1 lapas



Lapas 1
Lapas 2

Lapas 1
Lapas 2

v

X=6086839.16
Y=513741.58
Naujos tvoros 

sujungimas su 
esama tvora
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Y=513748.06
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X=6087018.52
Y=514031.75

X=6086875.12
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MBS-1

MBI-1

MBS-2

MBI-3

MBI-2

MBS-3

MBS-4
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MBS-7

MBI-9

MBI-8

MBS-9

MBS-10

MBI-11

MB

MBI-22

X=6087037.31
Y=513773.84

X=6087012.59
Y=514011.95

X=6086884.82
Y=513995.75

X=6086873.06
Y=514002.61

X=6086843.37
Y=514000.46

X=6086811.25
Y=513995.67

X=6086841.95
Y=513758.59
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3
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1
9
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1
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2
.7

m

X=6087034.26
Y=513900.64
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PAGRINDINĖS TVOROS, PĖSČIŲJŲ TAKO (KITI INŽINERINIAI 
STATINIAI) KAIŠIADORIŲ R. SAV., PRAVIENIŠKIŲ SEN., 

PRAVIENIŠKIŲ K., PRAVIENIŠKIŲ G. 16 STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

R

P

V

Š

Pastabos

1. Vykdant statybos darbus laikytis darbų ir eksploatavimo saugos taisyklių. Visi statybos darbai turi būti vykdomi pagal suderinto 
techninio ir darbo projekto sprendinius.

2. Naujai statoma pagrindinė tvora bus įrengta esamos tvoros vietoje. Esama pagrindinė tvora demontuojama. Metalo laužas (tvoros 
segmentai, koncertino viela, stulpai ir pan.) sandėliuojami vietoje, kur nurodo statytojas. Kitos statybinės atliekos (pagrinde betono) išvežamos 
iš teritorijos ir utilizuojamos.

3. Pradedant statybos bei demontavimo darbus, būtina patikslinti esamų požeminių komunikacijų išdėstymą statybos vietoje. Reikalui 
esant turi būti atliekamas esamų komunikacijų šurfavimo darbai rankiniu būdu, kviesti šiuos tinklus eksploatuojančių įmonių atstovus. 
Pažeidus esamus inžinerinius tinklus (pralaidas, elektros, ryšių ir t.t), atstatyti juos pagal esamą padėtį. Vadovautis LR Statybos Įstatymo 24 
straipsnio 14 punkto reikalavimais.

4.  Projektinių pasiūlymų plane yra pateikti mikrobanginių barjerų išdėstymas (plane pažymėti MBI-... ir MBS-... žymėjimais) pagal UAB 
"Sakura" projekto "PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMŲ - ATVIROSIOS KOLONIJOS ANTRASIS SEKTORIAUS  PRAVIENIŠKIŲ II K., 
PRAVIENIŠKIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA" sprendinius. Statybos metu tikslinti šių barjerų tikslios įrengimo 
vietos. Poreikiui esant visi mikrobanginiai barjerai turi būti perkelti ne mažesnių kaip 3,0m atstumu nuo projektuojamos tvoros skardos. 
Mikrobanginių barjerų montavimas vykdomas pagal atskirą projektą (šiuose projektiniuose pasiūlymuose pateikiamas tik perkeliamų barjerų 
kiekis).

5. Siekiant užtikrinti nuteistųjų apsaugą rekomenduojama darbus (senos tvoros demontavimą ir naujos tvoros įrengimą) vykdyti ruožais 
(20-30m ilgio). Ruože, kur bus vykdomas esamos tvoros demontavimas turi būti pastatyta laikina ne mažesnio kaip 2,0m aukščio statybinė 
tvora (gali būti tinklinė). Kai ruože bus pabaigti visi statybos darbai (esamos tvoros demontavimas ir naujos tvoros įrengimas), laikina tvora 
nuimama ir darbai pradedami kitame ruože. Atkreipiama dėmesį, kad ruože kur bus vykdomi statybos darbai, taip pat turi būti laikinai atjungti 
judesio jutikliai.

6. Visais atvejais atliekamų darbų eiliškumą rangovinė organizacija turi suderinti su statytoju ir darbus vykdyti pagal etapiškumų grafiką 

bei sprendinius.

Projektuojama pagrindinė apsauginė įstaigos tvora 

Projektuojami kietos dangos pėsčiųjų takai

Kadastrinės žemės sklypų ribos

Sutartiniai žymėjimai:

Projektuojami lietaus surinkimo latakai
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Įrengiamos pralaidos lietaus 
nuvedimui iš teritorijos ribų 
(gofruoti PP vamzdžiai 2vnt.
skersmuo DN/ID 300 mm
kiekvenos pralaidos ilgis L- 20 m

Lietaus surinkimo 
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Lietaus surinkimo 
šuliniai

26
6
.2

m

X=6086657.75
Y=513720.27

X=6086653.78
Y=513719.80

18
2
.7

m

59
.9

m

272.5m

X=6086590.45
Y=513736.26

X=6086594.08
Y=513712.61

X=6086809.54
Y=514009.86

X=6086743.91
Y=514002.84

1

1

1
2

R

P

V

Š

PDV

22

0

Lapas Lapų

Laida

 LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBA

PV25380

Atestato 
Nr.

R. Aleksandravičius

J. Provlockij22219

INFRASTRUKTŪROS
INŽINERIJA

UAB "INFRASTRUKTŪROS INŽINERIJA" GEROSIOS VILTIES G. 38, VILNIUS,  TEL.:8 612 40644 FAX: (8 5) 2 32 4162 

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS
M 1:500

2024 01

2024 01

328-PP-SP-B.01

PAGRINDINĖS TVOROS, PĖSČIŲJŲ TAKO (KITI INŽINERINIAI 
STATINIAI) KAIŠIADORIŲ R. SAV., PRAVIENIŠKIŲ SEN., 

PRAVIENIŠKIŲ K., PRAVIENIŠKIŲ G. 16 STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS SPRENDINIAIS

Pastabos

1. Vykdant statybos darbus laikytis darbų ir eksploatavimo saugos taisyklių. Visi statybos darbai turi būti vykdomi pagal suderinto 
techninio ir darbo projekto sprendinius.

2. Naujai statoma pagrindinė tvora bus įrengta esamos tvoros vietoje. Esama pagrindinė tvora demontuojama. Metalo laužas (tvoros 
segmentai, koncertino viela, stulpai ir pan.) sandėliuojami vietoje, kur nurodo statytojas. Kitos statybinės atliekos (pagrinde betono) išvežamos 
iš teritorijos ir utilizuojamos.

3. Pradedant statybos bei demontavimo darbus, būtina patikslinti esamų požeminių komunikacijų išdėstymą statybos vietoje. Reikalui 
esant turi būti atliekamas esamų komunikacijų šurfavimo darbai rankiniu būdu, kviesti šiuos tinklus eksploatuojančių įmonių atstovus. 
Pažeidus esamus inžinerinius tinklus (pralaidas, elektros, ryšių ir t.t), atstatyti juos pagal esamą padėtį. Vadovautis LR Statybos Įstatymo 24 
straipsnio 14 punkto reikalavimais.

4.  Projektinių pasiūlymų plane yra pateikti mikrobanginių barjerų išdėstymas (plane pažymėti MBI-... ir MBS-... žymėjimais) pagal UAB 
"Sakura" projekto "PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMŲ - ATVIROSIOS KOLONIJOS ANTRASIS SEKTORIAUS  PRAVIENIŠKIŲ II K., 
PRAVIENIŠKIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA" sprendinius. Statybos metu tikslinti šių barjerų tikslios įrengimo 
vietos. Poreikiui esant visi mikrobanginiai barjerai turi būti perkelti ne mažesnių kaip 3,0m atstumu nuo projektuojamos tvoros skardos. 
Mikrobanginių barjerų montavimas vykdomas pagal atskirą projektą (šiuose projektiniuose pasiūlymuose pateikiamas tik perkeliamų barjerų 
kiekis).

5. Siekiant užtikrinti nuteistųjų apsaugą rekomenduojama darbus (senos tvoros demontavimą ir naujos tvoros įrengimą) vykdyti ruožais 
(20-30m ilgio). Ruože, kur bus vykdomas esamos tvoros demontavimas turi būti pastatyta laikina ne mažesnio kaip 2,0m aukščio statybinė 
tvora (gali būti tinklinė). Kai ruože bus pabaigti visi statybos darbai (esamos tvoros demontavimas ir naujos tvoros įrengimas), laikina tvora 
nuimama ir darbai pradedami kitame ruože. Atkreipiama dėmesį, kad ruože kur bus vykdomi statybos darbai, taip pat turi būti laikinai atjungti 
judesio jutikliai.

6. Visais atvejais atliekamų darbų eiliškumą rangovinė organizacija turi suderinti su statytoju ir darbus vykdyti pagal etapiškumų grafiką 

bei sprendinius.

Projektuojama pagrindinė apsauginė įstaigos tvora 

Projektuojami kietos dangos pėsčiųjų takai

Kadastrinės žemės sklypų ribos

Sutartiniai žymėjimai:

Projektuojami lietaus surinkimo latakai



6-18m

Pėsčjųjų takas
2.1m 0.3-0.8m

Vejos bortai 
(1000x80x200mm)

20 cm - 0/32 frakcijos žvyro pagrindo sluoksnis

8 cm - betono danga

42 cm - 0/16 frakcijos smėlio (šalčiui nejautrų 
medžagų) sluoksnis

Esamas žemės gruntas
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

2024 01

2024 01

328-PP-SP-B.02

PAGRINDINĖS TVOROS, PĖSČIŲJŲ TAKO (KITI INŽINERINIAI 
STATINIAI) KAIŠIADORIŲ R. SAV., PRAVIENIŠKIŲ SEN., 

PRAVIENIŠKIŲ K., PRAVIENIŠKIŲ G. 16 STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

SĄLYGINIS SKERSINIS PJŪVIS TARP TERITORIJOS TVORŲ

min. 3.0m nuo skardos

Perstatomi mikrobanginiai 
barjerai4

0
0

0
7

2
3

180

NAUJAI STATOMA PAGRINDĖ 
APSAUGINĖ ĮSTAIGOS TVORA 
(4.0M AUKŠČIO)

Koncertinos viela

10-17m

min 2.0m

BETONO DANGOS KONSTRUKCIJA
(Pėsčiųjų ir dviračių takų dangų konstrukcijos)

42 cm - 0/16 frakcijos smėlio (šalčiui nejautrų medžagų) sluoksnis

20 cm - 0/32 frakcijos žvyro pagrindo sluoksnis

8 cm - betono danga

35

100

120

20 cm - 0/32 frakcijos žvyro pagrindo sluoksnis

8 cm - betono danga

42 cm - 0/16 frakcijos smėlio (šalčiui nejautrų 
medžagų) sluoksnis

Esamas žemės gruntas

Pėsčjųjų takas
2.1m
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

2024 01

2024 01

328-PP-SP-B.03

PAGRINDINĖS TVOROS, PĖSČIŲJŲ TAKO (KITI INŽINERINIAI 
STATINIAI) KAIŠIADORIŲ R. SAV., PRAVIENIŠKIŲ SEN., 

PRAVIENIŠKIŲ K., PRAVIENIŠKIŲ G. 16 STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

PAGRINDINĖS TVOROS ĮRENGIMO SCHEMA
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DETALĖ A3+3 EILĖS 

VIELOS 2.5MM



69.43 69.37

68.70

Pralaida iš gofruotų PP 
vamzdžių DN/ID 300

i-0.004

Latakas LE5-24 arba 
analogiškas

i-0.003i-0.003
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

2024 01

2024 01

328-PP-SP-B.04

PAGRINDINĖS TVOROS, PĖSČIŲJŲ TAKO (KITI INŽINERINIAI 
STATINIAI) KAIŠIADORIŲ R. SAV., PRAVIENIŠKIŲ SEN., 

PRAVIENIŠKIŲ K., PRAVIENIŠKIŲ G. 16 STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

SĄLYGINIS PJŪVIS 1-1
PRALAIDŲ ĮRENGIMO SCHEMA

Projektuojamas žemės paviršius

Išleistuvas (už maskojančios 
tvoros ribų)

esamas žemės paviršius

Latakas LE5-24 arba 
analogiškas

Pėsčjųjų takas
2.1m

Pėsčjųjų takas
2.1m
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v

Šiaurės vakarų vidinio tako dalis:
A = 317 m2 (0.032ha)
Q7 = 4,5 l/s

Šiaurės vakarų išorinio tako dalis:
Tako dalies plotas: A = 405 m2 (0.041ha)

Tako dalies lietaus debitas: Q1 = 5,7 l/s

Šiaurinė  išorinio tako dalis:
Tako dalies plotas: A = 560 m2 (0.056ha)
 Tako dalies lietaus debitas: Q2.1 = 7,8 l/s

Bendras lietaus debitas:
 Q2 = Q2.1+Q1  = 5,7+7,8 = 13,5 l/s

Rytinė išorinio tako dalis:
Tako dalies plotas: A = 723 m2 (0.073ha)
Tako dalies lietaus debitas:  Q3.1 = 10,2 l/s

Bendras lietaus debitas:
Q3 = Q3.1+Q2  = 10,2+13,5 =23,7 l/s

Pietų vakarų išorinio tako dalis:
Tako dalies plotas: A = 565 m2 (0.057ha)

Tako dalies lietaus debitas: Q4 = 8,0 l/s

Rytinė išorinio tako dalis:
Tako dalies plotas: A = 292 m2 (0.03ha)
Tako dalies lietaus debitas: Q6.1 = 4,2 l/s

Bendras lietaus debitas:
Q6 = Q6.1+Q5  = 4,2+16,2 =20,4 l/s

Pietinė išorinio tako dalis:
Tako dalies plotas: A = 585 m2 (0.059ha)
Tako dalies lietaus debitas:  Q5.1 = 8,2 l/s

Bendras lietaus debitas:
 Q5 = Q5.1+Q4  = 8,2+8,0 =16,2 l/s

Šiaurinė vidinio tako dalis:
Tako dalies plotas: A = 499 m2 (0.05ha)
Tako dalies debitas: Q8.1 = 7,0 l/s

Bendras lietaus debitas:
Q8 = Q8.1+Q7 = 7,0+4,5 = 11,5 l/s

Rytinė vidinio tako dalis:
Tako dalies plotas: A = 693 m2 (0.07ha)

Tako dalies debitas: Q9.1 = 9,8 l/s

Bendras lietaus debitas:
Q9 = Q9.1+Q8 = 9,8+11,5 = 21,3 l/s

Šiaurinė vidinio tako dalis:
Tako dalies plotas: A = 515 m2 (0.052ha)
Tako dalies debitas: Q10 = 7,3 l/s

Rytinė vidinio tako dalis:
Tako dalies plotas: A = 252 m2 (0.025ha)

Tako dalies debitas: Q12.1 = 3,5 l/s

Bendras lietaus debitas:
Q12 = Q12.1+Q11 = 3,5+14,7 = 18,2 l/s

Pietinė vidinio tako dalis:
Tako dalies plotas: A = 528 m2 (0.053ha)
Tako dalies debitas: Q11.1 = 7,4 l/s

Bendras lietaus debitas:
Q11 = Q11.1+Q10 = 7,4+7,3 = 14,7 l/s

Įrengiamos pralaidos lietaus nuvedimui iš teritorijos ribų 
(gofruoti PP vamzdžiai 2vnt.
skersmuo DN/ID 300 mm
kiekvenos pralaidos ilgis L- 20 m

PDV PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ (LIETAUS) SKAIČIUOJAMOJI SCHEMA
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R. Aleksandravičius

J. Provlockij22219

INFRASTRUKTŪROS
INŽINERIJA

UAB "INFRASTRUKTŪROS INŽINERIJA" GEROSIOS VILTIES G. 38, VILNIUS,  TEL.:8 612 40644 FAX: (8 5) 2 32 4162 

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

2024 01

2024 01

328-PP-SP-B.05

PAGRINDINĖS TVOROS, PĖSČIŲJŲ TAKO (KITI INŽINERINIAI 
STATINIAI) KAIŠIADORIŲ R. SAV., PRAVIENIŠKIŲ SEN., 

PRAVIENIŠKIŲ K., PRAVIENIŠKIŲ G. 16 STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Projektuojama pagrindinė apsauginė įstaigos tvora 

Projektuojami kietos dangos pėsčiųjų takai

Sutartiniai žymėjimai:

Projektuojami lietaus surinkimo latakai

Lietaus vandens tekėjimo kryptis latakuose

PASTABOS:

1) Projekte paviršinių nuotekų (lietaus) surinkimas numatomas tik nuo naujai įrengiamų pėsčiųjų takų, įrengiant prie takų lietaus 
surinkimo latakus.

2) Skaičiuojamieji lietaus debitai nustatyti vadovaujantis STR 2.07.01:2003 skaičiavimo metodika. Priimti sekantis rodikliai: nuotakyno 
ištvinimo retmuo p - 5 metai (ypač nepalankios nuotakyno tiesimo sąlygos); lietaus intensyvumas I - 146,4 l/s ha; vidutinis svertinis nuotėkio 
koeficientas - kietų dangų C - 0.95.

3) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo, 3 straipsnio nuostatais, projekte numatomas paviršinių nuotekų surinkimo 
baseinas nėra priskirtas galimai teršiamai teritorijai. Todėl paviršinių nuotekų valymas iš šios teritorijos nėra privalomas.



v

Keičiamas durpių sluoksnis
A ≈ 492 m2
V ≈ 540 m3
Sluoksnio storis 0,5-1,6m 
gylyje nuo 0,8 iki 2,4m 

Keičiamas durpių sluoksnis
A ≈ 250 m2
V ≈ 450 m3

Sluoksnio storis 1,0-1,2m 
gylyje nuo 1,0 iki 2,3m 

Numatomas sustiprinimas, 
nekeičiant durpių sluoksnį
A ≈ 645 m2
Sluoksnio storis 2,0-3,4m 
gylyje nuo 0,5 iki 4,2m 

Numatomas sustiprinimas, nekeičiant durpių sluoksnį
A ≈ 985 m2
Sluoksnio storis 2,0-3,4m 
gylyje nuo 0,5 iki 4,2m 

Keičiamas durpių sluoksnis
A ≈ 485 m2
V ≈ 590 m3
Sluoksnio storis 1,0-1,2m 
gylyje nuo 1,0 iki 2,3m 

Keičiamas durpių sluoksnis
A ≈ 565 m2
V ≈ 570 m3
Sluoksnio storis 0,7-1,1m 
gylyje nuo 0,3 iki 1,4m 

Keičiamas durpių sluoksnis
A ≈ 735 m2
V ≈ 745 m3
Sluoksnio storis 0,7-1,1m 
gylyje nuo 0,3 iki 1,4m 

Keičiamas durpių sluoksnis
A ≈ 275 m2
V ≈ 315 m3

Sluoksnio storis 0,5-1,6m 
gylyje nuo 0,8 iki 2,4m 

PDV GRUNTŲ SUTVARKYMO SCHEMA
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LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

2024 01

2024 01

328-PP-SP-B.06

PAGRINDINĖS TVOROS, PĖSČIŲJŲ TAKO (KITI INŽINERINIAI 
STATINIAI) KAIŠIADORIŲ R. SAV., PRAVIENIŠKIŲ SEN., 

PRAVIENIŠKIŲ K., PRAVIENIŠKIŲ G. 16 STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Sutartiniai žymėjimai

Teritorija, kur vadovaujantis geologinių tyrimų ataskaitos 
duomenimis neaptiktas durpių sluoksniai

Teritorija, kur vadovaujantis geologinių tyrimų ataskaitos 
duomenimis aptiktas durpių sluoksniai yra 0.5-2.0 m storio

Teritorija, kur vadovaujantis geologinių tyrimų ataskaitos 
duomenimis aptiktas durpių sluoksniai yra 2.0-3.5 m storio

Zona, kur siūloma pėsčiųjų takų įrengimui pakeisti durpių 
sluoksnį į sankasai tinkama gruntą (smėlis, žvyras ir pan.), 
kuri galima sutankinti iki 45 Mpa

Zona, kur siūloma pėsčiųjų takų įrengimui sumontuoti g/b 
polinius pamatus iki tvirto esamo grunto
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