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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS
M 1:500

2024 01

2024 01

328-PP-SP-B.01

PAGRINDINĖS TVOROS, PĖSČIŲJŲ TAKO (KITI INŽINERINIAI 
STATINIAI) KAIŠIADORIŲ R. SAV., PRAVIENIŠKIŲ SEN., 

PRAVIENIŠKIŲ K., PRAVIENIŠKIŲ G. 16 STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

R

P

V

Š

Pastabos

1. Vykdant statybos darbus laikytis darbų ir eksploatavimo saugos taisyklių. Visi statybos darbai turi būti vykdomi pagal suderinto 
techninio ir darbo projekto sprendinius.

2. Naujai statoma pagrindinė tvora bus įrengta esamos tvoros vietoje. Esama pagrindinė tvora demontuojama. Metalo laužas (tvoros 
segmentai, koncertino viela, stulpai ir pan.) sandėliuojami vietoje, kur nurodo statytojas. Kitos statybinės atliekos (pagrinde betono) išvežamos 
iš teritorijos ir utilizuojamos.

3. Pradedant statybos bei demontavimo darbus, būtina patikslinti esamų požeminių komunikacijų išdėstymą statybos vietoje. Reikalui 
esant turi būti atliekamas esamų komunikacijų šurfavimo darbai rankiniu būdu, kviesti šiuos tinklus eksploatuojančių įmonių atstovus. 
Pažeidus esamus inžinerinius tinklus (pralaidas, elektros, ryšių ir t.t), atstatyti juos pagal esamą padėtį. Vadovautis LR Statybos Įstatymo 24 
straipsnio 14 punkto reikalavimais.

4.  Projektinių pasiūlymų plane yra pateikti mikrobanginių barjerų išdėstymas (plane pažymėti MBI-... ir MBS-... žymėjimais) pagal UAB 
"Sakura" projekto "PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMŲ - ATVIROSIOS KOLONIJOS ANTRASIS SEKTORIAUS  PRAVIENIŠKIŲ II K., 
PRAVIENIŠKIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA" sprendinius. Statybos metu tikslinti šių barjerų tikslios įrengimo 
vietos. Poreikiui esant visi mikrobanginiai barjerai turi būti perkelti ne mažesnių kaip 3,0m atstumu nuo projektuojamos tvoros skardos. 
Mikrobanginių barjerų montavimas vykdomas pagal atskirą projektą (šiuose projektiniuose pasiūlymuose pateikiamas tik perkeliamų barjerų 
kiekis).

5. Siekiant užtikrinti nuteistųjų apsaugą rekomenduojama darbus (senos tvoros demontavimą ir naujos tvoros įrengimą) vykdyti ruožais 
(20-30m ilgio). Ruože, kur bus vykdomas esamos tvoros demontavimas turi būti pastatyta laikina ne mažesnio kaip 2,0m aukščio statybinė 
tvora (gali būti tinklinė). Kai ruože bus pabaigti visi statybos darbai (esamos tvoros demontavimas ir naujos tvoros įrengimas), laikina tvora 
nuimama ir darbai pradedami kitame ruože. Atkreipiama dėmesį, kad ruože kur bus vykdomi statybos darbai, taip pat turi būti laikinai atjungti 
judesio jutikliai.

6. Visais atvejais atliekamų darbų eiliškumą rangovinė organizacija turi suderinti su statytoju ir darbus vykdyti pagal etapiškumų grafiką 

bei sprendinius.

Projektuojama pagrindinė apsauginė įstaigos tvora 

Projektuojami kietos dangos pėsčiųjų takai

Kadastrinės žemės sklypų ribos

Sutartiniai žymėjimai:

Projektuojami lietaus surinkimo latakai
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Įrengiamos pralaidos lietaus 
nuvedimui iš teritorijos ribų 
(gofruoti PP vamzdžiai 2vnt.
skersmuo DN/ID 300 mm
kiekvenos pralaidos ilgis L- 20 m

Lietaus surinkimo 
šuliniai

Lietaus surinkimo 
šuliniai
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS
M 1:500

2024 01

2024 01

328-PP-SP-B.01

PAGRINDINĖS TVOROS, PĖSČIŲJŲ TAKO (KITI INŽINERINIAI 
STATINIAI) KAIŠIADORIŲ R. SAV., PRAVIENIŠKIŲ SEN., 

PRAVIENIŠKIŲ K., PRAVIENIŠKIŲ G. 16 STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS SPRENDINIAIS

Pastabos

1. Vykdant statybos darbus laikytis darbų ir eksploatavimo saugos taisyklių. Visi statybos darbai turi būti vykdomi pagal suderinto 
techninio ir darbo projekto sprendinius.

2. Naujai statoma pagrindinė tvora bus įrengta esamos tvoros vietoje. Esama pagrindinė tvora demontuojama. Metalo laužas (tvoros 
segmentai, koncertino viela, stulpai ir pan.) sandėliuojami vietoje, kur nurodo statytojas. Kitos statybinės atliekos (pagrinde betono) išvežamos 
iš teritorijos ir utilizuojamos.

3. Pradedant statybos bei demontavimo darbus, būtina patikslinti esamų požeminių komunikacijų išdėstymą statybos vietoje. Reikalui 
esant turi būti atliekamas esamų komunikacijų šurfavimo darbai rankiniu būdu, kviesti šiuos tinklus eksploatuojančių įmonių atstovus. 
Pažeidus esamus inžinerinius tinklus (pralaidas, elektros, ryšių ir t.t), atstatyti juos pagal esamą padėtį. Vadovautis LR Statybos Įstatymo 24 
straipsnio 14 punkto reikalavimais.

4.  Projektinių pasiūlymų plane yra pateikti mikrobanginių barjerų išdėstymas (plane pažymėti MBI-... ir MBS-... žymėjimais) pagal UAB 
"Sakura" projekto "PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMŲ - ATVIROSIOS KOLONIJOS ANTRASIS SEKTORIAUS  PRAVIENIŠKIŲ II K., 
PRAVIENIŠKIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA" sprendinius. Statybos metu tikslinti šių barjerų tikslios įrengimo 
vietos. Poreikiui esant visi mikrobanginiai barjerai turi būti perkelti ne mažesnių kaip 3,0m atstumu nuo projektuojamos tvoros skardos. 
Mikrobanginių barjerų montavimas vykdomas pagal atskirą projektą (šiuose projektiniuose pasiūlymuose pateikiamas tik perkeliamų barjerų 
kiekis).

5. Siekiant užtikrinti nuteistųjų apsaugą rekomenduojama darbus (senos tvoros demontavimą ir naujos tvoros įrengimą) vykdyti ruožais 
(20-30m ilgio). Ruože, kur bus vykdomas esamos tvoros demontavimas turi būti pastatyta laikina ne mažesnio kaip 2,0m aukščio statybinė 
tvora (gali būti tinklinė). Kai ruože bus pabaigti visi statybos darbai (esamos tvoros demontavimas ir naujos tvoros įrengimas), laikina tvora 
nuimama ir darbai pradedami kitame ruože. Atkreipiama dėmesį, kad ruože kur bus vykdomi statybos darbai, taip pat turi būti laikinai atjungti 
judesio jutikliai.

6. Visais atvejais atliekamų darbų eiliškumą rangovinė organizacija turi suderinti su statytoju ir darbus vykdyti pagal etapiškumų grafiką 

bei sprendinius.

Projektuojama pagrindinė apsauginė įstaigos tvora 

Projektuojami kietos dangos pėsčiųjų takai

Kadastrinės žemės sklypų ribos

Sutartiniai žymėjimai:

Projektuojami lietaus surinkimo latakai



6-18m

Pėsčjųjų takas
2.1m 0.3-0.8m

Vejos bortai 
(1000x80x200mm)

20 cm - 0/32 frakcijos žvyro pagrindo sluoksnis

8 cm - betono danga

42 cm - 0/16 frakcijos smėlio (šalčiui nejautrų 
medžagų) sluoksnis

Esamas žemės gruntas
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

2024 01

2024 01

328-PP-SP-B.02

PAGRINDINĖS TVOROS, PĖSČIŲJŲ TAKO (KITI INŽINERINIAI 
STATINIAI) KAIŠIADORIŲ R. SAV., PRAVIENIŠKIŲ SEN., 

PRAVIENIŠKIŲ K., PRAVIENIŠKIŲ G. 16 STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

SĄLYGINIS SKERSINIS PJŪVIS TARP TERITORIJOS TVORŲ

min. 3.0m nuo skardos

Perstatomi mikrobanginiai 
barjerai4

0
0

0
7

2
3

180

NAUJAI STATOMA PAGRINDĖ 
APSAUGINĖ ĮSTAIGOS TVORA 
(4.0M AUKŠČIO)

Koncertinos viela

10-17m

min 2.0m

BETONO DANGOS KONSTRUKCIJA
(Pėsčiųjų ir dviračių takų dangų konstrukcijos)

42 cm - 0/16 frakcijos smėlio (šalčiui nejautrų medžagų) sluoksnis

20 cm - 0/32 frakcijos žvyro pagrindo sluoksnis

8 cm - betono danga

35

100

120

20 cm - 0/32 frakcijos žvyro pagrindo sluoksnis

8 cm - betono danga

42 cm - 0/16 frakcijos smėlio (šalčiui nejautrų 
medžagų) sluoksnis

Esamas žemės gruntas

Pėsčjųjų takas
2.1m
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DOKUMENTO PAVADINIMAS
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2024 01
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328-PP-SP-B.03

PAGRINDINĖS TVOROS, PĖSČIŲJŲ TAKO (KITI INŽINERINIAI 
STATINIAI) KAIŠIADORIŲ R. SAV., PRAVIENIŠKIŲ SEN., 

PRAVIENIŠKIŲ K., PRAVIENIŠKIŲ G. 16 STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

PAGRINDINĖS TVOROS ĮRENGIMO SCHEMA
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DYGLIUOTA JUOSTA

DETAILĖ A

KONCERTINOS VIELA 2.5MM

3+3 EILĖS 

VIELOS 2.5MM

DETALĖ A3+3 EILĖS 

VIELOS 2.5MM



69.43 69.37

68.70

Pralaida iš gofruotų PP 
vamzdžių DN/ID 300

i-0.004

Latakas LE5-24 arba 
analogiškas

i-0.003i-0.003
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DOKUMENTO PAVADINIMAS
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PAGRINDINĖS TVOROS, PĖSČIŲJŲ TAKO (KITI INŽINERINIAI 
STATINIAI) KAIŠIADORIŲ R. SAV., PRAVIENIŠKIŲ SEN., 

PRAVIENIŠKIŲ K., PRAVIENIŠKIŲ G. 16 STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

SĄLYGINIS PJŪVIS 1-1
PRALAIDŲ ĮRENGIMO SCHEMA

Projektuojamas žemės paviršius

Išleistuvas (už maskojančios 
tvoros ribų)

esamas žemės paviršius

Latakas LE5-24 arba 
analogiškas

Pėsčjųjų takas
2.1m

Pėsčjųjų takas
2.1m
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v

Šiaurės vakarų vidinio tako dalis:
A = 317 m2 (0.032ha)
Q7 = 4,5 l/s

Šiaurės vakarų išorinio tako dalis:
Tako dalies plotas: A = 405 m2 (0.041ha)

Tako dalies lietaus debitas: Q1 = 5,7 l/s

Šiaurinė  išorinio tako dalis:
Tako dalies plotas: A = 560 m2 (0.056ha)
 Tako dalies lietaus debitas: Q2.1 = 7,8 l/s

Bendras lietaus debitas:
 Q2 = Q2.1+Q1  = 5,7+7,8 = 13,5 l/s

Rytinė išorinio tako dalis:
Tako dalies plotas: A = 723 m2 (0.073ha)
Tako dalies lietaus debitas:  Q3.1 = 10,2 l/s

Bendras lietaus debitas:
Q3 = Q3.1+Q2  = 10,2+13,5 =23,7 l/s

Pietų vakarų išorinio tako dalis:
Tako dalies plotas: A = 565 m2 (0.057ha)

Tako dalies lietaus debitas: Q4 = 8,0 l/s

Rytinė išorinio tako dalis:
Tako dalies plotas: A = 292 m2 (0.03ha)
Tako dalies lietaus debitas: Q6.1 = 4,2 l/s

Bendras lietaus debitas:
Q6 = Q6.1+Q5  = 4,2+16,2 =20,4 l/s

Pietinė išorinio tako dalis:
Tako dalies plotas: A = 585 m2 (0.059ha)
Tako dalies lietaus debitas:  Q5.1 = 8,2 l/s

Bendras lietaus debitas:
 Q5 = Q5.1+Q4  = 8,2+8,0 =16,2 l/s

Šiaurinė vidinio tako dalis:
Tako dalies plotas: A = 499 m2 (0.05ha)
Tako dalies debitas: Q8.1 = 7,0 l/s

Bendras lietaus debitas:
Q8 = Q8.1+Q7 = 7,0+4,5 = 11,5 l/s

Rytinė vidinio tako dalis:
Tako dalies plotas: A = 693 m2 (0.07ha)

Tako dalies debitas: Q9.1 = 9,8 l/s

Bendras lietaus debitas:
Q9 = Q9.1+Q8 = 9,8+11,5 = 21,3 l/s

Šiaurinė vidinio tako dalis:
Tako dalies plotas: A = 515 m2 (0.052ha)
Tako dalies debitas: Q10 = 7,3 l/s

Rytinė vidinio tako dalis:
Tako dalies plotas: A = 252 m2 (0.025ha)

Tako dalies debitas: Q12.1 = 3,5 l/s

Bendras lietaus debitas:
Q12 = Q12.1+Q11 = 3,5+14,7 = 18,2 l/s

Pietinė vidinio tako dalis:
Tako dalies plotas: A = 528 m2 (0.053ha)
Tako dalies debitas: Q11.1 = 7,4 l/s

Bendras lietaus debitas:
Q11 = Q11.1+Q10 = 7,4+7,3 = 14,7 l/s

Įrengiamos pralaidos lietaus nuvedimui iš teritorijos ribų 
(gofruoti PP vamzdžiai 2vnt.
skersmuo DN/ID 300 mm
kiekvenos pralaidos ilgis L- 20 m

PDV PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ (LIETAUS) SKAIČIUOJAMOJI SCHEMA
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

2024 01

2024 01

328-PP-SP-B.05

PAGRINDINĖS TVOROS, PĖSČIŲJŲ TAKO (KITI INŽINERINIAI 
STATINIAI) KAIŠIADORIŲ R. SAV., PRAVIENIŠKIŲ SEN., 

PRAVIENIŠKIŲ K., PRAVIENIŠKIŲ G. 16 STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Projektuojama pagrindinė apsauginė įstaigos tvora 

Projektuojami kietos dangos pėsčiųjų takai

Sutartiniai žymėjimai:

Projektuojami lietaus surinkimo latakai

Lietaus vandens tekėjimo kryptis latakuose

PASTABOS:

1) Projekte paviršinių nuotekų (lietaus) surinkimas numatomas tik nuo naujai įrengiamų pėsčiųjų takų, įrengiant prie takų lietaus 
surinkimo latakus.

2) Skaičiuojamieji lietaus debitai nustatyti vadovaujantis STR 2.07.01:2003 skaičiavimo metodika. Priimti sekantis rodikliai: nuotakyno 
ištvinimo retmuo p - 5 metai (ypač nepalankios nuotakyno tiesimo sąlygos); lietaus intensyvumas I - 146,4 l/s ha; vidutinis svertinis nuotėkio 
koeficientas - kietų dangų C - 0.95.

3) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo, 3 straipsnio nuostatais, projekte numatomas paviršinių nuotekų surinkimo 
baseinas nėra priskirtas galimai teršiamai teritorijai. Todėl paviršinių nuotekų valymas iš šios teritorijos nėra privalomas.



v

Keičiamas durpių sluoksnis
A ≈ 492 m2
V ≈ 540 m3
Sluoksnio storis 0,5-1,6m 
gylyje nuo 0,8 iki 2,4m 

Keičiamas durpių sluoksnis
A ≈ 250 m2
V ≈ 450 m3

Sluoksnio storis 1,0-1,2m 
gylyje nuo 1,0 iki 2,3m 

Numatomas sustiprinimas, 
nekeičiant durpių sluoksnį
A ≈ 645 m2
Sluoksnio storis 2,0-3,4m 
gylyje nuo 0,5 iki 4,2m 

Numatomas sustiprinimas, nekeičiant durpių sluoksnį
A ≈ 985 m2
Sluoksnio storis 2,0-3,4m 
gylyje nuo 0,5 iki 4,2m 

Keičiamas durpių sluoksnis
A ≈ 485 m2
V ≈ 590 m3
Sluoksnio storis 1,0-1,2m 
gylyje nuo 1,0 iki 2,3m 

Keičiamas durpių sluoksnis
A ≈ 565 m2
V ≈ 570 m3
Sluoksnio storis 0,7-1,1m 
gylyje nuo 0,3 iki 1,4m 

Keičiamas durpių sluoksnis
A ≈ 735 m2
V ≈ 745 m3
Sluoksnio storis 0,7-1,1m 
gylyje nuo 0,3 iki 1,4m 

Keičiamas durpių sluoksnis
A ≈ 275 m2
V ≈ 315 m3

Sluoksnio storis 0,5-1,6m 
gylyje nuo 0,8 iki 2,4m 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

2024 01

2024 01

328-PP-SP-B.06

PAGRINDINĖS TVOROS, PĖSČIŲJŲ TAKO (KITI INŽINERINIAI 
STATINIAI) KAIŠIADORIŲ R. SAV., PRAVIENIŠKIŲ SEN., 

PRAVIENIŠKIŲ K., PRAVIENIŠKIŲ G. 16 STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Sutartiniai žymėjimai

Teritorija, kur vadovaujantis geologinių tyrimų ataskaitos 
duomenimis neaptiktas durpių sluoksniai

Teritorija, kur vadovaujantis geologinių tyrimų ataskaitos 
duomenimis aptiktas durpių sluoksniai yra 0.5-2.0 m storio

Teritorija, kur vadovaujantis geologinių tyrimų ataskaitos 
duomenimis aptiktas durpių sluoksniai yra 2.0-3.5 m storio

Zona, kur siūloma pėsčiųjų takų įrengimui pakeisti durpių 
sluoksnį į sankasai tinkama gruntą (smėlis, žvyras ir pan.), 
kuri galima sutankinti iki 45 Mpa

Zona, kur siūloma pėsčiųjų takų įrengimui sumontuoti g/b 
polinius pamatus iki tvirto esamo grunto
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