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1. STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. vBons Pavadinimas Pastabos
Nr. | Zymuo
InZineriniy tinkly (Elektros tinklu) KaiSiadoriy r. sav., ZieZmariy apylinkés sen., Juknoniy k.,
statybos projektas
1. BD Bendroji dalis
2. SP Sklypo plano dalis
3. SA Architekturos dalis
4. SO Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
S. SK-1 Statinio konstrukcijy dalis
6. SK-2 Statinio konstrukcijy dalis. Techninés specifikacijos
7. E-1 Elektrotechnikos dalis
8. E-2 Elektrotechnikos dalis. Techninés specifikacijos
9. | RAA-1 | Relinés apsaugos ir automatikos dalis
10. | RAA-2 | Relinés apsaugos ir automatikos dalis. Techninés specifikacijos
11. | EEA-1 | Elektros energijos apskaitos dalis
12. | EEA-2 | Relinés apsaugos ir automatikos dalis. Techninés specifikacijos
13. | TIS-1 | Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis
Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis. Techninés
14. | TIS-2 e
specifikacijos
15. ER-1 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis

BréZinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre¢ioms Salims draudZiamas

0 2024-12  |Statybos leidimui
Laida | I8leidimo data |Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
InZineriniy tinkly (Elektros tinkly) KaiSiadoriy r. sav.,
Atestato EPI E :(E)': CI: EILTI?MSO Zieimariq apylinkés sen., Juk_noniq k., Lauko g. 18D statybos
Nr. INSTITUTAS projektas
21188 PV |AlgisVvirbalas | N[(urt=— L 30/110 kV Juknoniy TP
A1338 [ PDV |Mantas Michaliunjo, |¥— "
S Laida
Statinio projekto sudéties ZiniaraStis T
Lapas [ Lapu
LT UAB ,,LT energetika 2* 2023/20-01-PP-SA.PSZ




Eil. | Bylos

o Pavadinimas Pastabos
Nr. | Zymuo

InZineriniy tinkly (Elektros tinkly) KaiSiadoriy r. sav., Zieimariq apylinkés sen., Juknoniu k.,
statybos projektas

Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis. Techninés

16.1 ER-2 specifikacijos

17. AS-1 Apsauginés signalizacijos dalis

18. AS-2 | Apsauginés signalizacijos dalis. Techninés specifikacijos

19. | GSS-1 | Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis

20. | GSS-2 | Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis. Techninés specifikacijos

Lapas | Lapy | Laida

2023/20-01-PP -SA.PSZ




2. STATINIO PROJEKTO SEGTUVU SUDETIES ZINIARASTIS

Eil Svegtuvo Pavadinimas Pastabos
Nr. | Zymuo
1. SA Architektuiros dalis

3. STATINIO PROJEKTO DALIES TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

D01< umento Lapy Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L-apo
Zymuo sk. Nr.
Tekstiniai dokumentai
2023/20-01-TP- . . e
SAPS7 2 0 Statinio projekto sudéties Ziniarastis
2023/20-01-TP- 1 0 Statinio projekto bylos (segtuvo)
SA.BSZ sudéties ziniarastis
é%g/EZ)OL_Ol_TP- 1 0 Projekto derinimy lapas
2023/20-01-TP- -
SABD 5 0 Bendrieji duomenys
2023/20-01-TP- o - .
SA AR 6 0 AiSkinamasis rastas
Grafiniai dokumentai
g%g_zooi 01-TP- 1 0 30kV US planas, Pjuvis 1-1
2023/20-01-TP-
SA B-02 1 0 | 30 kV US Fasadas 1-4, Fasadas B-A
2023/20-01-TP-
SAB-03 1 0 30 kV US Fasadas 4-1, Fasadas A-B
2023/20-01-TP-
SAB-04 1 0 30kV US Stogo planas
0 2024-12  |Statybos leidimui
Laida | I8leidimo data |Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)

ENERGETIKOS

InZineriniy tinkly (Elektros tinkly) KaiSiadoriy r. sav.,

Atestato - SR S BT N D ZieZmariy apylinkés sen., Juk_n(l)(nlq k., Lauko g. 18D statybos
Nr. INSTITUTAS projektas
- ,
21188 PV  |Algis Virbalas ‘\ e 30/110 kV Juknoniy TP
A1338 | PDV |Mantas Michaliunjo L.
. : i Laida
Statinio projekto dalies bylos dokumenty sudéties [
Ziniaras¢iai 0
Lapas [ Lapu
LT UAB,,LT energetika 2 2023/20-01-PP-SA.BSZ 1 1




4. JRASAI APIE SUDERINIMUS

Eil.
Nr.

Vardas, pavardé

ParasSas

Pastabos

Data

BréZinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre¢ioms Salims draudZiamas

0 2024-12  |Statybos leidimui
Laida | ISleidimo data |Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Inzineriniy tinkly (Elektros tinkly) KaiSiadoriy r. sav.,
Atestato EPI g:éiiillt?:o 2ieimariq apylinkés sen., Juk_noniq k., Lauko g. 18D statybos
Nr. INSTITUTAS projektas
|
21188 PV |Algis Virbalas ) | 30/110 kV Juknoniy TP
A1338 | PDV |Mantas Michaliunjo \| /
g I Laida
Projekto derinimy lapas 0
Lapas | Lapy
LT UAB,,LT energetika 2% 2023/20-01-PP-SA.PDL 1 1




5. STATINIO PROJEKTO PARUOSIMUI NAUDOJAMOS PROGRAMINES JRANGOS

ZINIARASTIS
Eil. Dokum?nto numerts, Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1. Microsoft Office
2023/20-01-TP-SA
2. Autodesk AutoCAD

6. PRIVALOMUJU DOKUMENTU PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIU
NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS

Projektiniai pasitilymai parengti pagal Siuos privalomus dokumentus statinio projektui ir

pagrindinius normatyvinius statybos dokumentus:

redakcija nuo 2024-01-02

Eil. -
Nlr Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
LR jstatymai
Nr. 1-1240 LR Statybos jstatymas. Suvestin¢ redakcija nuo
2024-01-01
Nr. 1-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas. Suvestiné
redakcija nuo 2024-01-01 iki 2024-04-30
Nr. 1-446 LR Zemés jstatymas. Suvestiné redakcija nuo
2024-01-02 iki 2024-10-31
Nr. 1-1120 LR Teritorijy planavimo jstatymas. Suvestin¢

Nr. VI11-1881 LR Elektros energetikos jstatymas. Suvestine
redakcija nuo 2023-12-01 iki 2025-12-31

Nr. VIII-787 LR Atlieky tvarkymo jstatymas. Suvestin¢
redakcija nuo 2023-10-04 iki 2024-12-31

Nr. 1X-1672 LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas.

Suvestiné redakcija nuo 2022-05-01

BréZinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre¢ioms Salims draudZiamas

0 2024-12  |Statybos leidimui
Laida | ISleidimo data |Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
ENERGETIKOS Inzineriniy tinkly (Elektros tinkly) KaiSiadoriy r. sav.,
Atestato - PI BRB e EVIME Ziezmariy apylinkés sen., Juk_n(l)(mq k., Lauko g. 18D statybos
Nr. E INSTITUTAS projextas
21188 | PV |[Algisvirbalas | [l | ~ 30/110 kV Juknoniy TP
A1338 | PDV |Mantas Michaliunjo \ [/¥—
Z I Laida
Bendrieji duomenys 0
Lapas | Lapy
LT UAB,,LT energetika 2% 2023/20-01-PP-SA.BD 1 5




Nr. I1X-2135 LR Elektroniniy rysiy jstatymas. Suvestiné
redakcija nuo 2024-01-01 iki 2024-04-30
Nr. X111-2166 LR Specialiyjy zemés naudojimo sglygy
istatymas. Suvestiné redakcija nuo 2024-01-01
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.03:2017

»Statiniy klasifikavimas®

STR 1.01.04:2015

»Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy
techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai
techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo
jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*

STR 1.01.08:2002

,»Statinio statybos raSys*

STR 1.02.01:2017

»Statybos dalyviy atestavimo ir teisés
pripazinimo tvarkos aprasas‘

STR 1.04.04:2017

»Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

STR 1.05.01:2017

,»Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*

STR 1.04.04:2017

»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

STR 1.12.06:2002

»Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo
trukmé*

Techniniy reikalavimy statybos ir Kiti reglamentai

STR 1.04.02:2011

»InzZineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai“

STR 2.01.01(1):2005

,,Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis
atsparumas ir pastovumas‘

STR 2.01.01(2):1999

,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné
sauga‘

STR 2.01.01(3):1999

,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena,
sveikata, aplinkos apsauga“

STR 2.01.01(4):2008

»Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo
sauga‘

STR 2.01.01(5):2008

,,Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo
triukSmo*

STR 2.01.01(6):2008

,»Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos
taupymas ir Silumos i§saugojimas‘

STR 2.01.06:2009

»Statiniy apsauga nuo zaibo. [Soriné statiniy
apsauga nuo zaibo*

STR 2.01.07:2003

,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo
triukSmo*

2023/20-01-PP-SA.BD

Lapas

Lapy

Laida



http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=358695&p_query=&p_tr2=
http://www.am.lt/VI/files/0.895276001301553697.doc

STR 2.02.07:2012

Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai.

Pagrindiniai reikalavimai

STR 2.03.02:2005

Gamybos pramongs ir sandéliavimo statiniy
sklypy tvarkymas

STR 2.06.04:2014

,»@atves ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®

STR 2.04.01:2018

Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir
iSorinés 1¢jimo durys

STR 2.05.04:2003

Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.05:2005

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy
projektavimas

STR 2.05.08:2005

Plieniniy konstrukcijy projektavimas.
Pagrindinés nuostatos

STR 2.06.04:2014

Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji
reikalavimai

STR 2.09.02:2005

Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai.

338 2020 m. geguzés 01 d.
Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt.:
RSN 156-94,
Suvestiné redakcija Statybiné klimatologija.
2002-10-05

Nr. 1-22 (EIIT),
Suvestiné redakcija
nuo 2020-07-31

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios
taisykles

Nr. 1-211 (EETET),
Suvestine redakcija
nuo 2020-05-01

Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo
taisykles

Nr. 1-93 (ETAT),
Suvestiné redakcija
nuo 2021-07-20

Elektros tinkly apsaugos taisyklés

Nr. 1-309 (ELIIT),
Suvestine redakcija
nuo 2020-07-31

Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo
taisykles

Nr. 1-116 (ETNT),
Suvestiné redakcija
nuo 2021-09-02

Elektros tinkly naudojimo taisyklés

Nr. 1-52 (SPTPE[IT),

Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy

2013-03-05 elektros jrenginiy jrengimo taisyklés

Nr. 1-28 (AEIIT), ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo
2011-02-03 taisykles

Nr. 1-1 (GEIIT), . . o . . )
2012-01-02 Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés

Nr. 1-303 (SPE]IT),
Suvestine redakcija
nuo 2020-11-01

Skirstykly ir pastociy elektros jrenginiy
jrengimo taisykles

2023/20-01-PP-SA.BD

Lapas

Lapy

Laida




Nr. 1-312 (SEANM),
Suvestine redakcija
nuo 2018-11-01

Skaiciuojamyjy elektros apkrovy nustatymo
metodika

Nr. D1-637, Suvestiné
redakcija nuo 2018-
07-01

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Nr. Al-22/D1-34,
Suvestiné redakcija
nuo 2021-05-01

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai

Nr. 102, Suvestiné
redakcija nuo 2020-
05-01

Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai

Nr. Al1-425, Suvestiné
redakcija nuo 2020-
05-09

Keélimo krany priezitiros taisyklés

Nr. A1-707, Suvestiné

redakcija nuo 2020- Statybiniy keltuvy priezitiros taisyklés
05-09

Nr. A1-293/V-869, Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai
2006-10-23 tvarkant krovinius rankomis

Nr. A1-103/V-265,
Suvestine redakcija
nuo 2013-11-01

Darbuotojy apsaugos nuo triuk§mo keliamos
rizikos nuostatai

Nr. 2B-132,
Suvestiné redakcija
nuo 2018-11-15

Transporto priemoniy techniniy patikrinimy
atlikimo Liestuvos Respublikos keliuose
tvarkos aprasas

7. STATINIU TECHNINIAI RODIKLIAI
Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos
30 kv US
Bendras plotas m? 30,34
Naudingasis plotas m? 30,34
US aukstis m 4,646*
US tiiris m3 90*
US auksty skaicius - 1
US energinio ) B
naudingumo klase
Lapas | Lapy | Laida
2023/20-01-PP-SA.BD 4| s 0




Statinio atsparumo
ugniai laipsnis

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy nukrypimy

2023/20-01-PP-SA.BD

Lapas

Lapy

Laida




8.  AISKINAMASIS RASTAS
8.1 BENDRIEJI DUOMENYS

Projektuojama 30/110 kV transformatoriy pastoté yra aukstinanti pastoté, per kurig bus
prijungtas 70 MW saulés elektriniy parkas Kédainiy r. sav., Pelédnagiy sen., Ziogaiciy k. prie Lietuvos
elektros energetikos sistemos (toliau EES) 110 kV perdavimo tinklo.

Atskiru projektu (zr. 2023/20-02-PP-SA) numatomi 110 KV OL Vandziogala — Kédainiai
kapitalinio remonto darbai prijungiant 110 kV kabeline linija naujai projektuojamg 30/110 kV
Savie¢iy TP (zr. brézinj Nr. 2023/20-01-PP-SA). 110 kV kabeliné linija projektuojama atskiru
projektu (zr. 2023/20-03-PP-SA).

Projektas parengtas vadovaujantis LITGRID AB projektavimo uZzduotimi ,,Prijungimo salygos
saulés elektriniy prijungimui prie elektros perdavimo tinklo* (toliau vadinama — PU) 1V dalies 16-22
skyriy nurodymais.

Projekto suderinimy originalas yra Sio objekto archyviniame egzemplioriuje.

Projekte priimti sprendimai nepaZzeidzia treCiyjy asmeny interesy, nurodyty “Statybos jstatymo” 6
straipsnyje.

Nuosavybés riba tarp LITGRID AB ir UAB ,,LT energetika“ yra nustatyta 110 kV OL
VandZiogala — K¢édainiai atsiSakojimo atramoje ant naujos KL galiniy movy prijungimo gnybty (movos
priklauso Gamintojui). Uz riboje esanciy 110 kV jvady gnybty kontakty techning biikle atsako
Gamintojas.

8.2 KLIMATINES SALYGOS

Projektuojamos 30/110 kV Juknoniy TP klimatinés salygos priimtos pagal statybing
klimatologija RSN 156-94, pritaikant artimiausios — Dotnuva Nr.29 matavimo stoties duomenis:
vidutiné metiné oro temperatiira + 6,2° C (2.1 lentelé);

absoliutus oro temperatiiros maksimumas + 34° C (2.2 lentelé¢);

BréZinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre¢ioms Salims draudziamas

0 2024-12  |Statybos leidimui

Laida | ISleidimo data |Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)

ENERGETIKOS InZineriniy tinkly (Elektros tinkly) KaiSiadoriy r. sav.,
Atestato I‘ PI BRB e EVIME Ziezmariy apylinkés sen., Juknoniy k., Lauko g. 18D statybos

Nr. INSTITUTAS projektas
A
21188 | PV |Algis Virbalas = 30/110 kV Juknoniy TP
A1338 | PDV |Mantas Michaliunjo | MW o — 1
1 Sl - Laida
AiSkinamasis rastas 0
Lapas | Lapy
LT UAB,,LT energetika 2% 2023/20-01-PP-SA.AR 1 6




absoliutus oro temperattiros minimumas — 36,9 ° C (2.3 lentel¢);
santykinis oro metinis drégnumas — 81% (3.2 lentel¢);
maksimalus zemés jSalo gylis (galimas 1 kartg per 10 mety) 103 cm (9.1 lentel¢);

Gaisriné sauga

Techniniame projekte priimti sprendimai saglygoja, kad kilus gaisrui:

e statinio laikancios konstrukcijos tam tikrg laikg iSlaikys apkrovas;

e bus ribojamas ugnies ir bei damy plitimas statinyje;

¢ Dbus ribojamas gaisro plitimas j gretimus statinius;

e 7mones galés saugiai iSeiti 1§ statinio, ugniagesiai gelbétojai galés saugiai dirbti.

Pagal 2020 m. Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy 50.4 punkta, gaisro plitimas turi bati
ribojamas apriipinant gaisro gesinimo priemonémis, tarp jy stacionariosiomis ir mobiliosiomis. Statiniy
pirminis gesinimas numatomas dujy ir milteliy ABC klasés gesintuvais. Gesintuvy kiekiai pagal
bendryjy prieSgaisrinés saugos taisykliy prieda 5 turi buti :

— 2 vienetai po 4kg.

Gaisro gesinimo inventorius dazomas raudonai. Draudziama pirmines gaisro gesinimo
priemones ir inventoriy naudoti Gkio reikalams.

UZ energetikos objekto prieSgaisring sauga yra atsakingas jos vadovas, kuris privalo apriipinti
objekto patalpas bei technologinius jrenginius gaisro gesinimo jrangg ir pirminémis gaisro gesinimo
priemonémis. Uztikrinti, kad jos bty veikiancios ir paruostos darbui.

US projektuojamas taip, kad kilus gaisrui, laikanciosios konstrukcijos tam tikrg laikg galéty
i8laikyti jas veikusias ir dél gaisro atsiradusias apkrovas; biity apribota: gaisro plitimo galimybé ir
ugnies bei dimy plitimas valdymo pulte, gaisro i$plitimas j gretimus statinius; US esantys zmonés
galéty saugiai iSeiti 1§ jo ar blity galima juos iSgelbéti kitomis priemonémis; veikty Zmoniy jspéjimo ir
gaisro gesinimo sistemos; ugniagesiai gelbétojai galéty saugiai dirbti.

Pagal ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai. Bendrosios nuostatos® valdymo pultas
priskiriamas P.4 statinio grupei (pagal 3 priedg). US priskiriamas Il atsparumo ugniai laipsniui.

Statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy atsparumas ugniai, pagal statinio atsparumo

ugniai laipsnj ir gaisro apkrovos kategorijg pateiktas lenteléje Nr. 1

Lapas | Lapy | Laida

2023/20-01-PP-SA.AR




Lentelé 1. Statiniy, statiniy gaisriniy skyriy atsparumo ugniai laipsniai

© Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukciju elementy
kS = atsparumas ugniai, (su ugnies atskyrimo / apsaugos funkcija) ne
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o S g = ~ =3 =
i wn w
= o =S 3 2
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I — —_ X =
= (¢v] S
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El 15
I RN R 450 . REI 200 RE 20
(0e)

(1) — konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zzemesnés kaip A2-s3, d2 degumo klasés statybos
produktai;

(2) — konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos
produktai;

30kV US yra karkasinis — skersinj rémg sudaro metalinés kolonos i§ tus¢iavidurio vamzdinio
profilio, kurios su dvi$laite sija yra sujungtos standziai, kaip ir su grindy sijomis. Sienos, stogas,
grindys i§ daugiasluoksniy ploks¢iy. Modulinio namuko atitvarinés k-jos turi tenkinti B energinio
naudingumo klase.

Pagal ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai. Bendrosios nuostatos* 3 priedg maksimalus
gaisrinio skyriaus plotas nustatomas pagal formule:

Fg = Fs:G-cos(90KH),

Fs — salyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas 3 priedo 1 lentel¢je, priklausantis nuo
statinio paskirties, kv. m;

¢ia KH — skai¢iuojamojo aukscio koeficientas, KH=H/Habs=1/10=0,1

Habs=10 m - II gr. statiniams (pagal 3 priedo, 1 lentele).

Fg=2000-1-c0s(90-0,1)=1975 m2

Statinio bendras plotas yra 30,34, todél jo nereikia skirstyti j gaisrinius skyrius.

30 kV US numatomos Sios patalpos:

-punkto valdymo patalpa — 30,34 m?;
-bendras plotas — 30,34 m?2.
US patalpoms jrengti turi biiti naudojami produktai, kuriy degumo klasés nurodytos Zemiau

esancioje lentel¢je.
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Lentelé 2. Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti,
degumo klasés

Statinio atsparumo ugniai laipsnis

Patalpy kategorija Konstrukcijos I
Statybos produkty degumo klasés
Cg, kategorijy gamybos ir Sienos ir lubos D-s2, d2
sandéliavimo patalpos Grindys DeLs1
Lauko sienos (lauko sieny D-s2, d1

apdailai ir apsiltinimui)

Evakavimo keliy grindys lygios, o slenksciai gali buti tik dury angose. Dury angoje esancio
slenkscio aukstis bus ne didesnis kaip 15 cm. Projektuojamos grindys moduliniuose nameliuose vieno
aukscio. Evakavimo keliy grindy nuolydis leidZziamas ne didesnis kaip 1:6.

Evakuaciniy i$é¢jimy dury varcia turi atsidaryti evakuacijos kryptimi, o jos plotis turi biiti ne
mazesnis kaip: 1 m (nes projektuojamame moduliniame namelyje vienu metu nebus daugiau 15
zmoniy).

Evakavimo keliuose praeigos aukstis ir dury varcia turi biiti ne Zemesni kaip 2 m.

Evakavimo keliy plotis turi biiti ne mazesnis kaip 1 m.

Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga

Norminiai reikalavimai statiniy higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos aspektu, kiek tai
sprendZiama architekttirinéje projekto dalyje, yra: vibracijos lygio, drégmés, ar vandens laikymasis ant
statinio daliy ar jy pavirsiy, patalpy nattralaus ar dirbtinio darbo ir poilsio viety apSvietimas, vandens,
dirvoZemio terSimas ar nuodijimas, iSoriniy ir vidiniy pavirSiy bei inZinerinés jrangos padengimui
panaudotos medZiagos ir kt.

Statiniuose padidintos vibracijos nebus. Nattralaus darbo viety apSvietimo nebus.
Dirbtinio apSvietimo sprendiniai nurodyti elektrotechningje projekto dalyje.

Dangoms naudotos medziagos neturi jokiy toksiniy medziagy, o jvykus gaisrui, jos taip pat
neturi i$skirti Zzmogaus sveikatai kenksmingy medziagy.

Naudojimo sauga

Priimti architektiiriniai sprendimai uztikrina saugig eksploatacija, jei bus laikomasi nustatyty
darby saugos taisykliy. Eksploatuojant statinj priziairéti jj ir mazinti ardanciyjy klimatiniy (véjo, lietaus
ir kt.) gruntiniy, vidaus aplinkos (dujy, skys¢iy), mechaniniy (smiigio, vibracijos) poveikio jtaka
statiniams ir jy konstrukcijoms, i§laikant tinkamas statiniy eksploatacines savybes, nezalojant Zmoniy
sveikatos ir aplinkos. Biitina tikrinti, kad buty tvarkingos iSorés atitvaros: pamaty drégme izoliuojantys

jrenginiai, nesikaupty sniegas ir ledas prie sieny, stogo Sachty, tikrinti, kad nesusidaryty vandens
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5
srautai Slakstantys statiniy atitvaras; atitvary sujungimo siiilése neatsirasty pavojingy deformaciniy

pozymiy; ziemos metu nepersalty konstrukcijos. Susikaupusj sniega, vandeni, dulkes tolygiai pasalinti
nuo statinio konstrukcijy. Tikrinti, kad buty tvarkingos statiniy nuogrindos, vandens paSalinimo
jrenginiai (latakai, lietvamzdziai).

Apsauga nuo triuk§mo

Statinyje  esan¢iy  technologiniy  jrenginiy  skleidziamas  triukSmas  ribojamas
daugiasluoksnémis, 100 mm storio sieny ir 120 mm stogo plokstémis, o ploks¢iy sujungimo viety
sandarinimas vykdomas sandarinimo putomis arba silikonu. Triuk§mo lygis ribojamas iki norminio.

Esminiai statinio architektaros reikalavimai

Projektiniy pasiilymy dokumentacijoje pateikti statinio architektiriniai sprendimai
nepriestarauja statinio esminiams reikalavimams.

Architekturiniu pozitriu statomas statinys dera prie aplinkos fasady apdailos medziagomis,
spalviniu fasady skaidymu bei kompozicija. Statinio architektiira atitinka jo paskirt].

Architekturiniai sprendiniai atitinka projektavimo uzduotyje nustatytus reikalavimus.

Civiliné sauga ir apsauga

Pastotés saugos prevencinémis priemonémis nuo vandalizmo numatyta pastotés teritorija
aptverti 1,8 m auksCio tvora. Teritorijos apzvalgai projektuojamos valdomos kameros. Kamery
montavimo vieta ir aukStis parenkamas toks, kad apzvalga biity maksimali. Kontrolés zonos ribos —
objekto teritorijos iSorinés ribos. Kamery montavimo vieta numatoma ant apSvietimo stulpo arba kity
teritorijoje esanciy konstrukeijy, konkreti montavimo vieta derinama su UZsakovo atstovais.

30KV US

30 kV US — tai vieno auksto karkasinis statinys su $laitiniu stogu. 8,0 m ilgio bei 4,09 m plocio.
Statinio aukstis nuo zemés alt. — 4,646 m. Valdymo pulta sudaro viena patalpa.

Durys tiekiamos pilnos komplektacijos. Lauko durys apsiltintos U=1,9 W/m2K, turi tenkinti

El 15 reikalavimus. Uzraktai skirstyklose naudojami pagal priimtas ir patvirtintas rakinimo
sistemas su unifikuotomis spyny Serdimis ir raktais. Dury atidarymas i$ vidaus be rakto, su avarinio
atidarymo rankena.

US védinami natiiraliu ir mechaniniu badu, kuris pristatomas kartu su Sildymo, védinimo ir
vésinimo sistemomis. Architektiiriniai sprendiniai suderinti su kity projekto daliy sprendiniais.

Nuogrinda projektuojama i§ betoniniy trinkeliy. Jos krastai aptaisomi vejy bortais.
Lietvamzdziy pastatymo vietose jrengiami vandens nuvedimo latakai. Statinys pristatomas su laiptais
i cinkuoty metaliniy konstrukcijy. | valdymo pulty pogrindj patenkama per liukus ar Sone esancias
dureles.

Statinio atsparumo ugniai laipsnis I, P.4 funkciné grupé.

Statinys “Cg” kategorijos pagal pavojy gaisrui kilti.
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6
30kV US projektuojami taip, kad tenkinty statinio B energetinio naudingumo klasés

reikalavimus.
Pastaty atitvary Silumos perdavimo koeficienty U(C,B) (W/(m?*xK)) vertés B energinio

naudingumo klasés pastaty (jy daliy) atitvary norminiy savityjy Silumos nuostoliy skai¢iavimui

Atitvarg
Atitvaros rusis Zymintis Negyvenamieji

poraidis pastatai
Stogai r 5 . 6)
Perdangos”) ce 0,25+1% k2
Sildomy patalpy atitvaros, kurios ribojasi su gruntu fg

0,30-k1%)12%

Perdangos virs nesildomy riisiy ir pogrindziy cc
Sienos w 0,30-k121c2%
Langai, stoglangiai, Svieslangiai ir kitos skaidrios 5) .6
atitvaros wda 191”7 %2
Durys, vartai d 1,9-k191®

Projektiniai sprendimai

Pastotés modulinio namelio techniniai reikalavimai pateikti US techninés specifikacijose - (-
SK-2). Pastoviy darbo viety moduliniuose nameliuose néra.

Pamatai

VP atrémimui suprojektuotos gelZbetoninés atramos.

Moduliy grindys

Grindys apsiltintos. Grindy konstrukcijos storis 160 mm.

Moduliy sienos

Sienos formuojamos i§ 100 mm storio daugiasluoksniy sieniniy ploksc¢iy. Plokstés tvirtinamos
prie modulinio namelio karkaso kolony.

Moduliy stogas

Stogas formuojamas 1§ daugiasluoksniy stoginiy ploksciy, kuriy storis 120 mm. Plokstes
tvirtinamos prie modulinio namelio karkaso sijy.

Moduliy langai

Moduliniame US langy nebus.
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Data

Parasas

Pavarde

Proj. dalis

30kV US planas M1:50

Pjuvis 1-1 M1:50
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ol m m| <
o 150 u Rémas R-2 | H o
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2 Reservas oJoYe /)/\?\\;/\ : N ‘ . E </>/§//
STSP| R1 R2 ~ P0Og0eee RN L : %
Bk 5 3890
100 3025 2100 2675 100\ ® ®
8000 S

G/b ploksté PP.1, t=250 mm, C30/37-XCk
k Skaldos sluoksnis, =150 mm, E,,2120 MPa
1 A iné tekstile 300g/m? 1sl.
1 2 3 L psauginé geofeks g
Q Q Q Q Atsparus salCiui apsauginis sluoksnis, =400 mm, E =80 MPa
Pagrindo gruntas E,,z45 MPa

Patalpy eksplikacija eI P
, . 2 Sprogimo gaisro 0 2024 M arybos teidimul
Eil. nr. Pavadinimas Plofas, m kategorija Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
1 Valdymo pulto patalpa 30,34 (g
Bendras plotas 30,34 Atestato EPI ENERGETIKOS Iniine.rini‘u tinkly (Elekfl'.os tinkly) KaiSiadoriy r. sav., 2igimariu
- PROJEKTAVIMO apylinkés sen., Juknoniy k., Lauko g. 18D statybos projektas
Pastabos: Nr. INSTITUTAS
1. Valdymo pultas pristatomas kartu su sildymo, védinimo ir vésinimo sistemomis, apsSvietimu, r ﬁ,,”, S
kompiuteriniu tinklu, apvsaugine ir gaisrine signalizacija. Kintamos sroveés sistema, vandens 29404 PV Algis Virbalas 1\ N |_— 30/110 kV Juknoniy TP
nuvedimo sistema bei isores laip’rel!ais su ’ru.reklals.v . . A1338 PDV | Mantas Michaliunjo ?‘é/f(
2. Stogo danga ir sieny danga - daugiasluoksnés plokstes. Daugiasluoksniy ploksciy spalva - Laids
aliuminio (RAL 9006). o
3. Vandens nuvedimo sistemos latakai pusapvaliai D125, lietvamzdziai apvalus D90 mm. 30KV US planas, Pjuvis 1-1 0
L, Laiptai ir aikstelé is karstai cinkuoty groteliy. Pristato - valdymo pulto tiekéjas.
5. Laipty turéklai i$ karstai cinkuoto metalo. Lapas | Lapy
6. Durys dazytos aliuminio spalva (RAL 9006). LT UAB “LT energetika 2" 2023/20-01-PP-SA.B-01 1 1




Data

Parasas

Pavarde

Proj. dalis

Fasadas 1-4 M1:50

Fasadas B-A M1.50

+3,456 +3,456
+2,979
+2,861
El 45
+0,000
,,,,, \/
,,,,,
-0,160
-1,190
_\/
///~///u
@ @) ® ®
0 2024 11| Statybos leidimui
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Atestat ENERGETIKOS InZineriniy tinkly (Elektros tinkly) Kaigiadoriy r. sav., ZieZmariy
e; aro - PI PROJEKTAVIMO apylinkés sen., Juknoniy k., Lauko g. 18D statybos projektas
Pastabos: r E INSTITUTAS
1. Valdymo pultas pristatomas kartu su Sildymo, védinimo ir vésinimo sistemomis, apSvietimu, B
kompiuteriniu tinklu, apsaugine ir gaisrine signalizacija. Kintamos srovés sistema, vandens 29404 PV Algis Virbalas 111 % s 30/110 kV Juknoniy TP
nuvedimo sistema bei iSorés laipteliais su turéklais. A1338 PDV | Mantas Michaliunjo \ - L
2. Stogo danga ir sieny danga - daugiasluoksnés plokstés. Daugiasluoksniy ploksCiy spalva - v Laida
aliuminio (RAL 9006). 30kV US Fasadas 1-4. Fasadas B
3. Vandens nuvedimo sistemos latakai pusapvaliai D125, lietvamzdziai apvalus D90 mm. asadas 1-%, Fasadas b- 0
L. Laiptai ir aikStelé i$ karstai cinkuoty groteliy. Pristato - valdymo pulto tiekéjas.
5. Laipty turéklai i$ karstai cinkuoto metalo. . Lapas | Lapy
6. Durys dazytos aliuminio spalva (RAL 9006). LT UAB “LT energetika 2" 2023/20-01-PP-SA.B-02




Data

Parasas

Pavarde

Proj. dalis

Fasadas 4-1 M1:50

+2,861
+2,200
El 45
-0,030
I

Pastabos:

1. Valdymo pultas pristatomas kartu su Sildymo, védinimo ir vésinimo sistemomis, apSvietimu,
kompiuteriniu tinklu, apsaugine ir gaisrine signalizacija. Kintamos srovés sistema, vandens
nuvedimo sistema bei iSorés laipteliais su turéklais.

2. Stogo danga ir sieny danga - daugiasluoksnés plokstés. Daugiasluoksniy ploksCiy spalva -
aliuminio (RAL 9006).

3. Vandens nuvedimo sistemos latakai pusapvaliai D125, lietvamzdziai apvalus D90 mm.

L. Laiptai ir aikStelé i$ karstai cinkuoty groteliy. Pristato - valdymo pulto tiekéjas.

5. Laipty turéklai iS karstai cinkuoto metalo.

6. Durys dazytos aliuminio spalva (RAL 9006).

Fa

sadas A-B M1:50

0 2024 11| Statybos leidimui
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Atestat ENERGETIKOS InZineriniy tinkly (Elektros tinkly) Kaigiadoriy r. sav., ZieZmariy
e; aro - PI PROJEKTAVIMO apylinkés sen., Juknoniy k., Lauko g. 18D statybos projektas
r E INSTITUTAS
Algis Virbalas 30/110 kV Juknoniy TP
29404 | PV gis Virbalas ( N(W/ y
A1338 PDV | Mantas Michaliunjo \VX
e Laida
30kV US Fasadas 4-1, Fasadas A-B 0
Lapas | Lapy
LT UAB “LT energetika 2" 2023/20-01-PP-SA.B-03 1 1




Data

Parasas

Pavarde

Proj. dalis

30kV US Stogo planas M1:50
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Pastabos

1. Valdymo pultas pristatomas kartu su Sildymo, védinimo ir vésinimo sistemomis, apsvietimu,
kompiuteriniu tinklu, apsaugine ir gaisrine signalizacija. Kintamos sroves sistema, vandens
nuvedimo sistema bei iSorés laipteliais su turéklais.

2. Stogo danga ir sieny danga - daugiasluoksnés plokstés. Daugiasluoksniy ploksCiy spalva -
aliuminio (RAL 9006).

3. Vandens nuvedimo sistemos latakai pusapvaliai D125, lietvamzdziai apvalus D90 mm.

L. Laiptai ir aikStelé iS karstai cinkuoty groteliy. Pristato - valdymo pulto tiekéjas.

5. Laipty turéklai iS karstai cinkuoto metalo

6. Durys dazytos aliuminio spalva (RAL 9006).

7. Stogo latako nuolydis daromas ne mazesnis kaip 1,5% pagal STR 2.04.01:2018.

0 2024 11| Statybos leidimui
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Atestat ENERGETIKOS InZineriniy tinkly (Elektros tinkly) KaiSiadoriy r. sav., ZieZmariy
e; ato - PI PROJEKTAVIMO apylinkés sen., Juknoniy k., Lauko g. 18D statybos projektas
r E INSTITUTAS
A
Algis Virbal (] !{lﬁﬁi: 30/10 kV Juknoniy TP
29404 PV gis Vir 'a as. | \”” P uknoniy
A1338 | POV [ Mantas Michaliunjo \ |/¥— —
TZ vl | Laida
30kV US Stogo planas 0
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