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2 PROJEKTINIU PASIULYMU SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. vBons Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
UAB ,,LT energetika 2¢
1. BD Bendroji dalis
2. SP Sklypo plano dalis
3. SA Architektiros dalis
4. E Elektrotechnikos dalis
0 2025-02 Statybos leidimui
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)

InzZineriniy tinkly (Elektros tinkly) KaiSiadoriy r. sav.,

Atestato EPI ERERGET. ia Zieimariq apylinkés sen., Juknoniy k., Lauko g. 18D statybos

PROJEKTAVIMO R
Nr. INSTITUTAS projektas

=
29404 |PV Algis Virbalas ‘\ NP~ — 30/110 kV Juknoniy TP
A1338 |PDV Mantas Michaliunjo%v\z%
7 Laida
Projektiniy pasiiilymy sudéties Ziniarastis 0
Lapas | Lapy

LT UAB ,,LT energetika 2 2023/20-01-PP-SP.PSZ




3 PROJEKTINIU PASIULYMU SKLYPO PLANO DALIES SEGTUVU SUDETIES
ZINIARASTIS

Elrl Siey%;[:l\:)o Pavadinimas Pastabos
1. SP Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis

2.

3.

4,

5.

4 PROJEKTINIU PASIULYMU SKLYPO PLANO DALIES TEKSTINIU DOKUMENTU

ZINTARASTIS
Eil. . .
Nr Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
1. 2023/19-01-PP-SP.PSZ Statinio projekto sudéties ziniarastis
5 2023/19-01-PP -SP.BS7 ?ltajumcg proj ekto dalies bylos dokumenty sudéties
ziniarastis
3. 2023/19-01-PP -SP.BD Bendrieji duomenys
4. 2023/19-01-PP -SP.AR Aiskinamasis rastas
5. 2023/19-01-PP -SP.TS Techninés specifikacijos
6. 2023/19-01-PP -SP.SZ Sanaudy kiekiy ziniarastis
0 2025-02 Statybos leidimui
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
. InZineriniy tinkly (Elektros tinkly) KaiSiadoriy r. sav.,
Atestato EPI i:gzg’:;;tﬂfo Ziezmariy apylinkés sen., Juk_noniq k., Lauko g. 18D statybos
Nr. INSTITUTAS projektas
20404 [PV |Algis Virbalas T 30/110 KV Juknoniy TP
A1338 [PDV  |Mantas Michaliunjo | /¥
- 7 o . . Laida
Projektiniu pasialymu sklypo plano dalies bylos
dokumenty sudéties Ziniarasciai 0
Lapas | Lapy
LT UAB ,LT energetika 2 2023/20-01-PP-SP.BSZ




5 STATINIO PROJEKTO DALIES BREZINIU ZINIARASTIS

Bll;f'ri-' L:;E ¥ Laida Brézinio pavadinimas Pastabos
1. 1 0 Sklypo planas M1:100
2. 2 0 Sklypo sutvarkymo planas M1:100
3. 1 0 Sklypo auksciy planas M1:100
4. 1 0 Suvestinis sklypo inzineriniy tinkly planas M1:100
5. 1 0 ISorinés tvoros su vartais fragmentas

6 STATINIO PROJEKTO DALIES PRIDEDAMUJU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil.

Dokumento numeris,

Nr. Jymuo Pavadinimas Pastabos
1.
2.
3.
4.
Lapas | Lapy | Laida

2023/20-01-PP-SP.BSZ




7 IRASAI APIE SUDERINIMUS

EIIrI. Vardas, pavardé Parasas Pastabos Data

8 STATINIO PROJEKTO PARUOSIMUI NAUDOJAMOS PROGRAMINES JRANGOS

ZINIARASTIS
Eil. Dokumento numeris, -
y Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
Microsoft Office
Autodesk AutoCAD
0 2025-02 Statybos leidimui
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Inzineriniy tinkly (Elektros tinkly) KaiSiadoriy r. sav.,
Atestato EPI g:éiiillf/?mso Ziezmariy apylinkés sen., Juknoniy k., Lauko g. 18D statybos
Nr. INSTITUTAS projektas
29404 |PV Algis Virbalas { W L 30/110 kV Juknoniy TP
A1338 |PDV Mantas Michaliunjo _74(
Laida
Bendrieji duomenys 0
Lapas | Lapy

LT UAB LT energetika 2 2023/20-01-PP-SP.BD




9 PRIVALOMIEJI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Eil. Dovk umento Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
LR jstatymai
) LR Statybos jstatymas. Suvestiné redakcija nuo
1. | Nr.1-1240 2023-11-01 - 2023-12-31
2 Nr. 1-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas. Suvestiné redakcija
' ' nuo 2023-07-01 iki 2023-12-31
) LR Zemés jstatymas. Suvestiné redakcija nuo 2023-
3. | Nr.1-446 09-01 - 2023-12-31
4 NI, 1-1120 LR Teritorijy planavimo jstatymas. Suvesting¢
' ' redakcija nuo 2023-04-01 iki 2023-12-31
i LR Elektros energetikos jstatymas. Suvestiné
S | Nr.Vill-188l redakcija nuo 2023-07-01 iki 2025-12-31
i LR Atlieky tvarkymo jstatymas. Suvestiné redakcija
6. | Nr. Vill-787 nuo 2023-10-04 iki 2024-12-31
) LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas.
7. | Nr.1X-1672 Suvestiné redakcija nuo 2022-05-01
i LR Elektroniniy rySiy jstatymas. Suvestin¢ redakcija
8 | Nr.1X-2135 nuo 2022-05-01 iki 2023-12-31
i LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy istatymas.
9. | Nr. XI1l-2166 Suvestiné redakcija nuo 2023-06-29
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai
10. | STR 1.01.03:2017 ,»Statiniy klasifikavimas*
»otatybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
11 | STR 1.01.04:2015 Vertlnlmgs, tl.krlmmz.as ir dekle}raylmas. Bandqu
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas‘
12. | STR 1.01.08:2002 »Statinio statybos risys®
13. | STR 1.02.01:2017 »Statybos d?ly‘\ju} atestavimo 1r teis€s pripazinimo
tvarkos apraSas
14. | STR 1.04.04:2017 »tatinio projektavimas, projekto ekspertize*
»Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
15. | STR 1.05.01:2017 statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg
padariniy Salinimas*
16. | STR 1.04.04:2017 »Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
17. | STR 1.12.06:2002 »Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme*
Techniniy reikalavimy statybos ir kiti reglamentai
Lapas | Lapy | Laida
2023/20-01-PP-SP.BD 1 4 0




Eil. Dovk umento Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
18. | STR 1.04.02:2011 »Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai‘
19. | STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis sta}tlnlo relkalavimas ,,Mechaninis
atsparumas 1r pastovumas
20. | STR 2.01.01(2):1999 | ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“
21. | STR 2.01.01(3):1999 ,,E§m1n1a1 statlmc‘)‘ reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga
22. | STR 2.01.01(4):2008 | ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga“
23. | STR 2.01.01(5):2008 ,,Esrr31n1s“stat1n10 reikalavimas ,,Apsauga nuo
triukSmo
24. | STR 2.01.01(6):2008 ,‘,Evs.m1n1s sj[fltlnlo r‘e‘:lkaliwmas ,Energijos taupymas
ir $ilumos i$saugojimas
25 | STR 2.01.06:2009 ,,Statvm.lq ipsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga
nuo zaibo
26. | STR 2.01.07:2003 ,,I.’astvatq deaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo
triukSmo
27 | STR 2.02.07:2012 ,,Sa.lndﬁé:l?aylrr}o, garpybg‘s ir pramongés statiniai.
Pagrindiniai reikalavimai
28 | STR 2.03.02:2005 ,,Gamybos‘ Pramones ir sand¢liavimo statiniy sklypy
tvarkymas
29 | STR 2.06.04:2014 ,,(Tjatves.lr V}ftlnes reik§més keliai. Bendrieji
reikalavimai
Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt.
RSN 156-94,
30. | Suvestiné redakcija Statybiné klimatologija.
2002-10-05
Nr. 1-22 (EIIT),
31. | Suvestiné redakcija Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés
nuo 2023-10-27
Nr. 1-211 (EETET),
32. | Suvestiné redakcija Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés
nuo 2021-11-01
Nr. 1-93 (ETAT),
33. | Suvestiné redakcija Elektros tinkly apsaugos taisyklés
nuo 2022-07-23
Nr. 1-309 (ELI]T),
34. | Suvestiné redakcija Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés
nuo 2022-05-13
Nr. 1-116 (ETNT),
35. | Suvestiné redakcija Elektros tinkly naudojimo taisyklés
nuo 2023-07-01
Lapas | Lapy | Laida
2023/20-01-PP-SP.BD 5 4 0



http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=358695&p_query=&p_tr2=
http://www.am.lt/VI/files/0.895276001301553697.doc

Eil. Dovk umento Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
36 Nr. 1-52 (SPTPEIIT), | Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros
" | 2013-03-05 jrenginiy jrengimo taisyklés
Nr. 1-28 (AEIIT), . . . . . )
37. 2011-02-03 Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés
Nr. 1-1 (GEJIT), ) . S . . )
38. 2012-01-02 Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés
Nr. 1-303 (SPEIIT), ) ) . . . )
39. | Suvestiné redakcija tSl'ﬂrsg-qu ir pastoCiy elektros jrenginiy jrengimo
nuo 2020-11-01 asyxes
Nr. 1-312 (SEANM), e .
40. | Suvestiné redakcija rSnl;a;:)cduillz);amL}_]q elektros apkrovy nustatymo
nuo 2022-07-01
Nr. D1-637, Suvestiné
41. | redakcija nuo 2018- Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
07-01
Nr. A1-22/D1-34,
42. | Suvestiné redakcija Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai
nuo 2022-07-01
Nr. 102, Suvestiné
43. | redakcija nuo 2020- Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai
05-01
Nr. Al1-425, Suvestiné
44. | redakcija nuo 2020- Kélimo krany priezitiros taisyklés
05-09
Nr. A1-707, Suvestiné
45. | redakcija nuo 2020- Statybiniy keltuvy priezitros taisyklés
05-09
16 Nr. A1-293/V-869, Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant
" | 2006-10-23 krovinius rankomis
Nr. A1-103/V-265, : . . .
47. | Suvestiné redakcija ?Jlggtl;(t);(iuq apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos
nuo 2013-11-01
Nr' _28_132’.. Transporto priemoniy techniniy patikrinimy atlikimo
48. | Suvestiné redakcija Liest Respublikos keli tvark cas
U0 2018-11-15 estuvos Respublikos keliuose tvarkos apraSas
Lapas | Lapy | Laida
2023/20-01-PP-SP.BD 3 4 0




10
10 AISKINAMASIS RASTAS

10.1 BENDRIEJI DUOMENYS

Projektuojama 30/110 kV transformatoriy pastoté yra aukstinanti pastoté, per kurig bus
prijungtas 70 MW saulés elektriniy parkas Kaisiadoriy r. sav., Ziezmariy apylinkés sen., Juknoniy k.
prie Lietuvos elektros energetikos sistemos (toliau EES) 110 kV perdavimo tinklo.

Projektas parengtas vadovaujantis LITGRID AB projektavimo uzduotimi ,,Prijungimo
salygos saulés elektriniy prijungimui prie elektros perdavimo tinklo* (toliau vadinama — PU)
nurodymais.

Projekto suderinimy originalas yra §io objekto archyviniame egzemplioriuje.

Projekte priimti sprendimai nepaZzeidzia tre€iyjy asmeny interesy, nurodyty “Statybos
jstatymo” 6 straipsnyje.

Nuosavybé UAB ,,LT energetika 2 yra nustatyta 110 kV OL Vandziogala — Kédainiai
atsiSakojimo atramoje ant naujos KL galiniy movy prijungimo gnybty (movos priklauso Gamintojui).

Uz riboje esanciy 110 kV jvady gnybty kontakty techning bukle atsako Gamintojas.

10.2 BENDRIEJI PAZINTINIAI DUOMENYS APIE STATIN]

Projektuojama 30/110 kV transformatoriy pastoté priskiriama prie ypatingyjy statiniy grupés
pagal STR 1.01.03:2017 1 lentelés statiniy sgrasg 30/110 kV ir auks$tesnés jtampos elektros
perdavimo tinklai ir jy technologiniai priklausiniai (iSskyrus transformatoriy pastociy, skirstykly ir
sroves keitikliy, teritorijoje esancius kelius, aikSteles, tvoras, ry$iy jrangos ir apsaugos posty
pastatus, lauko tualetus, kabeliy kanalus ir privaZiavimo prie §iy teritorijy kelius).

InZineriniai tinklai pagal paskirt] skirstomi ] pogrupius: elektros tinklai — perdavimo,
tiesioginiy linijy elektros tinklai, transporto (troleibusy, tramvajy, gelezinkeliy riedmeny)

kontaktiniai tinklai, kiti inzineriniai statiniai.

10.3 VIETOVES TRUMPA CHARAKTERISTIKA

0 2025-02 Statybos leidimui
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
R WG . Iniin.eriniq Fink.lq (Elektros tiqqu) KaiSiadoriy r. sav.,
Atestato EPI BRSBTS Ziezmariy apylinkés sen., Juk_nonlq k., Lauko g. 18D statybos
Nr. INSTITUTAS projektas
29404 [PV Algis Virbalas (A== | 30/110 kV Juknoniy TP
A1338 |[PDV  |Mantas Michaliunjo \| /¥ ]
d Laida
AiSkinamasis rastas 0
Lapas | Lapy
LT UAB LT energetika 2° 2023/20-01-PP-SP.AR 1 7
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Kapitalinio remonto projekto klimatinés sglygos priimtos pagal statybing klimatologija RSN

156-94, pritaikant Kaunas Nr.43, matavimo stoties duomenis:

-vidutiné metiné oro temperatiira +6,6° C (2.1 lentelé );
-absoliutus oro temperatiiros maksimumas +34,9° C (2.2 lentel¢);
-absoliutus oro temperatiiros minimumas —36,3°C (2.3 lentel¢);
-santykinis oro metinis drégnumas —80% (3.2 lentele);

-maksimalus Zemés jSalo gylis (galimas 1 kartg per 10 mety) 90 cm (9.1 lentelé);

10.4 SKLYPO SUTVARKYMO PLANINIS SPRENDIMAS

Prie§ pradedant statybos/montavimo darbus turi biti atlieckamas zemés sklypo riby Zenklinimas
pagal galiojan¢ias ,,Zemés sklypo riby Zenklinimo taisykles®. RiboZenkliy tipai parenkami pagal NZT
prie ZU ministerijos patvirtintus ,,Ribozenkliy standartus*.

Ivaziavimas ] pastotés teritorijag numatytas pro pietrytingje sklypo dalyje esancius vartus. Ten pat
esancius vartelius numatyta naudoti personalo patekimui j pastote. Projektuojama vidaus kelio atkarpa
patekimui j 30/110 kV AS — Zvyro danga, apribota bortais, 4,5 m ploc¢io. Inzinerinis jrenginys
pristatomas pilnai jrengtas gamykloje - su inzineriniais tinklais pagal projekto technines
specifikacijas. Apie VP jrenginj projektuojama 0,5 m plo¢io nuogrinda su 8 cm storio betono
trinkeliy danga bei vejos bortais.

30/110 kV AS neapstatytoje teritorijoje numatyta veja.

Juknoniy SE TP esancioje teritorijoje jrengiama nauja, teritorija apjuosianti tvora - lengvos
konstrukcijos, su cinkuotais metaliniais stulpeliais ant betoninio pamato, surenkamu gelZbetoniniu
cokoliu, ir cinkuoto virinto tinklo skydais, 1,85 m auks¢io.

30 kV skirtykloje periodiskai atvykstantiems jrangos prieziliros darbuotojams jrengiamas
lauko tipo biotualetas (obj. Nr sklypo plane 03). Aplink jj numatyta trinkelémis klota aikstelé.

Teritorijos apSvietimui numatomi lauko tipo proZektoriai, kuriy vieta ir kiekis nurodyti
elektrotechnikos projekto dalyje.

Skirstyklos aikstelés altitudés suprojektuotos atsizvelgiant j jrenginiy pamaty bei kabeliniy
kanaly aukscius, maksimaliai prisitaikant prie esamy aikstelés altitudziy. PavirSinis vanduo nuo
teritorijos pasalinamas atviru budu, iSnaudojant aikstelés nuolyd;.

Baigus statybos darbus projektuojamos pastotés tvoros ribose, 1 metras uz tvoros riby, apséjama
daugiametémis Zolémis, prie§ tai uzpilant 15 cm storio juodZzemio sluoksnj. Prie§ darbus, atlikti

aplinkos situacijos apzitra ir ja fotofiksuoti.

10.5 AUKSCIU PLANAS, ZEMES DARBAI

Lapas | Lapy | Laida

2023/20-01-PP-SP.AR
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Statybos aikstelés pavirSius planiruojamas maksimaliai prisitaikant prie esamo sklypo reljefo
bei esamy altitudziy. Nuo pakelty vidaus keliy, vanduo nukreipiamas ant zalia veja uzsétos
teritorijos. Bendras projektuojamas aikstelés nuolydis pietry¢iy bei Siaurés kryptimi. Visi laisvi,

neuZzstatyti plotai sutvarkomi paskleidziant augalinj gruntg bei apzeldinami.

10.6 APLINKOS APSAUGA

Bendrieji duomenys:
Rangovas privalo:

e Savo saskaita nepazeisdamas aplinkos apsaugos reikalavimy organizuoti ir vykdyti
rekonstrukcijos metu susidaranciy atlieky bei naujai gauty jrenginiy pakuotés atlieky
surinkima, rusiavimg, zenklinimg ir perdavimg atitinkamiems pagal atlieky rasj atlieky
tvarkytojams;

e Pateikti atliecky perdavima patvirtinancius dokumentus techning priezitira vykdantiems
asmenims.

Skirstyklos sklype jrengiamas Zvyro dangos kelias, betoniniy trinkeliy danga, likusioje dalyje
jrengiama veja. Eksploatavimo metu lietaus vanduo nuo Zvyro dangos keliy ir betoniniy trinkeliy
dangy nuolydziy déka patenka j zaliuosius plotus, kur pavirSinis vanduo dalinai susigers j gruntg.

Statybos metu dalis esamo derlingo dirvozemio nuimama ir sandéliuojama statybvietéje.
Aplinkotvarkos darby metu, jei leidzia techniné priezitra, Sis dirvoZemis naudojamas jrengiant
vejos danga.

Darby metu susidariusiy statybiniy atlieky surinkimo ir tvarkymo sprendiniai detalizuojami
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje (2023/20-01-PP-SP).

UzZbaigus statybos bei inzineriniy komunikacijy klojimo darbus, bus atstatyta esama padétis:

jrengiamos naujos kelio ir taky dangos, i§sklaidytas derlingas dirvoZemio sluoksnis, apsé¢jama Zole.

10.7 DIRVOZEMIO APSAUGA

Statybos darby pradzioje dirvoZzemio sluoksnis nuo projektuojamos pastotés teritorijos
nustumiamas ir sandéliuojamas kriivose. Baigus statybos darbus teritorija privalo biiti rekultivuota,

t.y. i8lyginta, uzpilta juodZemio sluoksniu ir apzeldinta.

10.8 PRIESGAISRINE SAUGA

Esant ekstremalioms situacijoms, energetikos objektuose pastoviai jrengta stebéjimo ir
informacijos sistema operatyviai sutelkia budinias avarines tarnybas bei prieSgaisrines dalis.
Gaisro atveju prieSgaisriniai automobiliai galés privaziuoti kietos dangos keliais. Teritorijos vartai
rakinami pakabinama spyna, kuri gaisro atveju turi biti nukerpama. JvaZiavimo auksStis

neribojamas. Priesgaisrinei technikai apsisukti jrengiama 12x12 m apsisukimo aikstelé.
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Skirstyklos teritorijoje néra alyva uzpildytu jrenginiy. Moduliniame jrenginyje bus

gesintuvai. Teritorijoje néra degiy medziagy, todél prieSgaisrinis skydas nenumatytas.

10.9 CIVILINE SAUGA

Visa pastotés teritorija saugoma tvora.

10.10 SKLYPO INZINERINIU TINKLU APSAUGOS ZONOS

L. Mato .
Pavadinimas vienetas Kiekis Pastabos
Iki pastotés Pastoteje
1. Elektros tinkly apsaugos zona m P esantiems
tvoros .
tinklams
2. 110 kV oro linijos apsaugos zona m 20 Nuo aies  abi
puses
. Nuo aSies ] abi
3. Nuoteky tinkly apsaugos zona m 2,5
puses
. . . Nuo asies ] abi
4. Drenazo rinktuvy ir sausintuvy apsaugos zona m 5

puses

10.11 SKLYPO APZELDINIMAS IR INZINERINIAI TINKLAI

Statybos sklypo, neuzstatyty statiniais, jrenginiais ir keliais, plotai apzeldinami veja, apsé€jant

daugiameciy zoliy miSiniu. Naujy medziy nesodinama.

InZineriniy tinkly suvestinis planas atliktas, parodant projektuojamus pozeminius elektros ir

nuoteky tinklus. Kiti projektuojami elektros tinklai parodyti pagrindiniame elektrotechnikos

technologinés dalies bréZinyje.

10.12 NUOTEKU SALINIMO IR NUVEDIMO SPRENDINIAI

Bendra informacija

Buitiniy nuoteky nauji tinklai neprojektuojami.

Projekte numatyta pastatyti transformatoriy ir jrengti betoning alyvos duobe aplink ji dél

galimo alyvos i$siliejimo. Suprojektuota technologiniy nuoteky linija i§ transformatoriaus alyvos

duobés. Ties tinklo postkiu projektuojamas surenkamas g/b sulinys su g/b danggiu.

Technologinés nuotekos

Pagal ,,Elektros jrenginiy pastatymo taisykles” kad neleisti iSsilieti iStekanciai alyvai sprogus

transformatoriui, projektuojama nuvedimo linija i§ PVC160 vamzdziy ir metalinis pozeminis

surinkéjas (rezervuaras). Metalinis rezervuaras dvisienis, gaminamas pagal LST EN 12285-1:2003

standarto reikalavimus.

Pagal ,,Skirstykly ir pastociy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés® 82.7 punkta pozeminio

rezervuaro tiris (20 m?®) parinktas su sglyga kad jame tilpty 100%

alyvos, esancios
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transformatoriuje. Kadangi lietaus nuotekos i§ transformatoriy pamato duobiy patenka j rezervuara,
jame montuojamas maksimalaus galimo vandens lygio plidinis jutiklis. Sis sujungiamas su
automatiniu signalizatoriumi, kuris signalizuoty apie pasiekta didziausig leisting vandens lygi.
Gavus signalg susikaupes vanduo privalo buti iSsiurbiamas, tokiu biidu visada uztikrinant
pakankamai vietos galimam alyvos nutekéjimui avarijos atveju.

Po avarijos alyvos rezervuaras iSvalomas. Uzsakovas alyvag surenka j atskiras metalines talpas
ir iSveza ] tepaly valymo jstaigg. Alyvuotas vanduo turi biiti iSsiurbtas ir iSveztas j valymo
jrenginius.

Susidariusiy nuoteky kiekiai

Nagrinéjamoje teritorijoje projektuojama atvira transformatoriaus betoniné aikStelés su
bortais. Aikstelés bendras plotas sudaro 97,8 mz.

PavirSiniy nuoteky debitas apskai¢iuojamas pagal formulg:
Qi=1-F-C,y, ,ls

kur: F —plotas, ha.

| - lietaus intensyvumas priimtas i§ STR 2.07.01:2003 priedo Nr. 9, pagal formule:

I= (A/T+B) +c= (14382/20+44)+ (-77) = 148 l/(s*ha) ;

kur: A, B, ¢ — lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografiniy —klimatiniy salygy ir
nuotakyno iStvinimo retmens dydzio. A- 14382; B —44; ¢ —(-77); retmuo — 5 metai.

T- lietaus trukmé, min. T=20.

Cvid=)(Ci*F1)/F

kai: Ci — budingy nuotékio baseino pavirSiy nuotékio koeficientai. Fi — tam tikromis
savybémis pasizyminti nuotékio baseino dalis , ha; F — skai¢iuotinas nuotékio baseino plotas, ha.

Baseino sekundinis lietaus nuoteky debitas:

Cvid=0,83*0,00978/0,00978=0,83

kai: Ci — budingy nuotékio baseino pavirsiy nuotékio koeficientai. asfaltui C=0,83, Fi — tam
tikromis savybémis pasiZyminti nuotékio baseino dalis , ha;

Fi =0,0,00978 ha (asf./betono);

Pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas :

Q_It=I-F-C_vid= 148 - 0,00978 - 0,83 = 1,2014 €/s =4,3241 m?/h
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o Mato o
Pavadinimas ) Kiekis Pastabos
vienetas
I. SKLYPAS
1. Sklypo, kad Nr. 4938/0003:150 plotas ha 3,9091
2. Projektuojama 30/110 kV skirstyklos teritorija m? 1059
3. Sklypo uzstatymo intensyvumas % 0,08
4. Sklypo uzstatymo tankumas % 0,08
1. PASTATAI
1. Negyvenamieji pastatai:
paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos tikinés
veiklos, paslaugy apimtis, buty, viety, lovy, aptarnaujamy
zmoniy skaicius, kiti rodikliai)
1.1. Modulinis valdymo punktas — (110 kV ir 30 kV
skirstyklos valdymo punktas), skirtas 30 kV skirtyklos
narveliy, 110 kV ir 30 kV skirstyklos jrenginiy valdymo ir
signalizacijos bei jy maitinimo jrenginiy talpinimui, pastatas
(surenkamas i§ gamykloje pagaminty moduliy),
negyvenamas (paskirtis — kiti inzineriniy tinkly statiniai), |
grupés nesudétingasis, nauja statyba:
1.1.1. bendrasis plotas m? 30,34
1.1.2. naudingasis plotas m? 30,34
1.1.3. statinio taris m3 90*
1.1.4. auksty skaicius vnt. 1
1.1.5. pastato aukstis m 4,65*
1.1.6. energinio naudingumo klas¢ - -
1.1.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis l
V. INZINERINIAI TINKLAI
5.1. Nuoteky Salinimo tinklai
5.1.1 nuoteky Salinimo tinklai — pavirSiniy (lietaus) nuoteky
. ) i m 12,8*
tinklas, IT grupés nesudétingas.
5.1.2 Vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 160;
5.2. Elektros tinklai - 110 kV skirstyklos statiniai su
priklausiniais, skirti 110 kV skirstyklos kilnojamyjy
jrenginiy sumontavimui ir veikimo uztikrinimui, inZinieriniai | kompl. 1
tinklai (paskirtis — elektros tinkly), ypatingasis. Nauja
statyba:
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. Mato o
Pavadinimas ) Kiekis Pastabos
vienetas
VI. KITI STATINIAI
6.1. Tvora (metalinio tinklo su metaliniais stulpeliais,
cokoliu), kiti inzinieriniai statiniai, I grupés nesudétingas.
Nauja statyba:
6.1.1. inZineriniy statiniy kiekis vnt. 1
6.1.2. inzinerinio statinio ilgis m 132*
6.1.3. inzinerinio statinio aukstis m 1,8*
6.2. Zaibosaugos stiebai, kiti inZinieriniai statiniai (paskirtis it 9
- kitos paskirties), II grupés nesudétingas. Nauja statyba: '
6.2.1. Aukstis vnt. 14,5*
6.3. Transformatoriaus aikStelé (pamatas su apsaugine
aikStele), kiti inzinieriniai statiniai (paskirtis — Kitos vnt. 1
paskirties), I grupés nesudétingas. Nauja statyba:
6.3.1. Plotas m? 97,8*
6.4. AikStelés (skaldos kelias privaziavimui prie jrenginiy),
kiti inzinieriniai statiniai (paskirtis — Kitos paskirties), 11 m? 305*
grupés nesudétingas. Nauja statyba:
6.5. AikStelés (nuogrinda aplink pastatg), kiti inzinieriniai
statiniai (paskirtis — kitos paskirties), I grupés nesudétingas. m? 29*
Nauja statyba:
6.6. PoZeminis rezervuaras - kiti inZinieriniai statiniai
(paskirtis — kitos paskirties), II grupés nesudétingas. Nauja
statyba:.
6.6.1. Tiris turis m3 20*
6.7. Kabeliniai kanalai. Paskirtis - Kiti inzinieriniai statiniai
(paskirtis — kitos paskirties), I grupés nesudétingasis. Nauja m 30*
statyba
Lapas | Lapy | Laida
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11 TECHNINES SPECIFIKACIJOS

11.1 NURODYMAI IR REIKALAVIMAI DARBO PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU
PARENGIMUI

e Techninio darbo projekto bréziniai privalo atitikti projektiniy pasiylymy sprendiniams ir
techninéms specifikacijoms;

e Prie§ pradedant statybos darbus butina paruosti statybos darby vykdymo technologijos
projekta. Projekta rengia konkursg statybai laimejes rangovas;

e Parengti specifiniy inzineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo instrukcijas;

o Atlikti pakloty inzineriniy tinkly iSpildomasias geodezines nuotraukas;

e Projekto sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017
nustatyta tvarka.

11.2  BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR
MEDZIAGOMS), IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO
STATYBVIETEJE TVARKA

e Statybos produktai (gaminiai ir medZiagos), jrenginiai privalo atitikti jy atitikties techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams;

e Statyboje draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto ar kity draudziamy
cheminiy priedy;

e Turi biiti kaupiami ir saugomi statybos produkty (gaminiy ir medziagy), irenginiy kokybe
jrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos);

e Turi biti vykdoma statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé: gamybos
vietoje pagal ISO 9001; statybvietéje — pasirinktiné kontrole;

e Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai derinami su projekto rengg¢jais;

e Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) gabenimo, saugojimo salygas nustato rangovas;

e Paslépty darby priémimas bei inZineriniy sistemy iSbandymas vykdomas STR 1.06.01:2016

nustatyta tvarka.
0 2025-02 Statybos leidimui
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
InZineriniy tinkly (Elektros tinkly) KaiSiadoriy r. sav.,
i o ZieZmariy apylinkés sen., Juknoniy k., Lauko g. 18D statybos
AteStatO - PROJEKTAVIMO l! py *9 N ll * g'
Nr. INSTITUTAS projektas
29404 |PV Algis Virbalas (NI~ _~ 30/110 kV Juknoniy TP
A1338 |PDV Mantas Michaliunjo | / J — x|
e Laida
Techninés specifikacijos 0
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konstrukcijy armatiiros ir klojiniy patikrinimas pries betonavima;

apziuré¢jimas:

antikorozinio sluoksnio padarymas ir uzbaigtos antikorozinés apsaugos patikrinimas);

sutankinimas;

naudoti;

18
11.3  PASLEPTU DARBU SARASAS
Pagrindiniy paslépty darby patikrinimo ir iSbandymo darby sarasas:
1.1. statybos darbai:
1.1.1. jrenginiy nuzyméjimas vietoje;
1.1.2. tranS¢jy ir iSkasy po pamatais padarymas. Grunto sutankinimas po pamatais;
1.1.3. smélio pasluoksnio po pamatais padarymas;
1.1.4. drenazo jrengimas (jei numatytas projekte);

1.1.5. kolony, sijy, armuoty pamaty juosty, perdengimy ir kity monolitiniy gelzbetoniniy

1.1.6. monolitiniy betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy apziiiréjimas nuémus klojinius;
1.1.7. pamaty apzitréjimas prie$ uzpilant gruntu;

1.1.8. metaliniy jdékly antikoroziné apsauga;

1.1.9. pagrindo paruoSimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai;

1.1.10. kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir uzbaigtos hidroizoliacijos

1.1.11 pamaty ir rasio sieny horizontali ir vertikali hidroizoliacija;
1.1.12. deformaciniy siiiliy padarymas ir izoliavimas;
1.1.13. temperatiriniy sitliy padarymas;

1.1.14. metaliniy pavir§iy antikorozinés apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno

1.1.15. pagrindo po keliy ir privaziavimy pylimais paruoSimas;
1.1.16. Zemés sankasos paruoSimas privaziuojamyjy keliy dangai jrengti;
1.1.17. grunty sutankinimas po privaziuojamaisiais keliais, takais ir aikStelémis;

1.1.18. privaziuojamyjy keliy, taky ir aiksSteliy dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir

1.2. statinio inZinerinés sistemos ir jrenginiai:
1.2.1. vamzdziy tiesimas réziuose, perdangose, po riisio grindimis ir kitose dengtose vietose;
1.2.2. priemoniy antikorozinei vamzdziy apsaugai panaudojimas;

1.2.3. sumontuoty nuoteky Salinimo sistemy, jrengty i§ plastmasiniy vamzdziy, priémimas

1.2.4. iZeminimo kontlry apzitré¢jimas;

1.2.5. zaibosaugos jrenginiy apziliréjimas;
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11.4 REIKALAVIMAI DANGU JRENGIMUI

11.4.1 PAGRINDU JRENGIMAS

Mineralinés medziagos turi biti atsparios diléjimui, pakankamai stiprios, kietos ir tankios. Jy
sudétyje neturi biti drégméje brinkstanc¢iy suduléjusiy priemoliy, molingy ar organiniy medziagy
priemaisy kiekio, virSijanciy leistinas normas.

Smelis, panaudotas vientiso pavirSiaus suformavimui turi pakankamai turéti risliy
sudedamyjy daliy.

Mineraliniy medziagy miSinys turi biiti tolygiai paklojamas taip, kad neiSsiskirstyty
atskiromis frakcijomis. Kiekvienas sluoksnis turi biiti tinkamo drégnumo, atitinkamai tolygiai
sutankinamas. Atskiry sluoksniy pavirSiai turi turéti vienodas savybes bei vandens nutekéjimui
pakankama nuotékj. Pagrindy deformacijos modulis turi buti Eve > 120 MN/m?, o smeélio
pasluoksnio i vidutingriidzio smélio - Ev2 > 100 MN/m2. Dangy sluoksniy sutankinimo rodikliai

turi atitikti KPT SDK 19 ir IT SBR 19 reikalavimus.

11.4.2 APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS PAGRINDO SLUOKSNIS

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis turi biiti tokios struktiiros ir taip klojamas, kad
eksploatacijos metu apsaugoty dangos konstrukcija nuo Sal¢io iSkyly. Apsauginis Sal€iui atsparus
sluoksnis rengiamas i§ ZB, ZP ir ZG grupiy Zvyro ir smélio miginiy (pagal LST 1331[5]). Virsutiné
20 cm storio dalis privalo turéti stambesniy kaip 2 mm daleliy nuo 30 % iki 75 % miSinio masés.
Beto, stambesniy kaip 16 mm daleliy - ne daugiau kaip 40 % ir smulkesniy kaip 0,06 mm iki 7%
miSinio mases.

Reikalavimai apsauginiam $al¢iui atspariam sluoksniui

Auks¢io nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukS€io neturi skirtis daugiau kaip +2,0 cm.
Skersiniy nuolydZiy nuokrypiai nuo projekte nurodyty skersiniy nuolydziy neturi skirtis daugiau
kaip £0,5 % (absoliut).

Kiekvieno jrengto sluoksnio plosi¢ia netur nuokrypti nuo projekte nurodyty ploc¢iy daugiau
kaip — 10 cm.

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, proSvaisos po 3 m ilgio
liniuote neturi buti didesnés kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau
kaip 1,0 cm mazesnis uz projekte nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0
cm virSijancios projekte nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skai¢iuoti imama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir
2,0 cm storio suma.

Neé viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte
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nurodyta sluoksnio storj.

11.4.3 DANGOS PAGRINDAS

Dangos pagrindas klojamas ant apsauginio $al¢iui atsparaus sluoksnio.

Misinio granuliometriné sudétis turi atitikti TRA SBR 07 reikalavimus.

Pagrindo sluoksnio sutankinimo rodiklis Dpr turi biiti nemazesnis kaip 103%, deformacijos
modulis - Ev2 > 120 MN/m?, tankis pagal klas¢ 2,2 Mg/m?, stambiyjy daleliy ne < 10%, sluoksnio
storis 0,2m.

Reikalavimai dangos pagrindui

Pagrindo sluoksniai turi buti klojami iSlaikant tikslius projektinius iSilginj ir skersini
profilius. Sluoksnio auks$c¢iai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +5 cm, skersiniai
nuolydziai - daugiau kaip £0,5 %.

Matuojant pagrindo lyguma, plySys po 4 metry ilgio liniuote neturi buti didesnis kaip 2 cm.
Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi buti daugiau kaip 1,0
cm mazesnis uz projekte nurodyta storj. Vidurkiui skaiciuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm
vir§ijan¢ios projekte nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiciuoti
imama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm
storio suma.

N¢ viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte

nurodytg sluoksnio storj.

11.4.4 DANGOS PAGRINDAS

Misiniams naudojamos mineralinés ir riSamosios medziagos turi turéti gerg sukibima.

Sluoksniy sujungimas

Dangos sluoksniy krastai sujungiami laikantis Siy reikalavimy:

» dangos sluoksniy sandiiros turi biiti tiesios - lygiagretés arba statmenos kelio aSiai;

» dirbant su pertraukomis, sluoksnis uzbaigiamas vertikaliai visu storiu,

»  kai prie anksciau pakloto sluoksnio kraSto klojamas karStas miSinys, tai Salto sluoksnio

* Soninis pavirSius patepamas bitumu.

Misinio tankinimas

Paklotas miSinys turi biiti sparciai tankinamas. Tankinimo priemoniy skaicius, risis ir svoris
turi biiti pagal darbo salygas, sluoksnio storj ir miSinio ri§j. Turi buti tankinama taip, kad sluoksnis
iSlikty lygus, neatsirasty jdubimy ar jtrikimy. VirSutinio dangos sluoksnj baigiama tankinti lygiais
metaliniais plentvoliais, kurie nepalieka jspausty véziy. Visa tai turi patvirtinti projekto vadovas.
Tankinant plentvolio ratai turi biiti nuolat drékinami, kad prie jy nelipty miSinys. Jei tankinamas

miSinys pasislenka, jis turi bati iSlyginamas rankiniu biidu. Tada reikia tankinti i§ naujo.
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Draudziama laikyti tankinimo priemones ant kg tik paklotos neatvésusios dangos. Rankiniu biidu
misinys gali biiti klojamas mazuose plotuose prie vandens surinkimo Sulinéliy.

Reikalavimai paklotai dangai

Leistini dangos sluoksniy plo¢io nuokrypiai £10 cm.

Leistini dangos skersinio nuolydZio nuokrypiai +0,5 %.

Pavirsiaus auk$¢iy nuokrypiai gali biiti ne didesni kaip +2 cm.

Matuojant dangos pavirSiaus lyguma, plySys po 4 metry ilgio liniuote gali biiti ne didesnis

kaip 1 cm.

11.4.5 BETONINIU TRINKELIU DANGA IR BETONINIAI LATAKAI

Betoninés trinkelés (h=0,08m) klojamos ant iSlyginamo skaldos atsijy sluoksnio h=0,03m,
sutankinto skaldos-zvyro pagrindo pasluoksnio (h=0,15 m) ir smélio pasluoksnio (h=0,20 m).
Klojama tada, kai jau jrengti kelio ir vejy bortai arba jrengiama viskas kartu.

Pagrindui naudojamas tokios pat sudéties smélis kaip ir vaziuojamajai dangai. Reikiamo
smélio sluoksnis lygiai uzpilamas ir sutankinamas. Sutankinimo rodiklis Dpr turi biiti nemazesnis
kaip 100%, deformacijos modulis - Ev2 > 100 MN/m?. Danga turi atlaikyti epizodinj lengvojo
transporto eisma.

Trinkelés klojamos su 3+5 mm tarpais. Tarpai tarp jy uzpildomi skaldos atsijomis. Betoninés
trinkelés klojamos viena kryptimi iSlaikant iStisines siiiles, o kita — perstumiant kas antra eile per
puse trinkelés ploc¢io. Leistini trinkeliy pavirSiaus nelygumai 4 metry atkarpoje — ne daugiau 10
mm.

Irenginio perimetru jrengiamos nuogrindos turi glaustis prie modulio cokolio ir turéti nuolyd;j
ne mazesnj 1% ir ne didesnj 10%.

Apsauginis Sal¢iui atsparus smélio sluoksnis

Ziir. ,Reikalavimai apsauginiam $aléiui atspariam sluoksniui*.

Betoninés trinkelés

Saligatviy trinkelés turi biiti nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir zony. Jos klojamos eilémis

pagal forma.
Reikalavimai betoninéms trinkeléms:
Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartas LST EN 1338:2003/AC
2. llgis 198 mm
3. Plotis 98 mm
4, Aukstis 80 mm
5. Betono klasé >C40/50
6. Atsparumas Sal¢iui >F200
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7. Vandens jgeriamumas <6%
8. Dilumas <0,70 g/cm?
9. Spalva pilka

Betoniniai latakai
Latakai | statybos aikstelé turi buti pristatyti nepazeisti, nenudauzytais kampais ar jtrukimais.

Pagrindiniai techniniai rodikliai gelzbetoniniams

-
B
%a/
1. vieneto svoris: 0,016kg;
2. spalva: pilka.
115 BORTAI

11.5.1 KELIO BORTAI

Kelio bortai dedami ant gruntinio pagrindo, kurio sutankinimo koeficientas siekia 0,98, ant
betoninio C20/25 klasés pagrindo, atsparumas Sal¢iui F200, vandens jgeriamumas iki 5% ir dilumas
iki 0,70 g/cm?, 10 cm storio, 30 cm plocio juostos. Bortai pagal ilg] sujungti 6mm storio cemento
skiediniu. Visi bortai turi buti taisyklingi, lygiis ir prieS pradedant klojimo darbus, inZinieriaus
patikrinti ir aprobuoti. Bortai gaminami 1 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1 m,
bortai trumpinami pripjaunant rankiniu biidu. Kelio bortai klojami tarp vaziuojamosios dalies ir

zalio ploto, bei iki Saligatvio plyteliy ir kelio dangos jrengimo.

11.5.2 VEJU BORTAI
Vejy bortai (BR 100.20.8) — gamykliniai, klojami tarp betoniniy trinkeliy dangos ir Zaliyjy
ploty. Bortai klojami ant C20/25 klasés 5 cm storio ir 20 cm plocio betono juostos. Bortelius i§
iSorés pusés prispausti gruntu ar betonu. Siilés tarp borty galy neturi virSyti 10 mm. Sidlés

uzpildomos cemento skiediniu.

11.6 VEJU JRENGIMAS

Ten, kur projekte numatyta veja, reikia tolygiai paskleisti dirvozemj. Dirvozemio sluoksnis —
12 cm. Leistina dirvoZzemio sluoksnio storio nuokrypa +5 cm. Danga reikia suvoluoti, laistyti. Zole
Slaituose ir sunkiai prieinamose vietose séti rankiniu, o lygiuose plotuose — mechanizuotu budu.

Sékly iSeiga 1 m? — 20 g. Irengiant veja laikomasi Lietuvos Respublikos vyriausybés 1995-08-14
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nutarimo Nr.1116 “Dé¢l pazeistos zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvoZzemio sluoksnio
i$saugojimo”. Pas¢jamas zoliy misinys:

¢ raudonasis eraiCynas (Festuca Rubra L.) — 65%;

e pievin¢ miglé (Poa Pratensis L.) - 25%;

e paprastoji Sunazolé (Dactylis Glomerata L.) - 10%.

Sékly norma zolyne g/m?:

¢ raudonasis eraiynas - 10;

e pieviné miglé - 3;

e paprastoji Sunazolé — 6.

Reikalavimai dirvozemio sluoksniui, jrengiant veja:

Dirvozemio tipas — jaurinis, humuso kiekis 2,0-3,0%, pH — 6,5-7,0. Esant maZesniam
humuso kiekiui, praturtinti kompostinémis durpémis, patrgsSti mineralinémis, fosforinémis ar
azotinémis trgSomis (priklausomai nuo sodinamy zeldiniy rasies).

v —

pjaunama Siltuoju mety laiku.

11.7 ZEMES DARBAI

Zemés kasimo ir transportavimo masinas reikia parinkti pagal dirbamo grunto rasj, darby
kiekj, atlikimo terming, pylimo ir iSkasy darbo Zymes, sutinkamai su vietoveés reljefu, klimatinémis
salygomis ir paskirstymu pervezamam gruntui sutinkamai su Zemés masiy balansu. Pylimo grunto
storj ir techninio maSiny pravaziavimy skai¢iy reikia priimti priklausomai nuo grunto riiSies, masiny
tipo, vietiniy darby salygy ir patikslinti pagal sutankinimo bandymy rezultatus. Grunto sutankinimo
lygis turi buti kontroliuojamas paimant bandymy pavyzdzius. ISkasose gruntg reikia iSkasti iki
projektinio lygio, neperkasant ir nesuardant pagrindo grunto struktiiros. ISkasti gruntg Zemiau
projektiniy altitudziy neleidziama. Atsitiktinai iSkasus iSkasy pagrinde Zemiau projektiniy
altitudZiy, turi biiti uZpildoma vienodu kaip pagrindo gruntu su atatinkamu sutankinimu. Gruntas 1§
1Skasy turi biiti panaudotas pylimo supylimui, o netinkamas pylimams — iSveZamas.

Vykdant Zemés darbus Ziemos metu, pylimo ir i8kasy Slaity sutvirtinimg reikty atidéti
periodui po Zemés atSilimo.

Vykdant zemés darbus ziemos metu, reikia:

¢ pylimo pagrindg nuvalyti nuo sniego ir ledo;

e neleisti paklititi sniegui ir ledui j pylima;

e neleisti pilti ] pylimg susalusio grunto daugiau 40 % nuo bendro grunto tiirio;

e pylimo sutankinimg vykdyti sunkiomis ir lengvomis tankinimo masinomis priklausomai

nuo pylimo supylimo biido ir aukscio.
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Grunto pylimams imti smélingg zvyrg Sz, vienodos sanklodos, kai Cu < 6 ir smelj zS.

Tankinimo darbus vykdyti 30 cm storio sluoksniais iki standartinio sutankinimo koeficiento K

=0,98. Zemés pylimus jrengti pilant grunta nuo kra$ty j vidurj. Zemés sankasa supilama su atsarga

dél pylimo nusédimo.

UZpilamo grunto charakteristika

Uzpylimui naudoti smélingg gruntg. Granuliometriné sudétis:

Frakcijy dydziai (mm) Grunto svoris %
1) 51 100

2) 19 70-80

3) 4,75 30-80

4) 0,3 10-35

5) 0,075 4,5-12

Gruntas pilamas 0,30 m storio sluoksniais ir kiekvienas sluoksnis sutankinamas iki Dpr =0,98

standartinio sutankinimo koeficiento. Apatiniuose sluoksniuose giliau kaip 2,0 m nuo planiruojamo

pavirSiaus gali buti pilamas molingas gruntas ir sutankinamas iki Dpr = 0,96.

Atliekama sutankinto grunto geotechniné kontrolé. Visas medziagas pristato ir darbus atlieka

Rangovas.
11.8 REIKALAVIMAI TVOROS ELEMENTAMS
Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Statybos techniniai reglamentai, standartai:

Tvory charakteristikos turi tenkinti

STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir
gelZbetoniniy konstrukcijy
projektavimas;

LST EN 13369:2013
,Bendrosios surenkamyjy
betoniniy konstrukcijy gaminiy
taisykles®;

LST EN 206:2014 ,,Betonas.
Specifikacija, eksploatacinés
savybés, gamyba ir atitiktis*.
LST EN 1SO 15630-1:2011
,,Plienas betonui armuoti ir
jtempti. Bandymo metodai. 1
dalis. Armatiriniai strypai,
valcuotoji viela ir viela®;

LST EN 10210-1:2006
,Karstuoju budu apdoroti
nelegiruotojo ir smulkiagridzio
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plieno tus¢iaviduriai statybiniai
profiliuociai. 1 dalis. Techninés
tiekimo salygos*;

LST EN 1992-1-1:2005
,Burokodas 2. Gelzbetoniniy
konstrukcijy projektavimas‘

2. Aplinkos salygos:
1.1 Naudojimo salygos Atvirame ore
1.2. Metinis vidutinis santykinis oro drégnis >90%
1.3. Maksimali eksploatavimo aplinko temperatiira +35°C
14. Minimali eksploatavimo aplinko temperattra -35°C
2. Tvoros charakteristikos:
Surenkama,  segmentin¢  su
2.1. Tvoros konstrukcija gelzbetoninémis cokolio
plokstémis
2.2. Aukstis nuo zemeés pavirSiaus >1850 mm
3. Cokolio plokstés charakteristikos:
3.1. Cokolio konstrukcija gelzbetoniné
3.2. Aplinkos poveikio betonui klasé XC2/XF1
3.3. Betono stiprio gniuzdant klasé C30/37
3.4. Betono atsparumo $al¢iui klasé F100
3.5. Betono nelaidumo vandeniui klasé W6
36, Colfolinés‘ plo}<§té§ ma%t(fnos dalies aukStis vir$ =300 mm
projektuojamo zemés pavirSiaus
4 Leistini  tvoros cokolio plok§tés matmeny
' nuokrypiai:
4.1. llgio +5 mm
4.2. Plocio +5 mm
4.3. Storio +5 mm
S. Reikalavimai cokolio plokStés betono pavirSiui:
51 Leistini betono pavirSiaus nelygumy nuokrypiai (po +5 mm
200 mm liniuote pagal LST EN 13369)
5.2. Iskilimo aukstis arba jdubos gylis +5 mm
5.3. Banguotumas (po 3000 mm liniuote) +8 mm
Nesutankinto betonos zonos, jskilimai, o taip pat
5.4. riebalinés ir radziy démés visame gelzbetoninio | neleistini
gaminio konstrukcijos pavirSiuje
6. Reikalavimai tvoros segmentams:
6.1 Konstrukeiia Is su_virintos vielos su V%ré_utinéje
dalyje apsauga nuo perlipimo
6.2. Segmento vielos storis 5,0 mm
6.3. Segmento standumo briauny skaiéius >2 vnt.
6.4. Segmento akuciy dydis 200x50 mm
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6.5. Segmento antikoroziné danga Karstas cinkavimas
7. Reikalavimai tvoros stulpeliams:
7.1. Konstrukcija plieniniai
71.2. Profilio sienelés storis >2,5 mm
7.3. Antikoroziné danga karstas cinkavimas
7.4. [tvirtinimas grunte betoninis pamatas
apkabos ir varztai su specialia
verzle, kurios viena dalis nultizta
7.5. Tvoros segmenty tvirtinimo prie stulpeliy elementai (apsauga nuo atsukimo). Visi
tvoros  tvirtinimo  elementai
karStai cinkuoti
8. Metaliniy tvoros daliy jZeminimas
N Atskirtas nuo skirstyklos
8.1. Tvoros jZeminimas . _ Y
jZeminimo kontiiro
8.2, TV.OI”OS. atskiry plieniniq konstrukcijy  elementy elektrine grandine
sujungimas tarpusavyje
9. Tvoros izoliaciniai intarpai:
Tvoros atkarpos po oro linijos laidais atskyrimas nuo i e .
9.1. - Pos p J y >1,0 m ilgio miriniais intarpais
likusios tvoros
10. Saugos Zenklai ant tvoros:
.. .. C . . | trikampio krastinés ilgis 160
Tvoros zenklinimas nuolatiniu zenklu, jspéjanciu apie r;1m?mp10 astines  1gls
10.1. | elektros smigio pavojy ,,ATSARGIAI, ELEKTROS tvirt,inimas ant tvoros kas
SMUGIO PAVOJUS*
15-20 m
o o . s .. | apskritimo skersmuo 150 mm;
Ipareigojamasis Zenklas ,,Biitina dévéti apsauginj | . . .
10.2. | o tvirtinamas ant varteliy
Salma . .. T
(skirstomojo tinklo teritorijoje)
pagal LITGRID AB perdavimo
tinklo operatyviniy ir techniniy
. . dini d i
10.3. | Objekto pavadinimas Iv)ava_ i S ar}imo lr
zyméjimo tvarkos aprasa;
tvirtinamas ant jvaziavimo varty
(skirstomojo tinklo teritorijoje)
Gaminiu_eksoloatacini bi
11. Tvoros sudétiniy daliy gaminiams pateikiama amlmu{”e sp, oa a,c iy Savybtd
deklaracijos (lietuviy k.)
12. Garantinis laikas >5 metai

11.9 NUOTEKU SALINIMO IR NUVEDIMO TINKLAI

Medziagos

Pavir$iniy nuoteky surinkimo tinklams naudojami PVC SN8 kl. D160 vamzdziai. Vamzdziai

ir jungiamosios dalys turi atitikti reglamento (STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky

Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai®), normatyviniy statybos
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dokumenty, priimty naudojimui Lietuvos Respublikoje, reikalavimus. PavirSiniy nuoteky tinkly
statybai turi buti naudojami Svariis, mechaniSkai nepaZzeisti vamzdziai ir jungiamosios dalys.
Vamzdziams ir jungiamosioms dalims keliami $ie reikalavimai: patikimumas, ekonomiskumas,
hidraulinis stabilumas.

Hidroizoliacijos medziagos, sluoksniy storiai, sluoksniy skaiCius bei kiti dangy parametrai
turi buti nurodyti statinio darbo projekte. Suderinus su statytoju ir projektuotoju, izoliacijai
leidziama naudoti naujas pazangesnes medziagas bei technologijas, jei jy techninés charakteristikos
(apsaugos efektyvumas, ilgaamziskumas, technologiskumas) néra blogesni uz numatytas projekte.

Statybiniy konstrukcijy hidroizoliacijai naudojamos tokios medziagos:

e Dbitumo skiediniai gruntui (kiecty medziagy 30 - 50%);

e bitumo emulsijos gruntui (kiety risikliy >30%);

e Dbitumo skiediniai su uzpildu (uzpildo 25 - 40%);

e Dbitumas ritininéms medziagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpiy risikliy

e Dbitumas su uzpildu ritininéms medziagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpiy risikliy

>50%);

¢ bituminis skiedinys Saltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpiy riSikliy >55%);

¢ bituminis skiedinys su uzpildu Saltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpiy risikliy >30

- 50%, uzpildo — 25 - 40%);

e bitumo emulsijos Saltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpiy riSikliy >30%, uzpildy

<20%).

Statybiniy konstrukcijy hidroizoliacija daroma iStisiniais sluoksniais arba vienu iStisiniu
sluoksniu. Reikalavimai medziagoms ir jy miSiniams vykdant hidroizoliavimo darbus suraSyti

lenteléje.
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Reikalavimai medziagoms ir jy miSiniams

: L Leistini .
Reikalavimai nuokrypiai Kontrolé
Maks. bitumo jkaitinimo temperatiira 1506 ne re(“%iau kaip 4 kartus per
pamaing
Uzpildo smélis turi biiti persijotas per
sietg su 2mm dydzio akutémis ir <
2%
Bitumo emulsijos temperatiira - +10°C ne reciau kaip 5 kartus per
110°C pamaing
Bitumo emulgatoriaus temperatiira - ne rediau kaip 5 kartus per
o +7° ’
90°C (S pamaing
Bituminiy mastiky temperatiira, jas . ne rediau kaip 5 kartus per
uztepant karStu biidu - 160°C +20°C pamaing

Reikalavimus gelzbetonio gaminiams zitiréti SK projekto dalies techninése specifikacijose.

Visi gaminiai turi atitikti reglamenty, normatyviniy statybos dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos bei paskirties dokumenty, priimty naudojimui Lietuvos Respublikoje, reikalavimus.

Gelzbetoniniy Suliniy montavimas

Statinio konstrukcijy montavimo darbai vykdomi pagal projekto sprendinius. SDTP ir
laikantis $iy statybos taisykliy reikalavimy.

Statybiniams gaminiams ir konstrukcijoms tiekti sudaromos sutartys su gamintojais, kuriy
produkcija yra sertifikuota arba atitinka kokybés rodiklius.

Surenkamieji betono ir gelZzbetonio gaminiai ] statybvietes transportuojami darbo padétyje
(i8skyrus kolonas ir kai kuriuos kitus gaminius). Jei galima, dar neiSkrovus gaminiy i§ transporto
priemonés, statybos vadovas patikrina ar gaminiai atitinka vaZtarastj, jy kiekj, kokybe, techninés
kontrolés antspaudus. Tuo atveju, kai pastebima defekty arba gaminiy pazeidimy, suraSomas
defekty aktas ir iSkvieciamas gamyklos atstovas.

Statybvietéje gaminiai, prisilaikant taisykliy, sandéliuojami numatytose vietose. Rietuvése
tarp gaminiy dedami mediniai taSai. Tarpai tarp rietuviy - 0,2 m, o 0,7 m plocio takai daromi kas
dvi rietuvés. Gaminiai sandéliuojami darbo padétyje taip, kad matytysi gamyklos Zenklai.

Montuojant surenkamasias konstrukcijas, visose montavimo stadijose reikia uztikrinti jau
sumontuoto statinio dalies pastovumg. Montuojant atskiri elementai, prie§ atkabinant juos nuo
kélimo mechanizmo kablio, laikinai jtvirtinami. Laikinasis fiksavimas turi biiti toks, kad véliau biity
galima patikslinti montuojamy konstrukcijy padétj ir jtvirtinti jas suvirinant bei uZmonolitinant
sanduras.

Suliniy medZiagos turi bati atsparios visiems destrukcija sukeliantiems veiksniams arba

apsaugotos nuolatine apsaugos medziaga. Suliniai gali biiti jrengiami tik ant patikimy pagrindy.
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Pertraukos tarp duobiy ar transéjy kasimo ir Suliniy jrengimo turi biiti minimalios. [vykus
nenumatytai pertraukai, reikia imtis papildomy techniniy priemoniy pagrindams iSsaugoti.

Atsitiktiniai grunto perkasimai (t. y. per giliai iSkastos vietos) turi biiti uzpilti tokiu pat gruntu
ir sutankintu iki reikiamo tankio. Jeigu esamomis salygomis to atlikti negalima, uzpilama sméliu,
zvyru arba skalda ir gerai suplilkama. Ypatingais atvejais tokios vietos uzpilamos Zemos klasés
betono miSiniu.

Gruntas sutankinamas pagal SDTP numatyta metodg. Tankinimo metodas ir leistinas grunto
sluoksnio storis nustatomas jvertinant tankinamo grunto savybes ir biiting sutankinimo laipsnj.

Hidroizoliavimo darbai

Reikalavimai taikomi kai izoliavimo darbai atliekami statybvietéje. Jie netaikomi statybos
gaminiams, izoliuojamiems gamyklose. Iki bet kurio tipo izoliacijos darby pradzios turi buti atlikti
darbai, apsaugantys statybines konstrukcijas nuo pavirSinio, gruntinio bei krituliy vandens
tiesioginio poveikio.

Statybiniy konstrukcijy, vamzdyny bei jrenginiy izoliacijos darbai atliekami tik uzbaigus tuos
statybos montavimo darbus, kuriuos atlickant galéjo biti pazeidziamos izoliacijos dangos.

Visos statybiniy konstrukcijy (surenkamyjy betono, gelzbetonio, miiro ir kt.) sandiiros bei
plysiai, taikant mastiky ir biriy medziagy izoliacijos dangas turi biiti uztaisyti, o taikant klijuotines
bei lako ir dazy dangas pavirSiai turi biiti ir nutinkuoti. Statybiniy konstrukcijy izoliavimo darbai
gali biti vykdomi oro temperatiirai esant ne Zemesnei negu nurodyta izoliaciniy medziagy
gamintojy instrukcijose. Neleistina statybines konstrukcijas, vamzdynus bei jrenginius, esancius ne
pastato viduje, izoliuoti lyjant lietui.

Nuoteky tinkly klojimas ir jrenginiy montavimas. Vamzdyno montavimas

Iki tranS$éjos vamzdziai atneSami, nenaudojant papildomy jrengimy. Negalima vamzdziy
vilkti Zeme. | trans$¢ja vamzdZiai jkeliami rankomis.

Prie§ pradedant montavima, | tran$¢ja nuleidZiami ir patiesiami vamzdZziai. Montuoti reikia,
laikantis projekte numatyto nuolydzio tarp atskiry mazgy. Montuojama nuo Zemesnio taSko link
aukstesnio. Laisvieji vamzdziy galai jkiSami ] movas iki ant vamzdZzio esancios zZymés, paliekant
vietos linijiniam plétimuisi kompensuoti. Kiekvieng kartg vamzdis, | kurio mova bus kiSamas kito
vamzdzio laisvasis galas, prie$ kitg sujungima turi biiti stabilizuotas, ji apiberiant nurodytu biidu.

Norint, kad vamzdZziy vidus likty Svarus, net suklojus juos } transéjas, abu vamzdziy galai
uzdaromi sandariais plastmasiniais gaubtais, kurie nuimami prie§ vamzdZiy sujungima.

Darby priémimas, sandarumo tinkrinimas

Darbai, susij¢ su plastikinio nuotakyno vamzdziy jrengimu, priimami, remiantis Siose
taisyklése pateiktomis rekomendacijomis. AtsiZzvelgiant ] plastikiniams vamzdziams keliamus

reikalavimus, techninis priémimas turi biiti vykdomas, jvertinant:
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-tran$éjos kokybe: nustatomas natiiralaus grunto tvirtumas;

30

-tran$éjos dugno kokybe: nepaZeisto nattralaus grunto iSsaugojimas, profiliavimo

patikrinimas;

-apibérimo kokybe: iSmatavimy, grunto bei jo sutankinimo laipsnio atitikimo projektui

patikrinimas;

-vamzdyno sandaruma: eksfiltracijos ir infiltracijos bandymai;

-vamzdyno uzZpylimo kokybe¢: grunto ir jo sutankinimo laipsnio patikrinimas;

-vamzdzio deformacija: (iSlinkimo) atitikimo leistinai deformacijai nustatymas.

Nesléginiy linijy (savitakiniai nuoteky vamzdziai) iSbandymas turi biti atlickamas pagal LST

EN 1610 reikalavimus.

Priklausomai nuo pasirinktos technologijos ir darbo organizavimo, gali biiti vykdomas dalinis

ar galutinis darby priémimas. Darbai dalinai priimami prie§ uzkasant atskiras vamzdyny atkarpas.

Vamzdyny ar jy atkarpy jrengimo darbai galutinai priimami prie§ vamzdziy sistema atiduodant

eksploatuoti.
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12 SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

12.1 IRENGINIU IR PAGRINDINIU MEDZIAGU ZINIARASCIAI
o Pqpildo
F:EO.ZICUa’ Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis | T
il. Nr. vnt. duomeny
s
Dangos
1. Zvyro danga pastotei
1.1. |Zvyro ir smélio miSinys, fr. 0/22 m? 14,50 | h=0.05m
1.2. |Skaldos-Zvyro pagrindas, fr. 0/45 TS11.43| m® | 43,50 | h=0.15m
1.3. [Sal¢iui atsparus smélio sluoksnis TS11.42| m® | 87,00 | h=0.30m
2. Zvyro danga privaZiavimui
2.1. |Zvyro ir smélio miginys, fr. 0/22 m?3 1,93 | h=0.05m
2.2. |Skaldos-zvyro pagrindas, fr. 0/45 TS11.43| md 5,78 | h=0.15m
2.3. |Sal¢iui atsparus smélio sluoksnis TS11.42] m® | 11,55 | h=0.30m
3. Vejos danga
3.1. |Augalinis gruntas vejy jrengimui TS116 | m® |165,45(1102,96m?
3.2. |S¢eklos TS 11.6 kg 33,00
4. Betoniniy trinkeliy danga
4.1. |Sal&iui atsparus smélio sluoksnis TS11.42| md 5,77 | h=0.20m
4.2. |Dolomitinés skaldos pagrindas, fr. 0/45 TS11.43| md 4,325 | h=0.15m
4.3. |I8lyginamasis skaldos atsijy sluoksnis fr. 0/5 TS11.45/ m® | 0,865 | h=0.03m
4.4. |Betoninés trinkelés TS11.45| m? 28,83 | h=0.08m
4.5. |Betoninis latakas TS1145 m 3
5. Bortai
0 2025-02 Statybos leidimui
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
InZineriniy tinkly (Elektros tinkly) KaiSiadoriy r. sav.,
Atestato EPI E: ;5? E : ;lxl\(uoms - Zieimariq apylinkés sen., Juknoniy k., Lauko g. 18D statybos
Nr. INSTITUTAS projektas
29404 |PV Algis Virbalas F\] L= | 30/110 kV Juknoniy TP
A1338 |PDV Mantas Michaliunjo \ gt ]
1 Laida
Sanaudy kiekiy Ziniarastis 0
Lapas | Lapy
LT UAB LT energetika 2° 2023/20-01-PP-SP.SZ
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5.1. |Kelio bortai Ts1151) m | 1030 |PRI90
5.2. |Vejy bortai TS1152| m | 51,71 |BR100.20.8
5.3. |Betonas C20/25 XC2 borty jrengimui m3 3,5
6. ISorés tvora
6.1. |Cinkuoti tvoros stulpeliai 40x60x2500 TS11.8 | vnt. 60
6.2. |Cinkuoti varty stulpeliai 100x100x2500 TS11.8 | wvnt. 3
oa [Tt S e OOTONS 15116 . | 3
6.4. g:allﬂlggiont; rr:aeita;g;:‘?ivartellal 1000x1700 su auselém Ts118 | vnt 1
6.5, l(:jf(l)(gl\l/sgs plokstes (2480x400x60) C30/37-XF1/XC2 Ts118 | vt 60 n?3§)\?ri |
G o ooy s d® | Ts11s | i | o0
6.7. |Betonas C20/25 XC2 m3 3,54
6.8. [Armatura S500, S240 t 0,312
7. Lauko tualetas
7.1. |Lauko biotualetas kompl. 1
12.2 DARBU KIEKIU ZINIARASCIAI
Papildo
Pziclia Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo | MO | iekis ?ljomeny
S
8. Sklypo paruosiamieji darbai
8.1. |Augalinio sluoksnio nukasimas iki 20 cm TS11.7 | m3 |152,75
8.2. |ISkasamas gruntas jrengiant dangas TS 11.7 m3 | 315,26
8.3. |Augalinis gruntas teritorijos apzeldinimui TS11.7 | md |152,75
8.4. |Ivairaus atveztiniai gruntai TS 11.7 m3 | 468,01
Dangy jrengimas
9. Zvyro danga pastotei
e e e
) Lapas | Lapy | Laida
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9.4. |Zvyro ir smélio miginio dangos jrengimas. m? | 290,00 | h=0,05m
10. Zvyro danga privaZiavimui
to1. 1800 mielovo et Imngin om0 i1 | 107 | e | s
103 ]S?J‘;;‘r’flfiir?ilrf;sﬁl‘é‘;szgfzgglﬁjgairengimas ir TS11.43| m? | 3848 | h=0,15m
10.4. |Zvyro ir smélio mi§inio dangos jrengimas. m? 38,48 | h=0,05m
11. Betoniniy trinkeliy danga
112 [ serams mele ok s rs1142] e | 2089 | oo
113 }?((I)lé)\rlrslztir(l)eos ﬁj{;;dos pagrindo jrengimas, sutankinant TS1143] m? 28,83 h=0,15
11.4. |Islyginamojo skaldos atsijy sluoksnio fr. 0/5 jrengimas [TS 11.4.5| m? 28,83 | h=0,03m
11.5. |Betoniniy trinkeliy klojimas TS11.45| m? 28,83 | h=0,08m
11.6. |Betoninio latako jrengimas nuogrindoje TS11.45] m 3
12. Veja, Zemés darbai
12.1. |Zaliy ploty tvarkymas TS11.6 | m? |1102,96
13. Bortai
13.1. |Kelio borty jrengimas ant betono pagrindo TS1151 m 103,0 BRlOE? 301
13.2.  |Vejy borty jrengimas ant betono pagrindo TS1152 m 51,71 |BR100.20.8
14. Tvora
14.1. |Tvoros ir varty montavimas pagal -PP-SP.B-05 bréz. | TS 11.8 m 154,0
15. Lauko tualetas

15.1. |Lauko biotualeto montavimas kompl. 1

Pastaba: Sanaudy ziniaras$c¢iai yra skirti Uzsakovui, orientaciniai, todél negali buiti pagrindu

komplektuojant jrengimus, medziagas bei skai¢iuojant darby apimtis. Rangovai, ruo§dami pasiiilymus

konkursui, gali jais naudotis patiksling pagal savo vykdyty darby praktikg ir patirtj. Pasitilymas turi
apimti visus jrengimus, medZiagas ir darbus, reikalingus pastotés jrengimui atlikti bei pripaZinti
tinkama naudoti.

2023/20-01-PP-SP.SZ

Lapas

Lapy | Laida




BREZINIAI




10 11 12

o

\ e T . .
%r//’//// :

S

Situacijos planas M1:1000

N

%4 z

° . a

2 e

—‘@\\

SRNAN AN

S ) LY
<

S\
N

AY NIRRT

==

T
ey

N AR

N R
\\mm

P

. ~ Sutartipidl zyméjimai gagal projel%/’%z@“O{B/ZO'-OS\TP—MS;. \
~ A

e,
. @

Sutartiniai zyméjimai

fffff Pastofés sklypo riba

Grefimy sklypy ribos

e s Atskiru projektuojamas 110kV ir jo apsaugos zona
FeEeEEEEEEEEE | 9023/20-02-TDP-E

vz Atskiru projektu projektuojami melioracijos statiniai ir ju
prrrrAEzZZZZ2 | gpsaugos zona 2023/20-08-TDP-MS

 2023/70-07-TDP<S;2023/20-05-TBP-MS \/ | pas\géb.sz
\ ) : ] — : > . - ’ 1L My liora.cijo's. a@] iSkélimas numatomas atskiru projektu: 2023/20-08-TDP-MS ir 2023/20-05-TDP-MS.
SLEL N Pavadinimas Zymejimas Pastaba 2 \P:\vaziavim’ kellas-iki pastotés projektuojamas atskiru projektu: 2023/20-07-TDP-S.
1 Asiné linija Projektuojama S proj. L \ \ : \ : ,
2 Vaziuojamosios dalies krastas Projektuojama S proj. : \\ e \ .
:r;: 3 Kelkras€iai Projektuojama S proj. N
A Skaldos danga Projektuojama S proj. 0 2025-02 Statybos leidimui
ﬁ 5 Piketai Projektuojama S proj. Laida ISleidimo data Laidos sfafuvsas. Keitimo priezastis (jei fa|koma)v
o 6 Skl ib Inzineriniy tinkly (Elektros tinkly) KaiSiadoriy r. sav.,
& ypu ribos Atestato - PI ::gig::;ﬁ?:o 2ieimariu apylinkes sen., Juknoniy k., Lauko g. 18D
7 Esami meli ij tatiniai o——o I i
sami melioracijos statiniai Nr. MSTITUTAS statybos projektas
v 8 Esamy dreny uzaklinimas 0—f—o o
E 9 Esamy dreny atjungimas X0 29404 PV |Algis Virbalas ’\ ‘ Juknoniy TP 2
[ i i I
& 10 | Projektuojami PE drenazo Suliniai; OPESP DNG0O. AT338 PDY M?.nfa.'s MlthalI.UI"IJOI &‘/ﬁﬁi& ,
i . .. ) PVC92/80 INZ Dziugintas Telinskis “,‘; j Laida
" Proj. gofruoti, perforuoti PVC vamzdziy rinkfuvai; R ra— S .
. G TIoSNa ifuacijos planas 0
2 12 Proj. lygus, moviniai PVC, PE vamzdziy rinktuvai; e EIOORG 110
13
E 13 Projektuojami PE63 mm, PVC 58/50 mm vamzdziy sausintuvai; |=— Lapas| Lapy
o H "
a 14 Esamy dreny pajungimas prie naujai projektuojamo rinktuvo D—\(— LT UAB LT energetika 2 2023/20-01-PP-SP.B-01 1 1
1 ? 3 | L 5 9 10 11 12



AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Parašas

AutoCAD SHX Text
Pavarde

AutoCAD SHX Text
Proj. dalis

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H


1 | 2 3 L | 5 6 ] 8 9 | 10 | 11 | 12

Data

Parasas

Pavarde

> Pavadinimas vitl\aﬂna;?as Kiekis Pastabos
S Sklypo planas M1:125
|. SKLYPAS
\ \
, \ . \ Sklypo kad. Nr. 4938/0003:150
' ’ s 1.1. SKlypo plotas ha 3,901 A
\)?”-'5 1.2. Sklypo uzstatymo intensyvumas % -
\ 1.3. Sklypo uzstatymo tankumas % -
Y 1.4. Pastotés teritorija iki tvoros m? 1059 -
X=6069957,69 \\ X=6069961,37
Y=526321,27 Y=526359,59
, Projektuojami statiniai
’ !;yi\ E:]::[:j 01 Atvira skirstykla 5
|
\ 04 ‘ 02 Lauko biotualetas
\\ | | ‘ 4 03 Skaldos dangos aikstelé
\\ ‘ JL { 04 Lietaus nuoteky ir alyvos rezervuaras
\\ o us UZdara skirstykla [
\\ \\ T-1 Transformatoriuas alyvos duobé
\ AN Sutartinial zymejimai .
ﬁa///—“\\\\° x\ ————— Pastotés sklypo riba
\ —— | Gretimy sklypuy ribos
) 850 . ' e Atskiru projekfuojamas 110kV ir jo apsaugos zona
T \ eeeeEeeess | 2023/09-02-TDP-E u
_ vrrrrrsrrrr Atskiru projektu projektuojami melioracijos stafiniai ir ju
3.1 ~ T_1 AN~ GLLZZLEZZZZZE | 3psaugos zona
iy ]
. X=6069945,19 \
\/7Y=526349ﬁ8 ' X
o — D
' | , \ 4.29 v 1.72 \\
I~ i 8 ‘ |
L D H3-60 2z = : s %i \
} ’—L, 113:80 ‘ |
2 ! o) o— - a ;< ‘
Ry o e I R —— = o
| [ — § |
L ﬁ’ © = :
' 5\\\\\ s : l
L1 \ </< 2\ b ‘x
7 8 >\< .
: S US | |5
5 - | :
i A |
)
Em| | by == N3350 V =
I A O A I A N
N S == ]
L 113.54 LN ‘ /
s 19.99 X=6069937 4L
Y=526354 14
113.68
N~
u 1 ker d50 Lkerdso " F
@ —a @ —H n%n%n*n—.—‘n, a [ [ a a a - /< - . - - er
X=6069930,32 \ ; i ﬂ u n n ' \\ ' X=6069933,99
Y=526323,89 L \ : Y=576367,27
w
G
0 2025-02 Statybos leidimui
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
InZineriniy tinkly (Elektros tinkly) Kaisiadoriy r. sav.,
ENERGETIKOS Y. v . s .
Afeﬁfafo - PI PROJEXTAVING Ziezmariy apylln:fejfsbeg.s, J?E'Zi[;l:sk" Lauko g. 18D -
- E INSTITUTAS yoos proj
|
29L0L PV  |Algis Virbalas | Juknoniy TP 2
A1338 PDV [Mantas Michaliunjo  [\_/ Al
INZ |Dziugintas Telinskis (fﬂ Laida H
L Sklypo planas 0
Lapas| Lapy
LT UAB LT energetika 2" 2023/20-01-PP-SP.B-02 1 1

Proj. dalis

1 2 3 L 5 6 1 8 9 10 11 12


AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Parašas

AutoCAD SHX Text
Pavarde

AutoCAD SHX Text
Proj. dalis

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H


I~
w

o~

Ul

a

-

@]

No}

N

=

_—

IG

—

Sklypo sutvarkymo planas M1:125

X=6069957,69 \ | \ | \ X=6069961,37
YSSZEIN2I. | 38.50 \ Y2359

113.19 \

0.68
L 130

— 375
&)
2%
.~ 562

I13.96 1413 m

1
1.00
S
125

150
150
“/“
/
12.00
/
/
/
/

14.10 ‘ 3.00 12.00 . 1.00, 3.90
(=) e
| S
3 \p A . A e .
\ \ Sutartiniai zymejimai
/ - R SN <\l\\ ————— Pastofes sklypo riba
113.1 ~ m \ PS < —
7, . .
: a 7 9 -
\ \ X=6069945,19 /F 7 \ Gretimy sklypy ribos
] IfY=526349,08 \ \ Vejos danga
al 155, / \ .
/ ( i %\ \ ) Skaldos dangos aikstelé
‘ J}Z e ’ L \ Betonineés trinkelés
Dvall N Kelio bortai
+a) —T-‘ S — — \
T N ‘ —————= | Vejos bortai
% ) (D : l |
MR 2
w 0
)
izl == N30 v =
I A O A I A 25N
5 0=cd \
. X=606993%, 4L
e 70.90 5.29 Y=526354 14
i 1 ker d50 [ ker S Oﬁ
I 77/ " - ‘ —. ‘ ) a . a o v 7 T er —k
X=6069930,32 \ 38.50 T \ TNX=6069933,99
Y=526323,89 NS Y=526362,22
0
B 0 2025-02 Statybos leidimui
o Laida ISleidimo data Laidos stafusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
’@ Inzineriniy tinkly (Elektros tinkly) KaiSiadoriy r. sav.,
. ENERGETIKOS > . . . .
a Afe,j,fa’ro EPI PROJEXTAVIMG Ziezmariy apyllnkfsfssn., JUk.niTu k., Lauko g. 18D
r INSTITUTAS STalybos projextas
-
©
o 29404 | PV |Algis Virbalas M= Juknoniy TP 2
& A1338 PDV |Mantas Michaliunjo /_ﬁ/
IN7 |DZiugintas Telinskis ﬁ 1 Laida
£>/ Sklypo sufvarkymo planas
v 0
‘o
3 Lapas| Lapy
C‘\_C_) LT UAB ,LT energetika 2" 2023/20-01-PP-SP.B-03 1 1
? 3 L 5 6 J 8 9 10 11 12



AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Parašas

AutoCAD SHX Text
Pavarde

AutoCAD SHX Text
Proj. dalis

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H


I~
w
I~
un
o)
-
@
No)
N
=)
—
N
N

Data

Parasas

Sklypo auksciy planas M1:125

\ \ | |

& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ . . . . . . . . . . . . . . . . . . P . . . . . . . . ‘
X=6069957,69 ‘$\“ S \\ S “\X‘ © X=6069961,37
Y=526321,27) 3 S N T \\\\ ~/Y=526359,59

fffff Pastotées sklypo riba

< g S Sutartiniai zymejimai

\p — | Gretimy sklypy ribos
\ Vejos danga
: \ Skaldos dangos aikstele
13 : * Befoninés trinkelés
3.17 e
113.70 113.80 | 1350 RAapele | \\ el forte
o a : e =526349,08 e=—————onu | Vejos bortai
j\;\ /\,i% = 7@_ \ — | Projektuojamos izolinijos
—t1+40) V% R \ ——— | Projektuojamos izolinijos
R [g% D £ = % 00.00 Projektuojami auksciai
4% ,*F*‘ : 2z

4%
%<x
4%

! . Y \[13.50
1 NI RN

RN RO PRSI N =i/

L IX=6069937 44 =
y=526356,16

Lift 68

RPN AT I i I ker d50

K’in T—————L ¢ g

X:6069930‘32 v ; v ‘ v ‘ ‘ v ‘ v ‘ v ‘ v v ‘ v ‘ v ‘ v ‘ v ‘ v ‘ v ‘ v ‘ v ‘ v ‘ v ‘ \..’ v ‘ v v ‘ v ‘ e ‘ v ‘ v v v v v v ‘ v ‘ v ‘ v ‘ v ‘ v v ‘ v ‘ v ‘ v v v v v v v v v v v v v ‘ v v ‘ v ‘ v Ql—X:‘6069933‘99
Y=526323,89m | /DT//// S W “\\ T TYE526362,22

0 2025-02 Statybos leidimui

Laida ISleidimo data Laidos stafusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

InZineriniy tinkly (Elektros tinkly) Kaisiadoriy r. sav.,

ENERGETIKOS Y. . L .
A’re,j’ra’ro EPI PROJEXTAVING Ziezmariy apyllnkfesfs;n., JUk'nT(Tu k., Lauko g. 18D
r. INSTITUTAS statybos projektas

-
©
E 29L0L PV Algis Virbalas F\IW Juknoniy TP 2
. A1338 POV [Mantas Michaliunjo \|/% ]
INZ |Dziugintas Telinskis <% Laida
a2 Sklypo aukstiy planas 0
%]
2
z Lapas| Lapy
aE_ LT UAB LT energetika 2" 2023/20-01-PP-SP.B-04 1 1
2 3 L 5 6 ] 8 9 10 11 12



AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Parašas

AutoCAD SHX Text
Pavarde

AutoCAD SHX Text
Proj. dalis

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H


1 2 3 L | D | 6 ] 8 9 10 1] 12
\ E
Sklypo inzineriniy tinkly, planas M1:125 \
\§< 11422
114.15
X=6069957,69 \ = X=6069961,37
Y=526321,27 \ Y=526359,59
113.19 ¥
113.70
XT\ o TTheas
113.17 N~ ‘ o j ; T
\ " X=6069945,19 \ i
- : \[Y:5263h9,08 )
/ 5 \ i \ \
7 % j H3-6® \
AU I L I N \
e A e :
) . 7‘ ‘QT% ><
G e : ié
| \ =
= # < ><
q : i\< )
/ s V |
% N
5.24 5w ‘ i < ¥
B /%%r/ %g V1330
113.02 COCC AT T [N T [T [T DT AT T JI
N~ N
113:24 B
/.é
o
<
(Fa)
Al
X=6069930,32 " /L “ )( T X=6069933,99 N K
Y=526323,89 _ / T=576367.22
2' ~
w
Y o
o
5 \
o A S o B r——— — - R
- < S L S\ \ R =02 Statybos leidimui
3 \ Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
>§ - ! \E InZineriniy tinkly (Elektros tinkly) Kaisiadoriy r. sav.,
o 3.82 ENERGETIKOS 5. . s .
a ,, A’re,\T’ra’ro - PI P&OJEK\]’VAV!HO Ziezmariy apyllnkfesfssn., J?:.nci)(r;m k., Lauko g. 18D
\ r E INSTITUTAS >TaTybos projextas
-
o
5 29404 PV [Algis Virbalas | W= Juknoniy TP 2
& A1338 POV [Mantas Michaliunjo \ /__—
INZ |Dziugintas Telinskis :—57\ Laida
= Sklypo inzineriniy tinkly planas 0
v
E
] Lapas| Lapy
C‘\_C_) LT UAB LT energetika 2" 2023/20-01-PP-SP.B-05 1 1
| 2 3 L 5 6 Ji 8 9 10 " 12



AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Parašas

AutoCAD SHX Text
Pavarde

AutoCAD SHX Text
Proj. dalis

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H


	2023_20-01-PP-SP.B-01,02,03,04.pdf
	Sheets and Views
	2023_20-01-PP-SP.B-01,02,03,04-01
	2023_20-01-PP-SP.B-01,02,03,04-02
	2023_20-01-PP-SP.B-01,02,03,04-03
	2023_20-01-PP-SP.B-01,02,03,04-04
	2023_20-01-PP-SP.B-01,02,03,04-05


	2023_20-01-PP-SP.B-01,02,03,04.pdf
	Sheets and Views
	2023_20-01-PP-SP.B-01,02,03,04-01
	2023_20-01-PP-SP.B-01,02,03,04-02
	2023_20-01-PP-SP.B-01,02,03,04-03
	2023_20-01-PP-SP.B-01,02,03,04-04
	2023_20-01-PP-SP.B-01,02,03,04-05



