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1 PROJEKTINIU PASIULYMU BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES

ZINIARASTIS
Lapo
DOE( umento | Lapy Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Nr.
Zymuo sk.

Tekstiniai dokumentai
2023/251-01- 1 0 Statinio projekto bylos (segtuvo) sudéties 3
PP.BSZ Ziniarastis
2023/24-01 - T N
PP BSR 3 0 Bendrieji statinio rodikliai 4
2023/24-01- o - L
PP AR 11 0 Aiskinamasis rastas 4

Grafiniai dokumentai
2023/24-01-
PP B-01 1 0 Sklypo planas 15
2023/24-01- e
PP B-02 1 0 Suvestinis inzineriniy tinkly planas 16
ig?g/_%é-m- 1 0 Pastotés planas 17
2023/24-01- e
PP B-04 1 0 Vizualizacija 18

Pridedami dokumentai
Priedas Nr.1 2 0 Projektiniy pasitilymy rengimo uzduotis 20

Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre€ioms Salims draudziamas

0 2024.06

Statybos leidimui

Laida

I8leidimo data

Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)

Atestato

= | EPI

ENERGETIKOS
PROJEKTAVIMO
INSTITUTAS

InZineriniy tinkly (Elektros tinkly) KaiSiadoriy r. sav., ZieZmariy
apylinkés sen., Juknoniy k. statybos projektas

__ _
29404 [PV Algis Virbalas | | Y]~ 30/110 kV Juknoniy TP
Laida
Projektiniuy pasiiilymu bylos dokumenty sudéties
Ziniarasc¢iai 0
Lapas | Lapy
LT UAB ,,Gigaparkas“ 2023/24-01-PP.BSZ 1 1




2 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
vienetas
I. SKLYPAS
1. Sklypo Nr. 4938/0003:293 plotas ha 1,0797
2. Projektuojama 30/110 kV skirstyklos teritorija m? 1750,1
3. Sklypo uzstatymo intensyvumas % 0
4. Sklypo uzstatymo tankumas % 0
Il. PASTATAI
1. Negyvenamieji pastatai:
Paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos tikinés
veiklos,paslaugy apimtis, buty, viety, lovy, aptarnaujamy
zmoniy skaicius, kiti rodikliai)
1.1 Modulinis pastatas — (110kV skirstyklos valdymo
punktas), skirtas 110 kV skirstyklos jrenginiy valdymo ir
signalizacijos bei jy maitinimo jrenginiy talpinimui, pastatas
(surenkamas i§ gamykloje pagaminty moduliy),
negyvenamas (paskirtis — kiti inzineriniy tinkly statiniai),
kilnojamas daiktas, nauja statyba:
1.1.1. Pastato bendrasis plotas m? 32,72*
1.1.2. Pastato naudingasis plotas m? 30,34*
1.1.3. Pastato tiiris m3 90*
1.1.4. Auksty skaicius vnt. 1
1.1.5. Pastato aukstis m 4,72*

I11. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

1. Keliai (valstybinés ir vietinés reikSmés):

Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre¢ioms Salims draudZiamas

0 2024.06 Statybos leidimui

Laida Isleidimo data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)

ENERGETIKOS
Atestato - PROJEKTAVIMO
Nr. INSTITUTAS

InZineriniy tinkly (Elektros tinkly) KaiSiadoriy r. sav., ZieZmariy
apylinkés sen., Juknoniy k. statybos projektas

~ .
29404 |PV Algis Virbalas | | JJ[/U~

30/110 kV Juknoniy TP

Laida
Bendrieji statinio rodikliai 0
Lapas | Lapy
LT UAB ,,Gigaparkas* 2023/24-01-PP.BSR 1 3




Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
vienetas
1.1. Kelio kategorija v
1.2. Kelio ilgis m 267,6*
1.3. Kelio juosty plotis m 4,5
1.4. Eismo juosty skaicius vnt. 1
1.5. Eismo juostos plotis m 4,5
IV. INZINERINIAI TINKLAI
4.1. Nuoteky Salinimo tinklai
4.1.1 nuoteky Salinimo tinklai — pavirSiniy (lietaus) nuoteky -
i . . m 15,6
tinklas, I grupés nesudétingas.
4.1.2 Vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 160
4.2. Elektros tinklai - 110 kV skirstyklos statiniai su
priklausiniais, skirti 110 kV skirstyklos kilnojamyjy
jrenginiy sumontavimui ir veikimo uztikrinimui, kompl. 1
inzinieriniai tinklai (paskirtis — perdavimo elektros tinklai),
ypatingasis. Nauja statyba:
4.3. 110 kV OL Kruonio HAE - Lietuvos elektriné
at§aka j Juknoniy TP
4.3.1. 110 kV linijos atsakos ilgis km 0,038
. e e o . > | 3;173
4.3.2. elektros tinkly laidininky skai€ius ir skerspjivis vnt.; mm 2142
V. KITI STATINIAI

5.1. Tvora (metalinio tinklo su metaliniais stulpeliais,
cokoliu), kiti inzinieriniai statiniai (paskirtis — kiemo), |
grupés nesudétingas. Nauja statyba:

5.1.1. inzineriniy statiniy kiekis vnt. 1
5.1.2. inZinerinio statinio ilgis m 173,4*
5.1.3. inzinerinio statinio aukstis m 1,85
5.2. Zaibosaugos stiebai, kiti inZinieriniai statiniai vnt 3
(paskirtis — kiemo), II grupés nesudétingas. Nauja statyba:: '

2.1. Aukstis vnt. 14,2*
5.3. Transformatoriaus aikStelé (pamatas su apsaugine

aikStele), kiti inZinieriniai statiniai (paskirtis — Kiemo), | vnt. 1
grupés nesudétingas. Nauja statyba::

3.1. Plotas m? 97,75*
5.4. Aikstelés (110kV skirstyklos dangos: skaldos keliai
privaziavimui prie jrenginiy), kiti inZinieriniai statiniai m? 326,0*
(paskirtis — kiemo), II grupés nesudétingas. Nauja statyba:

Lapas | Lapy | Laida

2023/24-01-PP.BSR




Mato

Pavadinimas .
vienetas

Kiekis Pastabos

5.5. AikStelés (Saligatvis — nuogrinda aplink pastatg), kiti
inzinieriniai statiniai (paskirtis — kiemo), I grupés m? 23,7*
nesudétingas. Nauja statyba:

5.6. PoZeminis rezervuaras - kiti inZinieriniai statiniai
(paskirtis — kiemo), II grupés nesudétingas. Nauja statyba:.

6.1. Turis tiris m?3 20*
5.7. 110KV skirstyklos kabeliniai kanalai. Paskirtis - Kiti
inZinieriniai statiniai (paskirtis — kiemo), I grupés m 34*

nesudétingasis. Nauja statyba

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy

nukrypimy.

—

Statinio projekto vadovas Algis Virbalas 1W Ats. Nr. 29404, 2024-06

(vardas, pavardé, parasas, kvaliﬁke}e{ﬁos atestato arba pazymos Nr., data)

Lapas

Lapy

Laida

2023/24-01-PP.BSR




Statinio pavadinimas:
Statinio adresas:

Statybos riisis:

AISKINAMASIS RASTAS

30/110 kV Juknoniy TP
Kaisiadoriy r. sav., Ziezmariy apylinkés sen., Juknoniy k.

Nauja statyba

Statinio paskirtis: InZinieriniai tinklai. Elektros tinklai

Statinio kategorija: Y patingieji statiniai
Projekto pavadinimas: Inzineriniy tinkly (Elektros tinkly) KaiSiadoriy r. sav.,

Ziezmariy apylinkés sen., Juknoniy k. statybos projektas

Uzsakovas UAB ,,Gigaparkas®, Lazdijy r. sav., Seirijy sen., Miesto
Kolonijos k., Leipalingio g. 4.
Statytojas UAB ,,Gigaparkas®“, Lazdijy r. sav., Seirijy sen., Miesto

Kolonijos k., Leipalingio g. 4

Projektuojama 30/110 kV transformatoriy pastoté yra aukstinanti pastoté, per kurig bus
prijungti 50 MW jrengtosios galios UAB ,,Gigaparkas* saulés elektriniy parkas KaiSiadoriy r. sav.,
Ziezmariy apyl. sen., Juknoniy k., Strévininky Babiliy k., Padiimio k., Juknoniy Babiliy k. ir 60 MW
jrengtosios galios UAB ,,LT Energetika 2 saulés elektriniy parkas KaiSiadoriy r. sav. prie Lietuvos
elektros energetikos sistemos (toliau EES) 110 kV perdavimo tinklo.

Atskiru projektu 2023/20-02-TP numatomi 110 kV OL Kruonio HAE — Lietuvos elektriné
kapitalinio remonto darbai pastatant atsisakojimo atrama Nr. 65, projektuojamos 30/110 kV Juknoniy
TP prijungimui. Dalis pastotés (110 kV kabelinés linijos prijungimo narvelis) priklausys gamintojui
UAB ,,LT Energetika 2, Sis narvelis projektuojamas atskiru projektu 2023/20-06-TP. UAB ,,LT
Energetika 2 110 kV kabeliné linija projektuojama atskiru projektu 2023/20-03-TP.

Projektas parengtas vadovaujantis LITGRID AB projektavimo uzduotimi ,,Prijungimo salygos
elektros jrenginiy prijungimui prie elektros perdavimo tinklo* (toliau vadinama — PU) 1V dalies 17-22
skyriy nurodymais.

Projektiniuose pasiilymuose priimti sprendimai nepazeidzia trefiyjy asmeny interesy,
nurodyty “Statybos jstatymo” 6 straipsnyje.

Siuose projektiniuose pasitlymuose aprasyti darbai skirti UAB ,,Gigaparkas“ projekto ,,InZineriniy
tinkly (Elektros tinkly) Kaisiadoriy r. sav., Ziezmariy apylinkés sen., Juknoniy k. statybos projektas
pagrindinio statinio (110 kV skirstykla) ir jo priklausiniy statybai bei 110 kV oro linijos atsakos j 110
kV OL Kruonio HAE — Lietuvos elektriné atrama Nr. 65 tiesimui.

0 2024.06 Statybos leidimui

Laida Isleidimo data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)

InZineriniy tinkly (Elektros tinkly) KaiSiadoriy r. sav., ZieZmariy

Altestato apylinkés sen., Juknoniy k. statybos projektas

ENERGETIKOS
- PROJEKTAVIMO
Nr. INSTITUTAS

29404 |PV Algis Virbalas { XILU,U/A' 30/110 kV Juknoniy TP
Laida
Aiskinamasis rastas 0
Lapas | Lapy
LT UAB ,,Gigaparkas“ 2023/24-01-PP.AR 1 7




8

Statinio statybos vieta Kaigiadoriy r. sav., ZieZmariy apylinkés sen.,
Juknoniy k.
Pagrindinis statinys (110 kV skirstyklos statyba)
Statinio rasis pagal naudojimo paskirtj: Inzineriniai statiniai

(STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

InZinerinio statinio grupé pagal paskirtji (STR | Inzineriniai tinklai
1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

InZinerinio tinklo grupé pagal paskirtj (STR | Elektros tinklai
1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

Statybos rasis (STR 1.01.08:2002 ,,Statinio | Statyba

statybos riisys 2016 m. rugséjo 13 d. LR energetikos ministro
jsakymas Nr. 1-245 , D¢l elektros tinkly statybos
ruSiy ir elektros jrenginiy jrengimo darby
rasiy apraso patvirtinimo®“ — I skyrius —
Pirmas skirsnis — Elektros tinkly nauja statyba —

4.3 punktas.
Statinio  kategorija (STR  1.01.03:2017 | Inzineriniai statiniai — inzineriniai tinklai — elektros
,»Statiniy klasifikavimas* tinklai (110 kV ir auksStesnés jtampos elektros

perdavimo tinklai ir jy technologiniai priklausiniai)
— Ypatingasis statinys

Pagrindinis statinys (110 kV OL Kruonio HAE — Lietuvos elektriné at$§aka j Juknoniy TP)

Statinio rasis pagal naudojimo paskirtj: Inzineriniai statiniai
(STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

InZinerinio statinio grupé pagal paskirti (STR | Inzineriniai tinklai
1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas‘

InZinerinio tinklo grupé pagal paskirtj (STR | Elektros tinklai
1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas

Statybos rasis (STR 1.01.08:2002 ,,Statinio | Statyba

statybos rtsys* 2016 m. rugs¢jo 13 d. LR energetikos ministro
1sakymas Nr. 1-245 , D¢l elektros tinkly statybos
risiy ir elektros jrenginiy jrengimo darby
rusiy apraso patvirtinimo“ — I skyrius —
Pirmas skirsnis — Elektros tinkly nauja statyba —

4.3 punktas.
Statinio  kategorija (STR  1.01.03:2017 | InZineriniai statiniai — inzineriniai tinklai — elektros
,,Statiniy klasifikavimas® tinklai (110 kV ir aukstesnés jtampos elektros

perdavimo tinklai ir jy technologiniai priklausiniai)
— Ypatingasis statinys

Nuosavybes riba tarp LITGRID AB ir UAB ,,Gigaparkas® yra nustatyta 110 kV OL Kruonio
HAE — Lietuvos E atsiSakojimo atramoje ant naujos OL prijungimo gnybty. Uz riboje esanc¢iy 110 kV
ivady gnybty kontakty technine biikle atsako Gamintojas.

Sklypo unikalus Nr. 4400-0783-8135; kadastrinis Nr.: 4938/0003:293 Pakerty k.v. Sklypo
pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis: Zemés tikio. Naudojimo biidas: Kiti zemés tikio paskirties Zemeés
sklypai. Zemés sklypo plotas: 1.0797 ha. Zemés sklypo matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas
atliekant preliminarius matavimus. Zemés sklypo savininkas — V. S. Jregistravimo pagrindas: 2013-06-26
Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2-2411; Zemés sklypo nuomininkas: UAB Gigaparkas, a.k. 305736315.
Iregistravimo pagrindas: 2023-12-19 Ilgalaikés nuomos (emphyteusis) sutartis Nr. 7062. Jrasas galioja:
Nuo 2023-12-19.

Lapas | Lapy | Laidal

2023/24-01-PP.AR




Projektuojama 30/110 kV
Juknoniy TP

Visi transformatoriy pastotés statybos darbai bus vykdomi sklype, kuris yra Kaisiadoriy r. sav.,
Ziezmariy apylinkés sen., Juknoniy k., atsakos tiesimas bus vykdomas per sklypus kadastriniai Nr.:
4938/0003:293, 5938/0003:255.

Techninis projektas bus parengtas pagal statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017
reikalavimus. Siame projekte pateiktos medziagos pagrindu gali biti vykdoma pastotés statyba tokiu
bidu:

* paruosiamas techninis projektas;

* gaunas statybg leidziantis dokumentas;

* paruoSiamas darbo projektas;

* vykdoma statyba ir elektros jrenginiy montavimas;
« vykdomi derinimo darbai;

* objektas pripazjstamas tinkamu naudoti;

* nauji statiniai registruojami V] Registry centre.

Projektiniy pasiilymy sprendiniai

Projektiniai pasiiilymai parengti visuomenés informavimui apie visuomenei svarbaus statinio
numatomg projektavimg, specialiesiems reikalavimams (specialiesiems architekttiros, saugomos
teritorijos tvarkymo ir apsaugos ir paveldosaugos) nustatyti. Zemés sklypo plotas skirtas pastotés
statybai — 1,0797 ha.

Siuose projektiniuose pasitlymuose pateikiami:

I. Nauja statyba, kuriems bus gaunamas statybg leidZiantis dokumentas:

1. 110 kV skirstyklos statiniai su priklausiniais (portalai su pamatais, jrenginiy pamatai su
metalinémis atramomis), skirti 110 kV skirstyklos kilnojamyjy jrenginiy sumontavimui ir veikimo
uztikrinimui, inzinieriniai tinklai (paskirtis — elektros tinklai iki 110kV jtampos), ypatingasis.
Nauja statyba.

Lapas | Lapy | Laidal

2023/24-01-PP.AR 3 7 0




klimatologija RSN 156-94, pritaikant artimiausios — Kaunas, agro Nr.43 matavimo stoties duomenis:

10

110 kV OL Kruonio HAE — Lietuvos elektriné atSaka j Juknoniy TP, inZinieriniai tinklai (paskirtis
— elektros tinklai iki 110kV jtampos, tiesiami faziniai laidai ir zaibosaugos trosai), ypatingasis.

Il. Nauja statyba, nesudétingi arba kilnojamieji statiniai, kuriems statyba leidZiantis
dokumentas neiSduodamas:

110 kV ir 30 kV skirstyklos modulinis valdymo pulto pastatas, skirtas 110 kV ir 30 kV skirstyklos
jrenginiy valdymo ir signalizacijos bei jy maitinimo jrenginiy talpinimui, pastatas (surenkamas i$
gamykloje pagaminty moduliy), (paskirtis — kiti inzineriniy tinkly pastatai), kilnojamieji statiniai,
matmenys 8x4,09 m, aukstis 4,38 m. Nauja statyba. Pastate montuojami kintamosios ir nuolatinés
srovés skydai, relines apsaugos ir valdymo jrenginiy spintos, teleinformacijos surinkimo ir
perdavimo jrenginiy bei telekomunikacijy ir apsauginés, gaisro ir video apsaugos jrenginiy
spintos.

Tvora (metalinio tinklo su metaliniais stulpeliais, cokoliu, vartais ir varteliais), kiti inZinieriniai
statiniai (paskirtis — kiemo), I grupés nesudétingas. Nauja statyba.

Aikstelés (zvyras - vidaus keliai), kiti inZinieriniai statiniai (paskirtis — kiemo), I grupés
nesudétingas. Nauja statyba.

Aikstelés (Saligatvis — nuogrinda aplink pastatg), kiti inZinieriniai statiniai (paskirtis — kiemo), |
grupés nesudétingas. Nauja statyba.

Nuoteky Salinimo tinklai - Lietaus nuoteky tinklai (esamy lietaus nuoteky tinkly iSkélimas pastotés
teritorijoje). I grupés nesudétingasis. Nauja statyba.

PoZeminis rezervuaras - kiti inZinieriniai statiniai, I grupés nesudétingasis. Talpa 20m®. Nauja
statyba.

110kV skirstyklos kabeliniai kanalai. Paskirtis - Kiti inZinieriniai statiniai (paskirtis — kiemo), |
grupés nesudétingasis. Nauja statyba.

Vietovés trumpa charakteristika

Projektuojamos 30/110 kV Juknoniy TP klimatinés salygos priimtos pagal statybing

vidutiné metiné oro temperattira +6,6° C (2.1 lentele);
absoliutus oro temperattiros maksimumas +34,9° C (2.2 lentel¢);
absoliutus oro temperatiiros minimumas —36,3 ° C (2.3 lentelé);
santykinis oro metinis drégnumas —80% (3.2 lentele);
absoliutus v¢jo greicio maksimumas per 25 metus 19 m/s (5.6 lentelé);
apSalo storis (mm), galimas kartg per 25 metus 6,2 mm (8.6 lentelé);
maksimalus zemés jSalo gylis (galimas 1 kartg per 10 mety) 90 cm (9.1 lentele);

Planinis sprendimas

Lapas | Lapy | Laidal
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Prie§ pradedant statybos/montavimo darbus turi biiti atlieckamas Zemés sklypo riby Zenklinimas
pagal galiojancias ,,Zemés sklypo riby zenklinimo taisykles*. RiboZenkliy tipai parenkami pagal NZT
prie ZU ministerijos patvirtintus ,,Ribozenkliy standartus®.

Ivaziavimas ] pastotés teritorijg numatytas pro Siaurinéje sklypo dalyje esancius vartus. Ten pat
esanCius vartelius numatyta naudoti personalo patekimui j pastote. Projektuojama vidaus
privaziavimo atkarpa patekimui ] pastote — skaldos danga, 4,5 m plocio. Pastotés viduje numatoma
skaldos dangos aikstelé, apribota bortais, jrenginiy aptarnavimui. Valdymo pulto (VP) inzinerinis
jrenginys pristatomas pilnai jrengtas gamykloje - su inzineriniais tinklais pagal projekto technines
specifikacijas. Apie VP jrenginj projektuojama 0,5 m ploc¢io nuogrinda su 8 cm storio betono trinkeliy
danga bei vejos bortais.

30/110 kV TP neapstatytoje teritorijoje numatyta veja.

Pastotés esanCioje teritorijoje jrengiama nauja, teritorija apjuosianti tvora - lengvos
konstrukcijos, su cinkuotais metaliniais stulpeliais ant betoninio pamato, surenkamu gelzbetoniniu
cokoliu, ir cinkuoto virinto tinklo skydais, 1,85 m aukscio.

30 kV skirtykloje periodiskai atvykstantiems jrangos priezitiros darbuotojams jrengiamas lauko
tipo biotualetas (obj. Nr sklypo plane 03). Aplink ji numatyta trinkelémis klota aikstelé.

Teritorijos apSvietimui numatomi lauko tipo prozektoriai, kuriy vieta ir kiekis nurodyti
elektrotechnikos projekto dalyje.

Pastotés altitudés suprojektuotos atsizvelgiant j jrenginiy pamaty bei kabeliniy kanaly aukscius,
iSkeliant teritorijg apie 10 cm nuo esamy Zemes pav. altitudziy. PavirSinis vanduo nuo teritorijos
pasalinamas atviru biidu, iSnaudojant nuolydj.

Baigus statybos darbus projektuojamos pastotés tvoros ribose, 1 metras uz tvoros riby, aps¢jama
daugiametémis zolémis, prie$ tai uzpilant 20 cm storio juodzemio sluoksnj. Pries darbus, atlikti
aplinkos situacijos apziiirg ir jg fotofiksuoti.

Auks$¢iy planas

Pastotés pavirSius planiruojamas prisitaikant prie esamo sklypo reljefo bei esamy altitudziy ir
iSkeliant teritorija apie 10 cm. Nuo pakeltos vidaus aikstelés, vanduo nukreipiamas ant Zalia veja
uzsétos teritorijos. Bendras projektuojamas pastotés nuolydis Siaurés vakary kryptimi. Visi laisvi,
neuZstatyti plotai sutvarkomi paskleidZiant augalinj gruntg bei apZeldinami.

PrieSgaisriné sauga

Esant ekstremalioms situacijoms, energetikos objektuose pastoviai jrengta steb&jimo ir
informacijos sistema operatyviai sutelkia budincias avarines tarnybas bei prieSgaisrines dalis. Gaisro
atveju prieSgaisriniai automobiliai galés privaziuoti kietos dangos keliais. Teritorijos vartai rakinami
pakabinama spyna, kuri gaisro atveju turi biiti nukerpama. JvaZiavimo aukstis neribojamas.
PrieSgaisrinei technikai apsisukti jrengiama 12x12 m apsisukimo aikstelé.

Skirstyklos teritorijoje néra alyva uZpildytu jrenginiy. Moduliniame jrenginyje bus gesintuvai.
Teritorijoje néra degiy medziagy, todél prieSgaisrinis skydas nenumatytas.

Sklypo inZineriniy tinkly apsaugos zonos

Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
Iki pastotés Pastoteje
1. Elektros tinkly apsaugos zona m p esantiems
tvoros .
tinklams
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Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
2. 110 kV oro linijos apsaugos zona m 20 Nuo k.rasmnu‘
laidy
. Nuo asies |
3. Nuoteky tinkly apsaugos zona m 2,5 abi puses

Sklypo apZeldinimas ir inZineriniai tinklai
Statybos sklypo, neuzstatyty statiniais, jrenginiais ir keliais, plotai apzeldinami veja, apséjant
daugiameciy zoliy misiniu. Naujy medziy nesodinama.
Inzineriniy tinkly suvestinis planas atliktas, parodant projektuojamus pozeminius elektros ir
nuoteky tinklus. Kiti projektuojami elektros tinklai parodyti pagrindiniame elektrotechnikos

technologinés dalies brézinyje.

30 KV US

30 kV US — tai vieno auksto karkasinis statinys su $laitiniu stogu. 8,0 m ilgio bei 4,09 m plocio.
Statinio aukstis nuo zemés alt. — 4,72 m. Valdymo pulta sudaro viena patalpa.

Durys tiekiamos pilnos komplektacijos. Lauko durys apsiltintos U=1,9 W/m2K, turi tenkinti

El 15 reikalavimus. Uzraktai skirstyklose naudojami pagal priimtas ir patvirtintas rakinimo
sistemas su unifikuotomis spyny Serdimis ir raktais. Dury atidarymas i§ vidaus be rakto, su avarinio
atidarymo rankena.

Valdymo pultai védinami nataraliu ir mechaniniu biidu, kuris pristatomas kartu su $ildymo,
veédinimo ir vésinimo sistemomis. Architektiiriniai sprendiniai suderinti su kity projekto daliy
sprendiniais.

Nuogrinda projektuojama i§ betoniniy trinkeliy. Jos krastai aptaisomi vejy bortais.
Lietvamzdziy pastatymo vietose jrengiami vandens nuvedimo latakai. Statinys pristatomas su laiptais
1§ cinkuoty metaliniy konstrukcijy. I valdymo pulty pogrindj patenkama per liukus ar Sone esancias
dureles.

Statinio atsparumo ugniai laipsnis I, P.4 funkciné grupé.

Statinys “Cg” kategorijos pagal pavojy gaisrui kilti.

30kV US projektuojami taip, kad tenkinty statinio B energetinio naudingumo klasés
reikalavimus.

Pastaty atitvary Silumos perdavimo koeficienty U(C,B) (W/(m*xK)) vertés B energinio

naudingumo klasés pastaty (jy daliy) atitvary norminiy savityjy Silumos nuostoliy skaic¢iavimui

Atitvarg
Atitvaros rusis Zymintis Negyvenamieji
poraidis pastatai
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Stogai r 5

1c12 1608
Perdangos”) ce 0,25x17 2
Sildomy patalpy atitvaros, kurios ribojasi su gruntu fg

0,30-k1%-k2%
Perdangos virs$ nesildomy riisiy ir pogrindziy cc
Sienos w 0,30-k19-2®
Langai, stoglangiai, Svieslangiai ir kitos skaidrios 5) . .6)
atitvaros wda 1,9k1” k2
Durys, vartai d 1,9-1112?

Projektiniai sprendimai

Pastotés modulinio namelio techniniai reikalavimai pateikti US techninés specifikacijose - (-
SK-2). Pastoviy darbo viety moduliniuose nameliuose néra.

Pamatai

US atrémimui suprojektuotos gelzbetoninés atramos.

Moduliy grindys

Grindys apsiltintos. Grindy konstrukcijos storis 160 mm.

Moduliy sienos

Sienos formuojamos i§ 100 mm storio daugiasluoksniy sieniniy ploks¢iy. Plokstés tvirtinamos
prie modulinio namelio karkaso kolony.

Moduliy stogas

Stogas formuojamas 1§ daugiasluoksniy stoginiy ploksc¢iy, kuriy storis 120 mm. Plokstés
tvirtinamos prie modulinio namelio karkaso sijy.

Moduliy langai

Moduliniame US langy nebus.
ApSvietimas ir jZeminimas

Skirstyklos teritorijoje, pagal HN 98:2014 normas, numatomas darbinis ap$vietimas 20-30 IXx.
ApSvietimui numatomi LED S$viestuvai, 260 W galios. Sviestuvai montuojami ant portaly ir
projektuojamy Zaibolaidziy 10 m aukstyje

Sviestuvy tvirtinimo konstrukcijos priimtos §io projekto statinio konstrukcijy dalyje.

Sviestuvus maitinan&ius kabelius montuoti pagal E]IBT reikalavimus: kabeliai, tvirtinami prie
prozektoriy boksty, naudojamy ir zaibolaidziams, turi buti metaliniame apvalkale arba metaliniame
vamzdyje. Sie kabeliai turi biiti nutiesti zem¢je ne mazesniu kaip 10 m atstumu iki Zaibolaidzio.

Siekiant uztikrinti aptarnaujancio personalo sauguma nuo elektros jtampos, kuri gali atsirasti ant
metaliniy jrenginiy korpusy ir jy metaliniy atramy, taip pat nuo Zingsnio jtampos poveikio, pastotés
zonoje numatomas jZeminimo kontiiras. Sj kontiira sudaro poZeminis jZeminimo tinklas ir jzeminimo
strypy rinkinys, paskirstytas palei jZeminimo tinklg.
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Elektros jranga ar jos komponentai, kuriuos reikia jzeminti, bus prijungti prie jZeminimo tinklo
atskirais jzeminimo laidininkais. JZzeminimo laidininko prijungimas matomose vietose atlickamas
varztais su bent dviem tvirtinimo taskais.

Skirstyklos jzeminimo kontiiras montuojamas 0,7 m gylyje i§ 30x4 mm plieno juostos ir ¥14,2
mm jzeminimo elektrody. [zeminimo elektrodas j gruntg jkalamas dalimis po 1,5 m pasiekiant 6 metry
gylj. Juosta prie elektrodo suvirinama elektrolankiniu bidu.

ISoriné metaliné pastotés tvora turi turéti nepriklausomg jzeminimo kontiirg, kuris suformuotas
1§ ne mazesniy kaip 3 m ilgio vertikaliy jzeminimo strypy (jkalamas dalimis po 1,5 m), kalamus
nedidesniu kaip 20 metry atstumu visame tvoros perimetre. Sis tvoros jZeminimo kontiiras turi biiti
atskiriamas 2 m atstumu nuo vidinio jzeminimo tinklo. Elektrai laidus rySys negali biiti laikomas tvoros
segmenty tvirtinimas, tam turi biiti jrengtas atskiras elektrai laidus rySys (sujungimas) tarp atskiry
aptvaro metaliniy daliy (segmenty). Elektrai laidziam rySiui (sujungimui) gali biiti panaudotas varztinis
gnybtas skirtas laidininky atsiSakojimui, o tarp gnybty naudoti monolitinj laidininkg, atspary lauko
aplinkos salygoms. Gnybty varZtinés jungtys turi biiti atsuktos j pastotés (skirstyklos) vidine puse.
Sumontavus jungtj, iSmatuotos pereinamosios varzos tarp kontakty jungties ir kiekvieno segmento
atskirai turi biiti ne didesnés kaip 0,05 €, tekant ne silpnesnei kaip 200 mA testavimo srovei (keic¢iant
poliskuma).

Pagal Lietuvos standarta E[IBT jZeminimo kontliro varza neturi biiti didesn¢ kaip 0,5 Q, bet
kuriuo mety laiku.

Visos metalines elektros jrangos dalys, kurios gali sugesti dé¢l sugadintos izoliacijos ir kurios gali
suzeisti zmones, padaryti zalos ar sugadinti jranga, bus jZemintos, $ios dalys yra:

» Irangos, transformatoriy ir Sviestuvy gaubtai;

*  Matavimo transformatoriaus antrinés grandinés, skydy ir spinty rémai;

*  Metalinés kabeliy jvoriy dalys, elektros maitinimo ir valdymo kabeliy apsauga;
*  ApSvietimo ir elektros tinklo neutralés ir apsauginiai jZeminimo laidai;

*  Vir§jtampiy ribotuvai ir Zaibosaugos sistema;

*  Metalinés konstrukcijos ir tvoros;

*  ]zeminimo jungtuvai;

*  Transformatoriy neutralés taskai, jei yra taikomi. Tokiu atveju jZeminimo laidininkai turi
buti iSdéstyti keturiomis kryptimis Salia neutralés galios transformatoriy jzeminimo tasky;

Metaliniai kanalai.

IZeminimo elementai turi buti tvirtai sujungti. JZeminimo laidininkai turi biiti apsaugoti nuo
korozijos. Turi biiti apsaugoti jzeminimo laidininkai jungtyse su kabeliais, vamzdynais ar kitomis
vienlinijinémis linijomis, taip pat jvadai | pastatus ir patalpas, kur jie gali biiti mechaniSkai paZeisti. Visi
1Zeminimo jtaisy laidininkai taip pat turi biiti atsparts Silumai.

IZeminimo laidy per¢jimai per sienas ir lubas turi biiti uZsandarinti nedegiomis medZiagomis.
Siose vietose neturi biti atSaky ar jungciy.

IZeminimo laidininko s3saja su pastatais, prijungimo gnybtais ir kt. turi biiti pazyméti apsauginiu
1Zeminimo Zenklu. Apsauginiai jZeminimo laidininkai turi biiti paZymeéti Zalia ir geltona spalva (IEC 446
standartas).

IZeminimo laidininkai, kurie sudaro jzeminimo tinkla, turi biiti suvirinti elektrolankiniu biidu,

suvirinimo vietg padengiant bitumine mastika. JZeminimo laidininkai turi buti prisukami prie matomy
jzemintos jrangos daliy. Varzty kontaktai turi buti apsaugoti nuo korozijos ir atsilaisvinimo.
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IZeminimo kontiiro varza negali biiti didesné nei 0,5 Q visais mety laikais. Sprendinius tikslinti
darbo projekte.

Gaisro gesinimo technikai (jrangai) jzeminti skirtos jZeminimo juostos privalo turéti nedazyta 50
mm tarpg jzemikliui uzdéti. Prie tos pacios juostos (50-70 mm atstumu nuo nedazytos dalies) papildomai
jrengti 10 mm diametro ir 20, 30 mm ilgio cinkuoto metalo varzta su sparnaverzle. [zeminimo vietas
pazymeti uzraSu ,,Vieta gaisrinei technikai jzeminti‘.

Specialiai jrengtus apsauginius laidininkus draudziama naudoti kitiems tikslams.

Zaibosauga
Atvirosios skirstyklos jrenginiai nuo tiesioginiy zaibo smiigiy apsaugomi jrengiant atskirai
stovin¢ius 14,2 m auks$c¢io cinkuotus metalinius Zaibolaidzius.

Pagal pastotés zaibo rizikos vertinimo ataskaita (pridedama projekto prieduose) projektuojama
III klasés apsaugos nuo zaibo sistema. 30/110 kV Juknoniy TP Zaibosaugos skaiCiavimai atlikti
riedancios sferos metodu braizomosios geometrijos budu.

Atskirai stovintis zaibolaidis jungiamas prie bendro pastotés izeminimo kontiiro pagal ,,Elektros
jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy* (2012-02-03 d. Nr. 1-22; toliau E]IBT) reikalavimus. JZeminimo
magistralés ilgis tarp zaibolaidzio jZemintuvo ir vir§jtampiams jautriy jrenginiy (galios transformatoriy,
matavimo transformatoriy) jZeminimo prijungimo prie transformatoriy pastotés jzeminimo kontiiro
vietos turi biiti ne mazesnis kaip 15 m.

Zaibolaidzius prie jzeminimo jrenginio numatoma prijungti ne maziau kaip dviejose vietose.
IZeminimo tinkle, ne arc¢iau kaip elektrodo ilgio atstumu nuo ZaibolaidZio statramscio, turi biiti jrengti
du 3 m ilgio vertikaltis jzeminimo elektrodai.

Informaciné technika
Statybos metu projektuojamame moduliniame namelyje bus jrengtas naujas teleinformacijos
surinkimo ir perdavimo jrenginys (TSPI), skirtas informacijos (signaly, komandy ir matavimy)
surinkimui i§ jrenginiy bei perdavimui j dispe€ering valdymo sistema (DVS). Dispeceriné valdymo
sistema uztikrins jrenginiy nenutriikstamg (7/24) steb&jima ir galimybe juos valdyti. Be to TSP] bus
sujungtas su saulés parko valdikliu. Sujungimas vyks Sviesolaidiniu vienmodZiu kabeliu ir reikiama
ry$io jranga.
Apsauginé ir gaisriné signalizacija
Naujame valdymo pulte numatyta gaisro ir apsauginé signalizacijos sistemos. Jrengiama
apsaugos sistema, atitinkanti ne Zemesnj kaip trecig fizinés saugos lygj.
Statinio ir teritorijos apsaugai montuojami judesio davikliai bei video kameros.
Apsauginés signalizacijos valdymui numatyti valdymo pulteliai, montuojami prie iSoriniy dury.
Suveikus apsauginei signalizacijai suzadinama iSor¢je esanti garsiné sirena.
Aptikus gaisro Zidinj centralé automatiskai turi i§jungti statinio ventiliacija, per TSP] perduoti
signalag ] DVS. Statinio viduje ir iSoréje montuojamos garsinés sirenos suzadinamos suveikus gaisro
signalizacijai.
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Eksplikacija
Pozicija Pavadinimas Mato vnt. Kiekis
01 Projektuojama 30/110 kV skirstyklos teritorija m? 1750,1
02 Projektuojmas galios transformatoriaus pamatas su alyvos duobe vnt. 1
v SklypO planas M 1:1000 03 Lauko biotualetas vnt. 1
04 Projektuojmas modulinis valdymo pultas m? 32,72
05 Projektuojmas alyvos rezervuaras vnt. 1
Sutartiniai zenklai
Nr. Pavadinimas 2yméjimas Pastaba
1 Projektuojmas modulinis valdymo pultas | |
2 Pastotés iSorés tvora ——a——
3 Sklypo riba
b Tvarkomos teritorijos riba
5 Jvaziavimas j sklypa
6 Transportfo judéjimo schema
1 110 kV oro linijjos apsaugos zona
8 Nuoteky linijos apsaugos zona
9 Skaldos dangos privaziavimas
Techniniai rodikliai
Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis
1 Sklypo, kad Nr. 4938/0003:293 plotas ha 1,08
2 UZstatymo plotas m? 0
3 Pastotés teritorijos plotas m? 1750,1
IA Sklypo uzstatymo tankumas % 0
5 Sklypo uzstatymo intensyvumas % 0
6 Elektros tinkly apsaugos zona m iki tvoros
Sifuacijos schema M 1:10000
Projektuojama 30/110 kV
Juknoniy TP
VEJY ROZE
(KAUNAS, NOREIKISKES)
= Sausio mén.
= |iepos mén.
a
0 2024 06| Projektiniai pasiulymai
? Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
E Atestat ENERGETIKOS InZineriniy tinkly (Elektros tinkly) Kaigiadoriy r. sav., Ziezmariy
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Eksplikacija
Suvestinis Sv Pozicija Pavadinimas Pastaba
01 Projektuojama 30/110 kV skirstyklos feritorija
02 Projektuojamas fransformatoriaus pamatas su alyvos duobe
03 Lauko biotualetas
0L Projekfuojamas modulinis valdymo pultas
N 05 Projektuojamas alyvos rezervuaras
, Sutartiniai zenklai
Nr. Pavadinimas Zyméjimas Pastaba
1 Projektuojmas modulinis valdymo pultas | |
2 Skaldos dangos aikstelé S
3 Betfoniniy frinkeliy danga Esﬁiﬁiﬁsﬁiﬁ
S b Betoniniai vandens nuvedimo latakai
5 Zali plotai skirstykloje / uz skirstyklos riby
6 Pastotés iSorés tvora
7 Sklypo riba
8 Tvarkomos feritorijos riba _—— E—
9 Zemos jtampos kabeliy linija m— ] —
10 Vidutinés jtampos kabeliy linija — () —
1 Projektuojama nuoteky linija — || =—
N 12 110 kV oro linijos apsaugos zona '////////1
13 Nuotekuy linijos apsaugos zona m
14 Gelzbetoninis surenkamas sulinys ()
N
“"‘\;ﬁ;i;"’, Situacijos schema M 1:10000
e BT S , .
“""‘li‘éx‘\\.,\,é?“\‘-‘f'—t‘;{‘l_mz‘f“‘ = o
n= }ﬁ\l—ﬁ\.‘r—‘-‘«/ T el
Projektuojama 30/110 kV
Juknoniy TP
N
N
N
N
NURODYMAI:

1. Elektros tinkly apsaugos zona sutampa su skirstyklos fvora.

2.Baigus statybos darbus, tvarkoma teritorija uz pastotés tvoros riby.

3. Jeigu pagrindo grunto po vaziuojamaja dalimi deformacijos modulio verté darby metu gaunama E,,<45 MPa,
pagrindo gruntas yra keitiamas geresniy savybiy gruntu, stabilizuojamas cheminiais priedais arba stiprinamas
geosintetinemis medziagomis (tikslinama darby metu).

4. Apsauginis Salciui atsparus (smélio) ir skaldos pagrindo sluoksniai jrengiami iS nesuristyju mineraliniy medziagy
misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, ir atitinkanciy techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19 reikalavimus.

5.Trinkeliy dangos sluoksnis jrengiamas is betoniniy trinkeliy, atitinkanciy automobiliy keliy trinkeliy techniniy

114

N reikalavimy apraso TRA TRINKELES 14 reikalavimus.
6.Tarpai tarp betoniniy trinkeliy uzpilami sméliu.
a
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Jrenginiy eksplikacija
Operatyvinis .
pavadinimas Pavadinimas
LP-Kruonio o . . .
HAE Lietuvos I:|n.|J|n|s‘ pvgr.falas (H-14,2 m) su dviem troso atramomis ir dviem
olektring zaibolaidziais
RIB-Kruonio
HAE.Lietuvos 110 kV virsjtampiy ribotuvas. Hypp=2,5 m
elektrine
- - Biotualetas L-KHE.LE-0 | 110 kV skyriklis su dviem jZeminimo peiliais. Hyonr =2,5 M
T-101-0 110 kV skyriklis su vienu jzeminimo peiliu. Hpoq=2,5 m
7B-L ST/|T-T101 110 kV kombinuotas srovés ir jtampos transformatorius. Hyn=2,5 m
h-14.2 mf SR{; T-101 110 kV jungtuvas. Hyon1=2,3 m
I . RIB-T101 110 kV galios transformatoriaus virsjtampiy ribotuvas. H, 1 =4 m
E1 mont.
EL b=
= S RIB-TIN 110 kV neutralés virsjtampiy ribotuvas. Hp,4=3,9 m
30-kV-US T1-NZ 110 kV galios transformatoriaus neutralés jzemiklis. Hyont =41 m
E > T-1 30/110 kV 50 MVA galios transformatorius
KAST | 12000 ZB-5
1251 E | £? h-14,2m TNR-1 30 kV galios transformatoriaus neutralés jzeminimo varza
1 |
Y F B A - £ J SRT-1 30/0,4 kV 63 kVA savy reikmiy transformatorius
= | TNR-TEX ) —
A i Gnybty spinty eksplikacija
™ ! T1-Nz = VP KAS1 Komercinés apskaitos spinta
HRIB-TIN !
1 i TAS1 Techninés apskaitos spinta
: KAS2 .
S | TAS?2 JGS Jungtuvo gnybty spinta
= = s o @ ST/IT-T101 . . . . . .
! anybtynas Kombinuoto jtampos ir srovés fransformatoriaus gnybty spinta
i K|GS Kilnojamyju jrenginiy galios skydelis
. = ; GM2
RIB-T101 be_ i ™= 7 RIB-Juknonys 2
2 : 4500 .
T-101 F— JosH — N JGS  L-Juknonys 2
S KIGS ST/)T-T101 KIGS ,
A : gnybtynas _
ST/|IT-T101  — i eI N ST/)T-Juknonys 2
= -
- i \
T-101-0 N i ) L-Jk2-0
g : ¥ ! \
A E2 ! \
- L2A|, 8200 A|,§ 8600 1 8200 1
P L3 l
L-KHE.LE-0 v
- ZB-3
RIB-Kruonio A . h-1412 m
HAE.Liefuvos elektrine (|| - Sutartiniai zyméjimai:
LP-Kruonio ' . C .
HAE Lietuvos elektrine l E1 - 0,4 kV pozeminé kabeliy linija vamzdyje;
_ ==F)=== - Apsvietimo kabeliai metaliniame vamzdyje;
¥ EL -30 kV pozeminé kabeliy linija vamzdyje;
---------- - Elektros tinklo nuosavybeés ir turfo riba tarp UAB Gigaparkas ir UAB LT Energefika 2 gamintojy;
- Juknoniy TP UAB LT Energetika 2 dalis. Sprendiniai numatyti projekte Nr. 2023/20-06-TP-E;
-110 kV OL projekfuojama apsaugos zona;
\ - Projektuojamas zaibosaugos trosas (Z7);
- 110 kV OL L1 fazé;
\ -110 kV OL L2 faze;
- 110 kV OL L3 faze.
Pastabos:
1. Visi montavimo darbai fturi buti atlikti pagal ELI|T ir EJ|BT keliamus reikalavimus.
© -
s
0 2024-06 | Projektiniai sprendiniai
pL met Laida Data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
i 900
Or_'E e ENERGETIKOS InZineriniy tinkly (Elektros tinkly) Kaigiadoriy r. sav., Zie?mariy
8 A’re;fa’ro m PROJEKTAVIMNO apylinkés sen., Juknoniy k. statybos projektas
et VOl - INSTITUTAS
:g Gy :’)QJ A -
T — 29406 | Pv  [Algis Virbalas ( wuuﬂf— 30/110 kV Juknoniy TP
[
= \l/
Laida
Pastotes planas
v 0
i M 1:250
1)
2 Lapas | Lapy
08_ LT UAB "Gigaparkas” 2023/24-01-PP.B-03 1 1
1 2 3 L 9 10 11 | 12
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Kai8iadoriy rajone savivaldybés administracija

SUDERINTA

vyriausioji architekté m%’
Savivaldybés administracijos direktorius 5™ S ALAUCIN:

(jo jgaliotas savivaldybés administracijos 2024, 06 men 204
valstybés tarnautojas):

derinimo vieta

PROJEKTINIY PASIULYMU RENGIMO UZDUOTIS

1. Informacija apie sumanyta projektuoti statinj (pavadinimas, statybos riis, statinio
kategorija, statinio pagrindiné naudojimo paskirtis), Zemés sklypo ir statinio (techniniai ir
paskirties) rodikliai:

Projekto pavadinimas: InZineriniy tinkly (Elektros tinkly) Kaifiadoriy r. sav., ZieZmariy apylinkés
sen., Juknoniy k. statybos projektas

Statybos rasis: nauja statyba;

Statinio biisima kategorija: ypatingasis statinys;

Statinio riiis pagal naudojime paskirtj: inZinerinis statinys;

InZinerinio statinio grupé pagal paskirtj: inZineriniai tinklai;

Kito statinio pogrupis pagal paskirtj: elektros tinklai.

Adresas, Zemés sklypo unikalus ir kadastrinis numeris:

Kaisiadoriy r. sav., ZieZmariy apyl. sen., Padiimio k.; 4400-0783-8135: 4938/0003:293.

2. Projektiniy pasiiilymy paskirtis: Informuoti visuomeng apie visuomenei svarbaus statinio
numatomg projektavimg (projektuojant atviro tipo 110 kV skirstykla, 30 kV uZdarajg skirstykls,
projektuojant vidaus kelius ir aikStelg) ir nustatyti Zemés sklypo teritorijos naudojimo reglamento
parametrus, kai Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijy
planavimo dokumentai ir statyba konkre¢iame Zemés sklype leidZiama bei specialicsiems reikalavimams

nustatyti.

3. Projektiniy pasiiillymy sudétis:

Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ckspertizé“ 13 priedo II skyriy:

- aifkinamasis rastas, kuriame nurodoma statiniy statybos vieta, statiniy pagrindiné naudojimo
paskirtis, duomenys apie Zemés sklypa, statiniy techniniai ir paskirties rodikliai, statiniy statybos riiys,

projektuojami statiniai ir pan.

4. Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys:
Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 13 priedo III skyriy:

¢ Nekilnojamo turto registro duomeny bazés i§rasy kopijos;
o Ilgalaikés nuomos (Emphyteusis) ir uZstatymo teisés (Superficies) sutarties kopijos;
e Zemés sklypy plano kopijos.

5. Projektiniy pasiiilymy vaizdiné informacija:
e Projektiniy sprendiniy vaizdiné informacija.



Kaifiadoriy rajono savivaldybés gdministrac@ja
SUDERINTA
vyriausioji architektée ) \o
. ) o L _ ASTA STALAUCINS
Savivaldybés administracijos direktorius

(jo jgaliotas savivaldybés administracijos 20Z%n._ 06 men 20 4
valstybés tarnautojas):

—

derinimo vieta

6. Kiti duomenys (projektiniy pasiiilymy parengimo terminai, Statytojui pateikiamy
projektiniy pasiilymy kopijy ir kompiuteriniy laikmeny su jrasyta projektiniy pasitilymy kopija
kiekis ir kita):

Projektiniy pasifilymy parengimo terminas 20 d. d. nuo patvirtintos projektiniy pasiilymy
rengimo uZduoties gavimo.

Statytojui pateikiamas vienas skaitmeninis projektiniy pasiiilymy variantas *.PDF formatu
jraSytas j kompiutering laikmeng.

UAB ,.Energetikos projektavimo
institutas*

PV Algis Virbalas

-

(parasas)

UAB ,.Gigaparkas*

Direktorius
Povilas VilpiSauskas
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