Dėl ličio jonų akumuliatorių keliamo pavojaus

Ličio jonų akumuliatoriai plačiai naudojami nešiojamuose įrenginiuose, elektriniuose automobiliuose, dviračiuose, paspirtukuose, įrankiuose ir buitinėje elektronikoje. Tačiau, kilę gaisrai parodė, kad kartu su šiuo technologiniu proveržiu, atsiranda ir nauji  pavojai. Ličio baterijos gali užsiliepsnoti ar sprogti dėl fizinių pažeidimų, perkaitimo, netinkamo įkrovimo ar gamybos defektų, todėl jų naudojimas reikalauja atsakingo požiūrio.  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas), parengė rekomendacijas laikant ir įkraunant elektrines mikrojudumo priemones, su kuriomis galite susipažinti pasinaudojant nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/61f5ccf0196711f09cbcab0ff4d74843?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=d11f7da9-eaa2-4f06-b537-a07f7400e5f4 . 
Departamentas parengė gaisrinės saugos atmintinę elektrinių mikrojudumo priemonių naudotojams  https://pagd.lrv.lt/lt/ugniagesiai-pataria/gaisrines-saugos-rekomendacijos-elektriniu-mikrojudumo-priemoniu-naudotojams/


